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1 DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy sieci
kanalizacyjnej wraz z odgatezieniami wzdtuz Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Mlynarskiej
do ul. Na Skraju w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien
niezbednych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych
koniecznych do wykonania przedmiotowe;j sieci i odgatezien.

1.2 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.

1.3 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienie narady koordynacyjnej z dn. 02.03.2016 r. nr WG.6630.114.2016

- Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne EKO RASZYN Sp. z 0.0. w Raszynie z dn. 02.12.2015r., nr
DT.7037/182/2014,

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacyjnej z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Warszawie nr U.496.1150/16 z dn. 22.03.2016 1.

- Decyzja Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie zezwalajaca na
lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej z dn. 4 kwietnia
2016 r. nr 241/04/2016

- Wizja lokalna,

-Uzgodnienia z wlascicielami dziatek,

- Obowiazujace przepisy i normy.

1.4 Obiekt i lokalizacja inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta opracowaniem zlokalizowana jest na terenie dziatki nr
ewid. 1/6 obrgb 0014 Raszyn 02 (pas drogi wojewddzkiej Al. Krakowska).

Odgatezienia kanalizacyjne przewiduje si¢ wykonaé¢ do granicy dziatek prywatnych.
Inwestycja zlokalizowana jest w gm. Raszyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie.

Obszar inwestycji charakteryzuje si¢ zabudowa jednorodzinna.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w sie¢:
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i teletechniczng, gazowa oraz wodociaggowa.

Na terenie objetym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stad nie wystepuje
wptyw eksploatacji gorniczej.

Wykaz dziatek przewidzianych pod realizacje inwestycji:
— 1/6 obreb 0014 Raszyn 02

Rozpatrywany teren jest objety obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym Uchwata Nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15
grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenéw potozonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej (Dziennik
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Urzedowy Wojewoddztwa Mazowieckiego Nr 24, poz. 823 z dnia 6 lutego 2006r.).

1.5 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zrealizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej jest jednym z etapoéw
uporzadkowania gospodarki wodno-$cieckowej w gminie Raszyn. PowyzZsza inwestycja
umozliwi zlikwidowanie istniejacych zbiornikéw bezodptywowych, wyeliminowane zostang
zrédta nieprzyjemnych zapachéw i1 zanieczyszczen srodowiska.

Szczelnie wykonane kanaly sanitarne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem odpowiednich
odlegtosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw, a wrecz przeciwnie znaczaco wplynie na poprawe stanu Srodowiska.

Projektowana kanalizacja sanitarna nie nalezy do inwestycji majacych szczegolne
oddziatywanie na srodowisko.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w granicy ewidencyjnej dziatki
przewidzianej pod realizacje inwestycji i objetej niniejszym opracowaniem.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2013r. poz. 1409 z pdzZn.
zmianami)

2 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

2.1 Lokalizacja kanalu sanitarnego

Projektowany kanat sanitarny z odgatezieniami objety niniejszym opracowaniem,
przebiega¢ bedzie na dziatce nr ewid. 1/6 (pas drogi wojewodzkiej Al. Krakowska). Scieki
odprowadzane beda do projektowanej pompowni $ciekdéw zlokalizowanej na dziatce nr ewid.
146 obreb 0014 Raszyn 02 (objetej odrebnym opracowaniem) i dalej do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Mokre;j.

Lokalizacj¢ kanatu sanitarnego z odgalezieniami przedstawiono na rys. 1.

2.2 Profil kanalu sanitarnego
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ w systemie grawitacyjnym.

Przyjeto minimalne spadki kanatow: dla kolektoréw PVC 200 — iin = 0,5%
Srednie zaglebienie kanatu grawitacyjnego przyjeto na gt. 1,50 - 3,59 m p.p.t.
Budowe kanatu KG1 pod nawierzchnig asfaltowa ul. Granicznej a takze w rejonie konstrukcji
wsporczej w rejonie dz. nr ewid. 45/6 przewiduje si¢ metodg bezwykopowa w rurze
ostonowej stalowej #355,6x8,8 mm, otacznej dtugosci L=17,3 m.
Profile podtuzne kanatu sanitarnego w skali 1:100/500 pokazano na rys. 2 i 3.

2.3 Material kanalu sanitarnego i studni

Kolektory grawitacyjne projektuje si¢ z rur PVC DN200x5,9mm klasy S ze $cianka lita
- jednorodng (bez warstw) o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy
w $rodowisku $ciekoéw komunalnych, zgodne z opinig PKN nt rur litych, z wydluzonym
kielichem, taczonych na uszczelke. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polska Normg PN-EN
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1401-01:1999.

Uzbrojenie kolektorow grawitacyjnych stanowi¢ beda studnie rewizyjne wiazowe z
kregoéw betonowych DN1200 taczonych na uszczelki, z niecentrycznym wejsciem oraz
studnie rewizyjne tworzywowe DN600. Studnie zaopatrzone zostang we wlazy betonowo-
zeliwne cigezkie ¥600 typu D o nosnosci 40 t zgodne z Polska Norma PN-EN-124:2000 oraz
w plyte 1 pier§cien odcigzajacy. Dodatkowo studnie z kregéw betonowych posadowione
zostang na ptytach fundamentowych. Szczeg6t studni przedstawiono na rys. 51 6.

Wszystkie przejscia kanalow przez $ciany studzienek nalezy wykonaé jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej oraz eksfiltracje Sciekow.

Roboty wlaczeniowe do istniejacej sieci wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Dziatem Eksploatacji i Utrzymania Sieci Gminnego Przedsigbiorstwa EKO-RASZYN Sp. z
0.0. w Raszynie.

2.4 Odgalezienia kanalizacyjne

Odgalezienia kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC typ S taczonych na
uszczelki, ze $ciankg jednorodna lita, o $rednicy zewngtrznej 160x4,7mm i uktadane ze
spadkiem wynoszacym i > 1,5 %. Odgalezienia przewiduje si¢ zakonczy¢ zaslepka na granicy
dziatek prywatnych.

Trasy odgatezien zaprojektowano w uzgodnieniu z wlascicielami posesji.

Wilaczenie odgalezienia do kolektora projektuje si¢ poprzez studnie z kregdw
betonowych DN1200, studnie tworzywowe DN600 oraz trdjniki PVC DN 200/160.

Profile podtuzne odgalezien w skali 1:100/500 pokazano na rys. 4.

2.5 Pompownia Sciekow

[lo$¢ $ciekow, ktore beda odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnych w ul.
Mokrej wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r., w sprawie okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia wody.

Dane wyjsciowe do obliczen:

q =150 dm’/d | - | jednostkowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca

LM =4 os6b - | LM — liczba mieszkancéw w jednym gospodarstwie

Ng=1,5 - | wspotczynnik nierownomierno$ci rozbioru wody — dobowy

Ny =3,0 - | wspotczynnik nierownomierno$ci rozbioru wody — godzinowy
n - | 1lo$¢ gospodarstw jednorodzinnych

Qird - | przeplyw $redniodowowy $ciekow

Qmaxd - | przeplyw maksymalny dobowy $ciekdéw

Qmaxh - | przeplyw maksymalny godzinowy $ciekow

Bilans Sciekow
Przyjeto maksymalng przewidywang ilo$¢ budynkow - 15 szt.

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow:
Qui=nx LM x q=15 x4 x 0,15 =9,00 m*/d

maksymalna dobowa ilo$¢ sciekow:




maxd = Qed X Ng=9,00 x 1,5 =13,50 m*/d
Q Q

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow:
Qmaxh = Qmaxa X Ny /24 =13,5 x 3,0/ 24 = 1,69 m*h

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekéw odprowadzanych do pompowni z terenu objetego projektem
wynosi - Qga = 9,00 m’/d.

3  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej o warunkach prostych.

W oparciu o wykonane prace w podlozu inwestycji wydzielono 4 warstwy
geotechniczne:

— warstwa | - nasypy antropogeniczne piaszczysto-humusowo-gruzowe oraz
humus.

— warstwa Ila - piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym — stopien
zageszezenia Ip = 0.5.

— warstwa IIb - piaski $rednie w stanie §rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip = 0.5.

— warstwa III - grunty spoiste i mato spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste,
pyly piaszczyste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, lokalnie
poétzwartym, o usrednionym stopniu plastycznosci I, = 0.15.

W podtozu projektowanej inwestycji, ponizej ok. 0.5-1.0m warstwy humusu i nasypow
piaszczysto-humusowych, stwierdzono piaski drobne i §rednie nieprzewiercone do gltebokosci
rozpoznania (3-6m).

W rejonie ul. Mtynarska — ul. Na skraju zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na
glebokosci ok. 1.5m (rzedne ok. 105.2-106.5 m n.p.m)..

4 ROBOTY ZIEMNE.

Przewdd kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym,
szalowanym pionowo utozonymi wypraskami stalowymi. Rury i ksztaltki nalezy dostarczac
w ilos$ci zapewniajacej mozliwos¢ bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci 20cm. Rury muszg przylega¢ swoim dolnym obwodem do
podioza i nie moga opiera¢ si¢ na kielichach. Po utozeniu przewodow, odbiorze wykonane;j
roboty przez nadzor oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac
recznie z zagegszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggdw bez kamieni
1 gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem gruntu wibratorem
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zaggszczenia I=1,0 zgodnie z
wymogami PN-S-02205 dla drog. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie
posadowienia gruntow nieno$nych, nalezy wykop pogiebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a
grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do
parametréw jw.
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W miejscach przej$¢ dla mieszkancow, pracownikoéw obstugi oraz towarzyszacych
przy budowie stosowac ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robo6t ziemnych
ustawi¢ znaki ostrzegawcze, oswietli¢ o zmroku $§wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢
tasma 1 barierkami ochronnymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie budowy przytacza kanalizacji
sanitarnej z rur PVC, nalezy przestrzega¢é warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodow z rur
PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur.

Prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z normami:

— EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

— PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

— Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robét rozbidorkowych Dz. U. nr 47 poz. 401.

Nalezy zastosowac si¢ do uzgodnien z Gminnym Przedsigbiorstwem Komunalnym "EKO
RASZYN" Sp. z o.0.

5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Z uwagi na ptytko wystepujace zwierciadto wody gruntowej, konieczne bedzie odwodnienie
wykopow na czas realizacji robot montazowych. Projekt odwodnienia wykopow objety zostat
odrgbnym opracowaniem.

6 UWAGI KONCOWE

— Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zamiar i termin ich wykonania nalezy
zglosi¢ uzytkownikom sieci kolidujacych z projektowanymi trasami. Sposéb
zabezpieczenia kolizji wedtug projektu wykonawcy.

— Przy skrzyzowaniu tras wykopow z istniejagcym uzbrojeniem oraz systemem
korzeniowym drzew roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie, a odkryte przewody i1 korzenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

— Przed przystgpieniem do uktadania przewodow nalezy sprawdzi¢ srednice istniejacych
przewodéw oraz rzgdne posadowienia. W przypadku niezgodnosci nalezy
skontaktowa¢ si¢ z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych
przewodow.

— Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych czes¢ 11 -,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

— Zastosowane materialy i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi okreslone art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami).




7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW I ROBOT

L.p. Opis robot j.m. ilos¢
1 Wykonanie kanatu grawitacyjnego PVC DN200 mb 4973
3 Wykonanie odgat¢zien kanalizacyjnych PVC DN160 mb 54,7
4 | Rura ostonowa stalowa $355,6x8,8 mm mb 17,3
5 | Montaz studni z kr. bet. DN1200 kpl 10
6 | Montaz studni tworzywowych DN600 kpl 5
7 | Montaz trojnikow redukcyjnych PVC DN200/160 szt. 2
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03-287 WARSZAWA, ul. Skarbka z Gér 515 lok. 16
tel. 694 669 897 NIP 525-211-73 88

Tytut opracowania:

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej
z odgatezieniami wzdtuz
Al. Krakowskiej na odcinku
od ul. Mtynarskiej do ul. Na Skraju
w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.

na dzialce o nr ewidencyjnym:
1/6 obre¢b 0014 Raszyn 02

142106_2 Raszyn

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI - sieci kanalizacyjne

Inwestor/Zamawiajacy:

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

CPV: 45231300-8
,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow”

Autorzy opracowania:

Nr uprawnien

Imie¢ i nazwisko 2 %4
specjalnos¢

Data Podpis

MAZ/0199/POOS/08

Projektowal inz. Tomasz Gatazin Sieci wod-kan

marzec 2016

Opracowal mgr inz. Artur Soszynski




Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzniejszymi
zmianami), kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

informacjg podang (ponizej) przez projektanta.

Ww. plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot, budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
151/2002 poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz.
1126).

INFORMACJA

Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmowa¢ ma wykonanie kanatdéw sanitarnych
grawitacyjnych z rur z PVC DN200x5,9mm klasy S ze Sciankg litg, studni rewizyjnych
z kregow betonowych o Srednicach 1200 mm oraz tworzywowych o Srednicy 600
mm, a takze odgatezien kanalizacyjnych z rur z PVC DN160x4,7mm klasy S ze
$cianka lita.

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopdw wasko przestrzennych pod kanaty i

obiekty, a takze przewiertéw sterowanych rurami ostonowymi stalowymi.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét, kierownik robdt zobowigzany jest do
opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszystkie roboty ziemne
i montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP, a w
szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401, z dnia 18 lutego 2003).

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisbw BHP. Powinno sie zapewni¢ i utrzymywaC wszelkie urzadzenia

zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia



0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Kazdy pracownik powinien znac przepisy BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z
tego zakresu oraz powinien podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane
uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazenie w odpowiedni dla charakteru pracy sprzet,
kaski i odziez ochronng. Zabezpieczenia ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w
»Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez

kierownika budowy.

Gtdwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie ww. robdt jest wykonawstwo wykopow
pod przewody oraz montaz studni i przepompowni. Ich wykonywanie zwigzane jest z

mozliwoscig naturalnego odtamu gruntu.

Wykopy pod przewody nalezy wykonywa¢ odcinkami, max 50 m, w porze
bezdeszczowej. Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m nalezy zabezpieczaé obudowa.
Teren prowadzonych robdt, na czas ich wykonywania do momentu zasypania,
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob uniemozliwiajgcy dostep osob
trzecich. Ogrodzenie wykopdw powinno by¢ ustawione w takiej odlegtosci od
wykopu, aby ruch na drogach odbywat sie poza granicg naturalnego klina odtamu

gruntu.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca robdt zobowigzany jest uzyska¢ zgode na
zajecie pasa drogowego. W przypadku zastosowania ruchu wahadtowego na odcinku
prowadzonych rob6t, na obydwu koncach wykopdw nalezy ustawi¢ sygnalizacje
Swietlng, wzglednie oddelegowac pracownikéw do kierowania ruchem.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprdcz ogrodzenia i oznakowania, powinny
by¢ oswietlone. W odlegtosci nie wiekszej niz co 20 m nalezy wykonac zejscia do
wykopdw. Roboty ziemne w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci okreSlonej w projekcie i po wykonaniu przekopow

kontrolnych.



Przy zblizeniach i w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoSci w porozumieniu z

wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie badz uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Przy wykonywaniu robdt z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Przed przystgpieniem
do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie bhp oraz

technologii wykonawstwa robot.

Instrukcje zawierajgce wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczenstwa
prowadzenia prac powinny by¢ ogdlnie dostepne u kierownika budowy. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochronny. Na terenie prowadzonych prac
powinny by¢ ogdlnie dostepne $rodki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia robdt
nalezy wytypowac i przeszkoli¢ pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i

wyposazy¢ go w sprzet umozliwiajgcy powiadomienie stuzb ratowniczych.

O wszelkich zauwazonych nieprawidtowosciach nalezy powiadamia¢ kierownictwo

budowy.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej
wraz z odgatezieniami wzdtuz Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Mtynarskiej do ul. Na
Skraju w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.

2. Inwestor
Inwestorem budowy w/w inwestycji jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090
Raszyn.

3. Zagospodarowanie terenu dziatek

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie dziatki nr ewid. 1/6 (pas drogi
wojewddzkiej Al. Krakowska) obreb 0014 Raszyn 02.

Obszar, na ktorym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w siec:
napowietrzng i podziemng sie¢ energetyczng i teletechniczng, gazowg oraz
wodociggowa.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Obszar objety inwestycjg stanowi teren uzytecznosci publicznej, nie przewiduje sie
zmiany przeznaczenia tych dziatek.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej teren zostanie
przywrdcony do stanu istniejgcego.

4, Informacja o ochronie konserwatorskiej
Teren nie jest objety prawng formg ochrony Konserwatorskiej:

5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

6. Informacja o zagrozeniach
Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz nie ma oddziatywania na
dziatki przylegajgce do terenu inwestycji.
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SCHEMAT UKLADANIA PRZEWODOW
KANALIZACYINYCH Z RUR PVC
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Projekt sieci kandlizacyjnej z odgatezieniami wzdfuz

SF\)EDI\“CA, MATERIAL PVC SN8 200 mm Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Mtynarskiej do 272.3.IR.2015
ul. Na Skraju w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.
P o « ) < o~ o~ o~ © - o~ ™ - O~ =) - o [S) [32) - 3] 0 o - . , h .
Sl & o = © < o] Te) ] 3 > o0 D = o o] o oo 7o 8] IYe] e — © Imig i nazwisko Nr uprawn. Specjalnosé Data Podpis
ODLEGEOSCI - w0 ~ o > . N I e © e2 S 5 ~ & 3 9 N & — . MAZ—0T99 -
54.2 4.0 70.1 - ~ 23.4 18.2 - 25.2 2.9 o 20.1 - “''58.0 Projektowat | inz. Tomasz Gafazin P00S /08 / |sanitarna
Opracowaf mqgr inz. Artur Soszyfski sanitarna 03.2016
HEKTOMETRY S1 S6 T2 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 pracowat | 79" e _
SprawdzH inz. Ryszard Kalicki St*8ﬂ/77 sanitarna
¢-O -¢"] -¢—2 Nazwa obiektu Stadium Branza
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdtuz al. Krakowskiej, gm. Raszyn P.B. siec
Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala Nr str. proj.
Profil podtuzny kanatu KG2 3 1:100

1:500




P

SCHEMAT UKtADANIA PRZEWODOW

KANALIZACYINYCH Z RUR PVC

8 o |2 o
z° g |8 2 |e 5
2= oo & 5 .
m,.puv. o 2N N <) s
£ ssgcds o [ X
- o= s} [
kS ™~ M.m m%Wa z o o 5 =
> o w < M.m.m“m m o 2 w .m.m o %m
[ ()] o 0X 3 o . c = <0
o) = 4 _ zs"o| a " S S 2
3|z of =2 < 58 83|z © |& |
9|3 W S $ o 33 @
2 x| 9 o) S 2 %) o o =
C NE 2 XN ‘5 o > - 3 L)
(5] 2|5 © 5 9 > @ - o lo|olo 2
= 5 82 o | a5 o N glElEIS|Elgs |5 ¢
o 2|g =« E 25 R _ S E B SeRlEE|E2IR |8
I =2 £ S 7| RDBIRE|EER s
= A&W WO%UC O X d.m o N AHD W.QRSSSSQ z
2 ol E|o o0 2= s - =g
o oIE o2 2R 2 4 ELelBd |B| s
W W N O — -~ o R m € s ~ ® =
O o .2 = m O mos — @ ES
3 [ &) = © D& all o) c
~ o 5 O .- N= |38 , : =
1 == cs2 & g =SB 5] 5| 3
a (@} = Q. o S5 N =z - X
N S a oc 9 0 o~ ) ©
c O ~ G 8 ) Bol < <
1 O |.mu.. % > mJ — ox o & S
°8 o3 N & Nl | |2 3
R [ SX W ol =] .Z o )
Bl |- &d g & 258l 5|z 2| ¢
%S S e = | SHEHEIE I
S o2 3% 5 = SoRClE 5| C
N T30 2 o s |8 8lZE| 3| s
- S o - & §o.(al5l 2 2| &
< £ &5 088 72 £ 3 MG EHEEE
OnU..ﬂ |.m|WJ||.& m bn_1-vu E=Anl P NN S o
m TN ~ 2 o o L opU £l 92 .c = o
m <C = © (&) — O 12} ka XX m o c
c 2 2N S R D /W |® ~N e hi 5
o m .W % =5 n N NS) (D) = X o i S
c no s©o W o c >e_ 2 E:] 2812 2
= 5o 850 TS = = 9 0<% = Bl=|3Z | o
€ 2N .., 08T ==z = = a0 3| |8l Z8|zg|d =
<| £ o 03 = B £ 3 8|g|c LT ¢
Ol 8=—c £6 T ¢ o ol 21220 g &
<C o 9O+ o = Z clala|No |9
=| oo o N 5 By a|oln|gn |8
S|l agsgnN NG 2 ¢ z = C
[ My o
I I | I
0 &
_ SZ E
20°901="0"zy “bisud |aqoy Toid Ta)
: DYDIZp DIUDIDTZ/ 901 [ L2601 [SY') S 4 €'C M o
) ———3 2T°S0I="P'Zy ‘708 |9Y Ntoupy Op sluszobsm foig W/J NO i T .e.
w wwoozls 189 "N Z 73s Toid g/°901 zg'G0l 061 - Q00 wn
0 = —
o~ (S SV
N
©
0 &
87°901="07Zy “bmUs [5qpy T0ig - m
NV pydojs0z NI =N 7a)
nRR N\ PDIZp DIUDIBTO00L [8E°GOL [29°L pe <, Ve« o
/V/.r aluazpolbo “uys) ozsotlzzr 1SS N =
Z o 00<G01="P"24 7’09 LOM Mooy op sjuezabim Toid 76901 00°C0L 26T 15 N (O 00 = 4
2z wo 0z Auomispod ww’09}/002¢ OAd Auody Toid V,l
= > e
2N A
= .
2 =
s
k7
M T8 90l=07Zy "Dbiale [aqoy UIS|
% T L
2 m_.m_wNv%Lmo..c 5 £6°/01 |8L901 [SE°L ™~ — m L6
it £8°901="0ZY ™93] [99DY "U}S ¢1'901 () 09
” il £4°90|="0"2y "0G|gb "zbb U} S
ofz : N T9'90L="0Zy "DJsU> paDY U 707901 >Oloe
£z ; |+ _ $6G0[="02y "PoM "]} NS © o
Q5 H £0'90L="P'ZY ‘Z'0¢ 79I} MDUPY Op 8juszobM oid Te) v.l H .@.
g8 Ww 00Zle 19 M Z 738 1oid £G°/0L €0°90L 0ST — ‘(O < 00 wn
[ <+
n“.kH .
58 S
N
g "0Zy "biaus pqoy -
\ 81°L01="0"Z4 "¥o[9} [°9qDY "U}S| 00 m
pydoysoz \ E— =
\\ DYDIZp DJJUDIDT88 /01 [¢£ 901 [9G7) «© 9 9L
T O O —/
ol S 89°901="024_0GIgb 70D "Uys] . @
|z 8l°01="0"Zy "DJous [3qoy Toid 9¢°901 . CO 9¢ ™ o
HER 19°G0L="PZY ‘700 Z9) nypupy op ajuezobm foid ozootegl [\ X O N .@.
26 n Www Q09¢ bmomAziom} Is Toid 88°/0l 19°G0L /2T = \ ~— 00 wn
= (o] DI LSS
£ N
» ©
80°£01="0ZY “¥3[9} [oqDY "u3s|
pyda|sbz 00 m
aluazpolbo ‘uys| - —
DYDIZp DIUDIDTB/ /0L [GC 901 [€G°) om < W 8L
B0°/0}="0"ZY "Diaud [agpy "u3s| ¢c90l ~ %2 6G »
86901 =02y 0C1gb "Z0D “U}S| 3o O ~
80°£01="0"zy "DJeus [3qoy Toid 8190l | ) @) 6°C o
BE°'GOL="P'ZY ‘Z'08 Z9) Njbupy op s|uszobm foid £1°901 [G9°) : ~. O m .e.
wu 009¢ DMOMAZIOM} nw Toud 8/°/01 8¢SOl OV ~ DI1 00 wn
< S
To!
4
N
o
‘bious joqoy oid
Dy do|sbz
aluazpolbo ‘us| . 00 &
DYDIZp DIUDIDT 08 0L [92°901 [ +G'1 ~N - 4]
QU Z0I="0Z4 PR} RqDy U3s o %) m
olo ; 01°£01="0"Zy "¥39[9} [99PY "U}S 12901 19 «~
=|= i 09'901="p'Zy "0Gl¢ "ZDD ‘U}s o
mm 0S°901="0"24 '00LV¥M 'POM U}S L1790} INS CO qee o
BN~ F 00'GOL="P'ZY ‘7’08 7Y NIbUDY Op 8juszobim oid 7190l (891 |1 = O r~ .@.
| ww 00Zlg 199 "M z }s Toid 08°/0L 00G0L 08°C ~— ~_ 00 2
= o~ R SV
s N~
B 5
8G901="0ZY "0GIyD ZDD "u}s]
80°£01="0"ZY "¥3[9} [9qDY "U}S|
02°901="0"ZY "00LYM "POM "U}S]|
80°Z0l="07Z4 "biaus [2gpy 1oid 0 m
pyde|spz cZ C
\m /M MDIZp DAUDID 801 [2GS0L [9C ¢ /@ (/) |6+ o
80°£01="0ZY ™}o[9] [9qD) "UJS| 0160 NE ' « o
ofe f 6G¥0L="PZY ‘T°08 Z9) Nipupy op sjuszobm foid 6. %01 [66°C W/u (O N .@.
5|2 WO (g Auomispod wuw 091/00¢8 OAd U9t Toid 87°/01 6G5F¥0L 6L — V6 00 —
D[e (o)) —
o > s
2l N
c[8 ©
=
il 80701="0Zy o] PO TS
8G°901="072Y om_ﬁo_s S_Ewm 00 &
: euApnqg/°/01 [86°G0L [08') cl< m 8'8
| 807/01="0ZY “}9R} [PgDY "U}s 16°G01 0o ) 4
il 0¢901=07Z4 Q0LYM POM L}S S\OO ©
i 80°0}="0Zy "DJoUS [9q0 10l 68501 B\ |OQse ©
of— h . 80°L01="0"ZY "}o[3} [9qD¥ "U}S . . Ee] o) o
HE e p——— 9Gy0L="PZY ‘Z°08 ¢IY Mibupy op sluszobm foig GB'GOL|E6°L [~ > © .mv.
m e ww 00¢le 189 N z s T104d[8L°L01L[9G¥0L [T Dlm 00 wn
83 S €
5o 2 5
cls p
<8 =
? ©
2 £
S
e =
o
N IIRE
-
m | < N
N | <€ | X . A|_n
| | = O | x
2 s D2 = & | W
= =] = x O | =
[ - <C
S || W - O
y x| X W D= | =
< a Ll | = | = | = O |
0011 gl lalslum| =
Sl I | < | —=|=|0|=
N Z|IZ || =2l O
OZl|lalala|laloaol|ld|+
IS8l Ol < | u | O X
No|l N[N | << | | x| .|
oca|l|l x|l x| N[, |wmw | O| I




H4

Wtaz zeliwny D400
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Kielichy 2200

w tym nastawne

H1

DN

Kineta DN60OO

LDAR

ALDAR Artur Soszynski
Projektowanie instalacji i sieci
sanitarnych

ul. Skarbka z Gér 51B m.16 03-287

Warszawa

Nazwa inwestycji

Projekt sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami wzdfuz

Nr umowy lub zlecenia

Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Mfynarskiej do 272.3.1R.2015
ul. Na Skraju w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.
Imig i nazwisko Nr uprawn. Specjalnosé Data Podpis
Projektowat inz. Tomasz Gafazin %0078013%9 sanitarna
Opracowat mgr inz. Artur Soszyrnski sanitarna 03.2016
Sprawdzit inz. Ryszard Kalicki St—811/77 |[sanitarna
Nazwa obiektu Stadium Branza
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdfuz al. Krakowskiej, gm. Raszyn P.B. siec
Tres¢ rysunku Nr rysunku Skala Nr str. proj.
Szczegdt studni tworzywowej 8600 mm 5 _




SZCZEGOL STUDNI POLACZENIOWEJ

przejécie szczelne:

A—A

SZCZEGOL STUDNI

/ PR/ZEPADEM Z RUR PVC

wtaz zeliwny klasy D400

z zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym

iersciei dystansow

ptyta pokrywowa 1900

uszczelka poliuretanowa+
kielich do rur z PVC DN200

zaprawa elastyczna

ierSciefi odciqzajqc
j X LI 1400/1900

LT = 4
LT — 4
LT — 4
LT 4

wylot

A—A

stopnie zeliwne zfazowe
wg PN—64/H—74086
kregi zelbetowe 91200
wg BN—86/8971—08
tfgczone na uszczelki

podstawa studni 81200

L = |1
H — Y
AN 1

tréjnik _prosty PVC 150/150

PVC DN160

prefarykowana z wyrobiong
kinetq tgczenie na uszczelki

|EU

przejscie szczelne:

!
=
N

uszczelka poliuretanowa+
kielich do rur z PVC DN200

zaprawa elastyczna

ptyta fundamentowa

podsypka piaskowa

wylot

_ -

obetonowanie min 20cm

z kazdej strongl rury |
pofqczone .ze, Sciang i podstawq
studni rewizyjnej
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min 20cm

UWAGA:
— studnie kanalizacyjne wg PN-B-10729

— rzedne wiazow klasy D400  projektowanych studni
dostosowac do istniejgcych rzednych nawierzchni ulic

ALDAR Artur Soszyriski
VAN Projektowanie instalacji i sieci
sanitarnych
ul. Skarbka z Gér 51B m.16
03—287 Warszawa

Nazwa inwestycji Nr umowy lub zlecenia
Projekt sieci kanalizacyjnej z odgatezieniami wzdfuz
Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Mtynarskiej do 272.3.1R.2015
ul. Na Skraju w miejscowosci Raszyn, Gmina Raszyn.
Imige i nazwisko Nr uprawn. Specjalnos¢ Data Podpis
Projektowat inz. Tomasz Gatazin hé)/é)OEOWO%E? sanitarna
Opracowat magr inz. Artur Soszyhski sanitarna 03.2016
Sprawdzit inz. Ryszard Kalicki S‘[*Sﬂ/77 sanitarna
Nazwa obiektu Stadium Branza
Sie¢ kanalizacji sanitarnej wzdfuz al. Krakowskiej, gm. Raszyn P.B. siec
Tres€ rysunku Nr rysunku Skala Nr str. proj.
Szczegdt studni z kregdw betonowych 81200 mm 6 —_




