RaszynHrabska.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem
1/Roboty ziemne pod sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami
1[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. lll pod kanalizacje grawitacyjng
V=121mx2,5mx1,1m + 33,5mx1,8mx0,9m + 3x3,14x0,8mx0,8mx2,5m + 3,14x1,
0mx1,0mx5,2m =332,75m3 + 54,27m3+15,07m3+ 16,33m3= 418, 4m3 V=
418,4x80%=334,7m3
334.7 m3 334.700
RAZEM 334.700
2IKNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1)0208-04 0.25 m3 w gr.kat. Il pod kanalizacje tloczna z wykonaniem komér przeciskowych
V= 10x3,3x2 + 4x3,3x2 + 2x2,3x1=66+26,4+4,6=97m3
97 m3 97.000,
RAZEM 97.000
3IKNNR 1 Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
V=(418,4 +97)-334,7=180,7m3
180.7 m? 180.700|
RAZEM 180.700
4{KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1j0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. |-V
780 m2 780.000
RAZEM 780.000
5KNNR 11 Podioze i obsypka z piasku pod rurocigg w wykopie m3
d.1|0501-05 (136,5+33,5)x0,9x0,1=15,3m3
15.3 m3 15.300]
RAZEM 15.300
BIKNNR 1 Zatadunek nadmiaru gruntu koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w  |m3
d.1/0205-03 gr.kat. |-lliziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.na odl. 1 km
sam.samowytad.
Przyjeto 30% wymiany gruntu
V=15,07 + 16,33+ (418,4-15,07-16,33)x30% +97x30%=31,4 + 387x30%+97x30%
=31.4+116,1+29,1=176,8m3
176.8 m3 176.800
RAZEM 176.800
7IKNNR 1 Wywoz nadmiaru gruntu na odl. 5km-dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie- |m3
d.1/0208-02 mi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(
kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
176.8 m3 176.800
RAZEM 176.800
8IKNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypki z odleglo$ci 10km-dodatek za kazdy rozp. 1 km  |m3
d.1/0208-02 transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V)
v=116,1+27,71- 15,3(podioze)=128,5m3
Krotno$¢ = 10
128.1 m3 128.100
RAZEM 128.100
9KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.wa{m3
d.1/0214-02 rstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV- zasypka mechaniczna
v=(387+97)x80%=484x80%m3=387,2m3
387.2 m3 387.200
RAZEM 387.200
10[KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz{m?
d.1/0317-01 czeniem ; kat.gr. I-lll
v=484-387,2=96,8m3
96.8 m3 96.800
RAZEM 96.800)
2|Rurociagi i studzienki
11[KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PYC D=200 |m
d.2|0502-02 mm
121 m 121.000
RAZEM 121.000
12[KNNR 11 Przylacza kanalizacji sanitarnej do posesji w pasie drogi - Rurociagi kanalizacyjne|m
d.20502-01 z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o ér. 160mm
33.5 m 33.500
RAZEM 33.500
13KNR-W 2-18 |Przej$cie przez $ciany studzienek tulejami ochronnymi z tworzyw sztucznych szt
d.2|0527-01 przy grubo$ci §ciany 20 em - otwor o $r. nominalnej 210 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14|KNNR 4 Czes¢ ttoczna-montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD o ér.zewnetrzne] |m
d.2[1009-03 90 mm (90x5,4mm)
23 m 23.000
RAZEM 23.000]
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15/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czo- ztgcz.
d.2/1010-03 fowego o $r. zewn. 90 mm
7 ziacz. 7.000
RAZEM 7.000
16(KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurg sta
d.2|1206-01 lowg §r.150mm w gruntach kat.I-ll
18 m 18.000
RAZEM 18.000
17[KNNR 4 Montaz przej$¢ szczelnych PVC /beton - Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichodszt
d.2{1322-03 we tgczone na weisk o $r. zewn. 200 mm - analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18lKNR-W 2-18 Montaz zasuw nozowych kotnierzowych do $ciekdw o §r.80 mm na rurociggach |kpl.
d.2/0212-02 PE 90mm , w studni z kregéw betonowych-
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19KNR 2-18  |Montaz zasuwy nozowej Srednicy D=200mm z DEFLEKTOREM, w przepompow- |kpl.
d.210305-05 ni na dolocie $ciekéw, z trzpieniem niezwnoszacym wyciagnietym nad poziom te-
renu, zakonczonym w skrzynce zeliwnej ulicznej, z kompletem zlgczek
1 kpl. 1.000;
RAZEM 1.000
20KNR-W 2-18 |Wstawienie ksztaltki przejéciowej 75mm/90mm na rurociggu tlocznym rur PE o |win.
d.2/0804-02 Sr. 90 mm
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
21KNR 2-18  |Montaz odpowietrznika w studzience na przewodzie ttocznym w ul. Droga Hrabs- [szt.
d.2/0312-01 ka
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
22KNR 7-07  |Dostawa i montaz Przepompowni Sciekéw - zbiornika betonowego z kregéw zel- [kpl.
d.2/0107-01 betowych o $rednicy D=1500mm, wyposazenia hydraulicznego, wyposazenia elek}
trycznego i automatyki ze skrzynkg sterownicza umieszczong przy ogrodzeniu,
urzgdzenia ptuczacego i wentylacyjego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23[KNNR 4 Budowa studni rewizyjnych w jezdni ul.Droga Hrabska i Ziotowa bez przepompow-stud.
d.21415-05 ni-studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony-
wane z gotowych elementéw betonowych faczonych na uszczelke gumowa,w gru-
ncie kat.lll - rednia glgboko$¢ 2,5 m, wiaz Zeliwny D600 z zatrzaskiem
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
3|Roboty drogowe i odwodnienie iglofiltrami
24/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie w jezdni ulicy Lesz- |m2
d.3/0801-02 czynowej F= 3,14x0,8x0,8 + 3mx2mx=8m2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
25IKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  |m2
d.3/0802-04
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000,
26(KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.3/0802-03
65 m2 65.000,
RAZEM 65.000
27|[KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.3/0104-01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000,
28IKNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, kruszywa o frakcji 0-31,5 |m2
d.3/0113-02 oraz 31,5-63
65 m2 65.000,
RAZEM 65.000
29KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.3|0311-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
65 m2 65.000
RAZEM 65.000,
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m2
d.30311-02 wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
dodatkowo 3cm
Krotnosc = 3
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
31KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.3/0311-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000;
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32IKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa [m?2
d.3/0311-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.- dodatkowe 2cm
Krotnos¢ = 2
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
33KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kolowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- t
d.30104-02 teriatow budowlanych z rozbiorki i resztek budowlanych - samochody lub przycze-
py samowytadowcze; kategoria tadunku II
1.4 t 1.400
RAZEM 1.400
34KNR AT-06 |Wywdz materiatéw budowlanych z rozbidrki jezdni asfaltowej na odleglosé do 1 |kurs
d.3/0108-01 km po drodze o nawierzchni ki. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
35KNR AT-06 \Wywoz materiatéw budowlanych z rozbidrki po drodze o nawierzchni kl. 1; doda-  kurs
d.3|0108-04 tek za kazdy dalszy 1 km- na odlegto$¢ 10km
Krotnoéc¢ = 9
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-llI m2
d.3/0505-04
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
37|[KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.3/0607-02 gtebok.do 6 m
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000,
38KNR-W 2-01 Pompowanie wody agregatem z igtofiltrami-przyjeto 1,5doby godz.
d.3/0604-01
36 godz. 36.000
RAZEM 36.000
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