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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, które zostaną 
wykonane w ramach budowy  kanalizacji sanitarnej w ulicach: Droga Hrabska i Ziołowa, w miejscowości 
ŁADY, w gminie Raszyn. Działki nr:  27, 26, 170, 172/3 - obręb Łady 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargo-
wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Roboty budowlane podstawowe
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicach: Droga Hrabska i 
Ziołowa, w miejscowości ŁADY, w gminie Raszyn. Działki nr:  27, 26, 170, 172/3 - obręb Łady 
Zakres Robót dotyczy następujących obiektów: 

• Kanalizacja sanitarna grawitacyjna w ulicach
• Rurociąg tłoczny z przejściem pod dnem rzeki Raszynki
• Przepompownia lokalna w studzience betonowej w pasie ulicy Droga Hrabska 

1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do  wykonania  robót  budowlanych  podstawowych  wymienionych  w  SST,  niezbędne  są  następujące  roboty 
tymczasowe:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze,
- zabezpieczenie istniejącego przepustu betonowego na trasie budowanego rurociągu
- montaż i demontaż szalunków
- odwadnianie wykopu i komór przeciskowych za pomocą igłofiltrów
- zabezpieczenie robót związanych z przewiertem pod dnem rzeki Raszynki

oraz prace towarzyszące:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci i osi budowli,
- montaż rur i kształtek i ich połączenia,
- montaż płóz PEHD zabezpieczających przed przesunięciem na rurociągu tłocznym,
- całość robót związana z wykonaniem kompletnych studni z kręgów betonowych
- całość robót związana z wykonaniem przepompowni  z kompletnym wyposażeniem,
- w zakres wykonania studni wchodzi również: 

- wykonanie dodatkowych wlotów w studni betonowej-przepompowni 
- osadzenie pierścieni betonowych,
- umiejscowienie szafy sterowniczej przepompowni przy krawędzi ulicy Dr. Hrabska
- wyprowadzenie rury osłonowej dla kabla elektrycznego ze studni z przepompownią
- wyprowadzenie rury wentylacyjnej ze studni z przepompownią i umiejscowienie kominka 

wentylacyjnego przy krawędzi ulicy Droga Hrabska
- wpięcia rurociągu tłocznego do istniejącej sieci  kanalizacji ciśnieniowej w ulicy Droga Hrabska
- oznakowanie trasy rurociągu ciśnieniowego w rejonie przepustu na rzece Raszynka w Drodze Hrabskiej
- całość robót związana z wykonaniem przewiertu pod dnem rzeki Raszynki (roboty ziemne, odwodnie-

nie, prace konstrukcyjne, umocnienie skarp i dna, plantowanie)
- przeprowadzenie prób szczelności, ciśnieniowych z odprowadzeniem wody,
- rozruch przepompowni,

       -     przy wykonaniu nawierzchni-profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- uporządkowanie terenu po robotach,
- zabezpieczenie rowów przydrożnych

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania ogólne.
System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 
ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 



System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody 
są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 
Kanał  – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzania ścieków 
i/lub wód powierzchniowych z więcej niż jednego źródła
Przewód tłoczny – rurociąg, przez który są tłoczone ścieki
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wy-
tworzonego przez pompy. Kanalizacja ciśnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudo-
wie. 
Studzienka prefabrykowana — studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazo-
wy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka włazowa  — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności 
eksploatacyjnych w kanale. 
Komora  robocza  —  część  studzienki  przeznaczona  do  wykonywania  czynności  eksploatacyjnych.  
Komin włazowy — szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wycho-
dzenia obsługi. 
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Element prefabrykowany – wyrób wyprodukowany poza miejscem budowy przewodu, na ogół w warunkach, 
gdzie stosuje się normę wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jakością u wytwórcy.
Dno rury – najniższy punkt powierzchni wewnętrznej trzonu rury lub kanału w dowolnym przekroju poprzecz-
nym
Grunt rodzimy – grunt wydobyty z wykonanego wykopu
Przewód – rurociąg złożony z odcinków rur, kształtek i złączy między studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi 
obiektami technicznymi
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką
Rów przydrożny – rów zbierający wody z korpusu drogi
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
Infiltracja – przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
Eksfiltracja – wyciek ścieków z systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frak-
cjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 
Stopień wodoszczelności  — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepusz-
czalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na 
próbki betonowe. 
Stopień mrozoodporności — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego od-
porności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych,  przy  której  ubytek  masy  jest  mniejszy  niż  2%.  
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 
ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G w MPa.
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci;
Przepompownia ścieków – obiekt inżynierski wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządze-
nia techniczne, przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy
Układ pompowy – pompownia wraz ze współpracującymi przewodami tłocznymi
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie na skutek 
ciśnienia ścieków.
Studnia rozprężna – stanowi uzupełniający obiekt systemów kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. Pełni ona 
funkcję wytracania energii ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika.
Zawór odpowietrzająco-napowietrzający – zawór który umożliwia odprowadzanie powietrza z przewodu tłocz-
nego lub wprowadzanie do niego powietrza.
Zasuwy odcinające - urządzenia mechaniczne służące do odcięcia dopływu ścieków.
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną elektrooporowo 
a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny 
umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzch-
ni rury z kształtką.



Połączenie doczołowe  – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia po-
wierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, na-
stępnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie  siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i zewnętrznej po-
wierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie 
łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za pomocą złączki 
zawierającej element zaciskowy.
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do przenoszenia
obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Przepięcie przewodu– dokonanie połączenia nowego odcinka przewodu ze starym .

1.5. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych (tekst jednolity DzURP z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze 
zmianami) projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się więc stosowanie rozwiązań równo-
ważnych, co do ich cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w dokumentacji 
projektowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyro-
bów zastosowanych w dokumentacji.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00-Wymagania Ogólne. 
Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmio-
towych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umow-
nym warunkom.
• rury i kształtki kanalizacyjne PVC o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2  lite, pełnościenne jednowarstwowe 

kielichowe z uszczelką wargową wmontowaną w kielichu   o średnicach: Dz200mm, Dz 160mm
• rury i kształtki ciśnieniowe PE80 min. SDR17 (PN10), 
• kompletne studzienki w systemie prefabrykowanych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzyma-

łości nie niższej niż C40/50, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw < 4 %) i mrozoodpornego (F-
150), o średnicy Dn1200mm, 

• przepompownia – studzienka z kręgów betonowych Dn1200mm o cechach j.w. z kompletnym wyposażeniem; 
• kominki wentylacyjne
• zasuwa zwrotna DN65mm 
• tuleje rozpływowe z PCW Dz75mm
• zawór napowietrzająco-odpowietrzający do ścieków, kinematyczny Dn50mm z odejściem kołnierzowym
• zasuwa nożowa żeliwo/stal  DN200mm zamontowana na dopływie grawitacyjnym w gruncie obok studzienki 

przedłużona do poziomu terenu zakończona skrzynką żeliwną uliczną 
• zawór kulowy kołnierzowy Dn65mm
• włazy żeliwne okrągłe φ600mm kl. D400 wyposażone w zamknięcie zawiasowe z kluczem,
• stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym
• poręcz ze stali kwasoodpornej
• przejścia szczelne
• manszety z opaskami ze stali nierdzewnej
• pierścienie samouszczelniające
• korki z PCW
• beton C6/9,  C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C35/45 XA3
• stal zbrojeniowa A-III, A-0
• masa asfaltowa , grubości 8cm
• obrzeże betonowe 20x6cm
• zaprawa cementowo-wapienna
• cement
• piasek
• kit sikaflex lub równoważny (trwale plastyczny)



W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wy-
twarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

2.1. Wymagania szczegółowe 

2.1.1.  System PCW

Kanały grawitacyjne PCW - z rur  i kształtek PCW-U (nieplastyfikowany polichlorek winylu) klasy ciężkiej,  SN 
8 kN/m2 pełnościenne, lite, jednorodnych spełniających wymagania PN-EN 1401 i PN-EN 476 , w tym :

• maksymalna dopuszczalna temperatura ścieków: długotrwale: 60°C (DN 100 - DN 200), 
• 40°C (DN 250 - DN 500), krótkotrwale: 60°C, 
• maksymalna prędkość przepływu: 8 m/s, 
• zalecany spadek: 3 - 80 ‰, 
• materiał na obsypkę wg PN-EN 1610, 
• dopuszczalna głębokość posadowienia: 0,5 m - 6 m, 
• zastosowanie pod obciążeniem drogowym w klasie SLW 60 (samochody ciężarowe do 60 t przy wyma-

ganym wykonaniu obliczeń statycznych). 
• system w kolorze czerwono-brązowym (RAL 8023),
• uszczelki (wargowe) zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1, spełniające wymogi wytycznych 

Cobrti Instal
• kształtki połączeniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401 
• system posiadający aprobatę IBDiM,
• sygnowanie na wewnętrznej stronie ścianki rury (dające możliwość odczytania opisu rury podczas kame-

rowania.)
• system kanalizacyjny (rury, kształtki, studzienki) od jednego producenta

Kształtki (przejścia szczelne i itp.) powinny stanowić spójny system z przyjętymi rurami i posiadać co najmniej ta-
kie parametry techniczne. Stosować rury o długości  max. 3,0m.Istniejące kanały i przyłącza włączać do kanału 
głównego poprzez studnie

2.1.2.  System z PE80
Rurociąg tłoczny stanowią rury i kształtki PE80 SDR17 zgrzewane doczołowo, ze zwoja.
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 13244 i PN-EN 12201-3.
Załamania na trasie rurociągów realizować za pomocą kształtek PE 80, długich, najlepiej segmentowych, przysto-
sowanych do przyjętej technologii wykonania połączeń. 
Kształtki (kolana, łuki, tuleje kołnierzowe, mufy) powinny mieć parametry techniczne (średnice, kąty itp.) zgodne 
z projektem i być dostosowane do przyjętej technologii zgrzewania. 
Rury ciśnieniowe PE powinny:

• być produkowane zgodnie z PN-EN 13244-2,

• posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie – aprobata techniczna IBDiM,

• być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowych i dostarczane,

• posiadać jednolitą pod względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę – czarną dla ruro-
ciągów sanitarnych, niebieską dla wodociągów

• być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium zakładowe ze świadectwem uznania 
UDT, umożliwiające bieżące przeprowadzenie badań dla każdej serii produkcyjnej.

2.1.3.  Prefabrykowane studnie betonowe i żelbetowe

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917. 
Wymagania dla studni betonowych: 
• elementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami uszczelniającymi :

− Beton klasy C40/50, ekspozycja XA3
− Nasiąkliwość nie większa od 5%,
− Szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
− Wskaźnik w/c nie większy od 0,45,
− Maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,



− Beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie,
− Do produkcji elementów studzienek stosowany cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1,

• kręgi betonowe i dennice łączone na uszczelki, 
− Ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełnia-

jące wymagania PN-EN 681-1,
• studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca się stosowanie 

stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany 
− Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,

• grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pier-
wotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,

• pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 
oraz PN-EN 752.

• szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody
Na konstrukcję prefabrykowanych studni składają się:

a) dno – element denny z wyprofilowaną kinetą stanowiące monolit z otworami wlotowymi i wylotowymi 
wyposażonymi w przejścia szczelne lub króćce odpowiednie do montowanego przewodu 

b) komin – kręgi betonowe łączone na uszczelki 
c) zwieńczenie – płyta nastudzienna ew. zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm
d) właz ciężki przejazdowy ∅600 D400 żeliwny wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem, z wybi-

tym logo Zamawiającego 
e) pierścienie dystansowe do poziomowania włazu
f) uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni

Zgodnie z normą [PN-EN 1917] bardzo istotne jest zapewnienie jednorodności betonu we wszystkich elementach 
konstrukcji, dotyczy to także kinety, która powinna być wykonana z takiego samego betonu jak pozostałe frag-
menty konstrukcji studzienki. Zasada ta nie jest wymagana dla studni Dn 2000mm. Dopuszcza się włoskowate za-
rysowania elementów konstrukcyjnych o szerokości rozwarcia nie większej od 0.15 mm. 
Dla studni na kanalizacji deszczowej dopuszcza się też klasę ekspozycji betonu XA1.
Zgodnie z normą PN- 82/B-01801 oraz normą PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narażonych na słabe od-
działywania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości wystarczy ochrona materiałowo-
strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne. 
Uszczelki pomiędzy elementami konstrukcyjnymi studzienek powinny być zgodne z normą EN 681-1. Rodzaj 
uszczelek dostosować należy do składu ścieków. W przypadku ścieków zawierających tłuszcze nie należy stoso-
wać uszczelek z elastomeru EPDM i SBR, właściwe będą uszczelki z NBR.
Wewnątrz studni muszą być zamontowane stopnie złazowe żeliwne lub stalowe zabezpieczone antykorozyjnie 
otuliną tworzywową. Powinny one wystawać minimum 120 mm przed lico ścianki. Stopnie powinny być roz-
mieszczone w pionie w odległości od 250 do 350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 270 do 
300 mm. Ze względów eksploatacyjnych wskazane jest stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym ko-
lorze. Minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN.
Zastosowane włazy żeliwne powinny odpowiadać normom PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością”.  Stosować włazy okrągłe o nośności zgodnej z projektem, żeliwne wyposażone w zamknię-
cie zawiasowe z kluczem, z wybitym logo Zamawiającego.
Prefabrykowane kręgi betonowe i stopnie złazowe powinny odpowiadać wymogom norm PN-EN 476:2001 „Wy-
magania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz PN-EN 1917 i 
PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” z wył. pkt. 2.1 dot. średnicy studni. Minimalna średnica we-
wnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,00 m. Uszczelki muszą odpowiadać wymogom normy PN-EN 
681-1,2 „Uszczelnienia z elastomerów”.
2.1.4, Elementy monolityczne żelbetowe

Beton i jego składniki (cement CEM I, kruszywa, domieszki, woda) powinny odpowiadać normie PN-EN 206-1. 
Ogólną przydatność kruszywa do betonu należy ustalać zgodnie z normą:
• PN-EN 12620 „Kruszywa do betonu” – dla kruszyw zwykłych i ciężkich
• PN-EN 13055-1 „Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy” – dla kru-
szyw lekkich
a cementu wg.:
• PN-EN 197-1,4 „Cement”
• PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”



Ogólną przydatność domieszek należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 934-2 „Domieszki chemiczne do betonu, 
zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu”
Ogólną przydatność wody do betonu należy ustalać zgodnie z normą PN-EN 1008 „Woda zarobowa do betonu”. 
Zastosowane domieszki do betonu powinny zapewnić wodoszczelność W8.
Beton klasy C16/20, C20/25, C35/45 powinien spełniać następujące wymagania:
- nasiąkliwość do 5%
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5% , spadek wytrzymałości na ściskanie
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150);
- wodoszczelność  - większy od 0,8 Mpa (W8), 
- wskaźnik wodno cementowy w/c - mniejszy od 0,5.
Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-H-93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 
 nazwa wytwórcy,
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-9321 5,
 numer wytopu lub numer partii,
 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
 znak wytwórcy, 
 średnica nominalna, 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
Stosować stal zbrojeniową AIII i A0
Powierzchnia  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 
okiem. 
3. SPRZĘT WYKONAWCY

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z technologią założoną do wykonania sieci kanalizacyjnej proponuje się użyć następującego sprzętu:

• aparaty do zgrzewania rur PE 
• dźwig samojezdny: do 6 Mg, do 16 Mg, do 20Mg
• betoniarka
• agregat prądotwórczy
• wiertarka
• zagęszczarka do gruntu
• kamera z głowicą obrotową do badania sieci
• urządzenie do przewiertu sterowanego  
• igłofiltry z agregatami pompowymi

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  PZJ oraz Programem, które uzyskały ak-
ceptację Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego oraz takiego, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
W przypadku połączeń zgrzewanych do zgrzewania doczołowego jak i elektrooporowego Wykonawca powinien 
stosować zgrzewarki automatyczne do rur PE. Zgrzewarki muszą mieć aktualną kalibrację do wykonywania zgrze-
wów dla danego rodzaju rur. Zgrzewarki automatyczne zgodnie z programem zapisanym w pamięci, sterują proce-
sem zgrzewania, proces ten rejestrują i umożliwiają wydruk. 
Sprzęt do zgrzewania rur PE musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten sprzęt. 
Zgrzewarka musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wyma-
gania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościar-
ki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt po-
winien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca 
lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien pod-



legać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone. 
4. TRANSPORT.

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. Zgodnie z technologią zało-
żoną do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

• samochód skrzyniowy
• ciągnik kołowy z  przyczepą 
• samochód dostawczy
• samochód samowyładowczy

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich 
uszkodzenie. 
Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, 
szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie kół sprzętu, w takim stanie by nie nanosiły zanieczyszczeń na jezdnię 
dróg znajdujących się poza obszarem terenu budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni Wykonawca jest zobowią-
zany ją oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.

4.1.  Transport materiałów i prefabrykatów

Załadunek i rozładunek powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowa-
nym do masy przenoszonych prefabrykatów. Rury transportowane przy użyciu żurawi lub suwnic powinny być 
podwieszone za pomocą właściwego zawieszenia. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgod-
nie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP oraz wg in-
strukcji producenta.
Ponadto  przewóz materiałów powinien spełniać poniżej wymienione wymagania:
Rury, kształtki z tworzyw sztucznych:

 dopuszczalny przewóz  w oryginalnych pakietach lub luzem,
 przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –50 do +300C,
 wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1,0 m,
 rury przewożone luzem powinny być ułożone w stosy o wysokości max. do 1,0m
 elementy przewożone w pozycji poziomej zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie 

transportu,
 luźno układane elementy zabezpieczyć przed zarysowaniem przez podłożenie np. tektury falistej,
 w trakcie przewozu przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym,
 niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie rur po pochylni samochodu,
 rury transportowane w oryginalnych pakietach zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków widło-

wych.
Prefabrykowane dna, płyty i kręgi studni:

 elementy przewozić w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania,
 elementy zabezpieczyć przed możliwością przesunięcia,
 liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości 

betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
 rozładunek przeprowadzić przy użyciu urządzeń zmechanizowanych wyposażonych w osprzęt transporto-

wy (zawiesie), o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów,
 w celu podniesienia i opuszczenia kręgu zamontować równomiernie na jego obwodzie minimum trzy liny 

stalowe.
Kruszywa -  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyle-
niem.
Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.
Pręty do zbrojenia: powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unik-
nięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP.
Włazy żeliwne, armatura  i pozostałe elementy żeliwne:

 zabezpieczyć przed zabrudzeniem i przemieszczaniem podczas transportu
 transportować krytymi środkami transportu
 armaturę transportować w kartonach z zachowaniem oznakowania góra-dół w położeniu stabilnym



 na czas transportu dopuszcza się inne położenie zasuwy pod warunkiem użycia do transportu palet i za-
bezpieczeniu armatury przed przemieszczaniem i możliwością powstania uszkodzeń mechan. powłoki. 

 transport winien się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w PN-92/H-74001.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania zgodne z ST-00 - „Wymagania ogólne”.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 
w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za po-
mocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załama-
niu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtwarzania jego osi podczas pro-
wadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków 
lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.

5.1.2 Podłoże pod rurociągi 

Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony rodzimy grunt sypki, natural-
nej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0.05 MPa wg PN–86/B–02480 dające się wyprofilować wg kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na 1/4 obwodu) nie wykazujące zagro-
żenia korozyjnego. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu po-
winna wynosić 0.2 m. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy po-
winny być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu /wg ST-02/

5.1.3 Podsypka, obsypka i zagęszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu należy go osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. 
Wykonać podsypkę, obsypkę rur oraz zasypkę zgodnie z ST-02. Grubość obsypki wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur.

5.1.4. Roboty instalacyjne montażowe

Przewody należy  układać  zgodnie  z  wymogami  norm.  Technologia  układania  przewodów powinna  zapewnić 
utrzymanie trasy spadków zgodnie z profilami. Dla zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z pro-
jektowaną osią, przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub 
drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma celowniczymi.
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się 
poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w cza-
sie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i 
bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą montażową.
Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. 
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są podwieszone i do-
piero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do pod-
łoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd 
należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu kanalizacyjnego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać 
+/- 10mm. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu kanalizacyjnego od przewidzianych w projekcie nie  mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć +/- 1cm (przy pomiarze rzędnych w studzienkach) i nie mogą powodować na od-
cinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 



Głębokość posadowienia przewodu kanalizacyjnego powinna być zgodna z projektem, przy czym przykrycie (w 
razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierząc od wierzchu przewodu do poziomu terenu, nie może 
być mniejsze niż 100cm. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku przewodu spowodować spadku prze-
ciwnego ani też jego zmniejszenia do zera.
Odchylenie osi ułożonego przewodu ciśnieniowego od ustalonego kierunku osi przewodu nie może przekraczać:

• dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm
• dla pozostałych przewodów 2cm

Różnice rzędnych ułożonego przewodu ciśnieniowego od przewidzianych w projekcie nie mogą w żadnym punk-
cie przewodu przekroczyć:

• dla przewodów z tworzyw sztucznych +/- 5cm
• dla pozostałych przewodów +/- 2cm

5.1.5.Studzienki kanalizacyjne.

5.1.5.1. Studnie kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe

Na kanałach głównych studzienki kanalizacyjne rewizyjne i połączeniowe wykonać w systemie prefabrykowa-
nych elementów z wodoszczelnego betonu o klasie wytrzymałości nie niższej niż C40/50, wodoszczelnego (W 8) 
o średnicy1200mm. Studzienki należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podłożu wyko-
nanym metodą stabilizacji cementem.
W skład studzienki wchodzi:

− element denny studni z kinetą betonową wykonane jako monolit
− kręgi betonowe prefabrykowane
− odpowiednio zwężka prefabrykowana betonowa z uszczelką zintegrowaną lub pokrywa studzienna 

przejazdowa 400kN 
− pierścienie dystansowe betonowe
− właz żeliwny kl. D400 okrągły φ600mm wyposażony w zamknięcie zawiasowe z kluczem, 
− stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN
− fabrycznie osadzane przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla odgałęzień kanalizacyjnych

Prefabrykowane elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek elastomerowych.  Konstrukcja uszczelki umoż-
liwiać ma szybki, pewny i bezpieczny montaż przy użyciu niewielkiej siły potrzebnej do wykonania połączenia. 
Do jej montażu należy użyć smarów poślizgowych. Smarem poślizgowym należy pokryć zewnętrzną powierzch-
nię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrzną powierzchnię "zamka" górnego elementu 
studni nakładanego na uszczelkę.
Połączenie elementów za pomocą uszczelek ma być szczelne i odporne na skutki przemieszczeń bocznych. 
5.1.6. Próba szczelności

5.1.6.1 Rurociągi grawitacyjne
Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltracji wód grunto-
wych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania 
przewodów kanalizacyjnych), Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
wyd. PKTSGGiK Warszawa 1994r. oraz zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spo-
śród wymienionych tu wymagań na szczególną uwagę zasługują:

- odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z zamknięciem wszystkich 
odgałęzień,

- zalecenie przeprowadzenia prób szczelności osobno dla przewodów z rur kanałowych i osobno dla stu-
dzienek wykonanych z betonu,

- optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m,
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być obniżony o co najmniej 

0,5m poniżej dna wykopu,
- przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć 

rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej,
- zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego określonych przez produ-

centa rur
- podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno 

być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie:
-30min. na odcinku o długości do 50m,
-60min. na odcinku o długości ponad 50m



- badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody gruntowej powyżej posa-
dowienia dna kanału.

- badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci bez podziału jej na 
odcinki, co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą odwodnienia wykopów.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkow-
nika.

5.1.6.2 Rurociągi tłoczne
Po wykonaniu rurociągów należy poddać je próbie szczelności z zachowaniem następujących zasad:

- kształtki połączeniowe i zamontowana armatura muszą być okryte podczas próby,
- odcinki rur między ich połączeniami powinny być zasypane z zagęszczeniem gruntu a próba może od-

być się dopiero po 48 godzinach od momentu zasypania,
- maksymalna temperatura wody przy próbie ciśnieniowej może wynosić 20˚C,
- wypełnienie badanego przewodu wodą powinno odbywać się powoli z najniższego punktu rurociągu,
- ciśnieniową próbę szczelności należy przeprowadzić po wzrokowym sprawdzeniu połączeń,
- po całkowitym odpowietrzeniu i napełnieniu rurociągu należy pozostawić go na co najmniej 12 godzin 

celem ustabilizowania się temperatury,
- po podniesieniu ciśnienia do poziomu ciśnienia próbnego należy odczekać ok. 2 godziny celem jego 

ustabilizowania,
- ciśnienie próbne rurociągów p=0,4Mpa,
- ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dal-

szych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekraczać 0,06Mpa. W czasie następnych 120 minut 
spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02Mpa,

- Po zakończeniu próby ciśnienia należy zmniejszyć jego wartość w sposób kontrolowany aż do całkowi-
tego opróżnienia badanego przewodu.

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez Wykonawcę, Inżyniera i Użytkow-
nika. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być moż-
liwy dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości powinien być zabez-
pieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana 
armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości poło-
wy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, każda rura powinna być w środku 
obsypana maksymalnie ziemią, piaskiem, a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie po-
winny być zasypane. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
5.1.8.2. Oznakowanie rurociągu tłocznego
Oznakowanie rurociągów wykonać jw. z taśm z folii polietylenowej do znakowania tras rurociągów ciśnienio-
wych. 
5.1.8.3. Oznakowanie sieci gazowej
Trasa gazociągu powinna być oznakowana zgodnie z normą ZN-G-3001:2001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy. 
Wymagania ogólne”. 
5.1.7. Inspekcja telewizyjna powykonawcza
Po zakończeniu robót wykonać inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z głowicą obrotową. 
W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi rurociągu.
Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić 
wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: 
- data/godzina; 
- nazwa ulicy; 
- numer studzienki początkowej i końcowej; 
- średnica kanału; 
- dystans bezpośredni od studni początkowej

Inspekcje TV należy archiwizować i przekazać Inżynierowi na płytach DVD wraz z raportem (powykonawczym) 
zawierającym opis stanu rurociągu.
5.1.8.  Pozyskanie oraz odprowadzenie wody
Wykonawca uzgodni z zarządcą sieci wodociągowej zasady poboru wody niezbędnej do prowadzonych Robót tj. 
rozruchu igłofiltrów, płukania, próby, czyszczenia kanalizacji. 
Odprowadzenie wody do odbiorników może odbywać się wyłącznie za zgodą ich właścicieli  i  na warunkach 
uzgodnionych z nimi.  



5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

Kanalizacja grawitacyjna

Przewody  kanalizacji  grawitacyjnej  zlokalizowano  w  pasie  drogowym  dróg  publicznych, 
kanały zlokalizowano w jezdni. Trasę kanałów przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokościowym.
Głębokości ułożenia kanałów, średnice oraz spadki zgodnie z profilami podłużnymi.
Kanały grawitacyjne wykonać z następujących materiałów:
- rury kanalizacyjne PCW SN8 kN/m2 lite, pełnościenne jednowarstwowe kielichowe z uszczelką wargową .Mon-
taż rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Kanały grawitacyjne posadowić na nienaruszonym gruncie rodzimym odpowiednio na warstwie wyrównawczej z 
gruntu rodzimego (o strukturze piasku) pozbawionego kamieni, okruchów skalnych i innych elementów mogących 
uszkodzić rurę lub na podsypce z piasku/pospółki. 
Kanały prowadzone są z zachowaniem minimalnych spadków:
- dla kanałów φ200mm – imin=0,5%
Zagłębienia kanałów wahają się od 1,50m na końcówkach sieci do ok. 3,5m – zagłębienie przepompowni
Przejście poprzeczne kanalizacji pod dnem rzeki wykonać przewiertem w rurze ochronnej stalowej DN150mm.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontować na kanałach trójniki i odgałęzienia siodłowe i 
ująć w cenie jednostkowej.
W miejscu zmiany kierunku, w miejscu wpięcia w system kanalizacji ciśnieniowej PE90mm w ulicy Droga Hrab-
ska oraz na skrzyżowaniu ulicy Droga Hrabska i ulicy Ziołowej wykonać studnie kanalizacyjne rewizyjne złazowe 
φ1200mm. Głębokość studni zgodnia z profilami podłużnymi.
Studnie  kanalizacyjne  rewizyjne  złazowe  wykonać  z  prefabrykowanych  kręgów  betonowych  z  betonu  min. 
C40/50 łączonych na uszczelki elastomerowe, dnem z prefabrykowaną kinetą (stanowiącą monolit), przejściami 
szczelnymi osadzonymi fabrycznie, włazem żeliwnym okrągłym φ600mm kl. D400 wyposażonym w zamknięcie 
zawiasowe z kluczem. W studniach osadzić stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w rozstawie wg PN. 
Pod włazem zamontować pierścień dystansowy betonowy z betonu min. C40/50.
Włazy studni kanalizacyjnych należy zabezpieczyć przed przesunięciem:
- w jezdniach – wykonać pierścień wzmacniający poprzez ułożenie wokół włazu obramowania z kostki betonowej 
lub granitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem.
Studnie kanalizacyjne betonowe posadowić na podłożu stabilizowanym cementem odpowiednio do warunków 
geologicznych:
- z gruntu rodzimego (o strukturze piasku)
- z piasku zakupionego. 
Grubość podłoża 0,15m 
Po zamontowaniu kanałów wykonać próbę szczelności oraz dokonać przeglądu kamerą TV i sporządzić sprawoz-
danie w wersji elektronicznej. Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie prze-
wodów kanalizacyjnych” metodą z zastosowaniem wody lub powietrza.
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej wykonać wpięcia rurociągu do istniejącej sieci kanalizacji 
tłocznej.
Roboty budowlane – izolacje

− izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – 2 x papa na lepiku
− izolacja pionowa ścian – 2 x Abizol R+P
− izolacja pozioma góry płyt stropowych – malowanie dwukrotne farbami chlorokauczukowymi, na war-

stwie przecierki cementowej wykonanej na betonie konstrukcyjnym
− między elementami istniejącymi i projektowanymi wykonać uszczelnienie w postaci kitu trwale plastycz-

nego
Odgałęzienia sanitarne od kanału głównego do posesji
Lokalizacja w/w odgałęzień sanitarnych zgodnie z planami sytuacyjno – wysokościowymi załączonymi do doku-
mentacji projektowej.
Odgałęzienia kanałów sanitarnych wykonać z rur PVC 160mm z zachowaniem minimalnego spadku wynoszącego 
min. 2,0%. Spadki dostosować do rzeczywistego zagłębienia kolizyjnych przewodów.
Włączenie odcinków kanałów sanitarnych i deszczowych wykonać odpowiednio do kanału głównego i do istnieją-
cych kanałów i studni. Włączenie do kanału głównego wykonać odpowiednio poprzez:

• trójnik PCW 900 lub nasadkę siodłową 
• studnię zwykłą 

Rurociąg tłoczny z przepompownią ścieków



Rurociąg tłoczny należy wykonać z rur i kształtek PE80 SDR17 (PN10). Rury łączyć przez zgrzewanie doczoło-
we, na zewnątrz wykopu. Połączenie elementów polietylenowych musi odbywać się przy zachowaniu określonych 
w tabelach zgrzewania:

− czasów poszczególnych operacji
− temperatury płyty grzewczej
− ciśnienia docisku i ciśnienia posuwu.

Połączenia przeprowadzić ściśle wg instrukcji zgrzewarki oraz wytycznych producenta rur. Zgrzewać może tylko 
osoba posiadająca odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia.
Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków; dopuszcza się zmiany kierunku uzyskane poprzez gięcie rur na 
zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia równych min. 25D.
Kierunek spadku rurociągu tłocznego wymaga bezwzględnego przestrzegania.
Układ pompownia-rurociąg tłoczny dobrano w taki sposób, aby prędkość przepływu była większa niż v=0,7m/s.
Rurociąg tłoczny ma profil opadająco-wznoszący na całej długości.
Na rurociągu tłocznym przy włączeniu do przepompowni zamontować kołnierz specjalny zabezpieczony przed 
przesunięciem.
Głębokości ułożenia rurociągu tłocznego, średnica oraz spadki wykonać zgodnie z profilem podłużnym i planem 
sytuacyjno-wysokościowymi.
Rurociąg tłoczny będzie posadowiony poza pasem rzeki na nienaruszonym gruncie rodzimym, po wykonaniu pod-
sypki z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) pozbawionego elementów mogących uszkodzić rurę. W obrębie 
koryta i pasa terenu przyległego do rurociąg tłoczny będzie umiejscowiony metodą przewiertu sterowanego w ru-
rze ochronnej stalowej DN150mmdługości około 7m pod dnem rzeki Raszynki. W miejscu włączenia rurociągu 
tłocznego do istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej PE90mm będzie wykonana studnia betonowej Dn1200mm, 
w której będzie wykonany węzeł podłączeniowy.
W węźle, przy zastosowaniu trójnika kołnierzowego DN100mm/100mm/65mm będą zamontowane na rurociągach 
zasuwy nożowe odcinające kołnierzowe.
Po zamontowaniu rurociągu tłocznego należy wykonać próbę szczelności. Próbę szczelności rurociągu tłocznego 
należy wykonać z uwzględnieniem właściwości materiałów lekkosprężystych (PE) np. wg wymogów normy PN-
EN 805 „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. 

Przepompownia ścieków

Przepompownia ścieków będzie posadowiona na podłożu z gruntu rodzimego (o strukturze piasku) stabilizowane-
go cementem. Grubość podłoża 0,3m. 
Zamawiający wymaga, aby przepompownia ścieków, jako komplet - studnia z wyposażeniem, szafę sterowniczą 
oraz system monitoringu pochodziły od jednego producenta. 
Przepompownia ścieków jest obiektem typowym, prefabrykowanym, dostarczanymi i montowanymi przez do-
stawcę/producenta jako kompletne urządzenie.
Przepompownię należy wykonać jako obiekt podziemny, w szczelnej studni z kręgów żelbetowych Dn=1200mm i 
wyposażyć w pompy wraz ze stopami sprzęgającymi. Szafka sterownicza przepompowni wg branży AKPiA.
Całość wyposażenia wewnętrznego przepompowni wykonać z materiałów nie podlegających korozji – stali kwa-
soodpornej oraz żeliwa pokrytego warstwą farby epoksydowej.
Rurociąg tłoczny oraz inne elementy wewnątrz przepompowni wyposażyć we wszystkie niezbędne podpory i mo-
cowania. W studni przepompowni wykonać skosy technologiczne z betonu B25/W8 (C20/25). 
Montaż przepompowni wraz z wyposażeniem, montażem wentylacji i podłączeniem przewodów wykonać wg wy-
tycznych producenta przepompowni.
Po zakończeniu robót montażowych przeprowadzić rozruch przepompowni, których koszty ująć w koszcie prze-
pompowni.
Szafkę sterowniczą (rozdzielnicę zasilająco-sterującą) przepompowni ścieków należy zamontować na fundamen-
cie betonowym z betonu B15 (C12/15) na granicy drogi przy ogrodzeniu działki nr 48/5.
Nie planuje się wydzielania i ogradzania przepompowni.
Nawierzchnia wokół przepompowni 
Z jednej strony przepompowni można nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 20x6cm na podsypce pia-
skowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.
Przepompownia w studni betonowej będzie wyposażona w 2 pompy zatapialne z wolnym przelotem min. 80mm 
wraz ze stopami sprzęgającymi.
Parametry pomp przepompowni :

 Q=3,0 [l/s]
               h=12,5 [mH2O]
Ponadto przepompownię należy wyposażyć w następujące elementy:



− Prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4307, rurowe. Zamawiający wymaga zastosowania 
prowadnic dwururowych dla jednej pompy.

− Belki prowadnic wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4307
− Łańcuchy do opuszczania pomp ze stali kwasoodpornej 1.4307 z szeklą do podwieszania. Łańcuchy po-

winny mieć długość co najmniej o 1,5m większą od wysokości pompowni. 
− Drabinkę złazową wykonaną ze stali kwasoodpornej 1.4307, montowana w pompowni na stałe. Drabinka 

wykonana w taki sposób, aby umożliwiała zejście obsługi do dna pompowni. Stopnie drabiny - wykona-
nie antypoślizgowe.

− Poręcz pomocnicza ze stali kwasoodpornej 1.4307, montowana zaczepem rozłącznym do płyty pokrywo-
wej zbiornika.

− Antyodorowy  kominek  wentylacyjny  rurowy-króciec  wentylacyjny  zaopatrzony  w  wywietrznik  przy 
czym jedna z rur wentylacyjnych opuszczona ponad poziom ścieków, druga umieszczona bezpośrednio 
pod pokrywą

− szczegóły wykonania elementów przepompowni:  
− piony tłoczne wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4307 wyposażone w zawory zwrotne kulowe oraz zasu-

wy nożowe, obsługiwane z poziomu przepompowni, trzpień zamontowany na belce wsporczej lub na pły-
cie pokrywowej

− elementy konstrukcyjne - kołnierze, kolana, trójniki, króćce gwintowane, nyple itp. wewnątrz pompowni  
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4307

− do kolan sprzęgających zapewniających automatyczne połączenie pompy z pionem tocznym są mocowane  
prowadnice  rurowe oraz armatura hydrauliczna

− belki wsporcze pionów tłocznych wykonana ze stali kwasoodpornej
− samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą (kolanem sprzęgającym)
− otwór wlotowy (kielich z uszczelką) przystosowany do podłączenia rurociagu grawitacyjnego
− osłonę wlotu grawitacyjnego deflektor ze stali kwasoodpornej 1.4307 
− wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej ze stali kwaso-

odpornej 1.4307. Kołnierz umieszczony na przewodzie tłocznym w zbiorniku (w celu łatwej możliwości  
sprawdzenia działania, przeglądu i montażu)

− nasadę płuczącą T-52 z zaworem odcinającym DN50mm
− armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe, kołnierzowe lub gwintowane z kula gumową pokryte farbą  

epoksydową odporną na działanie ścieków wyposażone w pokrywę umożliwiającą swobodny dostęp do  
kuli oraz wnętrza zaworu, bez potrzeby demontowania go z linii rurociągu. Wykonanie materiałowe:
• korpus i pokrywa: żeliwo odporne na środowisko ścieków sanitarnych;
• pokrycie: powłoka z farby epoksydowej wg. DIN30677;
• uszczelka pokrywy: Oring z NBR;
• Kula: DN32-DN100: aluminium powleczone NBR; DN-125-DN400: żeliwo szare GG25 powleczone 

NBR;
• Śruby pokrywy: stal kwasoodporna;
• Deklaracja zgodności WE lub EC na zawory zwrotne do pompowni ścieków z fekaliami, zgodna z 

Dyrektywą Wspólnot Europejskich 89/106/EG - Wyroby Budowlane oraz z normą zharmonizowaną 
PN-EN 12050-4:2002

− Armatura odcinająca - zasuwa odcinająca nożowa. Wykonanie materiałowe:
• Korpus: żeliwo odporne na środowisko ścieków sanitarnych;
• Pokrycie: powłoka z farby epoksydowej EKB RAL 5010 160um
• Nóż: stal kwasoodporna
• Uszczelnienie: EPDM/NBR
• Trzpień: stal kwasoodporna
• Dławica: sznur PTFE+EPDM
• Śruby, nakrętki: stal kwasoodporna
• Docisk dławicy: żeliwo EN-GJL-250, epoksydowane EKB RAL 510 160um
• Słupki wspornika: stal konstrukcyjna ST3x galwanizowana
• w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmio-

tach metalowych (drabinka, podest,  prowadnice,  korpusy silników pomp),  zastosować połączenia 
wyrównawcze;

− wszelkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków
Studnia przepompowni będzie zakończona na poziomie jezdni asfaltowej ulicy Droga Hrabska włazem kanało-
wym żeliwnym D400 o średnicy 600mm, wyposażonym w zamknięcie zawiasowe z kluczem, zabezpieczony 
przed niepowołanym otwarciem. 



W ramach robót montażowych związanych z instalacją pompowni, należy wykonać połączenie kablowe pomiędzy 
szafką zasilającą, a szafką sterowniczą. Podłączenie to należy ująć w cenie jednostkowej montażu przepompowni.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1 Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej  ST-00 „Wymagania Ogólne” 

6.2. Roboty montażowe.

Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy wymienionych w pkt. 
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Należy przeprowadzić następujące badania:

zgodności z dokumentacją projektową,
materiałów zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacją projektową
ułożenia przewodów:
- głębokości ułożenia przewodu,
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,
- kontrola połączeń przewodów,
układania przewodu w rurach ochronnych,
kompletności montażu wyposażenia studzienek, przepompowni, 
szczelności przewodu,
inspekcję kanałów telekamerą.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych 
materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.
7. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania Ogólne”. 
Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności.
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania Ogólne” 
Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności:

- zgodność wykonania z ST i dokumentacją projektową,
- materiał rurociągu (klasa sztywności rur),
- dno wykopu (na zgodność cech mechanicznych gruntu rodzimego z przyjętym w projekcie),
- posadowienie rurociągu (wykonanie podłoża pod rurę wraz z zagęszczeniem),
- połączenia przewodów,
- dla połączeń zgrzewanych rur PE każdy zgrzew musi być rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i 

podlega akceptacji Inżyniera,
- szczelność przewodów (próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągu)
- szczelność rurociągów tłocznych 
- obsypka rurociągu (materiał , wskaźnik zagęszczenia), zgodnie z ST-02
- zasypka wykopów (materiał, wskaźnik zagęszczenia ), zgodnie z ST-02
- pozytywny wynik inspekcji kanałów telekamerą
- kompletności wyposażenia studzienek, przepompowni

Odbiory robót na kanałach grawitacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o następujące normy: PN-EN 1610- 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, na rurociągach tłocznych w oparciu o następujące normy: PN-B-
10725- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania, oraz instrukcje i zalecenia producenta rur doty-
czące prób i odbiorów.



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-Wymagania ogólne.
Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Cena jednostkowa robót montażowych obejmuje:

• prace towarzyszące i roboty tymczasowe opisane w pkt.1.3.2. niniejszej ST,
• zakup i transport materiałów na miejsce wbudowania,
• koszty badań,
• koszty związane z zapewnieniem ciągłości odbioru ścieków i dostawy wody

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniej-
szą ST przewidzianych w dokumentacji projektowej.
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