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ZAŁĄCZNIKI 
 
    
1 Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane 

przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO RASZYN Sp. z o.o. w 
Raszynie z dn. 02.12.2015r., nr DT.7037/182/2014 

2 Uzgodnienie narady koordynacyjnej z dn. 02.03.2016 r. nr 
WG.6630.114.2016 

4 Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacyjnej z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nr U.496.1150/16 z dn. 
22.03.2016 r. 

7 Decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 
Al. Krakowskiej z dn. 4 kwietnia 2016 r. nr 241/04/2016 

8 Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia 
25.06.2008 r. 

9 Uprawnienia budowlane Sprawdzającego nr St-811/77 z dnia 31.12.1977 r. 
10 Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
11 Aktualne zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
    

1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala 1:500 1 ark. 
2 PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KG1 i KG2.1  Skala 1:500/100 1 ark. 
3 PROFIL PODŁUŻNY KANAŁU KG2 Skala 1:500/100 1 ark. 

4 
PROFILE PODŁUŻNE ODGAŁĘZIEŃ 
KANALIZACYJNYCH 

Skala 1:500/100 1 ark. 

5 
SZCZEGÓŁ STUDNI 
TWORZYWOWEJ 600 mm 

-- 1 ark. 

6 SZCZEGÓŁ STUDNI Z KRĘGÓW 
BETONOWYCH 1200 mm 

-- 1 ark. 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Nazwa i adres obiektu 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla budowy sieci 
kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami wzdłuż Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Młynarskiej 
do ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn, Gmina Raszyn. 

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień 
niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwiązań technicznych 
koniecznych do wykonania przedmiotowej sieci i odgałęzień.  

1.2 Inwestor 

Inwestorem jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.  

1.3 Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora, 
- Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
- Uzgodnienie narady koordynacyjnej z dn. 02.03.2016 r. nr WG.6630.114.2016 
- Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Gminne 
Przedsiębiorstwo Komunalne EKO RASZYN Sp. z o.o. w Raszynie z dn. 02.12.2015r., nr 
DT.7037/182/2014, 

- Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacyjnej z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Warszawie nr U.496.1150/16 z dn. 22.03.2016 r. 

- Decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie zezwalająca na 
lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej z dn. 4 kwietnia 
2016 r. nr 241/04/2016  

- Wizja lokalna, 
- Uzgodnienia z właścicielami działek, 
- Obowiązujące przepisy i normy. 

1.4 Obiekt i lokalizacja inwestycji 

Sieć kanalizacji sanitarnej objęta opracowaniem zlokalizowana jest na terenie działki nr 
ewid. 1/6 obręb 0014 Raszyn 02 (pas drogi wojewódzkiej Al. Krakowska).  

Odgałęzienia kanalizacyjne przewiduje się wykonać do granicy działek prywatnych. 
Inwestycja zlokalizowana jest w gm. Raszyn, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie. 

Obszar inwestycji charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.  
Obszar, na którym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w sieć: 

napowietrzną i podziemną sieć energetyczną i teletechniczną, gazową oraz wodociągową. 
Na terenie objętym projektem nie ma zlokalizowanych kopalni, stąd nie występuje 

wpływ eksploatacji górniczej. 
 
Wykaz działek przewidzianych pod realizację inwestycji:  

 1/6  obręb 0014 Raszyn 02 
 
Rozpatrywany teren jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr LXI/1003/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 
grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej (Dziennik 
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Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 24, poz. 823 z dnia 6 lutego 2006r.). 

1.5 Wpływ inwestycji na środowisko  

Zrealizowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej jest jednym z etapów 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn. Powyższa inwestycja 
umożliwi zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych, wyeliminowane zostaną 
źródła nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń środowiska. 

Szczelnie wykonane kanały sanitarne nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. 
Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu będą wykonane z zachowaniem odpowiednich 

odległości, zgodnie z obowiązującymi normami. 
Omawiana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników, a wręcz przeciwnie znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska. 
Projektowana kanalizacja sanitarna nie należy do inwestycji mających szczególne 

oddziaływanie na środowisko. 
 

1.6 Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania obiektu znajduje się w granicy ewidencyjnej działki 
przewidzianej pod realizację inwestycji i objętej niniejszym opracowaniem. 

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z dnia 2013r. poz. 1409 z późn. 
zmianami) 

2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

2.1 Lokalizacja kanału sanitarnego 

Projektowany kanał sanitarny z odgałęzieniami objęty niniejszym opracowaniem,  
przebiegać będzie na działce nr ewid. 1/6 (pas drogi wojewódzkiej Al. Krakowska). Ścieki 
odprowadzane będą do projektowanej pompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr ewid. 
146 obręb 0014 Raszyn 02 (objętej odrębnym opracowaniem) i dalej do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej w ul. Mokrej.  
Lokalizację kanału sanitarnego z odgałęzieniami przedstawiono na rys. 1. 

2.2 Profil kanału sanitarnego 

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się w systemie grawitacyjnym.  
 

Przyjęto minimalne spadki kanałów: dla kolektorów PVC 200 – imin = 0,5% 
Średnie zagłębienie kanału grawitacyjnego przyjęto na gł. 1,50 - 3,59 m p.p.t.  
Budowę kanału KG1 pod nawierzchnią asfaltową ul. Granicznej a także w rejonie konstrukcji 
wsporczej w rejonie dz. nr ewid. 45/6 przewiduje się metodą bezwykopową w rurze 
osłonowej stalowej ∅355,6x8,8 mm, ołącznej długości L=17,3 m.  
Profile podłużne kanału sanitarnego w skali 1:100/500 pokazano na rys. 2 i 3. 

2.3 Materiał kanału sanitarnego i studni 

Kolektory grawitacyjne projektuje się z rur PVC DN200x5,9mm klasy S ze ścianką litą 
- jednorodną (bez warstw) o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy 
w środowisku ścieków komunalnych, zgodne z opinią PKN nt rur litych, z wydłużonym 
kielichem, łączonych na uszczelkę. Wszystkie rury i kształtki zgodne z Polską Normą PN-EN 
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1401-01:1999. 
 

Uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych stanowić będą studnie rewizyjne włazowe z 
kręgów betonowych DN1200 łączonych na uszczelki, z niecentrycznym wejściem oraz 
studnie rewizyjne tworzywowe DN600. Studnie zaopatrzone zostaną we włazy betonowo-
żeliwne ciężkie Ø600 typu D o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000 oraz 
w płytę i pierścień odciążający. Dodatkowo studnie z kręgów betonowych posadowione 
zostaną na płytach fundamentowych. Szczegół studni przedstawiono na rys. 5 i 6. 

 
Wszystkie przejścia kanałów przez ściany studzienek należy wykonać jako szczelne w 

stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej oraz eksfiltrację ścieków.  
Roboty włączeniowe do istniejącej sieci wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 

Działem Eksploatacji i Utrzymania Sieci Gminnego Przedsiębiorstwa EKO-RASZYN Sp. z 
o.o. w Raszynie. 

2.4 Odgałęzienia kanalizacyjne 

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC typ S łączonych na 
uszczelki, ze ścianką jednorodną litą, o średnicy zewnętrznej 160x4,7mm i układane ze 
spadkiem wynoszącym i ≥ 1,5 %. Odgałęzienia przewiduje się zakończyć zaślepką na granicy 
działek prywatnych. 

Trasy odgałęzień zaprojektowano w uzgodnieniu z właścicielami posesji. 
Włączenie odgałęzienia do kolektora projektuje się poprzez studnie z kręgów 

betonowych DN1200, studnie tworzywowe DN600 oraz trójniki PVC DN 200/160. 
Profile podłużne odgałęzień w skali 1:100/500 pokazano na rys. 4. 

2.5 Pompownia ścieków 

 Ilość ścieków, które będą odprowadzane do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnych w ul. 
Mokrej wyznaczono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

 

Dane wyjściowe do obliczeń: 
 
q  = 150 dm3/d  - jednostkowe zużycie wody przez jednego mieszkańca 
LM = 4 osób - LM – liczba mieszkańców w jednym gospodarstwie 
Nd = 1,5 - współczynnik nierównomierności rozbioru wody – dobowy 
Nh = 3,0 - współczynnik  nierównomierności rozbioru wody – godzinowy 
n - ilość gospodarstw jednorodzinnych 
Qśrd - przepływ średniodowowy ścieków 
Qmaxd - przepływ maksymalny dobowy ścieków 
Qmaxh - przepływ maksymalny godzinowy ścieków 
 
Bilans ścieków  
Przyjęto maksymalną przewidywaną ilość budynków - 15 szt. 
 
Średniodobowa ilość ścieków: 

Qśrd= n  LM  q = 15  4  0,15 = 9,00 m3/d 
 
maksymalna dobowa ilość ścieków: 
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Qmaxd = Qśrd  Nd = 9,00  1,5 = 13,50 m3/d 
 
Maksymalna godzinowa ilość ścieków: 

Qmaxh = Qmaxd  Nh / 24 = 13,5  3,0 / 24 = 1,69 m3/h 
 
Średniodobowa ilość ścieków odprowadzanych do pompowni z terenu objętego projektem 
wynosi - Qśrd =  9,00  m3/d. 
 

3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) projektowaną inwestycję należy zaliczyć do drugiej 
kategorii geotechnicznej o warunkach prostych. 

 
W oparciu o wykonane prace w podłożu inwestycji wydzielono 4 warstwy 

geotechniczne: 
 warstwa I - nasypy antropogeniczne piaszczysto-humusowo-gruzowe oraz 

humus. 
 warstwa IIa - piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym – stopień 

zagęszczenia ID = 0.5. 
 warstwa IIb - piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o stopniu 

zagęszczenia ID = 0.5. 
 warstwa III - grunty spoiste i mało spoiste wykształcone jako piaski gliniaste, 

pyły piaszczyste, gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, lokalnie 
półzwartym, o uśrednionym stopniu plastyczności IL = 0.15. 

 
W podłożu projektowanej inwestycji, poniżej ok. 0.5-1.0m warstwy humusu i nasypów 

piaszczysto-humusowych, stwierdzono piaski drobne i średnie nieprzewiercone do głębokości 
rozpoznania (3-6m). 

W rejonie ul. Młynarska – ul. Na skraju zwierciadło wody gruntowej nawiercono na 
głębokości ok. 1.5m (rzędne ok. 105.2-106.5 m n.p.m)..  

 

4 ROBOTY ZIEMNE. 

Przewód kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie wąskoprzestrzennym, 
szalowanym pionowo ułożonymi wypraskami stalowymi. Rury i kształtki należy dostarczać 
w ilości zapewniającej możliwość bezpośredniego wbudowania. Przewody należy układać na 
podsypce piaskowej o grubości 20cm. Rury muszą przylegać swoim dolnym obwodem do 
podłoża i nie mogą opierać się na kielichach. Po ułożeniu przewodów, odbiorze wykonanej 
roboty przez nadzór oraz po inwentaryzacji geodezyjnej przewodu, wykop należy zasypać 
ręcznie z zagęszczeniem urobku do wysokości 30 cm ponad wierzch rurociągów bez kamieni 
i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zagęszczeniem gruntu wibratorem 
powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia I=1,0 zgodnie z 
wymogami PN-S-02205 dla dróg. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie 
posadowienia gruntów nienośnych, należy wykop pogłębić do warstwy gruntów nośnych a 
grunty organiczne lub nasypowe wymienić na żwir. Wymieniony grunt dokładnie zagęścić do 
parametrów jw. 
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W miejscach przejść dla mieszkańców, pracowników obsługi oraz towarzyszących 
przy budowie stosować kładki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robót ziemnych 
ustawić znaki ostrzegawcze, oświetlić o zmroku światłem ostrzegawczym, zabezpieczyć 
taśmą i barierkami ochronnymi.  

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-
10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. W czasie budowy przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z rur PVC, należy przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania i budowy przewodów z rur 
PVC zawartych w instrukcji technicznej producenta rur. 
Prace budowlane wykonywać zgodnie z normami: 

 EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

 Prace budowlane wykonywać zgodnie z przepisami BHP PN-75/E-05100 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych Dz. U. nr 47 poz. 401. 

 
Należy zastosować się do uzgodnień z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym "EKO 
RASZYN" Sp. z o.o. 
 

5 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Z uwagi na płytko występujące zwierciadło wody gruntowej, konieczne będzie odwodnienie 
wykopów na czas realizacji robót montażowych. Projekt odwodnienia wykopów objęty został 
odrębnym opracowaniem. 
 

6 UWAGI KOŃCOWE 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych zamiar i termin ich wykonania należy 
zgłosić użytkownikom sieci kolidujących z projektowanymi trasami. Sposób 
zabezpieczenia kolizji według projektu wykonawcy. 

 Przy skrzyżowaniu tras wykopów z istniejącym uzbrojeniem oraz systemem 
korzeniowym drzew roboty ziemne prowadzić ręcznie, a odkryte przewody i korzenie 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem  

 Przed przystąpieniem do układania przewodów należy sprawdzić średnice istniejących 
przewodów oraz rzędne posadowienia. W przypadku niezgodności należy 
skontaktować się z projektantem w celu dokonania korekty profili projektowanych 
przewodów. 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część II -„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.  

 Zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi określone art. 10 Prawa 
Budowlanego (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami). 
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7 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW I ROBÓT 

L.p. Opis robót j.m. ilość 

1 Wykonanie kanału grawitacyjnego PVC DN200 mb 497,3 

3 Wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych PVC DN160 mb 54,7 

4 Rura osłonowa stalowa ∅355,6x8,8 mm mb 17,3 

5 Montaż studni z kr. bet. DN1200  kpl 10 

6 Montaż studni tworzywowych DN600 kpl 5 

7 Montaż trójników redukcyjnych PVC DN200/160 szt. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

ZAŁĄCZNIKI 
 
1 Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wydane 

przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO RASZYN Sp. z o.o. w 
Raszynie z dn. 02.12.2015r., nr DT.7037/182/2014 

2 Uzgodnienie narady koordynacyjnej z dn. 02.03.2016 r. nr 
WG.6630.114.2016 

4 Uzgodnienie projektowanej sieci kanalizacyjnej z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie nr U.496.1150/16 z dn. 
22.03.2016 r. 

7 Decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie 
zezwalająca na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym 
Al. Krakowskiej z dn. 4 kwietnia 2016 r. nr 241/04/2016 

8 Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/POOS/08 z dnia 
25.06.2008 r. 

9 Uprawnienia budowlane Sprawdzającego nr St-811/77 z dnia 31.12.1977 r. 
10 Aktualne zaświadczenie o przynależności Projektanta do Mazowieckiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
11 Aktualne zaświadczenie o przynależności Sprawdzającego do 

Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALDAR Artur Soszyński  
Projektowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych 

 

03-287 WARSZAWA, ul. Skarbka z Gór 51B lok. 16 
tel. 694 669 897 NIP 525-211-73 88 

 
 

 Imię i nazwisko 
Nr uprawnień  

specjalność 
Data Podpis 

Projektował 
 
inż. Tomasz Gałazin 
 

MAZ/0199/POOS/08 
Sieci wod-kan 

marzec 2016 

 
 
 

Opracował mgr inż. Artur Soszyński  
 
 
 

 

 

 Tytuł opracowania: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Projekt budowlany sieci kanalizacyjnej 
z odgałęzieniami wzdłuż 

Al. Krakowskiej na odcinku 
od ul. Młynarskiej do ul. Na Skraju 

w miejscowości Raszyn, Gmina Raszyn. 
 

na działce o nr ewidencyjnym: 
 

1/6 obręb 0014 Raszyn 02 
 
142106_2 Raszyn 
 

Kategoria obiektu budowlanego: 

XXVI - sieci kanalizacyjne 

 
Inwestor/Zamawiający: 

 

Gmina Raszyn  
ul. Szkolna 2a 
05-090 Raszyn 

  
CPV: 45231300-8   
„Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków” 
 
 
Autorzy opracowania: 
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Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi 

zmianami), kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, 

przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

informacją podaną (poniżej)  przez projektanta. 

  

Ww. plan należy sporządzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót, budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 

151/2002 poz. 1256) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003 poz. 

1126). 

 

INFORMACJA 

Projektowana sieć kanalizacyjna obejmować ma wykonanie kanałów sanitarnych 

grawitacyjnych z rur z PVC  DN200x5,9mm klasy S ze ścianką litą, studni rewizyjnych 

z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm oraz tworzywowych o średnicy 600 

mm, a także odgałęzień kanalizacyjnych z rur z PVC  DN160x4,7mm klasy S ze 

ścianką litą. 

Zakres prac obejmuje wykonanie wykopów wąsko przestrzennych pod kanały i 

obiekty, a także przewiertów sterowanych rurami osłonowymi stalowymi. 

 

Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót, kierownik robót zobowiązany jest do 

opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Wszystkie roboty ziemne  

i montażowe należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, a w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401, z dnia 18 lutego 2003). 

 

W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP. Powinno się zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
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osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Każdy pracownik powinien znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu i instruktażu z 

tego zakresu oraz powinien poddać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane 

uprawnienia. Powinni też być wyposażenie w odpowiedni dla charakteru pracy sprzęt, 

kaski i odzież ochronną. Zabezpieczenia ludzi przed zagrożeniami należy określić w 

„Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez 

kierownika budowy. 

 

 Głównymi zagrożeniami przy wykonawstwie ww. robót jest wykonawstwo wykopów 

pod przewody oraz montaż studni i przepompowni. Ich wykonywanie związane jest z 

możliwością naturalnego odłamu gruntu. 

 

Wykopy pod przewody należy wykonywać odcinkami, max 50 m, w porze 

bezdeszczowej. Wykopy o głębokości powyżej 1 m należy zabezpieczać obudową. 

Teren prowadzonych robót, na czas ich wykonywania do momentu zasypania, 

powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich. Ogrodzenie wykopów powinno być ustawione w takiej odległości od 

wykopu, aby ruch na drogach odbywał się poza granicą naturalnego klina odłamu 

gruntu.  

 

Przed przystąpieniem do prac wykonawca robót zobowiązany jest uzyskać zgodę na 

zajęcie pasa drogowego. W przypadku zastosowania ruchu wahadłowego na odcinku 

prowadzonych robót, na obydwu końcach wykopów należy ustawić sygnalizację 

świetlną, względnie oddelegować pracowników do kierowania ruchem. 

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprócz ogrodzenia i oznakowania, powinny 

być oświetlone. W odległości nie większej niż co 20 m należy wykonać zejścia do 

wykopów. Roboty ziemne w pobliżu innych sieci uzbrojenia podziemnego należy 

prowadzić w odległości określonej w projekcie i po wykonaniu przekopów 

kontrolnych.  
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Przy zbliżeniach i w miejscu skrzyżowań z innymi sieciami, roboty ziemne należy 

wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w porozumieniu z 

właściwą jednostką, w której zarządzie bądź użytkowaniu znajdują się te instalacje.  

 

Przy wykonywaniu robót z wykorzystaniem sprzętu zmechanizowanego należy 

wyznaczyć strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przed przystąpieniem 

do wykonywania prac należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp oraz 

technologii wykonawstwa robót.  

 

Instrukcje zawierające wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczeństwa 

prowadzenia prac powinny być ogólnie dostępne u kierownika budowy. Pracownicy 

powinni być wyposażeni w niezbędny sprzęt ochronny. Na terenie prowadzonych prac 

powinny być ogólnie dostępne środki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia robót 

należy wytypować i przeszkolić pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i 

wyposażyć go w sprzęt umożliwiający powiadomienie służb ratowniczych. 

 

O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy powiadamiać kierownictwo 

budowy. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej 
wraz z odgałęzieniami wzdłuż Al. Krakowskiej na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Na 
Skraju w miejscowości Raszyn, Gmina Raszyn. 
 
2. Inwestor 
Inwestorem budowy w/w inwestycji jest Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 
Raszyn. 
 
3. Zagospodarowanie terenu działek 
Istniejące zagospodarowanie terenu 
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie działki nr ewid. 1/6 (pas drogi 
wojewódzkiej Al. Krakowska) obręb 0014 Raszyn 02.  
Obszar, na którym zlokalizowana jest projektowana kanalizacja uzbrojony jest w sieć: 
napowietrzną i podziemną sieć energetyczną i teletechniczną, gazową oraz 
wodociągową. 
 
Projektowane zagospodarowanie terenu 
Obszar  objęty inwestycją stanowi teren użyteczności publicznej, nie przewiduje się 
zmiany przeznaczenia tych działek. 
Po zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej teren zostanie 
przywrócony do stanu istniejącego. 
 
4. Informacja o ochronie konserwatorskiej 

Teren nie jest objęty prawną formą ochrony Konserwatorskiej: 
 
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
Inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
 
6. Informacja o zagrożeniach 
Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz nie ma oddziaływania na 
działki przylegające do terenu inwestycji. 














