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WARUNKI TECHNICZNE
dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Starzynskiego, m. Dawidy
Bankowe, gm. Raszyn

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne ,EKO-RASZYN” Sp. z o0.0. w odpowiedzi na
wniosek z dnia 14.07.2014 r. (data wptywu) dotyczacy wydania warunkéw technicznych dla
projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Starzyriskiego (dz. ewid. nr 141/6,
141/16) na terenie Gminy Raszyn w miejscowosci Dawidy Bankowe, po uzupetnieniu
brakujacych dokumentéw iinformacji pismami z dnia 01.08.2014 r. (data wptywu) i z dnia
13.08.2014 (data wptywu) uprzejmie informuje, ze przy opracowywaniu dokumentacji sieci
i urzadzenri sieciowych kanalizacji sanitarnej nalezy uwzgledni¢ nastepujace wytyczne
eksploatacyjne:

1. Kolektory grawitacyjne projektowa¢ w technologii rur litych PVC. Najmniejsze
srednice dla kanatéw sciekowych nalezy przyjmowaé @ 200 mm. Rury taczone na
kielichy z uszczelkami.

2. Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw $ciekdéw z obiektéw
kanalizowanych (z wyjatkiem obiektéow posiadajgcych kondygnacje podziemne)
ponizej strefy zamarzania i nie powodowac kolizji z innymi urzgdzeniami. Ustalajac
zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predko$é¢ zapewniajaca
samooczyszczenie kanatu.

3. Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych powinny zabezpiecza¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu i nie powinny by¢ mniejsze niz 5%o dla kanalizac;ji
Sciekowej przy srednicy @ 200 mm.

4. Studzienki rewizyjne PVC na kanatach nie przetazowych nalezy projektowaé na
odcinkach prostych w odlegtosciach nieprzekraczajacych 50,0 mb oraz przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju kanatu. Studnie rewizyjne betonowe nalezy
projektowa¢ na skrzyzowaniach z wyrobionymi kinetami bocznymi dla wtgczenia
przylegtych ulic oraz na zatamaniach i na poczatkach kanatéw, a na odcinkach
prostych w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 150 mb. Wszystkie wtgczenia do studni
betonowych poprzez ksztattki adaptacyjne PVC/ bet., wtgczenia do studni PVC IN
SITU.

5. Studnie betonowe wykonywaé¢ z kregéw taczonych na uszczelki (gumowe,
elastomerowe lub podobne). Dno studzienki powinno mie¢ ptyte fundamentowa oraz
gotowa (wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z przejsciami szczelnymi
dostosowanymi do wybranego materiatu z jakiego budowany bedzie kanat
(studzienki potgczeniowe i rozgateine). Kinete nalezy wykonaé z betonu tej samej
klasy co beton studni. Dopuszcza sie stosowanie wktadek z tworzyw sztucznych do



