12.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI REWIZYINYCH BETONOWYCH DN1200

Nr |Rt-rzgdna R1-rzedna R2-rzgdna D1/D2- Srednica [R3/R4 - rzgdna  \D3/D4- Stednica | Hs - wysokos¢ | Wymiary elementdw studni [m] | Liczba kregdw | schemat
studni terenu  |odplywu | doptywu | odplywuldoplywu | doptywu doplywo studni hl [h2 [h3 [h4 [h5 [h6 | 1,0] 0,5]0,30] stdni
[mnpm] |[mnpm]|[mnpm] | [m] [mnpm] [m] [m] |[[m]j[m][m]|[m][m]/[m][m][m][m]
& D
S4 106,80 | 104,99 | 104,99 | 0,20/0,20 104,99/104,99| 0,16/0,16 | 1,81 0,36 (0,25 |1,45|1,20 (0,04 (002 0 (O |1 |2 2.
| D3 8w
Tlos¢ studni 1 Krag betonowy wibroprasowany #1200 h=1000 ST 0 Wiaz zeliwny typ D400 1
Dennica monolityczna @1200 Krag betonowy wibroprasowany @1200 h=500 ST 0 PierScienie regulacyjne @865/625
h=1200/450, /700, /950,/1200 -h4 1 Krag betonowy wibroprasowany 31200 h=250 ST 1 h=40, 60, 80 Iub 100 - sumaryczna wysokosé¢ - h6 0,02
Pokrywa odcigzajgca 31500/800/200 1

Sumaryczna wysokos¢ studni

1,81




