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DZIALY
Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z odgat  ezieniami w granicach pasa drogowego - Dawidy Bankowe - siegacz ul.Starzy nskiego - Zadanie
Z1.8
1 |KANALIZACJA SANITARNA 1 19
1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 3 10
1.3 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 11 19
2 |ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ 20 33
2.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 20 21
2.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 22 28
2.3 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 29 33
-2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z odgat  ezieniami w granicach pasa drogowego - Dawidy Bankowe - siegacz ul.Starzy nskiego - Zadanie
Z1.8
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 |analiza wias-| ST -02- |Wytyczenie trasy utozenia przytacza kanalizacji sanitarnej m
d1.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady robo-
cizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomochicze przy pomiarze. W rezulta-
cie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe;j.
151.50 m 151.50
RAZEM 151.50
2 analiza wlas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanatow sanitarnych m
d1.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady robo-
cizny w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomochicze przy pomiarze. W rezulta-
cie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowe;j.
151.50 m 151.50
RAZEM 151.50
1.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
3 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2 0202-08 01 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢
10 km - 100% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. 11l - 100% gruntu na odwéz
kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc.1-S4, L=151,50 m, H§r=2,81 m
151.50*1.00*2.81 425.72
A (sumaczesciowa) ] e
425.72
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 12200 mm
(2.00-1.00)*2.00*1.81*1 3.62
B (obliczenia pomocnicze) ======
429.34
100% wykop6w mechanicznie
1.00*429.34 m3 429.34
RAZEM | 429.34
4 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.1.2 0313-01 01 (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i giebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(425.72/1.00)*2 m?2 851.44
(2.00*2+1.00*2)*1.81*1 m?2 10.86
RAZEM 862.30
5 KNR 4-01 | ST-03- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.2 0107-08 01
3.00*1.00*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6 KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu do- | m3
d.1.2 0511-01 01 wiezionego
151.50*1.00*0.10 m3 15.15
RAZEM 15.15
7 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do m3
d.1.2 0318-03 01 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
z.0.2.11.4. (wspotczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.200+0.30)*1.00*151.50 m3 75.75
minus objetos¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*151.50 m3 -4.76
RAZEM 70.99
8 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.1.2 0214-03 01 kat. gruntu I-Il - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wsp6tczynnik zageszczenia Js=0,
z.0.2.11.4. 97)
9911-02
grunt z wymiany
429.34 m3 429.34
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr. 10 cm
-15.15 m3 -15.15
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-70.99 m3 -70.99
minus objetos¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
- 0.785*0.200%0.200*151.50 m3 -4.76
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm
- 0.785*1.40*1.40*1.81*1 m3 -2.78
minus objetos¢ studzienek inspekcyjnych fi 425 mm
- 0.785%0.425*0.425*2.77*3 m3 -1.18
minus objetos¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0.15 m3 -0.15
minus objetos¢é podbudowy z chudego betonu pod studnie
-0.31 m3 -0.31
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10 km - 100% gruntu na odwéz

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
techn.
RAZEM 334.02
9 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.1.2 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
334.02 m3 334.02
RAZEM 334.02
10 |analiza wlas-| ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.2 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, gdyz brak jest wiasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada
cenie rynkowej.
3.0 kpl 3.00
RAZEM 3.00
1.3 Roboty monta zowe - CPV 45231300-5
11 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Kanaty z rur PVC-u kl.SN8 z wydtuzonym kielichem tgczone na wecisk fi 200 mm m
d.1.3 0408-03 01
odc.1-S4, L=151,50 m, H$r=2,81 m
151.50 m 151.50
RAZEM 151.50
12 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa m3
d.1.3 0511-01 01 pod studnie
0.785*1.40*1.40*0.10*1 m3 0.15
RAZEM 0.15
13 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Podioza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3
d.1.3 0510-04 01
0.785*1.40*1.40*0.20*1 m3 0.31
RAZEM 0.31
14 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci | stud.
d.1.3 0513-03 01 do 3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowg z wlazem zeliwnym klasy D400
studnie rewizyjne fi 1200 mm, S4, H$r=1,81 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
15 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5| 0.5 m
d.1.3 0513-04 01 m réznicy glebokosci
-3.0 0.5m -3.00
RAZEM -3.00
16 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studzienki inspekcyjne z PP fi 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wlazem ze- szt
d.1.3 0517-02 01 liwnym D400
studzienki inspekcyjne fi 425 mm, S1, S2, S3, H8r=2,77 m
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
17 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC-u fi 200 mm szt
d.1.3 0527-02 01
poz. zastep.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR 2-18 | ST-04 - |Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC fi 200 mm m
d.1.3 0804-02 01
151.50 m 151.50
RAZEM 151.50
19 |analiza wtas-| ST - 04 - |Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatléw za pomocg inspekcji kamerg, m
d.1.3 na 01
151.50 m 151.50
RAZEM 151.50
2 ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
20 |analizawhlas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia odgatezienia m
d.2.1 na 01
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
21 |analizawhas-| ST-02 - |Inwentaryzacja geodezyjna odgatezien sanitarnych m
d.2.1 na 01
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
2.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
22 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.2.2 0202-08 01 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢
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grunt lokalny kat. 11l - 100% gruntu na odwéz
0dc.S2-GP, L=4,50 m, H$r=2,02 m
4.50*0.90*2.02 8.18
0dc.S3-GP, L=4,50 m, H$r=2,34 m
4.50*0.90*2.34 9.48
0dc.S4-GP, L=4,50 m, H$r=1,88 m
4.50*0.90*1.88 7.61
A (obliczenia pomocnicze) ======
25.27
100% wykop6w mechanicznie
1.00*25.27 m3 25.27
RAZEM 25.27
23 KNNR 1 ST - 03 - |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi m2
d.2.2 0313-01 01 (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(25.27/0.90)*2 m?2 56.16
RAZEM 56.16
24 KNNR 1 ST - 06 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpie- kpl.
d.2.2 0529-01 02 tosci4 m
6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
25 |KNR-W 2-18| ST-03 - |Podloza pod kanaly z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu do- | m3
d.2.2 0511-01 01 wiezionego
4.50*0.90*0.10*3 m3 1.22
RAZEM 1.22
26 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do m3
d.2.2 0318-03 01 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym -
z.0.2.11.4. (wspdtczynnik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.160+0.30)*0.90*13.50 m3 5.59
minus objetos¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC-u fi 160 mm
- 0.785*0.160*0.160*13.50 m3 -0.27
RAZEM 5.32
27 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.2.2 0214-03 01 kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wsp6tczynnik zageszczenia Js=0,
z.0.2.11.4. 97)
9911-02
grunt z wymiany
25.27 m3 25.27
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr. 10 cm
-1.22 m3 -1.22
minus objetosé obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-5.32 m3 -5.32
minus objetos$¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC-u fi 160 mm
- 0.785*0.160*0.160*13.50 m3 -0.27
RAZEM 18.46
28 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3w | m3
d.2.2 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca
wskazanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
18.46 m3 18.46
RAZEM 18.46
2.3 Roboty monta Zzowe - CPV 45231300-5
29 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Odgatezienia z rur PVC kI.SN8 z wydtuzonym kielichem taczone na wcisk fi 160 mm m
d.2.3 0408-02 01
0dc.S2-GP, L=4,50 m, H$r=2,02 m
4.50 m 4.50
0dc.S3-GP, L=4,50 m, H$r=2,34 m
4.50 m 4.50
odc.S4-GP, L=4,50 m, H$r=1,88 m
4.50 m 4.50
RAZEM 13.50
30 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Ksztaltki kanalizacyjne PVC taczone na wcisk fi 160 mm - korek kanalizacyjny PVC fi szt
d.2.3 0421-02 01 160 mm
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
31 |KNR-W 2-18| ST-04 - |Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociagu PVC-u fi 160 mm szt
d.2.3 0527-01 01
poz. zastep.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 |KNR-W 2-18| ST-04 - |Ksztaltka PVC typ "in-situ” fi 160 mm w studni fi 425 mm szt
d.2.3 0421-02 01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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33 KNR 2-18 | ST-04 - |Préba szczelnosci odgatezien sanitarnych z PVC-u fi 160 mm m
d.2.3 0804-01 01
13.50 m 13.50
RAZEM 13.50
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