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A. Opis Techniczny

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgalezieniami
w granicach pasa drogowego w Gminie Raszyn, w miejscowosci Dawidy Bankowe w ,,siegaczu” ul.
Starzynskiego — objetych zakresem zadania nr Z1.8.
W zakres opracowania wchodzg:

- kanaty sanitarne grawitacyjne,

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej do dziatek przylegtych do pasa drogowego,
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie 1.0.
postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
—  Wwypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,,Eko-Raszyn” Sp. z o.0.
w Raszynie,
- inwentaryzacja w terenie,
- szczegodtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji odgatezien do posesji,
- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych oraz ustugowych w
miejscowosci Dawidy Bankowe do istniejgcego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie oprdzniane
wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,

- kable i kanalizacjg¢ telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- rurociagi drenarskie.

Tereny, na ktérych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja istniejgcg nawierzchnig
gruntowa.

Ulica objeta zakresem opracowania jest droga prywatna.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne, odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej wchodzace w
zakres opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o nastepujacych nr geodezyjnych: 141/6, 141/16 — obr. 2
Dawidy Bankowe.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem budowlanym obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w punkcie 1.0. oraz dziatki
wymienione w punkcie 4.0. niniejszego opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod warstwa nasypow ziemnych wystepuja: glina
piaszczysta. Woda gruntowa na glebokosci posadowienia kanalizacji nie wystepuje. Szczegdlowy opis
warunkéw gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych.




7.0. Opis ogolny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych oraz ustugowych w
miejscowosci Dawidy Bankowe przy ul. Starzynskiego do istnicjgcego systemu kanalizacyjnego gminy
Raszyn.

7.1. Kanaly sanitarne

Dhugos$¢ projektowanych kanatow objetych zakresem niniejszego opracowania wynosi:

Zadanie Z1.8. < 0,20m L= 151,5m,

Calkowita dlugos¢ projektowanych kanatow sanitarnych wynosi: X1.=151,5m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem, fgczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystepowanie
na rynku rur kanalizacyjnych roéznych producentdw zastosowane rury powinny spelniaé parametry
techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Ulozenie kanalow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos$¢ i rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem sgczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
iglofiltrow i dodatkowo drenazu,

- 10cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem sgczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu,

- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke filtracyjng pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych. Szczegoét
ulozenia kanalow w wykopach pokazano na rys. nr 8.

Szczegbtowa lokalizacje kanalow sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2, a rozwigzania
wysoko$ciowe na rys. nr 3.

7.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

W ulicach objetych projektem zaprojektowano odgat¢zienia kanalizacyjne do poszczegdlnych
dziatek przylegtych do trasy kanatéw. llos¢ odgatezien kanalizacyjnych wynosi:

Zadanie Z1.8. & 0,16m szt. 3 L=13,5m,

Wykonanie odgat¢zien kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztaltek o $rednicy © 0,16m z PVC
lite klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, laczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu odgalezienia nalezy zaslepi¢ korkami do rur PCV d160mm
do czasu wybudowania odcinkow na posesji 1 podiaczenia poszczegdlnych nieruchomosci.

Ulozenie odgalezien projektuje si¢ na podsypce. Grubo$¢ i1 rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu.

Podsypke odwadniajaca wykona¢ nalezy z materialow dowiezionych, za§ podsypke wyroOwnawcza z
piasku rodzimego.

Wilaczenie poszczegdlnych odgalezien do kanalu zbiorczego przyjeto poprzez studnie rewizyjne
lub studnie inspekcyjne. Szczegoty wiaczen do studni zostaly opisane w punkcie 7.3.

Przytacza kanalizacyjne na odcinku od granicy dzialek do studzienek na posesjach stanowig
odrebne opracowanie.

Szczegdtowa lokalizacje odgatezien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 2 a rozwigzania
wysokosciowe na rys. nr 3. Zestawienie odgalezien zawarto w punkcie 11.0. niniejszego opracowania.




7.3. Studzienki kanalizacyjne

Na koncowkach, w miejscach polaczen projektowanych kanatdéw sanitarnych oraz w odstgpach
maksymalnie do 150m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm.

Wykonanie studni rewizyjnych betonowych =zaprojektowano z prefabrykowanych kregoéw
betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych, taczonych na felc i1 uszczelkg gumowa.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe odcigzajaca wykonang z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie
pierscienia odcigzajacego i pokrywy. Pod pierScieniami zaprojektowano podbudowe betonowa z betonu
B15 gr. 20cm, ktérg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej taSma izolacyjng przyscienna.

Wiazy zeliwne klasy D400 kN. Regulacje wlazéw na studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykonaé
z zastosowaniem uszczelnionych pierScieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu
umozliwiajacych regulacje wysokosci studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawierzchni drogowe;.
Studnie betonowe projektuje si¢ z dennica monolityczng, z kineta prefabrykowang przeznaczong do
przeptywu $ciekéw i do potaczenia kanatow, wykonang w jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spetniaé wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN1917:2004

Zaleca sie, aby wszystkie otwory pod kanal gtéwny 1 odgalezienia kanalizacyjne wykonane byty
w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania
otworow na terenie budowy nalezy uzywaé¢ odpowiednich do $rednicy kanatow wiertnic. Po wykonaniu
studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pier§cieni
uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do potaczen miedzy rurg PCV 1 krggami betonowymi.

Studni¢ rewizyjng pokazano na rys. nr 5, a zestawienie jej elementow w punkcie 12.0. niniejszego
opracowania. Sposob uszczelnienia przewodu w studni betonowej pokazano na rys. nr 7.
Pomigdzy studniami rewizyjnymi @1200mm (w maksymalnych odlegto$ciach do 50m) w celu

umozliwienia wiaczen odgatezien kanalizacyjnych do kanalu zbiorczego zaprojektowano studzienki
inspekcyjne PCV @ 425mm. Kinete studzienki nalezy dostosowa¢ do uktadu lokalizacyjnego kanatu 1
odgatezienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zeliwna ciezka typu D400, posadowiong z
zastosowaniem rury teleskopowej. Gore pokrywy studni inspekcyjnych realizowanych w terenie
utwardzonym nalezy zlicowa¢ z niweleta terenu. Podlaczenie odgatezien kanalizacyjnych do studni
inspekcyjnych przyjeto na dno (odgalezienie typowe z kinety) lub powyzej kinety na ksztattke in-situ
montowang w plaszczu rury karbowanej. Otwor do zamontowania wkiadki nalezy wycig¢ przy pomocy
specjalnej wyrzynarki. Sposob wiaczenia odgat¢zienia na wktadke in-situ przedstawiono na rys. 9.
Szczego6l wykonania studni inspekcyjnej pokazano na rys. 6, a zestawienie elementow w punkcie 13.0.
niniejszego opisu.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i1 inspekcyjne posiadajg mozliwo$¢ kilkucentymetrowej
regulacji wysoko$ciowej umozliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wysokos$ci studni do rzedne;j
terenu.

8.0. Odwodnienie wykopow
Zgodnie z opinig geotechniczng na poziomie posadowienia kanalizacji woda gruntowa nie

wystepuje.




9.0. Wytyczne realizacji

9.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegotowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji oraz zlokalizowa¢ i1 oznakowaé wszystkie skrzyzowania z
istnicjgcymi sieciami (wodociag, gazocigg, kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja
telefoniczna, rurociagi drenarskie). Dla zapewnienia dojs¢ do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o
wymiarach 1x3m - szt. 3 do kilkakrotnego powtdrzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robot
powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji
wykonawca robdt zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa
drogowego na czas budowy.

9.2. Rozbiorka istniejacej nawierzchni
Na dtugosci kanalizacji sanitarnej nie wystepuje nawierzchnia utwardzona.

9.3. Wykopy
Wykopy pod kanaly sanitarne wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu kolizji

z sieciag wodociggows, gazowa, kanalizacja deszczowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi,
kanalizacja telefoniczng oraz rurociggami drenarskimi wykopy prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania
wykopdéw uzywaé wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych. Do mechanicznego
glebienia wykopu zastosowac sprzet mechaniczny. Urobek z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy
dwoma studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych odcinkéw wydobyty
urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej wykonanego kanatu, urobek gruntéw
spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

9.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacja deszczowa, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacja telefoniczng i rurociggami drenarskimi. Wykopy w obrebie
kolizji nalezy wykona¢ recznie, a kolizje przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane 1
oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rys. nr A, B1, B2, B3, C.
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.
2. Z uwagi na brak szczegotowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsiewziecia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
3. Z uwagi na cigglos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robot powinien uzgodnic i

sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe
Montaz przewodow 1 studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu
prefabrykowanych elementéw studni betonowych stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu 1 wysiegu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP i1 ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy podda¢ probie szczelnosci lub przeprowadzic¢

inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarnej.




9.6. Zasypka kanaléw

Po wykonaniu kanaly sanitarne do wysoko$ci 30cm powyzej gory rurociaggéw nalezy zasypaé
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury 1 zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm 2z zaggszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie - rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem. Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ 1=0,97 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke. Umieszczenie urzadzen pod jezdnig nie moze
zmniejszy¢ stateczno$ci i no$nosci podtoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni nalezy prowadzi¢
recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych czesci statych, z
ubijaniem poszczegdlnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowaé grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

0% grunt rodzimy i 100% grunt dowieziony.

9.7. Odbudowa nawierzchni utwardzonej
Na dtugosci kanalizacji sanitarnej nie wystepuje nawierzchnia utwardzona.

9.8. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.

9.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow. Inwentaryzacja winna
obejmowaé usytuowanie w terenie i rzgdne. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

10.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wpltywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.




