13.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI INSPEKCYJNYCH DN425 PE

Nr |Rt-rzedna [R1-1zedna |R2- rzedna [D1/D2- frednica [R3/R4 - rzgdna | D3/D4- ftednica | Hs - wysokos¢ | Wymiary elementow studni [m] | typrur | typkinety | schemat
studni terenu \odplywu | doplywu | odplywu/doplywu | doplywu doplywu studni H [ 2 | B3 studni
[mopm] |[mopm]|[mnpm]| [m] [m.npm] [m] [m] [m] | [m] | [m] |[mm]
S1| 107,30 | 104,08 104,08 0020020 | ---/--- | =--- f--- | 3,22 0,30 2,82 | 0,1 3000 | przelot D1 A@hn
-typ]
S2 | 107,20 | 104,50 | 104,50 | 0,20/0,20 | 105,05/-- - 0,16/---| 2,70 0,30 2,30 | 0,1 3000 Aﬂ._._x Y
P
S3 | 107,10 | 104,71 | 104,71 | 0,20/0,20 | 104,71/104,71 | 0,16/0,16| 2,39 0,30 1,99 | 0,1 2000 | doptyw L+P @hﬂ
- s X D38
Laczna ilo§¢ studni DN425mm PE - 3 sztuk ilo$¢ rur karbowanych H=2000mm 1
ilo§¢ rur karbowanych H=3000mm 2
Tlo$¢ kinet typ I - przelot w iloé rur teleskopowych z uszczelkg 3
Tlo$¢ kinet typ II - d lewy + prawy Wlaz Zeliwn ciezkiego klasa D400 3
Tlogé kinet typ III - prawy 0 y ypu cigkidcg

TIlo$¢ kinet typ IV - doplyw lewy

UWAGA: Nalezy stosowa¢ kinety z nastawnymi kielichami




