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A. Opis do Projektu Zagospodarowania Terenu

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -

pompowej z odgalezieniami w granicach pasa drogowego w Gminie Raszyn, w miejscowosci Dawidy w
»siegaczu” ulicy Warszawskiej — objetych zakresem zadania nr Z1.11.
W zakres opracowania wchodzg:

- kanaty sanitarne grawitacyjne,

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej do dziatek przyleglych do pasa drogowego,

- przepompownia sciekow P15C,

- rurociagg ttoczny z przepompowni $ciekéw P15C.
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjno - pompowa obj¢ta niniejszym opracowaniem
stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkow mieszkalnych oraz
ustugowych w miejscowosci Dawidy do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie oprdzniane
wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest W n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,

- kable i kanalizacjg¢ telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadajg nawierzchni¢ asfaltowg 1
z kostki betonowej. Ulica obje¢ta zakresem opracowania jest drogg prywatng. Ulica Warszawska jest
droga powiatowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w punkcie nr 1.0.

niniejszego opracowania. Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej oznaczono w nastepujacy sposob:

— sie¢ kanalizacji sanitarnej - linia przerywana, kolor bragzowy,

- odgatezienia sieci kanalizacyjnej - linia przerywana, kolor brazowy jasny,

- rurociagi ttoczne - linia przerywana, kolor rozowy,

- przepompownia $ciekéw — symbol P15C

- zasilanie energetyczne pompowni Sciekow - linia przerywana, kolor czerwony.

4.0. Parametry techniczne inwestycji

4.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Dhugos$¢ projektowanych kanatéw objetych zakresem niniejszego opracowania wynosi:

Zadanie Z1.11. ©0,20m L= 88,0m,
Catkowita dtugo$¢ projektowanych kanatéw sanitarnych wynosi: XL=88,0m.

Wykonanie kanatow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystgpowanie
na rynku rur kanalizacyjnych roéznych producentéw zastosowane rury powinny speinia¢ parametry
techniczne rur przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

4.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej
W ulicach objetych projektem zaprojektowano odgalezienia kanalizacyjne do poszczegoélnych
dziatek przyleglych do trasy kanatow. Ilos¢ odgalezien kanalizacyjnych wynosi:




Zadanie Z1.11. & 0,16m szt. 4 L=11,0m,

Wykonanie odgat¢zien kanalizacyjnych projektuje sie z rur i ksztattek o srednicy @ 0,16m z PVC
lite klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu odgalezienia nalezy zaslepi¢ korkami do rur PCV d160mm
do czasu wybudowania odcinkow na poses;ji i podigczenia poszczegdlnych nieruchomosci.

4.3. Przepompownie Sciekow

Do przepompowania $ciekdw sanitarnych, zaprojektowano przepompownie sieciowe o0
nastepujacych parametrach:
Przepompownia P15C — dz. nr ewid. 306/3 — obreb 1

— $rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — zatapialne

—nominalna moc pomp —2x0,9 kW

—ilo$¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa
—wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P pokazano na rys. 10.

Zastosowane przepompownie powinne by¢ wykonane indywidualnie przez Wykonawce robot
budowlanych. Pompownie winne by¢ wyposazone w pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w
wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armature odcinajaco - zaporowa, sygnalizacje poziomu $ciekow,
tablicg oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z przepisow BHP.

Projektowang pompowni¢ rozwigzano jako bezskratkowa, wobec powyzszego nie jest wymagana
strefa ochrony sanitarne;j.

4.4. Rurociagi tloczne
Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurociagi ttoczne o nastepujacych parametrach:
- Z przepompowni P15C d90mm PE, L=106,0m

Laczna dlugo$¢ projektowanych rurociggdéw ttocznych objetych zakresem opracowania
wynosi XL=106,0m.

Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczonych
przez zgrzewanie.

4.5. Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni sciekow

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, zasilenie
pompowni P15C zlokalizowane; w ,siggaczu” ul. Warszawskiej w m. Dawidy projektuje si¢ z
istniejgcych linii energetycznych nN zlokalizowanych w rejonie projektowanej pompowni.

Miejscem dostarczania energii i rozgraniczenia wlasnosci RWE Stoen Operator Sp. z o.0. i
instalacji wewnetrznej obiektu klienta sg zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu
przewodow WLZ w kierunku instalacji odbiorczej. Montaz zlacza kablowego, zintegrowanego z uktadem
pomiarowo - rozliczeniowym zostal wykonany zgodnie z odrgbnym projektem realizowanym przez RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0..

5.0. Dane informacyjne o terenie

5.1. Ochrona konserwatorska
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.2. Ochrona archeologiczna
Obszar na ktorym projektowana jest w/w inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony
archeologicznej.




6.0. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w strefie eksploatacji gornicze;j.

7.0. Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegle
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek, na ktérych
zlokalizowana jest inwestycja inie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich.

8.0. Wplyw inwestycji na srodowisko
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na srodowisko
oraz nie narusza istniejacego drzewostanu.




B. Opis do Projektu Budowlaneqo

1.0. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -

pompowej z odgatezieniami w granicach pasa drogowego w Gminie Raszyn, w miejscowosci Dawidy w
»siegaczu” ulicy Warszawskiej — objetych zakresem zadania nr Z1.11.
W zakres opracowania wchodzg:

- kanaty sanitarne grawitacyjne,

- odgalezienia kanalizacji sanitarnej do dziatek przyleglych do pasa drogowego,

- przepompownia sciekéw P15C,

- rurociag ttoczny z przepompowni $ciekow P15C.
Projektowane elementy zlokalizowano w istniejacych pasach drogowych.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania
Do opracowania projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w punkcie
1.0. postuzyty n/w materiaty wyjSciowe:
- zamoOwienie Inwestora,
- podktady geodezyjne terenu objetego opracowaniem,
—  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- warunki techniczne wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo Komunalne ,,Eko-Raszyn” Sp. z o.o.
w Raszynie,
- inwentaryzacja w terenie,
- szczegdtowe ustalenia z mieszkancami w zakresie lokalizacji odgatezien do posesji,
- obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposob zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekoéw bytowo-gospodarczych z budynkéw mieszkalnych oraz uslugowych w
miejscowosci Dawidy do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.

Aktualnie teren objety zakresem inwestycji nie posiada kanalizacji sanitarnej. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikow bezodplywowych, a nastgpnie oprdzniane
wozami asenizacyjnymi.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
- kable energetyczne NN,

- kable i kanalizacjg¢ telefoniczna,

- napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa.

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie niniejsza inwestycja posiadaja nawierzchni¢ asfaltowg i
z kostki betonowej. Ulica objeta zakresem opracowania jest drogg prywatng. Ulica Warszawska jest
droga powiatowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow

Projektowane kanaty sanitarne grawitacyjne, odgal¢zienia kanalizacji sanitarnej, pompownia
sciekOw wraz z rurociggiem ttocznym, wchodzace w zakres opracowania lokalizuje si¢ na dziatkach o
nastepujacych nr geodezyjnych: 143, 216/1, 216/6, 216/9, 306/1, 306/3 — obr. 1 Dawidy.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem obejmuje si¢ pas ulic wymienionych w punkcie 1.0. oraz dziatki wymienione w
punkcie 4.0. niniejszego opracowania.

6.0. Warunki gruntowo-wodne

Na trasie projektowanej inwestycji pod warstwa gruntow organicznych wystepuja: piasek drobny i
glina piaszczysta z warstwami piasku drobnego. Woda gruntowa wystepuje na glebokosci ok. 2,7m.
Szczegbdlowy opis warunkow gruntowo - wodnych przedstawiono na profilach podtuznych.
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7.0. Opis ogdlny projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna objeta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie
do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkoéw mieszkalnych w miejscowosci Dawidy
przy ulicy dojazdowej od ul. Warszawskiej, do istniejacego systemu kanalizacyjnego gminy Raszyn.

7.1. Kanaly sanitarne

Dhugos¢ projektowanych kanatow objetych zakresem niniejszego opracowania wynosi:

Zadanie Z1.11. & 0,20m L= 88,0m,
Catkowita dtugos¢ projektowanych kanaléw sanitarnych wynosi: >1.=88,0m.

Wykonanie kanatéow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,20m z PVC (lite)
klasy S (SN8) z wydtuzonym kielichem, fgczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na wystepowanie
na rynku rur kanalizacyjnych roéznych producentow zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry
techniczne rur przyjetych w projekcie i posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona
jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
iglofiltrow i dodatkowo drenazu,

- 10cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomocg igtofiltrow,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem saczkow drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw za pomoca
drenazu,

- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.

Podsypke filtracyjng pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych. Szczegot
utozenia kanatow w wykopach pokazano na rys. nr 13.

Szczegotowa lokalizacj¢ kanatdéw sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2, a rozwigzania
wysoko$ciowe na rys. nr 3.

7.2. Odgalezienia kanalizacji sanitarnej

W ulicach objetych projektem zaprojektowano odgatezienia kanalizacyjne do poszczegdlnych
dziatek przylegtych do trasy kanatow. llos¢ odgatezien kanalizacyjnych wynosi:

Zadanie Z.1.11. & 0,16m szt. 4 L=11,0m,

Wykonanie odgalezien kanalizacyjnych projektuje si¢ z rur i ksztattek o srednicy @ 0,16m z PVC
lite klasy S (SN8) z wydluzonym kielichem, taczonych na kielichy z uszczelkami. Z uwagi na
wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentéw zastosowane rury powinny spetniaé
parametry techniczne rur przyjetych w projekcie i1 posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Po wykonaniu odgatezienia nalezy zaslepi¢ korkami do rur PCV d160mm
do czasu wybudowania odcinkow na posesji 1 podtaczenia poszczegolnych nieruchomosci.

Ulozenie odgatezien projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:

- 10cm podsypki piaskowej wyrownawczej w przypadku wykopu suchego,

- 20cm podsypki zwirowej z 1 rzgdem sgczkoéw drenarskich przy odwodnieniu wykopoéw za pomoca
drenazu.

Podsypke odwadniajacg wykona¢ nalezy z materialow dowiezionych, za$ podsypke wyrownawczg z
piasku rodzimego.

Wilaczenie poszczegdlnych odgalezien do kanalu zbiorczego przyjeto poprzez studnie rewizyjne
lub studnie inspekcyjne. Szczegoly wlaczen do studni zostalty opisane w punkcie 7.3.

Przytacza kanalizacyjne na odcinku od granicy dziatek do studzienek na posesjach stanowig
odrgbne opracowanie.

Szczegodtowa lokalizacje odgat¢zien kanalizacyjnych przedstawiono na rys. nr 2 a rozwigzania
wysokosciowe na rys. nr 4. Zestawienie odgalezien zawarto w punkcie 12.0. niniejszego opracowania.




7.3. Studzienki kanalizacyjne
Na koncowkach, w miejscach polaczen projektowanych kanatéw sanitarnych oraz w odstgpach

maksymalnie do 150m zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o $rednicy DN 1200 mm.

Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregoéw

betonowych wibroprasowanych do studni szczelnych, taczonych na felc i1 uszczelkg gumowa.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zageszczonej mechanicznie. Do przykrycia studni
zaprojektowano pokrywe odcigzajaca wykonang z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie
pierscienia odcigzajacego i pokrywy. Pod pier§cieniami zaprojektowano podbudowe betonowa z betonu
B15 gr. 20cm, ktorg nalezy zdylatowa¢ ze $ciang studni rewizyjnej tasmga izolacyjng przyscienng.
Whtazy zeliwne klasy D400 kN z zawiasem, na zatrzask. Regulacje wlazow na studniach rewizyjnych
betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem uszczelnionych pierScieni regulacyjnych z tworzywa
sztucznego lub betonu umozliwiajgcych regulacje wysokosci studni w trakcie ewentualnej przebudowy
nawierzchni drogowe;j.

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicg monolityczng, z kineta prefabrykowana przeznaczona
do przeptywu $ciekow i do potaczenia kanatéw, wykonang w jednym procesie produkcyjnym.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego
C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 oraz powinny spetnia¢ wymagania normy PN-
B-10729 i PN-EN1917:2004

Zaleca sie, aby wszystkie otwory pod kanal gtéwny 1 odgalezienia kanalizacyjne wykonane byty
w zakladzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania
otworéw na terenie budowy nalezy uzywac¢ odpowiednich do $rednicy kanatow wiertnic. PO wykonaniu

studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P.
Wprowadzenie 1 wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni
uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do polaczen miedzy rurg PCV i kregami betonowymi.

Studnie¢ rewizyjng pokazano na rys. nr 5, a zestawienie jej elementow w punkcie 13.0. niniejszego
opracowania. Sposob uszczelnienia przewodu w studni betonowej pokazano na rys. nr 7.

Pomigdzy studniami rewizyjnymi @1200mm (w maksymalnych odlegtosciach do 50m) w celu
umozliwienia wlaczen odgalezien kanalizacyjnych do kanatu zbiorczego zaprojektowano studzienki
inspekcyjne PCV @ 425mm. Kinete studzienki nalezy dostosowa¢ do uktadu lokalizacyjnego kanatu 1
odgalezienia. Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zeliwng cigzka typu D400, posadowiong z
zastosowaniem rury teleskopowej. Gore pokrywy studni inspekcyjnych realizowanych w  terenie
utwardzonym nalezy zlicowaé¢ z niweleta terenu. Podlaczenie odgatezien kanalizacyjnych do studni
inspekcyjnych przyjeto na dno (odgatezienie typowe z kinety). Szczegdt wykonania studni inspekcyjnej
pokazano na rys. 6, a zestawienie elementow w punkcie 14.0. niniejszego opisu.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne posiadajg mozliwo$¢ kilkucentymetrowej
regulacji wysoko$ciowej umozliwiajacej w trakcie realizacji dostosowanie wysokos$ci studni do rzedne;j
terenu.

7.4. Przepompownia Sciekow
Do przepompowania §ciekéw sanitarnych, zaprojektowano przepompowni¢ zlokalizowang na
dzialce:
e przepompownia P15C — zlokalizowana na dz. nr ewid. 306/3 obr. 1.
Zaprojektowane rozwigzanie to pompownia typowe spetniajgca n/w kryteria:
- obudowa z polimerobetonu z dnem wyprofilowanym przed odktadaniem si¢ osadow,
- pomost i drabina stalowa nierdzewna,
- pompy zatapialne,
- sterowanie pracy pomp — sonda hydrostatyczna z awaryjnym poziomem sterowania poziomu
maksymalnego i suchobiegu,
- uklad sterujacy wyposazony w system okresowego catkowitego oprozniania $ciekéw z
przepompowni,
- szafka sterownicza przepompowni w wykonaniu antywlamaniowym z sygnalizacjg awarii
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swietlng (czerwony sygnalizator) oraz dzwigkowa,

- ukfad automatyki, dostosowany do istniejacego systemu nadzoru opartego na technologii GPRS z
modutem telemetrycznym typu MT 101,

- powiadomienie o pracy — GSM z wykorzystaniem modemu przemystowego,

- sterownik mikroprocesorowy ze zintegrowanym panelem operatorskim,

- mozliwos¢ zdalnego przesytania danych o parametrach biezacych pracy pompowni,

- mozliwos¢ zdalnego blokowania pracy pomp,

- uklad automatycznego catkowitego oprézniania pompowni,

- uktad powiadamiania z podtrzymaniem,

- zabezpieczenie roznicowo - pradowe uktadu zasilania,

- obudowa sterownicy w II klasa ochronnosci, minimum IP66,

- zabezpieczenia przeciwprzepieciowe uktadu sterowania,

- gniazdo do awaryjnego zasilania agregatem,

- amperomierz do pomiaru pradu pobieranego przez pompe,

- mozliwo$¢ wigczenia do systemu monitoringu,

- armatura kulowa.

Przepompownia charakteryzuje si¢ nastgpujacymi parametrami:
Przepompownia P15C — dz. nr ewid. 306/3 — obreb 1

— §rednica pompowni — 1200 mm

— rodzaj pomp — zatapialne

—nominalna moc pomp - 2x0,9 kW

— ilos¢ pomp — 2 pompy, w tym 1 rezerwowa
— wykonanie zbiornika — polimerobeton

Przepompownie sciekow P pokazano na rys. 10.

Zastosowana przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie wyposazone w
pompy, rurociagi technologiczne i pomosty w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, armature odcinajaco -
zaporow3, sygnalizacj¢ poziomu Sciekow, tablice oraz system wentylacji grawitacyjnej, wynikajacej z
przepisow BHP.

Na kanale doprowadzajagcym S$cieki do przepompowni zaprojektowano zasuwe¢ odcinajaca
NOZOW3.

Posadowienie przepompowni przyjeto na ptycie fundamentowej zelbetowej o wymiarach 2,0x2,0x0,5 dla
zbiornika o $rednicy 1,2m — P15C.

Sposob wykonania ptyty fundamentowej do posadowienia przepompowni zawarty jest wgrys. 11.

Piyta fundamentowa pod przepompowni¢ nie jest oquta dostawq przepompowni i powinna byc¢
wykonana na placu budowy. Projektowane pompownie rozwigzano jako bezskratkowe, wobec
powyzszego nie jest wymagana strefa ochrony sanitarnej.

Po ztozeniu zamdwienia na przepompowni¢, w ramach ich dostawy producent przepompowni dostarczy:
1. Dokumentacje techniczno - ruchowa pompowni $ciekow.

2. Dokumentacje techniczng tablicy sterowniczej wraz z uktadem monitoringu.

Szczegolowa specyfikacje doboru przepompowni przedstawiono w pkt.12.0.

7.5. Rurociag tloczny

Lokalizacj¢ projektowanego rurociggu tlocznego z przepompowni omoéwiono w pkt. 1.0. 1 4.0.
niniejszego opisu. Do odprowadzenia $ciekow z pompowni zaprojektowano rurocigg ttoczny o
nastgpujacych parametrach:

e 7z przepompowni P15C d90mm PE, L=106,0m
Laczna dlugos¢ projektowanych rurociggéw ttocznych objetych zakresem opracowania wynosi
XL =106,0m.
Przewody nalezy wykona¢ w technologii tworzywa sztucznego, rury PE 100 SDR 11 taczonych przez
zgrzewanie.

Utozenie przewodoéw ttocznych projektuje si¢ na rzednych wynikajacych z profilu podluznego.
Sposob utozenia przewodu ttocznego z przedstawiono w graficznej czes$ci opracowania.
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Ulozenie przewodoéw tlocznych utozy¢ nalezy na 10 cm podsypce wyrownawczej w przypadku gruntow
suchych lub na 20 cm podsypce zwirowej w przypadku wystepowania wody gruntowe;.

Wiaczenie projektowanego rurociggu do istniejagcego rurociggu ttocznego w ul. Warszawskiej
zaprojektowano w istniejgcej studni rewizyjnej S251. Sposob wykonania polgczen w studni S251
przedstawiono na rys. nr 9.

Zatamanie trasy rurociggu ttocznego nalezy realizowac za pomocg tukéw pod katem 45°.

Po utozeniu, przed zasypaniem rurociggu ttocznego nalezy go poddac probie szczelnosci, cisnienie proby
0,4 MPa. W trakcie zasypywania na wysokosci 0,5m nad przewodem utozy¢ nalezy foli¢ ostrzegawczg w
o szerokosci 0.2m z wkladka identyfikacyjna. Szczegdtowa lokalizacje rurociggu ttocznego oraz uktad
wysokosciowy przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

8.0. Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekow

8.1. Opis ogdlny

Przepompownia wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana w formie zbiornika
w postaci walca wykonanego z polimerobetonu. Wewnatrz przepompowni zainstalowane bedg dwie
pompy z silnikami 3 fazowymi. Silniki pomp przystosowane do rozruchu bezposredniego. Jedna pompa
stanowi czynng rezerwe. Sterowanie pracg pomp samoczynne za pomocd czujnikow poziomu
zainstalowanych w zbiorniku przepompowni. Zestawy pompowe dostarczane sg fabrycznie z szafami
sterowniczymi i kablami zasilajacymi i sterowniczymi. Szafa sterownicza ,,RP” zostanie zamontowana w
poblizu zbiornika.

8.2. Zasilanie przepompowni Sciekéw P15C

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia przepompownia P15C zasilana bedzie z
istniejagcego zestawu zlaczowo - pomiarowego ZKL usytuowanego w poblizu projektowanej
przepompowni P15C, zlokalizowanej na dz. nr 306/3 w ,siegaczu” ul. Warszawskiej w m. Dawidy.
Zasilanie zestawu zlagczowo - pomiarowego ZKL realizowane jest dwoma odcinkami kabla AL o
przekroju 4x150mm? od istniejgcej linii kablowej nN biegnacej wzdtuz ulicy.
Pomiar pobieranej energii odbywac si¢ bedzie licznikiem bezposrednim 3-fazowym energii czynnej.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznikami  nadmiarowo pradowymi o  wartosci  10A,
przystosowanymi do plombowania.
Montaz linii kablowej oraz ztacza kablowego, zintegrowanego z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym
wykonany zostatl wedlug projektu realizowanego przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0..
Pozostaty zakres robot zgodny z warunkami przylaczenia nalezy do Inwestora i obejmuje wykonanie
w.l.z. kablem YKY 5x10mm? o dlugosci montazowej 3m, wyprowadzonym z zestawu zlaczowo -
pomiarowego ZKL do szafy sterowniczo - rozdzielczej ,,RP” przepompowni, usytuowanej przy zestawie
ztaczowo — pomiarowym ZKL. Zasilanie pomp $ciekowych odbywac si¢ bedzie z szafy sterowniczej
,»RP” stanowigcej wyposazenie przepompowni. Montaz szafy sterowniczo - rozdzielczej ,,RP” wykona¢
na konstrukcji stalowej osadzonej w fundamencie.
Pompy i czujnik poziomu wyposazone sa w przewody sterowniczo — zasilajagce. Wymienione przewody
na odcinku od szafy sterowniczej ,,RP” do zbiornika przepompowni nalezy utozy¢ w rurze ostonowe;j
typu DVR 50. Wewnatrz zbiornika przepompowni przewody mocowaé przy pomocy paskow
aluminiowych do lancuchéw wyciggowych pomp. Polaczenia przewodow do szafy sterowniczo -
rozdzielczej ,,RP” wykona¢ zgodnie z DTR przepompowni.
Lokalizacj¢ urzadzen oraz tras¢ projektowanych kabli podano na Projekcie Zagospodarowania Terenu —
wg rys nr 2, schemat potaczeniowy na rys 16.

8.3. Ochrona od porazen

Dodatkowsa ochrong od porazen pragdem elektrycznym bedzie samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania
realizowane za pomocg wylgcznikow roéznicowo — pradowych zainstalowanych w szafie ,,RP”. Zyty
przewodow ochronnych pomp $ciekowych nalezy podtaczy¢ do zacisku ,,PE”, ktéry zostanie potaczony z
zyla ochronng kabla zasilajagcego szafg sterownicza ,,RP”. Wykona¢ potlaczenie zyly ,,PE” bednarka
FeZn 25x4 z istniejacym uziomem zestawu ztagczowo — pomiarowego. Opornos¢ projektowanego uziomu
nie moze by¢ wieksza od 5Q. Dla ochrony urzadzen przepompowni przed przepi¢ciami atmosferycznymi
1 tagczeniowymi w szafie sterowniczej ,,RP” winne by¢ zainstalowane ochronniki przepigciowe
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sprowadzajace przepiecia do 1,5kV. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60 364-4-
41:2009.

9.0. Odwodnienie wykopdow
Zgodnie z badaniami podloza gruntowego poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu

posadowienia kanalizacji. Odwodnienia wymaga wykop pod przepompowni¢ Sciekow.
W przypadku zmiany warunkow gruntowo-wodnych odwodnienie wykopow pod kanaty
realizowane w gruntach nawodnionych uzaleznione jest od poziomu wody gruntowej:

e Dla wykopdw realizowanych w gruntach przy wysokim poziomie wody gruntowej i potrzebie
obnizenia poziomu wody gruntowej do 1.5 m przyjeto odwodnienie za pomoca iglofiltrow
wplukiwanych w grunt z zastosowaniem rury obsadowej ¢ 150 mm. Rodzaj odwodnienia, rozstaw i
dtugosci igtofiltrow przedstawiono na profilach podtuznych. Utozenie kanatu lub przewodu przy
odwodnieniu wykopu za pomoca iglofiltrow (bez drenazu) przyjeto na 10 cm warstwie podsypki
filtracyjnej (np. zwirowej).

Pompowanie wody z zestawu iglofiltréw nalezy realizowa¢ za pomoca agregatoéw pompowych z
napgdem spalinowym.

e (Odwodnienie wykopdw realizowanych w gruntach nawodnionych, przy nizszym poziomie wody
gruntowej i potrzebie obnizenia poziomu wody gruntowej (wysoko$¢ depresji) do 0,5 m przyjeto za
pomocg drenazu & 113 mm, uktadanego w 20 cm warstwie podsypki odwadniajacej zwirowej
Do zebrania wod drenarskich zastosowac nalezy studzienki zbiorcze ¢ 0,5m, h=1,0m, montowane w dnie
wykopu. Odpompowanie wody ze studzienek projektuje si¢ za pomoca pompy zatapialne;.

Pompowang wodg z iglofiltrow oraz z drenazu, po wczes$niejszym przetrzymaniu jej w osadnikach
piasku odprowadzi¢ nalezy bezposrednio do istniejgcych rowoéw lub czasowym rurociggiem
odwadniajacym.

Czasowe rurociagi odwadniajace przyjete sa do wielokrotnego zastosowania.
UWAGA : zabrania si¢ odprowadzania wod 7 odwodniania wykopow do kanalizacji sanitarnej

9.1. Obliczenie godzin pompowania wody
Odwodnienie wykopu pod pompownig¢ $ciekéw projektuje si¢ na czas montazu.
Do odwodnienia zaprojektowano igtofiltry o dlugosci 6m wptukiwane w grunt z zastosowaniem rury
obsadowej 150 mm na obwodzie kwadratu (6x6m) w rozstawie 0,5m.
Czas pompownia wody dla odwodnienia wykopu obliczono wg wzoru:
Cx=pxnxcx30x 24 (godz)
p - procent cyklu wymagajacy pompowania — 0.8
n - ilo$¢ stanowisk pompowania n = 2
¢ - cykl realizacji w miesigcach ¢ = 1 miesigc
Ilo$¢ godzin pompowania wody wynosi:
Cx=0.8x2x1x30x24 =1152 godzin
Wode pompowang z iglofiltrow odprowadzi¢ nalezy czasowym rurociggiem ¢160mm wspdlnym z
kanatem sanitarnym.
Do pompowania wody z zestawow iglofiltrow zastosowac nalezy agregaty spalinowe.

10.0. Wytyczne realizacji
10.1. Przygotowanie terenu

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegotowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji oraz zlokalizowa¢ i oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z
istniejgcymi sieciami (wodociag, gazociag, kable energetyczne, kable telefoniczne, kanalizacja
telefoniczna). Dla zapewnienia dojs¢ do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1x3m - szt.
3 do kilkakrotnego powtdérzenia. Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢
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wydzielone, zabezpieczone 1 odpowiednio oznakowane. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot
zobowigzany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni

Na dlugosci projektowanej inwestycji wystepuje nawierzchnia bitumiczna, z kostki betonowej. W
trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy przewidzie¢ rozbidrke nawierzchni utwardzonych na
odcinkach pokazanych na profilach podtuznych.

10.3. Wykopy

Wykopy pod kanatly sanitarne wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu kolizji
z siecig wodociagowa, gazowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacja telefoniczng wykopy
prowadzi¢ nalezy recznie. Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek zakladanych poziomo lub
szalunkow skrzyniowych. Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac sprze¢t mechaniczny. Urobek
z pierwszego odcinka wykopu pomiedzy dwoma studniami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia
robot. Z dalszych odcinkéw wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wczesniej
wykonanego kanatu, urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i planie sytuacyjnym naniesiono kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, tj. przewodami wodociggowymi, gazowymi, kanalizacja deszczowa, kablami
elektrycznymi i telefonicznymi, kanalizacja telefoniczng i rurociggami drenarskimi. Wykopy w obrebie
kolizji nalezy wykona¢ recznie, a kolizje przed rozpoczeciem robdt powinny by¢ zlokalizowane i
oznaczone. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczyc¢.
Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.
2. Z uwagi na brak szczegdétowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejagcego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca robot powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.
3. Z uwagi na ciggltos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien uzgodnic i

sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP i
»Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru robdt budowlano-montazowych. Czgs¢ II. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.”

10.5. Roboty montazowe
Montaz przewodow 1 studni tworzywowych prowadzi¢ nalezy rgcznie. Do montazu
prefabrykowanych elementéw studni betonowych stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiegu.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i badania
przewodoéw kanalizacyjnych” oraz obowigzujacymi przepisami BHP 1 ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.
Po wykonaniu kanalizacj¢ sanitarng nalezy poddaé probie szczelnos$ci lub przeprowadzié

inspekcje tv wykonanej kanalizacji sanitarnej.

10.6. Zasypka kanaléow

Po wykonaniu kanaty sanitarne do wysokosci 30cm powyzej gory rurociggoéw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10cm z zageszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30cm 2z zageszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie - rgcznie warstwami co 15cm z ich
zaggszczeniem. Stopien zaggszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ [=0,97 i
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winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke. Umieszczenie urzadzen pod jezdnig nie moze
zmniejszy¢ stateczno$ci i no$nosci poditoza oraz nawierzchni drogi. Zasypke studni nalezy prowadzié
rgcznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych czgsci statych, z
ubijaniem poszczegdlnych warstw. Zasypka przepompowni na catej wysokosci wykopu reczna.

Z zasypki wykopoéw nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:
20% grunt rodzimy i 80% grunt dowieziony.

10.7. Odbudowa nawierzchni utwardzonej
Po zakonczeniu robodt ziemnych odtworzy¢ nalezy zdjeta lub uszkodzong nawierzchnie. Szczegot
wykonania odbudowy nawierzchni przedstawiono na rys. nr 14 i 15.

10.8. Uporzadkowanie terenu
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowaé, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.

10.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow. Inwentaryzacja winna
obejmowaé usytuowanie w terenie i rzgdne. Jednoczesnie nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego wpltywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejacego drzewostanu.
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