14.0. ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI INSPEKCYJNYCH DN425 PE

Nr

R1- rzgdna

R2- rzgdna

D1/D2- frednica

R3/R4 - rzedna

D3/D4- ftednica

e

Wymiary elementéw studni [m]

typrur

typ kinety

schemat

_|Rt-rzedna
studni |terenu |odplywu |doplywu | odplywu/doplywu | doplywu doplywu H | 12 | I3 studni
[mopm] [[mopm]|[mapm]| [m] [mnpm] [m] [m] [m] [ [m] | [m] |[mm]
S2 105,90 104,04 | 104,04 | 020/--- | ---/104,04 ---/0,16| 1,86 0,30 1,46 | 0,10 | 2000 &%%MH% u@
i} D4
E.3czna ilo§¢ studni DN425mm PE - 1 sztuk ilo§¢ rur karbowanych H=2000mm 1
ilo§¢ rur karbowanych H=6000mm 0
MOMM wa typI- _MN@_Q | w ilosé rur teleskopowych z uszczelka 1
o0$¢ kinet typ II - ewy + prawy Wiaz Zzeliwn: u ciezkiego klasa D400 1
Tlo$é kinet typ Il - prawy 0 y typu cigzdeg

Ilo$¢é kinet typ IV - doplyw lewy

UWAGA: Nalezy stosowa¢ kinety z nastawnymi kielichami




