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DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z odgat  ezieniami w granicach pasa drogowego - Dawidy - si  egacz ul.Warszawskiej - Zadanie
Z1.11

1 |KANALIZACJA SANITARNA 1 33
1.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 1 2
1.2 |Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 3 7
1.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 8 20
1.4 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 21 33

2 |ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ 34 48
2.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 34 35
2.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 36 44
2.3 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 45 48

3 |RUROCIAG TLOCZNY 49 86
3.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 49 50
3.2 |Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CPV 45233200-1 51 64
3.3 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 65 76
3.4 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 77 86

4 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P15C 87 102
4.1 |Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8 87 87
4.2 |Roboty ziemne - CPV 45111000-8 88 93
4.3 |Roboty zwigzane z odwodnieniem - CPV 45233000-5 94 97
4.4 |Roboty montazowe - CPV 45231300-5 98 102

Norma PRO Wersja 4.20a
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz |Razem
techn.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-pompowa z odgat  ezieniami w granicach pasa drogowego - Dawidy - si  egacz ul.Warszawskiej - Zadanie
Z1.11
1 KANALIZACJA SANITARNA
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1 analiza ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia przylacza kanalizacji sanitarnej m
d1l.1 wtasna 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasng, z uwagi na to, iz naktady robocizny
w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomochicze przy pomiarze. W rezultacie cena
jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
87.00 m 87.00
RAZEM 87.00
2 |analizawhas-| ST-02- |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw sanitarnych m
d1l.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasng, z uwagi na to, iz naktady robocizny
w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomochicze przy pomiarze. W rezultacie cena
jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
87.00 m 87.00
RAZEM 87.00
1.2 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CP  V 45233200-1
3 KNNR 6 ST - 02 - |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - 80% m2
d.1.2 0803-06 03 do ponownego wykorzystania
2.50*1.60 m?2 4.00
48.50%2.10 m?2 101.85
34.00*1.60 m?2 54.40
RAZEM | 160.25
4 KNNR 6 ST - 07 - |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- | m?2
d.1.2| 0103-03 01 trukcyjne nawierzchni
160.25 m?2 160.25
RAZEM | 160.25
5 KNNR 6 ST -07 - |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (facznie 15 cm) m2
d.1.2 0104-01 01 Krotnos¢ = 1.5
160.25 m?2 160.25
RAZEM | 160.25
6 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie m2
d.1.2| 0113-02 01
160.25 m?2 160.25
RAZEM | 160.25
7 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% do m2
d.1.2 0302-04 01 wykorzystania z rozbio6rki
160.25 m?2 160.25
RAZEM | 160.25
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
8 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3| 0202-08 01 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10
km - 80% gruntu na odwo6z
grunt lokalny kat. 11l - 80% gruntu na odwo6z
kanalizacja sanitarna PVC fi 200 mm
odc.P15C-S1, L=4,50 m, H§r=2,66 m
4.50%1.00*2.66 11.97
0dc.S1-S4, L=34,00 m, H$r=2,09 m
34.00%1.00*2.09 71.06
Uwaga! - wykop wspdlny z rurociggiem ttocznym na odcinku S1-S3, L=48,50 m
odc.S1-S3, L=48,50 m, Hér=2,02 m
48.50*1.50*2.02 146.96
A (sumaczesciowa) ] e
229.99
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 12200 mm
(2.00-1.00)*2.00*2.05*3 12.30
B (obliczenia pomocnicze) =======
242.29
0.80*242.29 m3 193.83
RAZEM | 193.83
9 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3 0202-08 01 gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego odcinka
kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 20% gruntu do przemieszczenia
0.20*242.29 48.46
A (obliczenia pomocnicze) =======
48.46
80% wykop6w mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*48.46 m3 38.77
RAZEM 38.77
10 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcin- | m3
d.1.3| 0301-02 01 ka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
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20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*48.46 m3 9.69
RAZEM 9.69
11 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymi (wy- m2
d.1.3| 0313-01 01 praskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(83.03/1.00)*2 m?2 166.06
(146.96/1.50)*2 m?2 195.95
(2.00*2+1.00*2)*2.05*3 m?2 36.90
RAZEM | 398.91
12 KNNR 1 ST-06 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.1.3 0527-01 02 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
13 | KNNR-W 9 | ST -06 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu m
d.1.3 | 0814-02 02 Al110 PS
1.50*4 m 6.00
RAZEM 6.00
14 KNNR 1 ST-06 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.1.3| 0529-01 02 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
15 KNR 4-01 | ST-03- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.3| 0107-08 01
3.00*1.00*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
16 |KNR-W 2-18| ST -03- |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowie-| m3
d.1.3 0511-01 01 zionego
4.50*1.00*0.10 m3 0.45
48.50*1.50*0.10 m3 7.28
34.00*1.00*0.10 m3 3.40
RAZEM 11.13
17 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 | m3
d.1.3| 0318-03 01 m w gruncie kat. I-1Il - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wsp&tczyn-
z.0.2.11.4. nik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.200+0.30)*1.00*87.00 m3 43.50
minus objetos¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*87.00 m3 -2.73
RAZEM 40.77
18 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-
zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
193.83 m3 193.83
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr. 10 cm
-11.13 m3 -11.13
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-40.77 m3 -40.77
minus objeto$¢ kanatéw PVC-u fi 200 mm
- 0.785*0.200*0.200*87.00 m3 -2.73
minus objetos¢ rurociagu ttocznego PE fi 90 mm
- 0.785*0.090*0.090*48.50 m3 -0.31
minus objetos$¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm
- 0.785*1.40*1.40*2.05*3 m3 -9.46
minus objetos¢ studzienek inspekcyjnych fi 425 mm
- 0.785*0.425*0.425*1.86*1 m3 -0.26
minus objeto$¢ podsypki piaskowej pod studnie
- 0.46 m3 -0.46
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu pod studnie
-0.92 m3 -0.92
minus objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej gr. 43 cm
- (2.50+34.00)*1.00*0.43 m3 -15.70
- 48.50*1.50*0.43 m3 -31.28
RAZEM 80.81
19 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.1.3 0214-03 01 kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspoétczynnik zageszczenia Js=0,97)
z.0.2.11.4.
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
38.77+9.69 m3 48.46
grunt z wymiany
80.81 m3 80.81
RAZEM | 129.27
20 |analizawlas-| ST -03- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.3 na 01
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Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, gdyz brak jest wiasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada cenie ryn-
kowej.
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Roboty monta zowe - CPV 45231300-5
21 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Kanaly z rur PVC-u kl.SN8 z wydtuzonym kielichem taczone na wecisk fi 200 mm m
d.1.4| 0408-03 01
odc.P15C-S1, L=4,50 m, H§r=2,66 m
4.50 m 4.50
0dc.S1-S3, L=48,50 m, H$r=2,02 m
48.50 m 48.50
0dc.S1-S4, L=34,00 m, H$r=2,09 m
34.00 m 34.00
RAZEM 87.00
22 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa pod m3
d.1.4| 0511-01 01 studnie
0.785*1.40*1.40*0.10*3 m3 0.46
RAZEM 0.46
23 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Podtoza betonowe o gr. 20 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3
d.1.4| 0510-04 01
0.785*1.40*1.40*0.20*3 m3 0.92
RAZEM 0.92
24 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do | stud.
d.l.4 0513-03 01 3m - przykrycie studni pokrywa zelbetowa z wtazem zeliwnym klasy D400
studnie rewizyjne fi 1200 mm, S1, S3, S4, H8r=2,05 m
3.0 stud. 3.00
RAZEM 3.00
25 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m |0.5m
d.1.4| 0513-04 01 réznicy gtebokosci
-7.0 0.5m -7.00
RAZEM -7.00
26 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Studzienki inspekcyjne z PP fi 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowag z wikazem zeliw- szt
d.1.4| 0517-02 01 nym D400
studzienki inspekcyjne fi 425 mm, S2, H8r=1,86 m
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 |KNR-W 2-18| ST - 04 - |Tuleja ochronna z uszczelkg dla rurociggu PVC-u fi 200 mm szt
d.1.4| 0527-02 01
poz. zastep.
5.0+2.0 szt 7.00
RAZEM 7.00
28 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk fi 200 mm - przepad - st.S1 m
d.1.4| 0408-03 01
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
29 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Ksztaltki PVC kanalizacyjne tgczone na wcisk fi 200 mm - przepad - st.S1 kpl
d.l.4 0421-03 01 - nasuwka kanalizacyjna - szt. 1
- tréjnik réwnoprzelotowy 90 st.- szt.1
- kolano jednokielichowe 90 st.- szt.1
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B10 o objetosci 0.15 m3 m3
d.1.4| 0530-01 01
0.50*0.50*0.50*1 m3 0.13
RAZEM 0.13
31 |KNR-W 2-18| ST-04 - |Zasuwa odcinajaca nozowa fi 200 mm kpl.
d.1.4| 0201-05 01
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 KNR 2-18 | ST -04 - |Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC fi 200 mm m
d.1.4 | 0804-02 01
87.00 m 87.00
RAZEM 87.00
33 |analiza wtas-| ST -04 - |Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatéw za pomocg inspekcji kamera, m
d.1.4 na 01
87.00 m 87.00
RAZEM 87.00
2 ODGALEZIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Norma PRO Wersja 4.20a
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2.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
34 |analiza wtas-| ST -02 - |Wytyczenie trasy utozenia odgalezienia m
d.2.1 na 01
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
35 |analizawlas-| ST -02 - |Inwentaryzacja geodezyjna odgaltezien sanitarnych m
d.2.1 na 01
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
2.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
36 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2 0202-08 01 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
km - 80% gruntu na odwo6z
grunt lokalny kat. 11l - 80% gruntu na odwo6z
0dc.S2-GP, L=3,00 m, H$r=1,94 m
3.00*0.90*1.94 5.24
0dc.S3-GP, L=3,00 m, H$r=1,88 m
3.00*0.90*1.88 5.08
o0dc.S4-GP, L=3,00 m, H$r=1,88 m
3.00*0.90*1.88 5.08
o0dc.S4-GP, L=2,00 m, H$r=1,89 m
2.00*0.90%1.89 3.40
A (obliczenia pomocnicze) =======
18.80
0.80*18.80 m3 15.04
RAZEM 15.04
37 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2| 0202-08 01 gruncie kat. 11l z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka
kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.Ill - 20% gruntu do przemieszczenia
0.20*18.80 3.76
A (obliczenia pomocnicze) =======
3.76
80% wykopéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*3.76 m3 3.01
RAZEM 3.01
38 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego odcin- | m3
d.2.2 0301-02 01 ka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*3.76 m3 0.75
RAZEM 0.75
39 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkag palami szalunkowymi stalowymi (wy- | m?2
d.2.2 0313-01 01 praskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(18.80/0.90)*2 m?2 41.78
RAZEM 41.78
40 KNNR 1 ST -06 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.2.2 | 0529-01 02 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
41 |KNR-W 2-18| ST -03- |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu dowie-| m3
d.2.2 0511-01 01 zionego
3.00*0.90*0.10*3 m3 0.81
2.00*0.90*0.10*1 m3 0.18
RAZEM 0.99
42 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 | m3
d.2.2 0318-03 01 m w gruncie kat. I-lIl - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wsp&tczyn-
z.0.2.11.4. nik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.160+0.30)*0.90*11.00 m3 4.55
minus objeto$¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC-u fi 160 mm
- 0.785*0.160*0.160*11.00 m3 -0.22
RAZEM 4.33
43 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2| 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-
zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
15.04 m3 15.04
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-0.99 m3 -0.99
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-4.33 m3 -4.33
minus objetos¢ odgatezien kanalizacji sanitarnej z PVC-u fi 160 mm
- 0.785%0.160%0.160*11.00 m3 -0.22
RAZEM 9.50

Norma PRO Wersja 4.20a
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44 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.2.2 0214-03 01 kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,97)
z.0.2.11.4.
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
3.01+0.75 m3 3.76
grunt z wymiany
9.50 m3 9.50
RAZEM 13.26
2.3 Roboty monta zowe - CPV 45231300-5
45 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Odgatezienia z rur PVC kl.SN8 z wydtuzonym kielichem taczone na wecisk fi 160 mm m
d.2.3| 0408-02 01
0dc.S2-GP, L=3,00 m, H$r=1,94 m
3.00 m 3.00
0dc.S3-GP, L=3,00 m, H$r=1,88 m
3.00 m 3.00
o0dc.S4-GP, L=3,00 m, H$r=1,88 m
3.00 m 3.00
o0dc.S4-GP, L=2,00 m, H$r=1,89 m
2.00 m 2.00
RAZEM 11.00
46 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Ksztattki kanalizacyjne PVC taczone na weisk fi 160 mm - korek kanalizacyjny PVC fi szt
d.2.3| 0421-02 01 160 mm
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
47 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PVC-u fi 160 mm szt
d.2.3| 0527-01 01
poz. zastep.
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
48 KNR 2-18 | ST -04 - |Préba szczelnosci odgatezien sanitarnych z PVC-u fi 160 mm m
d.2.3| 0804-01 01
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
3 RUROCIAG TLOCZNY
3.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
49 analiza ST -02 - |Wytyczenie trasy utozenia rurociggu ttocznego m
d.3.1 wtasna 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasng, z uwagi na to, iz naktady robocizny
w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomochicze przy pomiarze. W rezultacie cena
jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
105.00 m 105.00
RAZEM | 105.00
50 |analizawtas-| ST -02 - |Inwentaryzacja geodezyjna rurociaggu ttocznego m
d.3.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasng, z uwagi na to, iz naktady robocizny
w KNNR1 0111-01 obejmujg tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W rezultacie cena
jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
105.00 m 105.00
RAZEM | 105.00
3.2 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni - CPV 45110000-1, CP  V 45233200-1
51 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.3.2| 0802-04 03
2.50*1.50 m?2 3.75
RAZEM 3.75
52 KNNR 6 ST - 02 - |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.2| 0801-06 03
2.50*1.50 m2 3.75
RAZEM 3.75
53 KNR 2-31 | ST-02- |Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowyladowczymi w miejsce t
d.3.2 1510-05 03 wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z rozbiérki - 2,40 t/m3
3.75*0.04*2.40 t 0.36
RAZEM 0.36
54 KNR 4-04 | ST -02- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m3
d.3.2 1103-04 03 mochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwestora
3.75*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
55 KNNR 6 ST - 02 - |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - 80% m2
d.3.2 0803-06 03 do ponownego wykorzystania
53.50*1.50 m?2 80.25
RAZEM 80.25
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56 KNNR 6 ST - 07 - |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons- | m?2
d.3.2 0103-03 01 trukcyjne nawierzchni

3.75+80.25 m?2 84.00
RAZEM 84.00
57 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tacznie 15 cm) m2
d.3.2| 0104-01 01 Krotno$¢ = 1.5
80.25 m?2 80.25
RAZEM 80.25
58 KNNR 6 ST - 07 - |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie m2
d.3.2 | 0113-02 01
80.25 m?2 80.25
RAZEM 80.25
59 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 80% do m2
d.3.2| 0302-04 01 wykorzystania z rozbiorki
80.25 m?2 80.25
RAZEM 80.25
60 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (facznie 15 cm) m2
d.3.2| 0104-01 01
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
61 KNNR 6 ST - 07 - |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3.2| 0113-01 01
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
62 KNNR 6 ST -07 - |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3.2| 0113-04 01
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
63 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 6 cm (warstwa wigzaca) m2
d.3.2| 0311-02 01
poz. zastep.
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
64 KNNR 6 ST - 07 - |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (warstwa $cieralna) m2
d.3.2| 0311-06 01
poz. zastep.
3.75 m?2 3.75
RAZEM 3.75
3.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
65 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.3| 0202-08 01 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10

km - 80% gruntu na odwo6z

grunt lokalny kat. 11l - 80% gruntu na odwo6z
Uwaga! - wykop na odcinku RT2-RT4 L=47,50 m ujety w kanalizacji sanitarnej
odc.P15C-RT2, L=4,50 m, H$r=1,75 m

4.50*0.90*1.75 7.09
odc.RT4-S251, L=53,00 m, H$r=1,75m
53.00*0.90*1.75 83.48
A (obliczenia pomocnicze) =======

90.57
0.80*90.57 m3 72.46

RAZEM 72.46
66 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.3| 0202-08 01 gruncie kat. 11l z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcinka

kanatu - 80% wykopy mechaniczne

grunt lokalny kat.lll - 20% gruntu do przemieszczenia
0.20*90.57 18.11
A (obliczenia pomocnicze) =======

80% wykopéw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*18.11 m3 14.49

RAZEM 14.49

67 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej wykonanego odcin- | m3
d.3.3 0301-02 01 ka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne

20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0.20*18.11 m3 3.62

RAZEM 3.62

68 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi (wy- | m?2
d.3.3 0313-01 01 praskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt kat. I-1V
(90.57/0.90)*2 m?2 201.27
-8-
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz |Razem
techn.
RAZEM | 201.27
69 KNNR 1 ST - 03 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.3| 0527-01 01 typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
70 | KNNR-W 9 | ST-03- |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu | m
d.3.3| 0814-02 01 A110 PS
1.50*3 m 4.50
RAZEM 4.50
71 KNNR 1 ST -06 - |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4| kpl.
d.3.3| 0529-01 02 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
72 |KNR-W 2-18| ST -03- |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu rodzi- | m3
d.3.3 0511-01 01 mego
4.50*0.90*0.10 m3 0.41
53.00*0.90*0.10 m3 4.77
RAZEM 5.18
73 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3.0 | m3
d.3.3 0318-03 01 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym - (wsp&tczyn-
z.0.2.11.4. nik zageszczenia Js=0,97)
9911-02
(0.090+0.30)*0.90*57.50 m3 20.18
minus objetos¢ rurociagu ttocznego PE fi 90 mm
- 0.785*0.090*0.090*57.50 m3 -0.37
RAZEM 19.81
74 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.3| 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-
zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z kosztem pozyskania
grunt z wymiany
72.46 m3 72.46
minus objetos$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-5.18 m3 -5.18
minus objetosé obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
-19.81 m3 -19.81
minus objetos¢ rurociggu ttocznego PE fi 90 mm
- 0.785*0.090*0.090*(4.50+53.00) m3 -0.37
minus objetos¢é pod nawierzchnig bitumiczna gr. 44 cm
- 2.50*0.90*0.44 m3 -0.99
minus objetos$é pod nawierzchnig z kostki betonowej gr. 43 cm
- 53.50*0.90*0.43 m3 -20.70
RAZEM 25.41
75 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami - m3
d.3.3 0214-03 01 kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,97)
z.0.2.11.4.
9911-02
grunt z odktadu tymczasowego
14.49+3.62 m3 18.11
grunt z wymiany
25.41 m3 2541
RAZEM 43.52
76 |analizawlas-| ST -03- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.3.3 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, gdyz brak jest wiasciwego KNNR-
u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpowiada cenie ryn-
kowej.
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
34 Roboty monta zowe - CPV 45231300-5
77 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 fi 90 mm tgczone metoda zgrzewania doczotowe-| m
d.3.4| 0109-03 02 go
odc.P15C-RT2, L=4,50 m, H$r=1,75 m
4.50 m 4.50
0dc.RT2-RT4, L=47,50 m, H$r=1,75 m
47.50 m 47.50
odc.RT4-S251, L=53,00 m, H$r=1,75m
53.00 m 53.00
RAZEM | 105.00
78 KNNR 4 ST -04 - |Kolano PE SDR11 fi 90 mm kat 90 st. - wezet RT1 i RT2 zlgcz.
d.3.4| 1010-03 03
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
79 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano PE SDR11 fi 90 mm kat 45 st. - wezet RT4 i RT5 zlgcz.
d.3.4| 1010-03 03
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2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
80 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano PE SDR11 fi 90 mm kat 30 st. - wezet RT7 i RT8 zlacz.
d.3.4| 1010-03 03
2.0 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
81 KNNR 4 ST-04 - |Kolano PE SDR11 fi 90 mm kat 15 st. - w pionie zlgcz.
d.3.4| 1010-03 03
2.0 zlacz. 2.00
RAZEM 2.00
82 KNNR 4 ST - 04 - |Zasuwa kotnierzowa PN10 DN80 kpl.
d.3.4| 1106-02 03
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83 KNNR 4 ST - 04 - |Zigcze rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego do rur PE fi 90/80 mm szt
d.3.4| 1014-02 03
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
84 |KNR-W 2-18| ST -04 - |Tuleja ochronna z uszczelka dla rurociggu PE fi 90 mm szt
d.3.4| 0527-01 02
poz. zastep.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
85 KNR 2-18 | ST -04 - |Préba szczelnosci rurociggu ttocznego PE fi 90 mm prob.
d.3.4| 0802-01 02
1.0 prob. 1.00

RAZEM 1.00

86 |analiza wtas-| ST -04 - |Oznakowanie trasy przewodu tlocznego tasma z tworzywa w kolorze niebieskim z wktad- | m
d.3.4 na 02 ka metalowg

105.00 m 105.00
RAZEM | 105.00
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P15C
4.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
87 |analizawlas-| ST -02 - |Wytyczenie lokalizacji pompowni P15C szt
d.4.1 na 01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
4.2 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
88 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonane koparkami chwytakowymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w grun- | m3
d.4.2 0204-04 01 cie kat. 11l z transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km samochodem samowytadowczym
2.50*2.50*4.27*0.40 m3 10.68
RAZEM 10.68
89 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.4.2| 0212-04 01 0.60 m3 w gruncie kat. Il
2.50*2.50*4.27*0.60 m3 16.01

RAZEM 16.01

90 KNNR 1 ST -03 - |Umocnienie $cian wykop6w obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w gruntach kat. I-Ill gro- | m2

d.4.2 0314-02 01 dzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
2.50*4*4.77 m?2 47.70
RAZEM 47.70
91 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.2| 0202-07 01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodem samowytadowczym z miejsca wska-

zanego przez Inwestora - dowiezienie gruntu do zasypki z odktadu

10.68 m3 10.68
- [0.40+1.60+0.785*1.20*1.20*4.27+0.90] m3 -7.73

RAZEM 2.95

92 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- | m3

d.4.2| 0214-03 01 czarkami - kat.gr. I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszczenia
z.0.2.11.4. Js=0,97)
9911-02
grunt dowieziony
2.95 m3 2.95
grunt rodzimy
16.01*0.90 m3 14.41

RAZEM 17.36

93 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie reczne wykopOow obiektowych o $cianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5 m3
d.4.2| 0319-03 01 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Il - gruntem rodzimym
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16.01*0.10 m3 1.60
RAZEM 1.60
4.3 Roboty zwi gzane z odwodnieniem - CPV 45233000-5
94 KNNR 1 ST - 03 - |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z ob- | szt.
d.4.3 0605-09 01 sypka do gtebokosci 8 m
49.0 szt. 49.00
RAZEM 49.00
95 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.4.3| 0617-01 01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96 |analizawtlas-| ST -03 - |Pompowanie wody z igtofiltrow agregatem pompowym spalinowym godz
d.4.3 na 01
1152.0 godz | 1152.00
RAZEM | 1152.00
97 |analizawlas-| ST -03- |Czasowe rurociagi odwadniajace z PVC fi 160 mm m
d.4.3 na 01
300.00 m 300.00
RAZEM | 300.00
4.4 Roboty monta zowe - CPV 45231300-5
98 KNNR 4 ST - 05 - |Plyta z betonu zwirowego B10 o grubosci 10 cm m3
d.4.4| 1430-01 01
2.00*2.00*0.10 m3 0.40
RAZEM 0.40
99 KNNR 4 ST - 05 - |Plyta zelbetowa z betonu zwirowego B15 o grubosci 40 cm m3
d.4.4| 1430-03 01
2.00*2.00*0.40 m3 1.60
RAZEM 1.60
100 |analiza wtas-| ST - 05 - |Pompownia $ciekéw P15C - wersja pompowni, do montazu w pasie drogowym kpl
d.4.4 na 01 - $rednica pompowni 1,20 m
- glebokosé pompowni - Hc=4,27 m
- rodzaj pomp - SVL.65.65.09.2.50B
- pob6r mocy - 2x0,9kw
- ilo$¢ pomp - 2 pompy w tym 1 rezerwowa
- wykonanie zbiornika - polimerobeton
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
101 |KNR-W 2-18| ST - 05- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy m3
d.4.4 0530-01 01 betonowe B15 - obetonowanie pompowni
(0.785*2.00*2.00*0.80 - 0.785*1.60*1.60*0.80) m3 0.90
RAZEM 0.90
102 |analiza wkas-| ST - 05 - |Uruchomienie pompowni P15C przez serwis producenta szt
d4.4 na 01
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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