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Warszawa dn. 22.04.2011r.

Zatgcznik nr 1 do umowy o przylaczenie

Urzad Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2A
05-090 Raszyn

WARUNKI PRZYLACZENIA GR V
nr NDP\PB\02634\2011

Dotyczy: przylgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu:
przepompownia sciekow, ul. WARSZAWSKA DZ. 306/3 Dawidy
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5,
6.

8.

Odpowiadajac na wniosek ziozony dnia 04.04.2011r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na
zasilanie obiektiu energig elektryczng o mocy:

przylgczeniowej 5 kW

napiecie zasilania nn 0,4 /0,23 kV.
System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. 0. ukiad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
Moc przytaczeniowa nie moze byé przekroczona.
Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) Po zrealizowaniu Warunkow nr ST-CO/PM/973/2008, tj ulozeniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. kabla
Al o przekroju 4x150 mm? z linii napowietrznej nn. przy ul Warszawskiej do projektowanego ztaczg na dz.
216/3 (306/3)

b) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zlgcza kablowego zintegrowanego z szafkg pomiarowg
(zastosowad typ ZKL-1) usytuowanego (jako dostepnego dla stuzb eksploatacyjnych RWE Stoen Operator
Sp. z 0. 0.), zasilonego dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x 150 mm? od projektowanej linii kablowej n.n.
wg p. 4a

Typ i lokalizacje projektowanych ww. urzadzen nalezy uzgodni¢ w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na stapie
projektowania. Zastosowac materiaty zgodne ze specyfikacja RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Niestandardowe
wyposazenie zigcza kablowego nalezy uzgadniac ze Standardami Sieci NM-S.

c) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu

d) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

Miejsce przylaczenia projektowanej inwestycji do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa n.n..
Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji wewnetrzngj
obiektu Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowe] na wyjsciu przewoddw WLZ w kierunku
instalacji odbicrczej.

Warunki dodatkowe

7.1.Przed przytgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje
projektowane] infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejacymi urzadzeniami energetycznymi.
Przebudowy urzgdzen energetycznych dokonac mozna jedynie po uzyskaniu
od RWE Stoen Operator Sp. zo. 0. warunkdw usuniecia kolizji | po zawarciu odrebnej umowy
o przebudowie elementow sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualng] kolizji
z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0 wszelkie prace budowlane
zwigzane z obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2. Zabezpieczenie gldwne w zigczu bezpiecznikami zwiocznymi o wartosci dostosowane] do przekroju
i obcigzenia wiz.

7.3.Zabezpieczenie przedlicznikowe wylgcznikami  nadmiarowe pradowymi  10A  przystosowanymi
do plombowania.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikow powodujacych nadmierne odksztalcenie napiecia
(dopuszczalna zawarto5¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegodlowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Ukiady pomiarowe

Bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé¢ i wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi
projektowania i wykonywania rozliczeniowych uktadow pomiarowych na terenie
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.”, lokalizowa¢ w szafce pomiarowej wykonanej przez RWE Stoen Operator
wd. Pkt 4 warunkow przytgczenia.

Komorka organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczacych
uktadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej jest Techniczny Serwis, 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 1p.
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9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie  energi odbywaé¢  sie bedzie  zgodnie @ ze standardami  jakosciowymi
RWE Stoen Operator Sp. Z 0. 0

9.2.Przed przylaczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. przedstawi¢ pozwolenie na budowe
oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3.Nalezy dostarczyé do RWE Stoen Operator Sp. z o. o. (wlasciwa komorka organizacyjna wymieniona
jestw pkt.8 ninigjszych warunkow przytgczenia) schemat jednokreskowy przytaczanej instalacji
z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg
lub Umowe o $wiadczenie uslug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elekirycznej (zawartg z wybranym
przez siebie dostawca) oraz zglosi¢ do sprawdzenia wewnetrzna linig zasilajaca,

9.4. Wewnetrzna linia zasilajaca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. Trase wewnetrznej linii zasilajacej uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Przytaczenie do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o. o. nastgpi na podstawie zawartej] umowy
o przylgczenie.

9.7. Podigczenie wewnetrznej linii zasilajacej uzgodnié z komaorkg organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych
warunkow przylaczenia

9.8.W przypadku przejécia linii zasilajacej przez nieruchomos¢ osoby trzecie] nalezy uzyskac zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialnoéé za prawidiowa i bezpieczng eksploatacjg jego urzadzen.

9.10. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich wydania. W przypadku zrealizowania umowy waznos¢
warunkow przediuza sie do czasu przylgczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania ukfadu
pomiarowego).

9.11. Przewidywany koszt realizacji przylaczenia ponoszony przez RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
do miejsca dostarczania energii elektrycznej (wg. pkt. 6 warunkdw) na dzien okreslenia warunkow
przylgczenia wynosi ok.13010 zi.

9.12. Zmian ninigjszych warunkéw przytaczenia mozna dokonaé wylacznie w formie pisemnej, w trybie
okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylaczenie.

Warunki przytgczenia opracowal:
Piotr bartman

Adres do korespondenc;ji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Centrum Kontaktu z Klientem (CKK)

ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon +48 22 821 31 31

fax +48 22 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl

strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl
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