8. Przewody ttoczne na odcinkach sieci kanalizacyjnej od pompowni do komory rozprezne;j.
Przewody ttoczne projektowac z PE o minimalnych przekrojach 90 mm. Nalezy stosowac rury
o parametrach dostosowanych do parametréw przepompowni lub warunkéw panujgcych w
systemie kanalizacji cisnieniowej. Minimalna klasa cisnienia roboczego stosowanych rur PN
10.

9. Na przewodach ttocznych studzienki rewizyjne w odlegtosciach nieprzekraczajacych 120 mb.
Do rewizji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu samochodu do czyszczenia.

10. Dtugie odcinki przewoddéw ttocznych nalezy taczy¢ przewigzkami w komorach z zasuwami
oddzielajgcymi z zastosowaniem odpowietrzenia i odwodnienia usytuowanego, w taki
sposdb, aby pojemnos¢ odcinka w miare mozliwosci nie byta wigksza od pojemnosci komory
czerpalnej.

11. W przypadku montazu armatury w komorach, studniach lub obiektach kubaturowych
wielkos¢ obiektu musi zapewnia¢ swobodny dostep stuzbom eksploatacyjnym do armatury w
niej zamontowanej, w tym do prowadzenia prac naprawczych i ewentualnej wymiany, strop
komory lub obiektu kubaturowego nalezy przewidzie¢ z elementéw tatwo demontowanych
lub pozostawi¢ odpowiedni otwdr montazowy celem zapewnienia mozliwosci wymiany
armatury.

12. Projektowany kanat ttoczny wigczy¢ do istniejgcego kanatu ttocznego DN110 zlokalizowanego
w ul. Warszawskiej. Miejsce wigczenia- istniejgca studnia rewizyjna 1200 mm. Rzedne
wigczenia ustali¢ na podstawie inwentaryzacji w terenie.

13. Pompownie z uzbrojeniem armatury kulowej, odciecie pompowni zasuwami nozowymi na
kolektorach grawitacyjnych, pompy o parametrach jakosciowych Grundfos-Sarlin, bez
rozdrabniania petnoprzetazowe, sterowanie pomp przystosowane w elementy
zabezpieczajgce i monitorujgce prace pompowni opartej na transmisji GSM/GPRS (moduty
telemetryczne).

. Cato$¢ opracowania wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego
(t.j. Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) i wymaganiami Inwestora.

Il. Dokumentacje projektowg kanalizacyjnej sanitarnej i urzadzen sieciowych pod wzgledem
technicznym nalezy uzgodnic z Przedsiebiorstwem.

. Wigczenia do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dziatem
Eksploatacji i Utrzymania Sieci tut. Przedsiebiorstwa.

Niniejsze warunki techniczne zachowujg waznos$¢ w okresie dwdch lat od dnia ich wydania.
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