OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pistacjowej w Ladach na
dzialkach nr ew 141/1 i 103/1 obr¢b Lady

I. PODSTAWA OPRACOWANIA I UZGODNIENIA

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenow potozonych we
wsi Lady dla dziatek nr ew 141/1 1 101/3 znak UPP. 6727.282.2014.AK, wydany przez Urzad
Gminy Raszyn.

2. Uzgodnienie z wtascicielem prywatnym pasa drogowego na dziatce nr 115/3

3. Warunki techniczne dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pistacjowej na
dz.ew. nr 141/1 w m Lady, gmina Raszyn, znak DT.7037/40/15/2.3.7 k wydane przez Gminne
Przedsigbiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z oo w Raszynie

4. Opinia techniczna Zarzadu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3122W, ulica Dluga ( dz. nr: 101/3, 124/1,
172/3 w Ladach gm Raszyn znak WI.JD.7111.196.14

7. Mapa zaktualizowana sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzgodniona trasa w ZUD
8. Protokoét z narady koordynacyjnej z dnia 22.04.2015r WG.6630.277.2015 wydany przez
Starostg Pruszkowskiego

9. Wizja lokalna

10. Obowiazujace przepisy i normy

II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pistacjowej w miejscowosci
Lady w gminie Raszyn.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w w/wym ulicy zostala zaprojektowana w celu przysziego
odprowadzenia $ciekow z dzialek potozonych przy tej ulicy. Obecnie sa to dziatki
niezabudowane (z wyjatkiem jednej) zlokalizowane wzdtuz nie urzadzonego pasa drogowego
o nawierzchni gruntowe;.

Sie¢ kanalizacji w ulicy Pistacjowej bedzie podlaczona do istniejacego kolektora sanitarnego
w ulicy Dlugiej poprzez wybudowanie na nim studzienki rewizyjnej z kreggdw betonowych
srednicy D=1200mm. Studzienka znajdzie si¢ w jezdni ulicy Dtugiej na wysokosci ulicy
Pistacjowe;.

III. ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY

W ulicy Pistacjowej zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng z rur PVC ukltadanych w gotowym
wykopie na podsypce.

Wykopy 1 roboty ziemne dla budowy kanalizacji beda wykonywane zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego. Wykopy beda wykonywane w ulicy gruntowej, w 80% sposobem mechanicznym
1 20% rgcznie. Dla zmontowania sieci kanalizacyjnej zaprojektowano wykop o $cianach
pionowych z pelnym oszalowaniem $cian balami drewnianymi, szerokosci 0,9m 1 glgbokosci
od 3,5m do 2,8m . Rurociagi bgda uktadane na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Wykopy i
rurociagi beda wykonywane odcinkami z wydobyciem ziemi na odktad. Nadmiar gruntu
bedzie wywozony na miejsce wskazane przez Gming Raszyn na odlegto$¢ do Skm. Zaktada
si¢ 30% wymiang gruntu przy robotach ziemnych. Zasypka z piasku 1 gruntu rodzimego musi
by¢ wykonywana zgodnie z norma PN-B-03020 oraz wytycznymi dla robo6t ziemnych przy
uktadaniu rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na obsypke
boczna i1 obsypke nad rurociagiem PVC. Warstwa obsypki do wysokosci 30cm nad
rurociagiem musi by¢ zaggszczana rgcznie, dalsze zaggszczenie zasypki w wykopie mozna
wykonywa¢ mechanicznie.



IV. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PISTACJOWEYJ - zakres robét

W ulicy pistacjowej zaprojektowano kanalizacje sanitarna dlugosci L=91,0m z rur PVC
srednicy DN200mm, taczonych na kielichy z uszczelkami. Na trasie kanalizacji przewidziano
dwie studzienki rewizyjno-potaczeniowe. Od studzienek beda wyprowadzone przylacza do
dziatek : nr ew 141/1 1 141/3, wykonane z rury PVC160mm w klasie ,,S”. Przytacza
PVC160mm beda zakonczone na dziatkach studzienka rewizyjna z tworzywa np. PVC
d=425mm z kineta PP160mm, zlokalizowana w odlegtosci okoto 2m od linii rozgraniczajacej

V. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PISTACJOWEJ-podstawowe
materialy

Kanalizacj¢ w ulicy Pistacjowej dlugosci L=91,0m zaprojektowano w technologii rur litych
PVC-U, w klasie ,,S” (SN8), z wydluzonym kielichem, $rednicy DN200mm, taczonych na
kielichy z uszczelkami.

Wiaczenie kanalizacji do kolektora sanitarnego w ulicy Diugiej bedzie zrealizowane poprzez
wykonanie na kolektorze studzienki rewizyjno-potaczeniowej betonowej srednicy d=1200mm
zlokalizowanej w nawierzchni asfaltowej, oznaczonej symbolem S.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano jedna studzienke rewizyjno-
polaczeniowa betonowa standardowa oznaczona symbolem S1 oraz jedna studzienke
rewizyjno-potaczeniowq z tworzywa np. PP $rednicy d=600mm oznaczona symbolem SV.

- Studzienka betonowa bgdzie zmontowana z krggéw betonowych taczonych na uszczelki,
wykonanych z betonu wibrowanego B-45, wodoszczelnego W8 1 mrozoodpornego F-150. W
komplecie dla kazdej studni bedzie gotowy element denny z wyrobiona kineta i plyta
fundamentowa . Wraz z studnia betonowa powinny by¢ dostarczone przejscia szczelne
PVC/beton, ptyta nastudzienna betonowa 120/144 i wiaz zeliwny kanatowy DN600mm klasy
D400 (do 40T).

- Studzienka rewizyjna z tworzywa PP $rednicy DN600mm bedzie zmontowana na kinecie
PP200mm i wyposazone w systemowye wlaz kanalowy zeliwny typu cigzkiego.
Zaprojektowano dla studzienki SV kinet¢ PP200mm z lewym doptywem.

Przylacza kanalizacyjne beda wykonane z rury PVC160mm i bgda umownie podzielone na
cze$¢ w drodze 1 cze$¢ w dzialce. W dzialce przylacze bedzie zakonczone studzienka
rewizyjno-potaczeniowa (inspekcyjna) zlokalizowana w odleglosci 2m od ogrodzenia.
Studzienka inspekcyjna na posesji bedzie wykonana z tworzywa PVC Ilub podobnego,
srednicy D=425mm, na kinecie PP $rednicy d=160mm, zwienczona w terenie pokrywa
zeliwna C250/425 do rury teleskopowe;.

VI. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Inwestycja bedzie przebiegata w ulicy gruntowej ( z wyjatkiem fragmentu ulicy Dtugiej o
nawierzchni asfaltowej) a grunt z wykopow bedzie sktadowany wzdtuz wykopow.

2. Nadmiar ziemi wynikajacy z 30% 1 wymiany gruntu bgdzie wywieziony na wyznaczone
miejsce.

3. Trasa sieci kanalizacyjnej musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete a przed
zasypka zainwentaryzowana powykonawczo.

4. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i BHP.

5. Nawierzchnia naruszona w wyniku robdt ziemnych musi by¢ doprowadzona do stanu
poprzedniego

6. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, firma EKO-RASZYN
w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.



