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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Pistacjowej w
miejscowosci Lady, gmina Raszyn, na dziatce nr. ew.
101/3, 141/1 obreb Lady

Inwestor; Gmina Raszyn
05-090 Raszyn
ul. Szkolna 2a

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiOR



Przedmiotem niniejszej STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Pistacjowej we wsi Lady gmina Raszyn.
1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét bedzie stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia
wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
projektowanego uktadu kanalizacji sanitarnej, ktory obejmuje budowe:

- studzienek rewizyjnych betonowych fi 1200 mm - 2 szt. ( w tym jedna w ul. Diugiej)

- studzienek rewizyjnych z tworzywa fi 600mm -1 szt

- kanalow grawitacyjnych z rur PVC klasy ,,S” fi 200mm- 91,0 m — kanal gléwny

- kanatow grawitacyjnych z rur PVC klasy ,,S” fi 160mm jako si¢gacz do granic dzialek— 10,5m
oraz odtworzeniem nawierzchni i dowigzaniem wilazéw zeliwnych kanatowych fi600mm do rzgdnych
istniejacego pasa drogowego
1.4. Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podloza pod przewody i obiekty
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatgzien i studni kanalizacyjnych
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni po
robotach
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w STWiOR
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie zakupione przez Wykonawceg materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wszystkie
materiaty nalezy sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego.
2.2. Przewody rurowe
2.2.1.  Rury i ksztattki z rur PCV klasy ,,S” o s$rednicy 200mm i 160mm, musza by¢ zgodne z Aprobata
Techniczng AT-15-7520/2013 (do stosowania do budowy kanalizacji) .
2.3. Studzienki betonowe, kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki powyzej wejsScia kanatéw powinna by¢ wykonana z krggdéw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917, $rednicy 1200/1440mm
Komora robocza ponizej wejécia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatos$ci
obliczeniowej nie mniejszej niz 40 Mpa
2.3.2. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.3. Wlazy kanalowe dla studni betonowych
Wiazy kanatlowe nalezy wykonywac jako:
- wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400,5r.600mm odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami
2.3.4. Stopnie wlazowe do studzienki betonowych
Stopnie wlazowe zeliwne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-H-74086.
2.3.5. Plyta pokrywowa studni kanalizacyjnych polaczeniowych
Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana bedzie wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty
powinna by¢ wigksza od S$rednicy zewngtrznej kregdéw, zgodnie z dokumentacja projektowa np. plyta
pokrywowa o wym. 144/60cm.
2.3.6. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne tworzywa — elementy podstawowe:

Pierscienie dystansowe —ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokos$ci
studzienki.



Kineta studzienki — w projekcie zastosowano nastgpujace rodzaje kinet; przelotowe o przeplywie na wprost,
zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zalomowe i potaczeniowe, zmontowane na zmianach
kierunku przeptywu i doptywach.
Rura trzonowa studzienki- stanowi komor¢ studni o srednicy wewngtrzne 600mm , dostgpna w dlugosciach:
Im, 2m, 3m, 6,5m
Stozek studzienki — stanowi jej gorna czgs¢, zwezajacy si¢ asymetrycznie ku gorze do srednicy wewngtrznej
d = 600mm. Stozek jest to czg¢s¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke.
Teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych — stanowi on goérna czg$¢ studzienki niewlazowej, o
wewngtrznej Srednicy podstawy d = 600mm, z kolnierzem u gory, o $rednicy zewn. 800mm. Jest to czgs$¢
studzienki stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wlazéw. Adaptery wykonane sa z
zeliwa.
Pokrywa betonowa — jest to zamknigcie studzienki od goéry. Stanowi ja porywa o $rednicy 680mm i
wysokosci 90mm.
Uszczelki gumowe — o $rednicy odpowiadajacej $rednicy studzienki, stuzace do taczenia kinety z dolnym
pierscieniem dystansowym, $rodkowych pierscieni dystansowych migdzy soba oraz goérnego pierscienia
dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sa z gumy EPDM. W celu zapewnienia szczelnosci i
wlasciwego spasowania wymienionych elementoéw uszczelki musza pochodzi¢ od tego samego Producenta co
pozostale elementy studzienek
Pierscien odcigzajacy — nalezy zamoéwi¢ u Producenta studzienek. Jest to element wykonany z betonu
zbrojonego, naktadany na goérna czgs$¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi
obciazeniami drogowymi lub przed ich nieréwnomiernym rozkladem.
Uszczelka pierscienia odcigzajacego — uszczelka migdzy pierScieniem odciazajacym a stozkiem studni
nalezy zamowi¢ u producenta studni.
Uszczelki dla wlotéw bocznych — dla zrealizowania podtaczen bocznych do studzienek nalezy dodatkowo
zamowic uszczelki do $cian bocznych studzienek. Produkowane sa uszczelki o §rednicy d = 160 i 200mm.
Wktadki te wykonane sa z EPDM i nalezy je zamowi¢ u Producenta studzienek.
Wiaz zeliwny z wypelnieniem betonowym/Norma PN-EN 124/ — nalezy montowa¢ wiazy typu cigzkiego
(D400). Wiaz zeliwny jest to element wykonany z zeliwa, o $rednicy wewngtrznej d = 600mm, naktadany na
otwor w pierscieniu odcigzajacym i stuzacy rewizji kanalizacji, z zatrzaskiem.
W drogach asfaltowych nalezy montowa¢ wtazy kanatowe ptywajace ,,samopoziomujace”. Wlazy wytwarzane
z odlewu z zeliwa sferoidalnego zgodnie normami ISO 1083 (500-7) i EN 1563. Wtazy musza posiadac
rekomendacje Instytutu Badawczego Drog i Mostow (IBDiM)
2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-62/6738-03.
2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.6. Skladowanie materialow
2.6.1. Rury
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukltadajac je w pozycji lezacej jedno- Iub wiclowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wg instrukcji producenta rur,
wielko$ci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur.
2.6.2. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk krggdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie
Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.7.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej



Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- koparek podsigbiernych

- samochodéw samowytadowczych

- podnosnika o minimalnym udzwigu 3,5 tonu

- ciagnika kolowego

- spycharki gasienicowej
- sprzetu do zaggszczania gruntu
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu
Nalezy zapewni¢ komunikacje w ulicy podczas wykonywania robét
4.2. Transport rur
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem zgodnie z instrukcja producenta rur.
4.3. Transport kregéw i innych elementéw betonowych
Transport kregéw i systemowych elementow betonowych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkoéw krawgdziowych.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane. Wykopy mozna wykonywaé mechanicznie z wyjatkiem
miejsc przebiegu przyltaczy gazowych lub elektrycznych, gdzie bezwzglednie musza by¢ wykonywanie rgczne.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0,9m. Szalowanie $cian nalezy
wykonywac jako pelne. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ lub ztozony wzdhiz wykopu, a jego nadmiar
wywieziony przez Wykonawcg na zwatke na odleglo$¢ okolo 10km. Zaktada si¢ 30% wymiang gruntu.
Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkéow technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno
zapewnia¢ sztywnos$¢ i1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢
skonstruowane w sposob umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie warstwy
0,20 m gruntu powmno byc wykonane bezposredmo przed wykonamem podsypkl i uiozemern przewodoéw
rurowych.
5.3. Przygotowanle podloza
W gruntach suchych piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. Pod rurociagi nalezy wykona¢ w wykopie podsypke z piasku grubosci 10cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm.
5.4. Kanaly grawitacyjne sanitarne i studzienki
Kanaly sanitarne grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych PVC-U klasy ,,S” taczonych na
uszczelki gumowe.
Poszczegodlne rury utozone w wykopie powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dlugosci rury i
mocno podbite, tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelno$ci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Przy polaczeniach kanatéw w studzience kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego —
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.




Rury kanatowe nalezy uktadaé zgodnie z instrukcja montazu podana przez producenta rur.
Budowe kanalizacji sanitarnej naleiy rozpoczqé od wybudowania studzienki rewizyjno-polgczeniowej z
kregow betonowych fi 1200mm w jezdni ulicy Dtugiej, do ktorej za pomocq odpowiedniej ksztaltki
przejsciowej szczelnej PVC/beton naleiy wilqczy¢ nowy rurociqg. Od tego miejsca naleiy montowaé rurociqg
zgodnie ze spadkami wykazanymi w projekcie.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjno-polaczeniowe
Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe dla sieci kanalow PVC DN200 mm nalezy wykona¢ o z kregow
betonowych $rednicy 1200 mm oraz z tworzywa PP $rednicy 600mm, najlepiej stanowiacych elementy
systemowe danego producenta.
Projekt zaktada montaz dna studzienki betonowej jako gotowy element systemowy. Kineta w dolnej czgéci (do
wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanahu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejécie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3% w kierunku kinety.
Studzienki bgda usytuowane w ciagu pieszo-jezdnym (narazonym na obciazenia dynamiczne) i beda zakonczone
wlazami kanalowymi zeliwnymi §r 600mm, typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 ( klasy D400 wg EN 124).
Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedZ wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie studni betonowej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie wtazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach
pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziome;j osi stopni 0,30 m.
5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-25cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wykop bedzie zasypywany gruntem
rodzimym oraz piaskiem.
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegélnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zaggszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu cigzkim. Zatozono
30% wymiang gruntu z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do Skm.
Odtworzenie nawierzchni po wykopach w drodze gruntowej bedzie wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie okre§lonym w
niniejszej STWiOR.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- szalowanie wykopu

- prowadzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie odchylenia osi kanaléw

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia zasypki w wykopach w min 1 miejscu

- wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie wykonanych izolacji
6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢

wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,



- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ — 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR i wymaganiami inwestora, jezeli
wszystkie kontrole, pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2. daly wyniki pozytywne._
Szczegoétowe zasady odbioru roboét beda wykazane w umowie na wykonanie inwestycji.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robdt podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot uniemozliwiajacych odbior robot
poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe w gruncie zwigzane z montazem rurociagu

- roboty montazowe w gruncie zwigzane montazem studzienek

- ew. wykonanie izolacji studzienek kanalizacyjnych

- zasypka wykopow,

- podloze pod odtworzenie nawierzchni gruntowej

oraz inne roboty wskazane przez inspektora nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.



