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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1/Roboty ziemne pod sie € kanalizacji sanitarnej z przyt aczami
1KNNR 1 \Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Il
V=496mx2,85mx1,1m +13,5mx2,18mx1,1m + 4x3,14x0,8mx0,8mx2,95m + 9x3,
14x0,4mx0,4mx2,8m =1554,96m3 + 32,37m3+ 23,71m3+ 12,66m3= 1623, 7m3
V=1623,7x80%=1299m3
1299 m3 1299.000
RAZEM 1299.000
2IKNNR 1 Reczne wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach |m3
d.1/0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
V=1623,7-1299=324,7m3
324.7 m3 324.700
RAZEM 324.700
3KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt|
kat. I-IV
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
4KNNR 11 Podtoze i obsypka z piasku pod rurocigg w wykopie m3
d.1/0501-05 (496+13,5)x0,9x0,1=45,9m3
45.9 m3 45.900
RAZEM 45.900
5KNNR 1 Zaladunek nadmiaru gruntu koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-lllziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.na odl. 1 km
sam.samowytad.
Przyjeto 30% wymiany gruntu
V=23,71 + 12,66+ (1554,96+32,37)x30%= 36,37+1587,33x30%=36,37+476,2=
512,6m3
512.6 m3 512.600
RAZEM 512.600
6/KNNR 1 Wywd6z nadmiaru gruntu na odl. 5km-dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zie- |m3
d.1/0208-02 mi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(
kat.gr. I-1V)
Krotnosé¢ = 4
512.6 m3 512.600
RAZEM 512.600
7IKNNR 1 Dowiezienie piasku do zasypki z odlegtosci 10km-dodatek za kazdy rozp. 1 km |m3
d.1/0208-02 transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
v=(1587,33)x30% - 45,9(podtoze)=430,3m3
Krotnosé = 10
430.3 m3 430.300
RAZEM 430.300
8KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wa-ms3
d.1/0214-02 rstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV- zasypka mechaniczna
v=(1587,33)x80%=1269,9m3
1269.9 m3 1269.900
RAZEM 1269.900
9KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz{m3
d.1/0317-01 czeniem ; kat.gr. -1l
v=1587,33-1269,3-45,9(podloze)=272,13m3
272.13 m3 272.130
RAZEM 272.130
2|Ruroci agi i studzienki
10KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC D=200 m
d.2/0502-02 mm
L=496m +2m-kaskada
498 m 498.000
RAZEM 498.000
11KNNR 11 Przytacze-Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW |m
d.2/0502-01 0 $r. nom. 150 mm
135 m 13.500
RAZEM 13.500
12KNNR 4 Montaz podtaczenia kaskadowego o sr. zewn. 200 mm w ul. 6-go Sierpnia za po- |szt
d.2/1322-03 moca tréjnika, kolana i prostki - analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13KNNR 4 Montaz tréjnikéw PVC kanalizacyjnych skosnych tgczonych na uszczelke gumo- |szt
d.2/1321-03 wa 0 $r. zewn. 200 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14KNNR 4 Montaz przejs¢ szczelnych PVC /beton - Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielicho-szt
d.2/1322-03 we taczone na wecisk o $r. zewn. 200 mm lub 160mm- analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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15KNNR 4 Budowa studni rewizyjnych w ul.Wierzbowej-studnie rewizyjne z kregéw betono- |stud.
d.2/1415-05 wych i zelbetowych o $r. 12200 mm wykonywane z gotowych elementéw betono-
wych taczonych na uszczelke gumowa,w gruncie kat.lll - Srednia gtebokos¢ 2,85
m, whaz zeliwny D400/600 z zatrzaskiem - analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
16 KNNR 4 Budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzywa o $r 600 mm - za- |szt
d.21417-02 mknigcie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym z zatrzaskiem $r 600mm klasy
D400
studzienki o wysokosci od 2,7m do 3m
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17KNNR 4 Budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzywa o $r 600mm - za- |szt
d.21417-02 mknigcie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym z zatrzskiem, §r 600mm klasy
D400
studzienki o wysokosci od 2,0m do 2,7m
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|Roboty drogowe
18KNNR 6 \Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm w ul 6-go Sierpnia |m2
d.30104-01
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
19KNNR 6 Warswa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-02
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
20KNR 2-01  |[Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll| m2
d.3/0505-04
800 m2 800.000
RAZEM 800.000
4/0dwodnienie wykopéw w ul. Wierzbowej
21KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do |szt.
d.4/0605-02 gtebokosci 6 m.
230 szt. 230.000
RAZEM 230.000
22[KNNR 1 Pompowanie igtofiltérw z otworéw o $r. 150-500 mm godz.
d.4/0603-01
192 godz. 192.000
RAZEM 192.000
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