OPIS TECHNICZNY

do projektu sieci wodociggowo-kanalizacyjnej w ulicy Wierzbowej w Slominie w gminie
Raszyn na dzialkach nr ew; 221, 213/1, 389, 369/1 i 369/2

I. PODSTAWA OPRACOWANIA I UZGODNIENIA

1. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czescei terendw
potozonych we wsi SLOMIN (rejon ulicy Sarenki), oraz dla czesci terenéw we wsi Sekocin
Nowy i czgsci terendw potozonych we wsi Stomin znak UPP. 6727.291.2014.AC, wydany
przez wojta Gminy Raszyn

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenéw
potozonych we wsi Sgkocin Las i Sekocin Stary, znak UPP. 6727.11 8.2015.AK,wydany przez
wojta Gminy Raszyn

3. Warunki techniczne dla projektowane; sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej m
Stomin Gmina Raszyn, znak DT.7037/33/15/Z.3.2 .k, wydane przez Gminne Przedsigbiorstwo
Komunalne EKO-RASZYN Sp. z oo w Raszynie

4. Warunki techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej w ulicy Wierzbowej m Stomin
Gmina Raszyn, znak DT.7037/33/15/Z.3.2.w wydane przez Gminne Przedsiebiorstwo
Komunalne EKO-RASZYN Sp. z 0o w Raszynie

5. Decyzja Nr 263/U/2014 wydana przez wojta gminy Raszyn zezwalajaca na lokalizacje sieci
wod-kan w pasie drogowym ulicy Wierzbowej (dziatka nr ew 213/1) i pasie drogowym ulicy
6-go Sierpnia (dziatka nr ew 221) obreb Stomin gmina Raszyn

6. Mapa zaktualizowana sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzgodniong trasg w ZUD
7. Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 29.04.2015r WG.6630.278.2015 wydany przez
Starost¢ Pruszkowskiego

8. Wizja lokalna

9. Obowiazujace przepisy i normy

II. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy budowy sieci wodociagowo-kanalizacyjnej w ulicy Wierzbowej w

miejscowosci Slomin w gminie Raszyn.

Sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna w ulicy Wierzbowej zostafa zaprojektowana w celu

przysziego zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw z dzialek potozonych wzdtuz pasa

drogowego ulicy Wierzbowej w dzialce nr 213/1 obr Stomin i jej siegacza — dz. 389 obr

Sekocin Las .W tym celu zostat zaprojektowany :

- wodocigg w ulicy Wierzbowej z odgatezieniem w wytyczonej drodze stanowiacej
siggacz do tej ulicy

- kanalizacja w ulicy Wierzbowej z odgalezieniem w wytyczonej drodze stanowigcej
siggacz do tej ulicy

Sie¢ wod-kan w ulicy Wierzbowej bedzie podlaczona do sieci wod-kan w ulicy 6-go

Sierpnia. Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana w technologii rur PE zgrzewanych, a

kanalizacyjna z rur PVC faczonych na uszczelke gumowa.

III. ROBOTY ZIEMNE-WYKOPY
Wykopy i roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-

10736 oraz PN-EN 1610 z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego. Wykopy bedg
wykonywane w ulicy gruntowej, mechanicznie w 80% i w 20% recznie. Dla zmontowania



sieci wodociggowej zaprojektowano wykop szerokosci 0,9m, o $cianach pionowych z pelnym
oszalowaniem poziomym $cian wypraskami stalowymi. Dla zmontowania sieci kanalizacyjnej
zaprojektowano wykop szerokosci 1,1m, o §cianach pionowych z pelnym oszalowaniem
poziomym scian wypraskami stalowymi. Rurociagi beda ukladane na podsypce piaskowej
grubosci 10cm, na sredniej glgbokosei 1,8m dla wodociagu i od 3,3m do 2,2m dla kanalizacji.
Wykopy i rurociagi beda wykonywane odcinkami z wydobyciem ziemi na odktad. Nadmiar
gruntu bedzie wywozony na miejsce wskazane przez Gmine Raszyn na odleglos¢ do Skm.
Zaklada si¢ 30% wymiang gruntu przy robotach ziemnych. Zasypka z piasku i gruntu
rodzimego musi by¢ wykonywana zgodnie z normg PN-B-03020 oraz wytycznymi dla robot
ziemnych przy ukladaniu rurociagéw z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcié szczegblng
uwage na obsypke boczng i obsypke nad rurociggiem PVC i PE. Warstwa obsypki do
wysokosci 30cm nad rurociagiem musi by¢ zageszezana recznie, dalsze zageszezenie zasypki
w wykopie mozna wykonywaé mechanicznie.

IV. SIEC WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA W ULICY WIERZBOWEJ-zakres
robot

1. W ulicy Wierzbowej zaprojektowano wodocigg w technologii rur zgrzewanych z PEHD
100 na cisnienie PN16atn, $rednicy DN110mm x 10mm SDR11, dhugosci L=420,5m+75m.
Na trasie wodociagu zaprojektowano 5 hydrantéw przeciwpozarowych podziemnych
DN80mm na odgalgzieniach, z samoczynnym odwodnieniem i podwéjnym zamknigciem.
Wiaczenie w ulicy 6-go Sierpnia begdzie zrealizowane poprzez weinke w istniejacy wodociag
PVC DNI160mm z zamontowaniem tréjnika zeliwnego z zasuwami kotnierzowymi
DNI150mm na przewodzie istniejacym i zasuwa koinierzowa odcinajaca DN100mm na
projektowanym wodociagu rozdzielczym.

2. W ulicy Wierzbowej zaprojektowano kanalizacje sanitarng w technologii rur litych PVC-
U w klasie ,,S” (SN8) z wydtuzonym kielichem, $rednicy DN200mm dlugosci L=415m
+81m, taczonych na kielichy z uszczelkami. Na trasie kanalizacji przewidziano studzienki
rewizyjne w dwoch rodzajach: betonowe i z tworzyw sztucznych.

Wiaczenie nowego kolektora sanitarnego PVC200mm bedzie zrealizowane poprzez
wlaczenie przepadowe do istnigjacej studni rewizyjnej betonowej w ulicy 6-go Sierpnia z
wykorzystaniem wykonanego juz wylotu z rury PVC200mm w kierunku ulicy Wierzbowej.

V. SIEC WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA W ULICY WIERZBOWEJ-
podstawowe materialy i urzgdzenia

-Wodociag dlugosci calkowitej L=495.5m w ulicy Wierzbowej zaprojektowano z rury
PE100 DN=110x10,0mm dla ci$nien do 16 atn, taczonej metoda zgrzewania doczolowego i
elektrooporowego. Na trasie i koncéwce zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe
podziemne DN 80 zamontowane na krétkich odgatezieniach z ktérych kazde jest
zaopatrzone W zasuwe Zeliwng kotnierzowa DN 80mm.W wezle podigczeniowym w ulicy 6-
go Sierpnia zaprojektowano 2 zasuwy odcinajace DN 150mm zeliwne kohierzowe z migkkim
uszczelnieniem trzpienia i klinem gumowanym oraz jedng DN100mm odcinajaca w kierunku
ulicy Wierzbowej . Kazda zasuwa na sieci bedzie wyposazona w obudowe teleskopowg i
zakonczona na poziomie terenu odpowiednia Zeliwna skrzynka uliczng .

Skrzynki zasuw, zasuwy i hydranty podziemne bgda posadowione na phytach podporowych
betonowych, a w miejscu trdjnika i na koAicéwkach beda wykonane bloki oporowe z betonu
konstrukcyjnego B-15 o wymiarach wg BN-81/9192-05.

W celu wykonania przytaczy do dziatek beda zamontowane na trasie wodociagu opaski pelne
kotnierzowe dla rur PE110mm w ilodci szt 6, przystosowane do montazu zasuw domowych
zeliwnych konierzowych DN50mm z migkkim uszczelnieniem. Zasuwy DN50mm szt 6 beda



zakonczone na poziomie terenu trzpieniami umieszczonymi w obudowach teleskopowych w
duzych skrzynkach zeliwnych ulicznych. Od zasuw  beda wyprowadzone przylacza
wodociagowe z rury PE100 DN=40x3,7mm do granic dziatek.

Nad przewodami wodociagowymi na calej trasie bedzie ulozona tasma ostrzegawcza.

-Kanalizacj¢ w ulicy Wierzbowej dlugo$ci L=496m zaprojektowano z rur PVC-U w klasie
»S” $rednicy D=200mm, faczonych na uszczelki gumowe. Wiaczenie kanalizacji do kolektora
sanitarnego w ulicy 6-go Sierpnia bedzie zrealizowane poprzez wlaczenie przepadowe do
istniejacej studzienki betonowej wykonane z tréjnika i z pionowej rury PVC200mm
podtaczonej do gotowego wylotu na poziomie dna istniejacej studzienki. Na trasie kanalizacji
w ulicy Wierzbowej przewidziano 13 studzienek polaczeniowo-rewizyjnych; w tym 4
studzienki betonowe i 9 studzienek z tworzywa PP érednicy 600mm .

-studzienki rewizyjne betonowe bgda wykonane z kregéw z betonu wibrowanego B-45,
wodoszezelnego W8, mrozoodpornego F-150, taczonych na uszezelki. W komplecie dla
kazdej studni bedzie gotowy element denny z wyrobiona kinetg i plyta fundamentows . Wraz
ze studnig powinny by¢ dostarczone przejécia szczelne PVC/beton, plyta nastudzienna
betonowa 120/144 i whaz zeliwny kanatowy DN600mm klasy D400 (do 40T).

-studzienki rewizyjno-polaczeniowe z tworzywa PP $rednicy DN600mm bgdg zmontowane
na kinetach PP200mm z obustronnym doptywem i wyposazone we wilazy kanalowe zeliwne
typu cigzkiego klasy D400/600.

- trojniki PVC D=200/160mm sko$ne w ilosci szt 3 beda montowane w pod katem 45°,

Od montowanego kolektora sanitarnego beda wyprowadzone krotkie (do granicy drogi)
przylacza do dzialek wykonane z rur PVC160mm w ilodci szt 6. Przylacza bedg
wyprowadzone ze studzienek rewizyjnych z PP D=600mm za pomoca wkladek »In-situ”, a w
dwéch miejscach bedg wyprowadzone od tréjnikéw PVC 200/160mm skosnych. Na terenie
dzialek przylacza PVC160mm beda zakonczone studzienkami rewizyjnymi $rednicy
PVC425mm z kinetami PP d=160mm.

VL. PROBY I DEZYNFEKCJA

Probe szczelnodci wodociagu rozdzielezego ralezy wykonywaé odcinkami przy cisnieniu 1,6
MPa  zgodnie z PN-B-10725-1997. Jednoczeénie nalezy uwzglednié opini¢ wytworey rur z
tworzyw sztucznych np. ‘ ze w przypadku rurociagow z
tworzyw sztucznych termoplastycznych winno sie s...owaé procedury badan szczelnosci
rurociagéw wg normy europejskiej pr EN 805:1996 zalacznik A27. Po pozytywnych
wynikach proby szczelno$ci wodociag nalezy zdezynfekowaé roztworem podchlorynu sodu w
ilosci 250mg/m3 i dwukrotnie plukaé woda wodociagowa.

VII. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Inwestycja bedzie przebiegata w ulicy gruntowej, a grunt z wykopéw bedzie sktadowany
wzdtuz wykopow.

2. Nadmiar ziemi wynikajacy z 30% wymiany gruntu bedzie wywieziony na wyznaczone
miejsce.

3. Trasa sieci wod-kan musi by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete, a przed zasypkg
zainwentaryzowana powykonawczo.

4. Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i BHP.

5. Nawierzchnia naruszona w wyniku robét ziemnych musi by¢ doprowadzona do stanu
poprzedniego

6. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci, firmg EKO-RASZYN
w Raszynie ul. Unii Europejskiej 4.



