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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Roboty ziemne pod sie ć kanalizacji sanitarnej z przył ączami
1

d.1
KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III
V=496mx2,85mx1,1m +13,5mx2,18mx1,1m + 4x3,14x0,8mx0,8mx2,95m + 9x3,
14x0,4mx0,4mx2,8m =1554,96m3 + 32,37m3+ 23,71m3+ 12,66m3= 1623, 7m3
V=1623,7x80%=1299m3

m3

1299 m3 1299.000
RAZEM 1299.000

2
d.1

KNNR 1
0307-04

Reczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
V=1623,7-1299=324,7m3

m3

324.7 m3 324.700
RAZEM 324.700

3
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

4
d.1

KNNR 11
0501-05

Podłoże i obsypka z piasku pod rurociąg w wykopie
(496+13,5)x0,9x0,1=45,9m3

m3

45.9 m3 45.900
RAZEM 45.900

5
d.1

KNNR 1
0205-03

Załadunek nadmiaru gruntu koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. I-IIIziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.na odl. 1 km
sam.samowyład.
Przyjęto 30% wymiany gruntu
V=23,71 + 12,66+ (1554,96+32,37)x30%= 36,37+1587,33x30%=36,37+476,2=
512,6m3 

m3

512.6 m3 512.600
RAZEM 512.600

6
d.1

KNNR 1
0208-02

Wywóz nadmiaru gruntu na odl. 5km-dodatek za każdy rozp. 1 km transportu zie-
mi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(
kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

512.6 m3 512.600
RAZEM 512.600

7
d.1

KNNR 1
0208-02

Dowiezienie piasku do zasypki z odległości 10km-dodatek za każdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
v=(1587,33)x30%  -  45,9(podłoże)=430,3m3
Krotność = 10

m3

430.3 m3 430.300
RAZEM 430.300

8
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.wa-
rstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV- zasypka mechaniczna
v=(1587,33)x80%=1269,9m3

m3

1269.9 m3 1269.900
RAZEM 1269.900

9
d.1

KNNR 1
0317-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęsz-
czeniem ; kat.gr. I-III
v=1587,33-1269,3-45,9(podłoże)=272,13m3

m3

272.13 m3 272.130
RAZEM 272.130

2Ruroci ągi i studzienki
10

d.2
KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PVC  D=200
mm
L=496m +2m-kaskada

m

498 m 498.000
RAZEM 498.000

11
d.2

KNNR 11
0502-01

Przyłącze-Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW
o śr. nom. 150 mm

m

13.5 m 13.500
RAZEM 13.500

12
d.2

KNNR 4
1322-03

Montaż podłączenia kaskadowego o śr. zewn. 200 mm w ul. 6-go Sierpnia za po-
mocą trójnika, kolana i prostki - analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2

KNNR 4
1321-03

Montaż trójników PVC kanalizacyjnych skośnych łączonych na uszczelkę gumo-
wą  o śr. zewn. 200 mm

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

14
d.2

KNNR 4
1322-03

Montaż przejść szczelnych PVC /beton - Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielicho-
we łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm lub 160mm- analogia

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000
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15

d.2
KNNR 4
1415-05

Budowa studni rewizyjnych  w  ul.Wierzbowej-studnie rewizyjne z kręgów betono-
wych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane z gotowych elementów betono-
wych łączonych na uszczelkę gumową,w gruncie kat.III - średnia głębokość 2,85
m, właz żeliwny D400/600 z zatrzaskiem - analogia

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.2

KNNR 4
1417-02

Budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzywa o śr 600 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym z zatrzaskiem śr 600mm klasy
D400
studzienki o wysokości od 2,7m do 3m

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

17
d.2

KNNR 4
1417-02

Budowa studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzywa o śr 600mm - za-
mknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym z zatrzskiem, śr 600mm klasy
D400
studzienki o wysokości od 2,0m do 2,7m

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

3Roboty drogowe
18

d.3
KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm w ul 6-go Sierpnia m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

19
d.3

KNNR 6
0113-02

Warswa  podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

20
d.3

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

800 m2 800.000
RAZEM 800.000

4Odwodnienie wykopów w ul. Wierzbowej
21

d.4
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do
głębokości 6 m.

szt.

230 szt. 230.000
RAZEM 230.000

22
d.4

KNNR 1
0603-01

Pompowanie  igłofiltórw z otworów o śr. 150-500 mm godz.

192 godz. 192.000
RAZEM 192.000
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