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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki
0.25 m3 w gr.kat. III pod wodociąg główny i hydranty 
V= (420,5+75) x 1,8x0,9+ 18x1,8x0,9 =802,7+ 29,2=831,9m3 

m3

831.9 m3 831.900
RAZEM 831.900

2
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
v=(420,5+75+18)x0,9x0,1=46,2m3

m3

46.2 m3 46.200
RAZEM 46.200

3
d.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

1000 m2 1000.000
RAZEM 1000.000

4
d.1

KNR 4-01
0108-06

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III
założono 30%wymianę gruntu 
V=831,9x30%=249,6m3

m3

249.6 m3 249.600
RAZEM 249.600

5
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

249.6 m3 249.600
RAZEM 249.600

6
d.1

KNNR 1
0208-02

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) z odległości 10km
v=249,6m3-46,2m3=204,4m3
Krotność = 10

m3

203.4 m3 203.400
RAZEM 203.400

7
d.1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów gruntem i piaskiem  spycharkami z zagęszcz.mechanicznym
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II  80%
v=  (831,9m3 - 46,2m3)x80%=785,7x80%628,6m3

m3

628.2 m3 628.200
RAZEM 628.200

8
d.1

KNNR 1
0318-03

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
v=785,7-628,6=157,1m3

m3

157.1 m3 157.100
RAZEM 157.100

2Ruroci ąg rozdzielczy, odgał ęzienia do hydrantów p-po ż 
9

d.2
KNNR 4
1009-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE HD100 o śr.zewnętrznej Dz=110 mm
x 10,0mm oraz prostek PE 110mm w ulicy Wierzbowej

m

495.5 m 495.500
RAZEM 495.500

10
d.2

KNNR 4
1022-04

Włączenie za pomoca kształek PVC ciśnieniowych do istniejącego wodociągu
PVC160mm w węeźle w ulicy 6-go Sierpnia   

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNNR 4
1010-04

Połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD 110mm, metodą zgrzewania
czołowego

złącz.

48 złącz. 48.000
RAZEM 48.000

12
d.2

KNNR 4
1011-04

Połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE,  za pomocą kształtek elektroo-
porowych o śr. zewn. 110 mm

złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR-W 2-18
0214-03

Montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego DN100/80mm - pod hydranty p-poż -
Analogia

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

14
d.2

KNR-W 2-18
0214-05

Montaż trójnika żeliwnego kołnierzowego DN150mm /100mm - węzeł podłączenio-
wy w ul. 6-go Sierpnia-Analogia

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.2

KNNR 4
1014-03

Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego DN100/100/100mm
na rozgałezieniu w ul. Wierzbowej -siągacz

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNNR 4
1012-03

Montaż tulei na luźny kołnierz PVC 160mm/150mm w węźle podłączeniowym w
ul. 6-go Sierpnia - WCINKA-analogia

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17
d.2

KNNR 4
1012-02

Montaż  tulei kołnierzowej na luźny kołnierz PE 110mm/100mm w węźle podłącze-
niowym w ul.6-go Sierpnia, przy trójnikach kołnierzowych i na końcówce przewo-
du wodociągowego z kołnierzem ślepym

szt

15 szt 15.000
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RAZEM 15.000

18
d.2

KNNR 4
1014-02

Wstawienie króćców żeliwnych ciśnieniowych dwukołnierzowych o śr. 80 mm i dłu-
gości 1,0m i 1,5m , na odgałezieniach do hydrantów p-poż

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

19
d.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

495.5 m 495.500
RAZEM 495.500

20
d.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE,  o śr. do 110 mm 200m -
1 prób.

2.5 200m -
1 prób.

2.500

RAZEM 2.500
21

d.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja wodociągu odc.20
0m

2.5 odc.20
0m

2.500

RAZEM 2.500
22

d.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

2.5 odc.20
0m

2.500

RAZEM 2.500
3Armatura i hydranty

23
d.3

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

24
d.3

KNNR 4
1105-04

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.3

KNNR 11
0304-02

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach z PE o śr. nominalnej 80
mm- na odgałęzieniach do hydrantów

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

26
d.3

KNNR 4
1119-01

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

4Roboty budowlane i drogowe
27

d.4
KNNR 4
2001-08

Analogia- podpory betonowe i bloki oporowe na rurociągu m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

28
d.4

KNNR 6
0502-01

Obrukowanie kostką betonową skrzynek zasuw m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

29
d.4

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś-
ci jezdni

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

30
d.4

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000

31
d.4

KNNR 6
0201-02

Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piasz-
czysty, gr. warstwy 15 cm

m2

500 m2 500.000
RAZEM 500.000
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