DOKUMENTACJA ECO
PROJEKTOWA P O L A N D

Projekt budowlany

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej
0,23kV oswietleniowej

m. Dawidy Bankowe, ul. Rycerska
dz. nr 20/64, 21, 34/3, 170/1, 170/10, 172, 171/5, 171/8
obreb 0002
j-ewid. 142106_2, gm. Raszyn

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV)
Roboty instalacyjne elektryczne: 45310000-3
Instalowanie urzadzen oswietlenia ulicznego: 45316100-6
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych: 45231400-

Kategoria XXVI

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

mgr inz. S. Kapelewski
inz. M. Kupryciuk
mgr inz. M. Maksymowicz

Cieszyn, 25.04.2017




S G S

e S
> w2 O

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

STRONL TY TN R st niortrtnmrtmm s s e e Rk e e i 1
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU......vveveiaieieciseeieeiesaeses s ssessae s s s asnes s assas s sasnenseeeas 2
ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM ..o 3
OPIS TECHNICZINY «.ovimusssuomasssssminimmmsamass isvissssns s s s tai vaosns ssesies s e massinss S 4
OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ....eiiiiniiiiieiieieeieie sttt saa e 8
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......eeiiiiiiiieiieiieie sttt 10
SCHEMAT EL EKTRYCZNY .iicsisnsisisianicmsmmnmmmmmmamrmsmmsssnsrammssasss rsasssssnmssssmessmmssnes sromansssmasssssss 11
3L B LR O — 1.2
ZESTAWIENIE MATERIALOWE ...ttt 15
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA........coovveeerererenan. 16
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ..o 19
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB PROJEKTANTA ..o, 20
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA ....oovirireieieeeeie e 21
OPINIA Z NARADY KOORDYNACYINEJ ...t 22
UZGODNIENIE Z WZMIUW W WARSZAWIE NR W/IGM-4105.U.447.1124/17......c..ccco....... 25




1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

L1p Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
2 3 4
1. |Budowa kablowej linii o$wietlenia zewnetrznego stup/m |9/ 307(376)
2. |Montaz opraw o$wietleniowych z wysiegnikiem kpl. 9
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q / bednarka FeZn 25x4 kpl. /'m 2/334




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;.

2.2.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe stupéw, wytrasowanie przewodu zasilajgcego
oprawy, dobor zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposéb zasilania opraw
o$wietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na

zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z inwestorem,

2.4.Rozwigzanie techniczne zasilania

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajaca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejacej szafce SOK w kierunku
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zasilanej ze stacji
transformatorowej ST 0922. Projektowane os$wietlenie w zakresie istniejacej mocy
przytaczeniowej (umowy), nie zachodzi potrzeba wydawania warunkow
przytaczeniowych.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:
Projektowany obwdd o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm?2. Wzdtuz

projektowanego kabla uftozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z obwodu

oswietlenia ulicznego zgodnie ze schematem elektrycznym.




Kable oswietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej P50 . Na utozony kabel nasypaé
0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmag w kolorze niebieskim i
uzupetni¢ gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowac w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejscia pod drogami kabla
energetycznego wykona¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w
rurze ostonowej sztywnej. Przycisk wykona¢ na catej szerokosci pasa zewnetrznego
na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejécia. Istniejgce
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebraé, a nastepnie doprowadzié
do stanu pierwotnego.

Powiadomi¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupoéw

Stupy wykona¢ jako os$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 8,5m wg. zalecen
zamawiajgcego wraz z fundamentem prefabrykowanym. Do zabezpieczenia wneki

stupdw zastosowaé pokrywy z materiatu kompozytowego.

2.4.4. Wysiegniki.

Zastosowac¢ wysiegniki aluminiowe o diugosci ramion 1,0m (wysoko$¢ zawieszenia

oprawy 8,5m).

2.4.5. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 39W o nastepujacych
parametrach:

*  Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 70

*  Skuteczno$¢ $wietina oprawy, rozumiana jako strumien $wietiny emitowany na
jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe jako system min. 109Im/W podana przy 4000K

¢ Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie minimum 6kV

¢ Oprawa o stopniu protekcji min. IP66




*  zywotno$¢ na poziomie 100 000h L90 (oznacza 10 % spadek strumienia
Swietlnego oprawy po 100 000h)

¢ Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -25st. Do +35st.
potwierdzona oryginalng kartg katalogowa dla wykonania standardowego produktu.

*  Oprawy o strumieniu $wietinym nie mniejszym niz ten wskazany w projekcie o
mocy nie wyzszej niz uzyta w projekcie.

¢ Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium ci$nieniowo
odlewanego lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie elementdw.

* Sterowanie oprawg i redukcja mocy autonomiczne dla kazdej oprawy:
zdefiniowany profil systemu redukcji lub uktad z systemem wyznaczania wirtualne;
potnocy z mozliwoscig przeprogramowywania.

¢ Oprawy w Il klasie ochronnosci

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowaé izolowane gniazdo

bezpiecznikowe z wktadka topikowg BiWits-6A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczyé do tabliczek bezpiecznikowych
przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm?2 750V.

2.4.8. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowa¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1 i 2).
Stupy i czesci podlegajace uziemieniu potaczyé bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykona¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartosé uziemienia

nie moze przekroczyé¢ 10Q.




2.4.9. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czeséciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.

2.4.10. Uwagi koncowe.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
W miejscach zblizerr i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
przy sieciach istniejgcych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjne;j.
Nalezy dbac¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po
zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatadii
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

Teren budowy po zakorczeniu rob6t nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé

protokolarnie zarzgdzajgcemu.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest projekt pt: Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy
Teren cze$ciowo zagospodarowany.

3.3.Zagospodarowanie - stan projektowany
Przedmiotowy teren jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego dla czesci terenu gminy Raszyn uchwalonego Uchwatg Rady Gminy
Raszyn Nr nr LX1/984/05 z dn. 27.10.2005 r..

3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy aluminiowe o wysokosci 8,5m, z wysiegnikami o wysiegu 1,0m
oraz oprawami o mocy 39W.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm?2 o $rednicy zewnetrzne] 19mm w izolacji
zZ polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskie;j.

3.6.Wptyw eksploatacji gorniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).




3.7.Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

3.8.Charakter robét budowlanych

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowych oraz
miejsce posadowienia stupoéw pokazano na planie linii o$wietleniowej. Inwestycja nie

ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3.9.0Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr 20/64, 21, 34/3, 170/1, 170/10, 172, 171/5, 171/8 obreb 0002, j.ewid.
142106_2, gm. Raszyn) i nie ma wptywu na sgsiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. p0z.463)
warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy)
Obwdd oswietleniowy nr 1 (istn.) — = 900W

Obwéd oswietleniowy nr 1 (proj.) — 9x39W = 351W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

P =k; k- P,

gdzie:
- ki — wspotfczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

7.2.Dobér przewodoéw i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego projektowany obwaéd oéwietleniowy:

_ by

I, =
i U-cose

=9,06A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

I.SL =1,
I,=145],
gdzie:
1, - prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I,- prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych
I, - obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm?2 wynosi 1,=99 A.

Linia zasilajgca obwod o$wietleniowy zabezpieczona jest wkiadka bezpiecznikowg
16A/gF.
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9,06=16<99
28=143,6
Warunki sg spetnione

7.3.Sprawdzenie dobranych przewod6w na warunek spadkéw napieé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

AU% = 200 2 ZR 'll
]/'S'U'

gdzie:

AU, - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywnos$¢ przewodu

S — przekrdj przewodu

Pi — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
li — i-ty odcinek obwodu

AU, = AU,y .50 + AU, =4%<5%

% projS

Warunki sg spetnione

7.4.Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

istn + proj. , proj. stup
YAKXS 4x25mm nr 6/2/UG -
(0= so} » 9
il 446m 5m /
4 5
/! /
4 v
A B
Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytaczeniowy dla:
- wktadki bezpiecznikowej 16A/gF dla czasu zadziatania t>5 s a=49,6 A

e Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego

13




Element petli zwarciowe;j Rjed | Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162 | 0,0469 - 0,016 | 0,047
- kabel YAKXs 4x25 mm2 1,142 | 0,08 | 0,267 | 0,610 | 0,043
Re= 1,109 Q
Xx= 0,118 Q
Z, =R}+X}= 1115 Q
08-U
Iy L=
p Z 165 A
165>49,6
I, >1,

Warunki sg spetnione
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

50|58|88|2v|S0|Sv[S0|SolSo| 2| =
(TDQENE;EBQEQEQRQ“@QBQEO lr.l\j.l
S R ol Y] Kepeid ropll ol o o =T
ECEEEEECEEECECECBC »n| X
L.p.|Materiaty: J.m.
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1]Stup aluminiowy 8,5m z wysiegnikiem 1,0m{szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2|Fundament do ww. stupa szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3|Nakretka + podkladka M14 szt | 4 | 4| 4| 4] 4] 4] 4| 4| 4 36
ELEMENTY OSWIETLENIA
4{Oprawa LED o mocy 39W kpl | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
5|Ztgcze bezpiecznikowe szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
6|Ztgcze fazowe szt | 21 222|222 |2]|2 18
7|Ztgcze zerowe szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
8|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
9|Przewdd YdY 3x2,5mm?2 szt {101 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 90
UZIEMIENIE
10|Pret 5/8" 0 dt.1,5m szt | 12| 12 24
11|Gtowica szt | 4 4 8
12| Ztaczka 5/8” szt | 8 | 8 16
13|Grot stalowy 5/8" szt | 4 | 4 8
14|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
15{Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 | 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
16|Kabel YAKXs 4x25mm” m 48 | 43 [ 32| 27 | 49| 49| 49| 47 | 32 376
17|Bednarka FeZn25x4mm m 43 | 38 | 28 | 23| 44 | 44 | 44 | 42 | 28 334
18|Folia niebieska m 401 35| 25|20 41]41[41]39] 25 307
19|Rura ostonowa do przeciskow ®75 m 7 20 13 40
20|Rura ostonowa gietka ®50 m 44 |1 39 | 28 | 23| 45| 45| 45| 43| 28 340

15



9. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV
oswietleniowej

m. Dawidy Bankowe, ul. Rycerska

dz. nr 20/64, 21, 34/3, 170/1, 170/10, 172, 171/5, 171/8 obreb
0002

j.ewid. 142106_2, gm. Raszyn

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski
Nr. upr. PDL/0056/POQE/08

mgr inz. S. Kapelewski
inz. M. Kupryciuk
mgr inz. M. Maksymowicz

Cieszyn, 25.04.2017
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1.1

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.1

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowej.

Projektowany zakres robét.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw
os$wietleniowych i wysiegnikdéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
W pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot,
kolejnosci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegodlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw musza mieé
zapewniony nadzér przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywaé

prac samodzielnie.

17




6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytaczenia uzgodnié z Rejonem

Energetycznym Konstancin Jeziorna. Do tych prac mozna przystapié wylacznie

po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

C)

d)

9)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czesé
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robét zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robét w pasie drogowym uzgodni¢ we

witadciwym Zarzgdzie Drag.
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Cieszyn, 25.04.2017.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt pt.. Budowa sieci elektroenergetycznej
kablowej 0,23kV o$wietleniowej, m. Dawidy Bankowe, ul. Rycerska, dz. nr 20/64,
21, 34/3, 170/1, 170/10, 172, 171/5, 171/8 obreb 0002, j.ewid. 142106_2, gm.
Raszyn, wykonanej dla Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, sporzadzono zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano
wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane

zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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Starosta Pruszkowski : T N

sy b Eé 7289247 powiat
v powAstorusziowst p rusz k ows k “
nieskofczone mo2iiwssc
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ 05 kel 2017
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia ..... ; i
Znak sprawy: WGN.6630.230.2017
Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30.
Whiosek z dnia.: 2017-03-30
Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ elektroenergetyczna nN kablowa o$wietleniowa
Whicskodawea: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK , ul. Géraa 29b, 43-400 Cieszyn
Inwestor: GMINA RASZYN, ul. Szkolna 2A, 05-090 RASZYN
Lokalizacja: gm. Raszyn, obr. Dawidy Bankowe, ul. Rycerska — wg zalgcznika mapowego stanowigcego integralng
cze3¢ protokotu.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 ., poz. 1629 ze zm.)

Lp. Podmiot ktéry reprezentuje Imig i nazwisko Stanowisko uczestnika narady
uczestnik narady podpis
19 STAROSTA zup. STAROSTY Weiscie w teren uzgodnié z whasciciclem dziatki
PRUSZKOWSK] e Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywad recznie bez
naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne, Dz, U. 2 2016 r., poz. 1629). Inwestor ponosi wszelkie koszty
zwigzane z zabezpicczeniem lub konserwaciy znakow geodezyinych
zagrozonveh prezy realizacii inwestveii.
2% WYDZIAL 13-4 P e
INFRASTRUKTURY | ;Z%: yRonac urole
OCHRONY SRODOWISKA "j‘;’fjg
SHTGET
3: INSPEKTORAT WZMIUW
; fulg. g
UHiva 94 &y. 2.7
4, MIEISKIE
PRZEDSIEBIORSTWO T / NIE TyY YD &V
WODOCIAGOW 1 %LM&L'QQUW’«O’V" .......... NIE DOTYCZY
KANALIZACH \
3t PGNIG TERMIKA S.A.
WYDZIAL DYSTRYBUGHy SA, Warszawa, ul. Modilnska 15 IIE DOTYCZY
CIEPLA I OBSLUGI : ¢ NI CZY

KLIENTA Bi niy Majgtkier Cleplowniczym

6. POLSKA SPOL.KA
GAZOWNICTWA
GAZOWNIA W
PRUSZKOWIE

7. |PGEDYSTRYBUCIA SA.
ODDZIAL W-WA /

innogy STOEN OPERATOR
SP.Z20.0.

8. NETIA S.A, PAWEL RUTKO\\;SKI
Specjalista ds. Utrzymania
Infrastruktury Sieciowe] Bez  ukAG

{uzgodniono za pomocy srodkéw W}/
komunikacii elekironiczne])

9. |ORANGE POLSKAS.A.
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10. GDDKIA

NIE DOTYCZY

11. [CENTRUM WSPARCIA

TELEINFORMATYCZNEGO, /. ./, g = §U f ,f,f;’ 1337’\ IONG
SH.ZBROINYCH 7 7l 8 Co. Ukbletnap - : B fznm atyczie
zivagemi/ bez uwag
il .. :
12, IMAZOWIECKI ZARZAD
DROG WOIEWODZKICH NIE DOTYCZY
E v

13. |OPG GAZ SYSTEM
O/REMBELSZCZYZNA

NIE DOTYCZY

14, JEDNOSTKA WOISKOWA
3688

ZAWIADOMIONY PRAWIDLOWO
NIE STAWIL SIE

15. PRZEDSTAWICIEL

URZEDU GMINY @%S EKTOKR
e SO DZOWYLH o cons
Rasty iz Jwona Troianowska

Vwane, 15

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt zostal uzgodniony i wniesiony na mapg zasadnicza.

Stanowiska uczestnikéw narady:

&j (U (}-1 W miniscach quzvzowar‘,

G-2. W poblizu g 12’3&13(1 prace ziemne

< nadzorem

PSGsp. 20.0.. ul. :kém.uia.gia 43, Warszawa

od 41

inspekiorat Wojewddzkiego £ Zarzady Melioragii
i Urzgdzes Wodnyeh . i

Teren zmelicrowany-przesihad do uzgodmm;a
S2CZeaHIWego.

e

23 8 inwestor powinien uzyskaé
2 zarzaicy drogl na umieszezenie
fzenia w pasie drogowym.

Poswiadczam za
«00dnoéé z oryginatem

narady koord
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Wojewodzki Zarzad Melioracji

i Urzgdzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Trangutta 4a

tel. /fax 22 755-50-56

horp:/ /wzmivw.waw.pl, e-mail: insp.grodzisk( i ww.pl

W/IGM-4105.U.447.1124/17 Grodzisk Mazowieck, dnia 23.03.2017r.

ECO ENERGY POLAND
ul. G6érna 298
43-400 Cieszyn

- W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017r. Wojewddzki Zarzad Melioracii i Urzadzes Wodnych w Warszawie Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonej mapie  symacyjno- wysokoSciowej w skal 1:500 wrysowano
odpowiednio kolorami:

- zielonym kétkiem- migjsca kolizji urzadzen malioracyinych z projektowanym kablem,

- niebieskim - ofientacyjne trasy rurociagdw drenarskich z podaniem $rednic, kierunku splywu zbieranej wody,

- kolorem czerwonym — rowy malioracyjne widnejace w ewidencii tutajszego Inspektoran,

zgodanie z dokumentaciy bedaca w posiadaniu WZMIUW Inspekrorate w Grodzisku Mazowieckim na tetenie inwestycii

wystepuje drenowanie wykonane w oksesie przedwojennym, na ktére Inspektorat nic posiada map powykonawczych.

Wobec powyzszego wykonanie inwestycji zaleca si¢ przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi

1. Rurociagi drenarskic nie posiadaja geodezyine} inwentaryzacii powykonawezei. W zwiazku z powyzszym wykonanie

skrzyzowan podezas inwestycji z ww. rurociagami nalezy wykonaé na podstawic odkrywek fak, aby nie dopuscié do
uszkodzen systemu drenarskiego.

2. W przypadku niemozliwoéci zaprojektowania inwestycii w spos6b zapewniajacy jej bezkolizyjnosé 2 urzadzeniami
drenarskimi, roboty ziemne w sasiedzrwie rurociagéw nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szezegdlney
ostroznoscy, bez ich uszkadzania.

3. W przypadku uszkodzenia urzadzenia drenarskeigo nalezy dokonad naprawy.

O terminie rozpoczecia i zakoficzenia robdt nalezy powiadomi¢ Spotke Wodna z 7 daiowym wyprzedzeniem. Wszelkie

straty wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i ewentualnego uszkodzenia rurociagdw drenarskich obciazaja Inwestora.

Integralng czedciy pismia jest mapa projektowa ostemplowana pieczecia Inspektoratu WZMUW w Grodzisku Maz.

- Uszadzenia melioracyjne podlegaja ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2001r Prawo Wodne,

za nieprzestrzeganie przepiséw, zgodnie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnoéei badz

pozbawienia wolnosci.

LZatqezpiks:17 egz. mapy projekeiowe w skaki 1:500

Do wiadomosii: ]
1. Gminna Spoifa Wodna w Raszyiie
2. WZMUW]Inspektorar w Grodzjstu Maz - ad acta

Sporgadeii: Pawed Bavan




