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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka| llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa kablowej linii oéwietlenia zewnetrznego stup/m |4 /115(154)
2. |Montaz opraw o$wietleniowych na stupach kpl. 4
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q/ bednarka FeZn 25x4 kpl. /'m 21127




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania  jest projekt pt: Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV o$wietleniowe;.

2.2.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe stupow, wytrasowanie przewodu zasilajacego
oprawy, dobor zabezpieczen, ochrone przeciwporazeniowg, sposob zasilania opraw
oéwietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na
zataczonym projekcie zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.Podstawa opracowania

e Aktualna mapa do celéw projektowych

e Uzgodnienie z inwestorem,
2.4.Rozwiazanie techniczne zasilania
2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejace; szafce SON w kierunku
wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu zainstalowanej na stupie
zasilanej ze stacji transformatorowej ST 2861. Projektowane oswietlenie w zakresie
istniejacej mocy przytaczeniowej (umowy), nie zachodzi potrzeba wydawania
warunkow przytgczeniowych.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Projektowany obwod o$wietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x25mm2. Wzdtuz

projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm. Kabel zasili¢ z obwodu




oéwietlenia ulicznego ze stupa linii nn. Kabel prowadzi¢ po stupie w proj. rurze
ostonowej odpornej na UV ®50, I=3m 2,5m od poziomu gruntu.

Kable o$wietleniowe w ziemi uktada¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na
gtebokosci min. 0,7m w rurze ostonowej gietkiej $50 . Na utozony kabel nasypac
0,25 warstwy gruntu rodzimego, a nastgpnie przykryé taéma w kolorze niebieskim [
uzupetnié gruntem rodzimym. Linie kablowe oznakowaé w czytelny i trwaty sposéb w
charakterystycznych miejscach (w stupach, w ztgczu). Przejécia pod drogami kabla
energetycznego wykonac bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przyciskiem w
rurze ostonowej sztywnej. Przecisk wykonac na catej szerokosci pasa zewnetrznego
na gtebokosci min. 0,9m od najnizszego punktu terenu na trasie przejscia. Istniejace
nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebrac, a nastepnie doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

Powiadomié¢ Inwestora i dokonaé wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Stupy wkopywane wykona¢ jako o$wietleniowe aluminiowe o wysokosci 6m wg.
zalecen zamawiajacego. Do zabezpieczenia wneki stupdw zastosowaC pokrywy z
materiatu kompozytowego.

2.4.4. Oprawy oswietleniowe.

Do oéwietlenia ulicy dobrano oprawy LED o mocy 39W o nastepujacych

parametrach:

«  Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K oraz CRI (Ra) min. 70

«  Skutecznosé éwietlna oprawy, rozumiana jako strumien $wietiny emitowany na
jezdnie przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej
energii zuzywanej przez oprawe jako system min. 109Im/W podana przy 4000K

«  Ochrona przeciw przepieciowa na poziomie minimum BkV

«  Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

«  zywotnoé¢ na poziomie 100 000h L90 (oznacza 10 % spadek strumienia

$wietlnego oprawy po 100 000h)




« Dedykowana temperatura pracy oprawy w zakresie -25st. Do +35st.
potwierdzona oryginalng karta katalogowa dla wykonania standardowego produktu.

«  Oprawy o strumieniu $wietinym nie mniejszym niz ten wskazany w projekcie o
mocy nie wyzszej niz uzyta w projekcie.

. Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium cisnieniowo
odlewanego lub formowanego. Niedopuszczane nitowanie elementow.

.  Sterowanie oprawg i redukcjg mocy autonomiczne dla kazdej oprawy:
zdefiniowany profil systemu redukcji lub uktad z systemem wyznaczania wirtualnej
pdtnocy z mozliwoscig przeprogramowywania.

«  Oprawy w |l klasie ochronnosci

2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane gniazdo

bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-6A.

2.4.6. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych
przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.7. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowa¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1 i 2),
Stupy i czesci podlegajgce uziemieniu potgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonaé jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Warto$¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.4.8. Ochrona od porazen:

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako

ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
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wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtaczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.

2.4.9. Uwagi koricowe.

Cato$¢ Instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Prace
przy sieciach istniejacych wykonywac pod statym nadzorem uzytkownika z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw oraz uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.
Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot. Po
zakonczeniu robét instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploataciji
Wykonawca jest zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli,

- sprawdzi¢ ciggto$¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

Teren budowy po zakonczeniu rob6t nalezy uporzgdkowaé oraz przekazac

protokolarnie zarzadzajacemu.




3. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest projekt pt. Budowa sieci

elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;.

3.2.Zagospodarowanie — stan istniejacy

Teren cze$ciowo zagospodarowany.

3.3.Zagospodarowanie — stan projektowany

Przedmiotowy teren jest objety decyzjg nr 12/17 dotyczaca ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 12.04.2017r, Raszyn.

3.4.Zestawienie powierzchni
Projektowane stupy aluminiowe wkopywane 0 wysokosci Bm z oprawami 0 mocy
39W.
Projektowana linia kablowa YAKXs 4x25mm2 o $rednicy zewnetrznej 19mm w izolacji
z polietylenu usieciowanego.

3.5.Dane o terenie
Teren nie jest w strefie konserwatorskie;j.

3.6.Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie zachodzi (nie dotyczy).




3.7.Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana linia o$wietleniowa kablowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska

oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wycigcia drzew.

3.8.Charakter robo6t budowlanych

Roboty budowlane s3g robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii kablowych oraz
miejsce posadowienia stupow pokazano na planie linii o$wietleniowej. Inwestycja nie

ogranicza w zaden sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

3.9.Obszar oddziatywania obiektu

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane,
stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach opracowania
(dz. nr 143, 180 obreb 0001, jewid. 142106_2, gm. Raszyn) i nie ma wptywu na

sasiednig zabudowe.

3.10. Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463)
warunki posadowienia zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowych.




Samoczynne wytaczenie
zasilania

System sieci: TN-C
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Proj. kabs! YAKXs 4x25mm2, =115(154)m + rura ost. gigtka $50, [=130m + FeZn 25x4, I=127m

@ OZNACZENIA - PROJEKTOWANE
%f - proj. oprawa drogowa LED 39W na stupie aluminiowym ze ziaczem bezpiecznikowym.

5152,83 -zasilanie opraw z kolejnych Zyt kabla
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X - proj. uziemienie
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[o} - istn. stup
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1. Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej (bilans mocy)
Obwéd oswietleniowy nr 1 (istn.) — = 5336W

Obwad oéwietleniowy nr 1 (proj.) — 4x39W = 156W
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

1D0h/ =k1 ‘ki/ .P:
gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)
- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

6.2.Dobor przewodéw i zabezpieczen:

e Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego projektowany obwod o$wietleniowy:

_ 155,

I
P U-cosgp

=39,80A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm?2 musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

1,151,
I,=14581],

gdzie:
I,- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
1, - prad zadziatania urzgdzen zabezpieczajacych
I, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
Dopuszczalna obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x25mm? wynosi 7,=99 A.

Linia zasilajaca obwod oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkg bezpiecznikowg
BiWTs 50A.
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39,80=50=99
80,0=143,6
Warunki sa spetnione

6.3. Sprawdzenie dobranych przewoddéw na warunek spadkow napieé

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

AU, =—2 3P,
y-s:U”

gdzie:

AU, - procentowy spadek napiecia

7 - konduktywnos$¢ przewodu

s — przekroéj przewodu

P; — moc obciazenia w i-tym punkcie obwodu
/i — i-ty odcinek obwodu

AU, =AUy, 50 + AU =2%<5%

% % projS

Warunki sg spetnione

6.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

AsXSn 2x25 mm?

2 proj. stup
+ YAKXS 4x25mm nr 3/UG

/7<\\ P YDY 2x2,5mm?

J SO —- <3

&\XJ 293m+ 158 m />u /
Ly

5m

/ 7
v v
A B
Obliczeh dokonano na podstawie danych jak w tabeli:
Prad wytgczeniowy dla:
- wktadki bezpiecznikowej BiWTs 50A dla czasu zadziatania t>5 s =145 A

e Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego
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Element petli zwarciowej Rjed Xjed L R X
Q/km | Q/km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162 | 0,0469 - 0,016 | 0,047
- przewod AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,09 | 0,293 | 0,703 | 0,053
- kabel YAKXs 4x25 mm2 1142 | 0,08 | 0,158 | 0,361 0,025 |
Re= 1,154 Q
Xk= 0,126 Q
Z, =R+X; = 1,161 Q
I, = 0’82'50 = 1585 A
158,5>145
I, 21,

Warunki sa spetnione
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

N
25|g0/Sol20|S0| =
B olh 202020 2| W
] =] RS | =) RS >
eyvleloclelo=] <
o 5la clac|lac|ac e
L.p.|Materiaty: Jm| x
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Stup aluminiowy wkopywany 6m [szt | [T 1111 4
ELEMENTY OSWIETLENIA
2|Oprawa LED o mocy 39W kpl 1 1 1 1 4
3|Ztgcze bezpiecznikowe szt 1 1 1 1 4
4|Ztacze fazowe szt 212121 2 8
5|Ztacze zerowe szt 1 1 1 1 4
6|Bezpiecznik BiWts 6A szt 1 1 1 1 4
7|Przewdd YdY 3x2,5mm2 szt 717171 7|28
UZIEMIENIE
8|Odgromnik A 660/5/B szt 1 1
9|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 12 12 | 24
10|Gtowica szt | 4 4 8
11|Ztgczka 5/8” szt | 8 8 | 16
12|Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 8
13|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
14|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
ELEMENTY WSPOLNE
15|Kabel YAKXs 4x25mm® m 35| 40 | 40 | 39 154
16|Bednarka FeZn25x4mm m 23| 35| 35| 34 127
17|Folia niebieska m 20| 32| 32| 31 115
18|Rura ostonowa gietka 50 m 23136 | 36| 35 130
19|Rura dwudzielna ®83 szt 2 2 1 2] 2 8
20| Zaciski dwustronnie przebijajace izolacje |szt | 4 4
Rura ostonowa odp. na UV ®50 dt. 3m z
21|uchwytami kpl. | 1 1




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV
oswietleniowej

m. Dawidy, ul. Sliska
dz. nr 143, 180 obreb 0001
j.ewid. 142106_2, gm. Raszyn

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Karol Citkowski

Nr. upr. PDL/0056/POOE/08

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, 25.04.2017
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1.1

2.1
2.2

3.1

3:2

3.3

41

4.2

6.1

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV os$wietleniowej.

Projektowany zakres robot.

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23kV oswietleniowe;.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas ~montazu  opraw
o$wietleniowych i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow
w pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omoéwienia zakresu robot,
kolejno$ci wykonania prac i zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowiazany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegbinym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na
wysokos$ci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monterébw muszg miec
zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywac

prac samodzielnie.
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6.2 Stosowaé zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone

do uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wytgczenia uzgodni¢ Zz Rejonem

Energetycznym Konstancin Jeziorna. Do tych prac mozna przystapi¢ wytgcznie

po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow

energetyki zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

9)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkdw pragdoéw zwarciowych. Czes¢
1: Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czes¢ 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukitady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposob zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we

wtasciwym Zarzadzie Drog.
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Cieszyn, 25.04.2017.

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze projekt pt.. Budowa sieci elektroenergetyczne;
kablowej 0,23kV oswietleniowej, dz. nr 143, 180 obreb 0001, j.ewid. 142106_2, gm.
Raszyn, wykonanej dla Gmina Raszyn, ul. Szkolna 2a, sporzadzono zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano
wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej
konstrukcji i w zwiazku z tym nie zachodzi obowiazek sprawdzenia projektu pod
wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane

zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczgtka
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Starosta Pruszkowskl

3 Droveaie 30

powiat
pruszkowski

mieskefczone moZihwosc

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia: 201 7-47-05
Znak sprawy: W GN.6630.506.2017

Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe W Pruszkowie, ul. Drzymaly 30
Whniosek z dnia.: 2017-06-27
Przedmiot narady koordynacyinej: sie€ elektroenergetyczna nN kablowa oéwietleniowa - korekta projektu WGN.6630.239.2017

Wnioskodawca: ECO ENERGY POLAND Mariusz Staniek, ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn

Inwestor: GMINA RASZYN, ul. Szkolna 24, 05-090 RASZYN

Projekiant: Citkowski Karol

Lokalizacja: gm. Raszyn, obr. Dawidy, ul. Sliska — wg zal. mapowego stanowiacego integralna czgs¢ protokohu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyine i kartograficzne (Dz.U.z2016 1., poz. 1629r. 2 poZn. zm.)
Tp. © Podmiot kibry reprezentuje Imie i nazwisko Stanowisko uczestnika narady i
uczesinik narady podpis koordynacyingj
i1 Starosta Pruszkowski Weiscie w teren uzgodni 2 whadeicielem dziatki. !
i Przy punktach osnowy geodezyjne roboty ziemne wykonywad recznie bez |
© naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dniz 17 maja 1989 r. Prawo '
. geodezyine i kartograficzne, D2, U. 2 2016 t., poz. 1629). Inwestor ponosi |
. wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem lub konserwacja znakow

seodezvinych zacrozonyeh przy realizacii inwestycit.

4 {301 e 1
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Ochrony Srodowiska : f :
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: i Pawel Rutkowski

Specjalista ds. Utrzymania BEZ UWAG
Infrastruktury Sieciowe] :
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10. Orange Polska S.A.

zawiadomiony prawidlowo nie stawil si¢

14. Urzad Gminy gm Raszyn

sior Dowi

Ao s 1ok 2*8 Inwes

15. iGminne Przedsiebiorstwo
Komunalne
EKO-RASZYN Sp. z 0.0.

ena

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu 0/ re$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu.

Na zebraniu narady koordynacyjnej projekt: WGN.6630.506.2017 zosial uzgodniony pozytywnie.

Dodatkowe stanowiska uczestnikéw narady:
‘:\1 ?\ ~

.5 @J¥~7 o

3=1  Wykona projeld organizacy

ispektorat Wojewodzkiego Zarzadu Meliorac; zas budowy | zatwierdzic w

U !
i 4 Wodnych e swiatovam w Prusziowis
.JJ&Z? dzzn?;ioro:vayny-przesmé do uzgodmienia Starostwie Powiatowy -
faren d :
sz¢czegblowego.

9
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Z'a”‘rzad Powiatu Pruszkowskiego

st

powiat ;
pruszkowski

rieskonczone mozlhwoscl

WIS.7111.1.87.2017.JD Pruszkéw, dnia 31.05.2017 1.

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

OPINIA TECHNICZNA

zarzadey drogi w sprawie umieszezenia urzgdzenia zwigzanego z funkcjonowaniem drogi,
przewidzianego do umieszezenia w pasie drogowym drogi powiatowej

Obiekt : droga powiatowa: nr 3121W ul. Warszawska w Dawidach, gm. Raszyn.

Urzadzenie: kablowa linia o$wietlenia ulicznego.

Faza: koncepcja umieszczenia: kablowej linii o§wietlenia ulicznego w pasie
drogowym ww. drogi powiatowej.

1. Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem, opiniuje si¢ pozytywnie Z nw. warunkiem,
umieszczenie: kablowej linii o$wietlenia ulicznego {wielko$¢ rzutu poziomego
1,0 m?) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawska (143)
w Dawidach, gm. Raszyn, zgodnie z odpisem protokotu z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia proj. sieci uzbrojenia terenu Wraz z
zalacznikiem graficznym NR WG.6630.138.2017 (z zatgcznikiem graficznym
pokazujacym lokalizacjg urzadzenia).

2. Udostepnia si¢ teren dziatki nr: 143 w Dawidach, gm. Raszyn dla potrzeb
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, Dz.
U. 2013, poz. 1409) w zakresie wynikajacym z umieszezenia kablowej linii
oswietlenia ulicznego.

Warunek:

Whnioskodawca na wilasny Koszt przebuduje  wyzej wymienione  urzadzenia
w przypadku zaistnienia W przysziosei kolizji z infrastruktura drogowa lub innymi
elementami drogi w terminie umozliwiajgcym przebudowe drogi powiatowej nr 3121W.

UWAGL

1. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadey drogi o zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
na czas robét, ktére otrzyma wykonawca robot, zwigzanych z umieszczeniem urzadzenia
w drodze.

2. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor/wnioskodawca zobowigzany jest do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy oraz uzgodnienia z zarzadcg drogi,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia.

3. W przypadku przeniesienia wiasnoéci urzadzenia nalezy przekazaé niniejszg opinie
nowemu wiascicielowi, ktory przejmuje wszelkie zobowiazania z niej wynikajace.




4. W przypadku uszkodzenia elementow drogi, spowodowanego awaria urzadzenia, kosztami
naprawy drogi bedzie obcigzony wiasciciel urzadzenia,

5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

6. Utrzymanie urzadzenia w nalezytym stanie technicznym nalezy do wiasciciela (posiadacza)
urzadzenia.

7. Wiasciciel (posiadacz) urzadzenia ponosi odpowiedzialnosé za szkody spowodowane przez
to urzadzenie.

8. Jezeli urzgdzenie zostanie umieszezone w rurze oslonowej lub w kanale technologicznym,
wprowadzenie dodatkowych urzadzen do ww. rury ostonowej lub do kanalu
technologicznego wymaga¢ bedzie uzyskania zgody zarzadey drogi.

Otrzymuje:
1. Adresat.
2. Ala.
Sprawe prowadzi:
Jozef Damaziak
Tel.: 22 738 15 59
e-mail: inwestycje@powiat.pruszkow.pl



Wojewo6dzki Zarzad Melioracji

i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowiecki

(05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutia 4a

tel./ fax 22 755-50-56

hitp:// wzmivw.waw.pl, e-mail: insp.grodzisk@wzmnw.waw.pl

W/IGM-4105.U.447.1124/17 Grodzisk Mazowiecki, dnia 23.03.2017r.

ECO ENERGY POLAND
ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Dotyczy: uzeodnienia proktu budowy ofwiedenia w midisaowosciach: Podolszyn, Falenty, [anka, Falenty Nowe,

Sekocin Las. Dawidv Bankowe, Laszczki, F.ady, gmina Raszyn.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2017r. Wojewddzki Zarzad Melioraci 1 Urzadzen Wodnych w Warszawie Inspektorat
w Grodzisku Mazowieckim informuje, iz na zalaczonej mapie  symacyjno- wysoko$ciowej w skali 1:500 wrysowano
odpowiednio kolorami:

- zielonym koélkiem- miejsca kolizji urzadzen malioracyjnych z projektowanym kablem,

- miebieskim - ofientacyine trasy rurociagdw drenarskich 7 podaniem éreduic, kierunku splywu zbieranej wody,

- kolorem czerwonym — rowy malioracyine widnejace w ewidency rutajszego Inspektorar,

zgodaie z dokumentaciy bedaca w posiadaniu WZMIUW Inspekrorar: w Grodzisku Mazowieckim na terenie inwestycit

wystepuje drenowanie wykonane w okresie przedwojennym, na kiére Inspektorat nie posiada map powykonawczych.

Wobec powyzszego wykonaaie inwestycii zaleca sie przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

W zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi podziemnymi

{.  Rurociagi drenarskie nie posiadaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej. W zwiazkn z powyzszym wykonanie

skrzyzowan podezas inwestycji z ww. rurociagami nalezy wykonaé na podstawic odkrywek tak, aby nie dopusac do
uszkodzes: systemu drenarskiego.

2. W przypadku niemozliwosci zaprojektowania inwestycji w sposéb zapewniajacy jej bezkolizyinodé 2 urzadzeniami
drenarskimi, roboty ziemne w sasiedztwie rurociagbw nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szezegolne]
ostroznosd, bez ich uszkadzania.

3. W pizypadku uszkodzenia urzadzenia drenarskeigo nalezy dokonad naprawy.

O tesminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy powiadomi¢ Spotke Wodna z 7 daiowym wyprzedzeniem. Wszelkie

straty wynikle z niewlascwego prowadzenia robét { ewentualnego uszkodzenia rurociagow drenarskich obciazajg Inwestora.

Integralng czgsciy pisma jest mapa projektowa ostemplowana pieczeain Inspektoratu WZMUW w Grodzisku Maz.

Urzadzenia melioracyjne podlegajg ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy z 18 lipca 2061r Prawo Wodne,

za nieprzestrzeganie przepiséw, zgodmie z art. 190-194 grozi kara grzywny, ograniczenia wolnosci badz

pozbawienia wolnosel.

Zataeznikizl 7 gy mapy projektowe] w skali 1:500

Da wiadomasii: / irs :
= s - - Kierpgwni
1. Gaminna ;%a Wodna w Raszyyiie

2. WZMiUW/luspekiorat w Grodziskit Maz, - ad acta

mgr inz. Apglestxa

Sporzadsil: Pawel Bavas




