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II CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ZAMAWIAJ ĄCY  

GMINA RASZYN  

ul. Szkolna 2a  

05-090 Raszyn  

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Budowa oświetlenia drogi ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn 

Działka nr  1832  obr.  Rybie 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Budowa oświetlenia drogi ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn 

2.1 Podstawa opracowania 
Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – cz ęść terenów poło żonych we wsi 

Rybie w Gminie Raszyn - Obszar III -cz ęść III  

• Informacji Inwestora – SIWZ 

• Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci 

uzbrojenia terenu WG.6630.845.2016 z dn. 12.10.2016 r.   

• Obowiązujących norm i przepisów 

2.2  Stan istniej ący sieci zasilaj ącej 
Wzdłuż ul. Rubinowej do budynku nr 12 jest istniejące oświetlenie drogowe wykonane w postaci opraw 

oświetleniowych zawieszonych na słupach energetycznych.  

2.3 Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy 

Rubinowej we wsi Rybie w zakresie: 

− zabudowę łączenie 3 słupów oświetleniowych  

− montaż na słupach 3 opraw LED o mocy 38W,  

− montaż nowej linii kablowej ułożonej na całej długości w rurach ochronnych, 
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−  

2.4 Podstawowe wska źniki energetyczne  

Lp. Wielko ść Jednostka Warto ść 

1 Napięcie zasilania V 230 

2 Układ sieci - Dla nowych obwodów – TN-C-S 
Dla istn. obwodów sąsiednich ulic –TN-C 

3 Ochrona od porażeń - Samoczynne wyłączenie napięcia 

 

2.5 Obszar oddziaływania obiektu  

Stosownie do art. 13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy projektu budowlanego  obszar 

oddziaływania obiektu określa się  na obszar działek: dz. 1832  obr.  Rybie . Projektowany obiekt 

budowlany nie wprowadza ograniczeń w sposobie użytkowania sąsiednich nieruchomości.   

Akty prawne: 

• Normy N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 

prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi i niepełno izolowanymi 

• Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa 

• Norma PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 

2.6 Opinia geotechniczna  
Zgodnie z rozporządzaniem Poz. 463 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych, przyjęto proste warunki gruntowe  - występujące w 

przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni 

terenu, nie obejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, organicznych i nasypów 

niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku 

występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.   

2.7 Układa zasilania  
Projektowany odcinek oświetlenia drogowego, należy zasilić z istniejącego toru oświetleniowego 

AsXSn16mm2 zawieszonego na istn. słupach energetycznych. 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego na całej długości wykonać kablem YKY5x16mm2 1kV w rurze 

ochronnej z HDPE Φ110 o sztywności obwodowej klasa SN4 oraz SN8 prowadzonych do 

projektowanych słupów oświetleniowych, których lokalizację przedstawiono na rys. ER-2, zasilanie 

projektowanych 3 słupów będzie poprowadzone z istn. końcowego słupa energetycznego.  

2.8 Kablowa linia o świetleniowa  
Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem YKY 5x16mm2 1kV do projektowanych słupów 

oświetleniowych. Kabel oświetleniowy wciągać w ułożone na gł. 0,50 m rury ochronne oraz w słupy.                 
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W miejscu skrzyżowań z siecią gazową i w jej pobliżu prace wykonać ręcznie w porozumieniu i pod 

nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.  

W miejscach skrzyżowania projektowanego kabla oświetleniowego z istn. kablem energetycznym prace 

prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Jeziorna. Na istn. kable energetyczne założyć rurę ochronną.  

Przed ułożeniem rur ochronnych, na dnie rowu kablowego wykonać podsypkę z piasku o min.                         

gr = 10cm. Projektowane kable łączyć przelotowo lub odgałęźnie na tabliczkach zaciskowo-

bezpiecznikowych we wnękach słupów. Przy każdym słupie pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla 

min. 2 m z każdej strony. 

Odcinki kabla układać w rurach HDPE o klasie sztywności min. SN4.  Przepusty należy uszczelniacz 

przed zamulaniem stosując rozwiązania systemowe.  

Na ułożone rury ochronne należy nasypać warstwę piasku o grubości min. 10 cm, zasypać ziemią 

z wykopu do wysokości 15 – 25 cm ponad krawędź rury, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego 

o gr. 0,5 mm – jak na rys. E-5. Ziemię ubijać warstwami po 20 cm. Przed przykryciem na ułożonych 

rurach założyć opaski kablowe co 10 m. Przed zasypaniem rury ochronne zgłosić do odbioru przez 

inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

Wykop doprowadzić do stanu poprzedniego. 

Roboty polegaj ące na układaniu kabli nie mo że ogranicza ć funkcjonowania instytucji 

sąsiaduj ących z terenem inwestycji.  

 

2.9 Projektowane słupy o świetleniowe  
 
Projektuje się słup aluminiowy o wys. h=6m w wykonaniu cylindryczno-stożkowym anodowane, 

zabezpieczone do dolnej krawędzi wnęki elastomerem, o grubości 20 mikronów. Przewiduje się 

zastosowanie słupów jednoelementowych bez wysięgnika. Średnica zakończenia słupa fi=60 mm. 

Grubość ścianki słupa 4mm. Słupy wyposażone są we wnęki słupowe umieszczone są na 

wysokościach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej ściance wnęki, należy zamontować złącze 

słupowe. Pokrywa wnęki powinna przenosić obciążenie wynikające w warunków eksploatacji. Widok 

projektowanego słupa przedstawiono na rys. EZ-2. W słupy i wysięgniki wciągnąć przewody typu 3xDY 

2,5mm2 750V dla zasilenia opraw.       We wnękach słupowych  zamontować tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowe (np. TB-11 i TB-12). Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi - 6A.  Po wykonaniu prac 

związanych z budową oświetlenia                   ul. Rubinowej, Wykonawca zleci pomiary powykonawcze 

parametrów oświetleniowych wykonywanych przez niezależnych ekspertów z dziedziny oświetlenia. 

Kolorystykę słupów należy uzgodnić                           z Inwestorem na etapie zamawiania materiałów. 

 

2.10 Bilans mocy  
Bilans mocy zainstalowanej opraw oświetleniowych przy ul. Rubinowej  

Lp. Odcinek Projektowana moc 
jednostkowa [kW] 

Ilość opr aw 
[szt.] 

Bilans mocy 
zainstalowanej [kW] 

1.  0,038 3 0,114 

RAZEM [kW]    

 
W związku z bardzo małą mocą zainstalowaną proj. opraw nie ma konieczności występowanie                        
o zwiększenie przydziału mocy dla oświetlenia ul. Rubinowej.  
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Projektowane oświetlenie zostanie zasilone z istn. sieci oświetleniowej własność Gminy Raszyn. Moc 

przyłączeniowa jest wystarczająca nie ma konieczności występować o zwiększenie przydziału mocy 

 

2.11 Projektowane oprawy o świetleniowe   
Obliczenia oświetleniowe w tym rozmieszczenie i wysokość słupów zostało dobrane w oparciu o normę: 

o PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg. 

Zgodnie z normą przyjęto klasę oświetleniową:  

• jezdnia, cały okres świecenia – S3:  

 
Projektuje się oprawy z zastosowaniem opraw ze źródłem światła LED (źródło światła o barwie ciepłej 

białej) o mocy 38W. Kolor zbliżony do koloru słupa.  

  
Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED  
 

• Materiał korpusu – Odlew aluminium 

• Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami 

• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 

• Szczelność komory optycznej – IP66 

• Szczelność komory elektrycznej – IP66 

• Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm lub słupie o średnicy Ø60 lub Ø76mm, montaż na 

wysięgniku o średnicy Ø32mm przy zastosowaniu dodatkowej nakładki 

• Oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia w zakresie od -10° do 

+5° lub przy montażu bezpośrednio na słupie od 0° do +10° 

• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 40W 

• Ochrona przed przepięciami – 10kV 

• Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa 

redukcja mocy) 

• Minimalny strumień świetlny źródeł – 4800lm 

• Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 2900-3300K 

• Wskaźnik oddawania barw Ra≥70 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 

• Oprawa posiada deklarację zgodności WE producenta i certyfikat akredytowanego ośrodka 

badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC 

• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem 

WE nr 245/2009 

• Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym 

wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych 
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• W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki 
obliczeniowe 

• Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
• Wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej. 

 
 

 
 
• Sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
• Różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 

niż±  5% w stosunku do podanych:  
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2.12 Ochrona przepi ęciowa i uziemienie robocze  
W celu zapewnienia skuteczności ochrony od porażeń, projektuje się uziomy szpilkowe z pręta 

ocynkowanego Ø20, długości 3 m. Połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 25x4. 

Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą 

antykorozyjną. Płaskownik połączyć ze słupem oraz z przewodem ochronnym za pomocą przewodów 

DY 4mm2 przykręcanych do płaskownika.  

Wszędzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje się uziom szpilkowy z pręta ocynkowanego 

Ø20, długości 3 m. połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 30x4. Połączenie 

płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

2.13 Informacja o wpisie do rejestru zabytków  
Teren, na którym zostanie zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2.14 Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestyc ji 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach górniczych 

2.15  Wpływ inwestycji na środowisko  

2.12.1 Zapotrzebowanie i jako ść wody oraz ilo ści, jako ści i sposobu odprowadzania 
ścieków 

Nie dotyczy. 

2.12.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszara ch górniczych 

Nie dotyczy. 

2.12.3 Rodzaj i ilo ść wytwarzanych odpadów 

Nie występują odpady mające wpływ na środowisko. 

2.12.4 Właściwo ści akustyczne oraz emisja drga ń, a także promieniowania 

Nie dotyczy. 

2.12.5 Wpływ na istniej ący drzewostan, powierzchni ę ziemi, wody powierzchniowe  
i podziemne 

Nie dotyczy. 

 

2.16 Uwagi ko ńcowe 
• przy układaniu kabla należy przestrzegać zaleceń zawartych w protokole z narady 

koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, 

 

 

 








































