Sylwetka projektowanego stupa oswietleniowego
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Sylwetka:

Proj. stup oswietleniowy o wys. h=6m aluminiowy
anodowany w wybranym kolorze. Zabezpieczony fabrycznie
elastomerem o gr. 20pum do dolnej krawedzi wneki. Stupy
ustawiane na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
zabezpieczonych przed dziataniem aktywnych wod
gruntowych przez abizolowanie.

Projektowana oprawa oswietleniowa LED pomalowana w
kolorze zblizonym do koloru stupa

Szczelnos$¢ komory optycznej - IP66,
Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

1509001

Biuro Projektow

a2 Energonet Sp. /.

02-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

PROJEKT BRANZA
Budowa oswietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa oswietlenia drogi PW
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawetl Myszkowski MAZ/0258/PBE/15
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna -
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron N
TRESC RYSUNKU
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