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PRZEDMIAR ROBÓT
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PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty ziemne
1

d.1
ST-R1
pkt.5.5.3

Rozebranie istn. kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej. m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00

2
d.1

ST-R1
pkt.5.5.3

Kopanie rowu kablowego ręcznie w gr. kat. III m3

20.3 m3 20.30
RAZEM 20.30

3
d.1

ST-R1
pkt.5.5.4

Mechaniczne przepychanie rur z PCV fi110 kolor niebieski o wzmocnionej wy-
trzymałości SN8 pod podjazdami.

m

31 m 31.00
RAZEM 31.00

4
d.1

ST-R1
pkt.5.5.4

Układanie rur ochronnych z PCV fi 110 kolor niebieski w gotowym wykopie i słu-
pach

m

60 m 60.00
RAZEM 60.00

5
d.1

ST-R1
pkt.5.5.3

Zasypywanie rowu kablowego w gr. kat. III gruntem z odkładu warstwami po
20cm ubijając grunt

m2

17.7 m2 17.70
RAZEM 17.70

6
d.1

ST-R1
pkt.5.5.3

Wykop ręczny w gr. kat. III wraz z jego zasypaniem m3

1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10

7
d.1

ST-R1
pkt.5.5.6

Montaż fundamentu typu B-50 o wym 900 x 240 ( wys. x szer.)  dla ustawienia
słupa oświetleniowego

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

8
d.1

ST-R1
pkt.5.5.7

Montaż i stawianie słupów aluminiowych o wys. h=6m w wykonanej cylindrowo-
stożkowym, zabezpieczony do dolnej krawędzi wnęki elastomerem o grubości
20 mikronów, średnicia zakończenia słupa fi 60mm, grubość ścianki słupa 4mm,
słup wyposażony we wnękę, przystosowaną do zabudowy złącza słupowego.
Pokrywa wnęki ma przenosić obciążenie wynikające z warunków eksploatacyj-
nych

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

9
d.1

ST-R1
pkt.5.5.8

Zainstalowanie oprawy na słupie ze źródłem światła LED o mocy 38W, źródło
światła o barwie ciepłej białej. Korpus oprawy - odlew z aluminium, oprawa bez
klosza, diody zabezpieczone soczewkami, odporność na uderzenia mechanicz-
ne - IK08 szczelność komory optycznej - IP66, szczelność komory elektrycznej -
IP66, pracy - 230V/50Hz, maksymalna moc oprawy 40W, ochorna przed prze-
pięciami 10kV

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

10
d.1

ST-R1
pkt.5.5.7

Montaż tabliczki bezpiecznikowej TB-1 w słupie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

ST-R1
pkt.5.5.11

Wciąganie przewodu YDY 3x2,5 750V w słup m-1
przew

24 m-1
przew

24.00

RAZEM 24.00
12

d.1
ST-R1
pkt.5.5.9

Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych z kostki betonowej gr. 6mm na
podsypce piaskowo-cementowej

m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00

13
d.1

ST-R1
pkt.5.5.11

Wciąganie kabla YAKY 4 x16 1kV w gotowe rury i słupy m

96 m 96.00
RAZEM 96.00

14
d.1

ST-R1
pkt.5.5.11

Obróbka na sucho końcówki kabla 5-żyłowego na napięcie do 1kV szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

15
d.1

ST-R1
pkt.5.5.4

Układanie rury BE fi 50 na istn. słupie wraz z kołkami i uchwytami, rura odporna
na promienie UV

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

16
d.1

ST-R1
pkt.5.5.10

Montaż na istn. słupie odgromników SE30.166Bz/0,66kV/5kA szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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17
d.1

ST-R1
pkt.5.5.10

Montaż uziomu powierzchniowego z płaskownika ocynkowanego FeZn 30x4 w
gr. kat. III

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

18
d.1

ST-R1
pkt.5.5.10

Mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego z pręta ocynkowanego ogniowo fi
20mm na gł. 3m

m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1

ST-R1
pkt.5.5.11

Montaż na istniejącach słupie  skrzynki podziałowej RP na uchwytach UNS 270/
40 o wym. 380x230x115 (wys x szer x gł) z wyposażeniem

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2 Pomiary elektryczne CPV 45000000-7;  45316110-9;  45231400-9
20

d.2
ST-R1
pkt.6.6.4

Pomiar rezystancji uziemienia szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.2

ST-R1
pkt.6.6.4

Pomiar rezystancji lini kablowej do 1kV odc.

3 odc. 3.00
RAZEM 3.00

22
d.2

ST-R1
pkt.6.6.4

Pomiar rezystancji izolacji przewodów na napięcie do 750 V obw.

3 obw. 3.00
RAZEM 3.00

23
d.2

ST-R1
pkt.6.6.4

Pomiar skuteczności ochrony od porażeń szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

24
d.2

ST-R1
pkt.6.6.4

Pomiar natężenia oświetlenia szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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