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1.1 Uprawnienia budowlane projektanta

2 MAZIWIEGHA
DRREGDWA

INZYMIEROW
17 BUDCWNICTAS

Marewiecka Okregowa lzba Intynieréw Budownictwa Warszawa, doin 1 lipea 2003 ¢,
Okrggowa Komisja Kwatifikacyjna
sven, akt. MAZTISIAUVIAISE

DECYZJA

Ny podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzka z art. 11 ust, 1 ustawy 7 dnfa 15 grudnia 2000 1.
o samorzgdach zawodowych architektéw araz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: DU
22003 r. poz. 932 zpoin. zm.) fart, 12 ust T pkt 185, ust. 2, 3 i depke Loart 13 ust 134,
arl. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU.
2 2013 r. poz. 1409 7 pdin, zm.) oraz § 1071 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktary
I Rozwoju z dnla 11 wrzesnia 2014 1w spruwic sumodzielnych funkeji wechndcenyoh
w budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, 72 zostaly spelnione warunki w zakresie
przygoowania  zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
Z wynikiem porytywnym
Pan mgr inZ. Pawel Myszkowski
ur. dnia 24 czerwea 1985 roku w m. Koaskie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0258/PBE/15
do projektowania
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i wrzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetyeznyeh
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwrglednieniem w calodel zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstepuje sig od uzasadnienia deeyzji, Zakres nudanych uprawnien budowlanych wskazano na
oibwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] deeyzji shizy odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej lzby
Inrynicrow  Budowniclwa  w  Warszawie, za  posrednictwem  Okregows]  Komisji
Kwalifikacying Muazowieckiej Okrepowel Izby Inzynieréav Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Skiad vrzekajycy Okregowej Kmnifiij&waliﬁkncyjnej:
e

dr hah. inz, Eugenlusz Koda, prof. nadzw,

mgr ing, Kreysetof Latoseek

mgrind, Krzysziaf Karvol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Myszkowskicmu
ur. dnia 24 czerwea 1985 roku w m. Kondskic

numer ewidency jny MAZA2ZSYPBE/S
do projektowania
w speciatnodel instubrevine] w rakresie sieel, nstalaeft | wrrndren
elektrycznych i elekitroenergetycznyeh
hez ograniczen

upowidniagy do:

I w specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalagii i uesadze clekirycznych
i clektrocnergetyeenych do:
1) projekiowania, sprawdzania projekidw architekioniezno-budowlanych | sprawowania

nadzory autorskisga,

21 sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlanyeh,
w odnicsieniu do obicktu budowlanepo takiego jak: sicel, instalacje 1 urzadzenia
elektrycane i clektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieri
trakeyjne, sieci trakeyjre metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zastlania. w tym kolgjowed, rolejbusowej { ramwajowej sleci trakeying, sicei trakeyine
metra oraz elektryernego ogreewania rozjazdow;

H. w specjalnodel instulacyjneg w zakresie siecl, instalagyi 1 urzpdzen elekirycenych
i elektroenerpetyeznyeh, do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwakifikacyjnej:

e .

dr hab. in2. Eugeniusz Koda, prof madzw. o Tl e

.-:::::‘::‘“’”' il o !

mar ind Krzysztof Latoszek

T R P R R T Y P I S PR P PL I

mgr ind Kraysztof Karel Booss

Cherey meg:

L Pan Pavet Mysekowski
uf, Hery 35C . 42
01497 Warsmawa,

2. Dsrpgonsa Rada Mazewieckic] Okeggowe] 1zby Iniynierdw Budownictwa
3. Gldwny DigpeXtor Nadzory Budowlanego
4. a3
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URZAD Warszaws, dnla ok listopgada w1 4 -
MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY

WYDZIAL
URBANISTYH! 1| ARCHITEKTURY

Fr ewid. uprawn. St-1568/74

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ns podstawie art. 18, 19, usi. 1, pkt 1 i art. 26, ust. 1 ustawy z dnia 31 styeenin 1961 r, —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 261 § 14 ust, 1 pkt 2

rozporzgdzenia Prrzewodniczgsego FKomiteiu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnis
10 wrzednia 1962 1. w sprawie kwalifikacji fachowyceh eséb wykonujgeyeh funkeje technlezne
w Ludewnictwie pawszechnym (Dz. U. nr 53. poz. 266)

Ob . JANUSZ M A% OCEM 8. Stanislawa

%echnik energetyk

vredzeny dnfa  28+X1.1936 r. kol,Stasin pow.Kraenystaw

OTRZYMUJE

w specjalnoicl ... instalacii I urszgdzed _elektryczoych

uprawnienia budowlane do 1/ kierowania robotsmi budowlenymi w_zakresie buw
dowy ingtslmc) i i urzgdzesdl elektrycznych w obiektach budowlaenych z
wyjatkien budowy skomplikowanych instalecii { urrgdees elekirycznych,

‘ 2/ sporzqdsenia projektéw {natelecii i urzgdzed
elektrycznych w oblektiach budowlanych z wyjatkiem skemplikowanyeh
initalac;;i i urzgdzend elekirycznych,=

zup. PREZYDINTA MIASTA

e
thi. areh, Eypeniuse ngwrc-ck’i
Rarrefens hrclivatla Warsn oy
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1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

® POLSKA

1 7 8 =&
INZYNIEROW
RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numernze wearyfikzoyjrym:

MAZ-123-ZW5-DS2 *

Pan PAWEL MYSZKOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf0433/15

adres zamieszkania ul. HERY 25 C/42, 01-457 Warszawa

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2017-08-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodrie srt. 5 ust 2 ustawy z dniz 15 wrzedria 2001 r. o padpizie elextroricnym [Dz. U. 2001 Nr 130 poc. 1450} dare w postac
elektroniczne] opatrzone bespieczrym podpisem elektronicznym weryfkowanym priy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wigledern skutidw prawrych dekumentom opatrionym podpisami whisaorgczaymi.)

" Weryfikacjs poprawneéci ganych w niniejszym sadwiad:zeniv moira sprawdzit = pomocy rumery weryfikacyjrego zadwisdzzenia ra
strorée Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.pilh. erz.ol tud kortaktujac s z biurem wiaicwej Okregowej lzby Infynierow
Budowrictwa.

N gl
=S -
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POLSKA
I 2 5 A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurese weryfikscyjrm:

MAZ-61T-MYT-CN3 *

Fan JANUSZ MAtOCHA o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0844/01

adres zamieszkania ul. Z MODZELEWSKIEGO 58A/77, 02-679 WARSZAWA

jest czonkiem Mazowiackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
vieryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2017-01-17 roku przez:

Miaczystaw Grodeki, Prewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodrie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eleitronicznym [Dz. 4. 2001 Nr 130 por. 1450) care w postaci
eiektronicne] opstrzone bexniecrym podpisem elektronicnym weryfisowanym prry pomocy wainego kwalifkowarege certyfikatu sa
rownowaine pot wigledem skutidw prawmych dokumentom opatrzanym: podpisami whasnorgeznyrmi.]

* Weryfikacjgq poprawnoéc canych w niriejszym zafwiadczenic modra sprawdzit 1z pomocy numery weryfikacyjreso 2atwisdczenia ra
strorée Pelziie] lzby indynierdw Budownictws www.piid.org.al ub kontaktujae tig 2 biurem wiziciwe] Okregowej Izby Iniyriertw
Budownictws.

Py jous o
ﬂﬁg
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Miejsce narady koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymaty 30.

Starosta Pruszkowski

Whiosek z dn.: 2016-10-03

Przedmiot narady koordynacyjnej: sie¢ elektroenergetyczna (kabel o$wietleniowy eN) §
Whioskodawca: Energonet Sp.j , ul. Modzelewskiego 58A/77, 02-679 WARSZAWA !

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ /.,? ye, X/O//'é
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia ... %5 L 00 .
Znak sprawy: WG.6630.845.2016

Inwestor: URZAD GMINY RASZYN , ul. Szkolna 2a, 05-090 RASZYN

! .
Lokalizacja: gm. Raszyn, obr. Rybie, ul. Rubinowa — wg zalacznika mapowego stanowigcego mteéﬂa‘ﬁ‘iq c% 8¢ bo

protokotu.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2015 1., poz. 5202 pozn zm

&

H e en s

\\.1(

g
g
H
i
g
i

SV

Stanowisko uczestnika narady

G AN 7MY
AWIDLGY

LZAMADUSIUNY
MIE STAWLL (;,L/

Lp. Podmiot ktdry reprezentuje Imig i nazwisko
uczestnik narady podpis
1. STAROSTA PRZEWODNICZACA NARADY Wejécie w teren uzgodnié z whascicielem dziatki.

PRUSZKOWSKI KOORDYNACYJNEY- AI\}ETA STON Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne wykonywac r¢cznie bez
naruszenia jego posadowienia (Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne, Dz. U. 2 2015 r., poz. 520 z pdz.zm.). Inwestor ponosi wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub konserwacja znakéw geodezyjnych
zagrozonych przy realizacji inwestycji.

2. WYDZIAL

INFRASTRUKTURY I D-1 Wykonat projek! organizaj|

OCHRONY ruchu na czas budowy | zatwierdzié w

SRODOWISKA Starostwie Powiatowyrn w Prigzkowis

D)

3. INSPEKTORAT

WZIMIUW

bex, uwa,od

4. MIEJSKIE

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOC. I KANALIZ. NIEDOTYCzY
5. PGNIG TERMIKA S.éG' sllifiska 7.

WYDZIAL . ey o~

DYSTRYBUCH  Bi pwhiczyr Nie DOTYCZ

CIEPLA I OBSLUGI

KLIENTA

6. POLSKA SPOL.GAZ, g .
REJON DYSTRYBUCII
GAZU W PRUSZKOWIE /6 24 MW%

7. PGE DYSTRYBUCJA
S.A. O W-WA, . D
innogy STOEN Wc’{ v /Z/
OPERATOR
SP.Z0.0.

8. NETIA S.A.

1/2




9. JORANGE POLSKA S.A.
""""""""""""""""""""""""""""""""" ZAWIADOMIONY R AWIDLOWO
........................................................ NIE STAWIL, SIE

10. |GDDKIA . N -
....................................................... NIE DOTYCZY

11. |CENTRUM WSPARCIA | %) - - o

TELEINFORMATYCZN |.... 344/ ..... (niid...., 4 ZCemﬁ'nﬁggg{;‘eﬁ ONO (
EGO SIL ZBROINYCH ; Sil Zbrojnych yeaneg
......................................................... rowagami / bez uwag
Dnia e
12. |[MAZOWIECKI
7NV 0] 0): (e Y S O o
WOIEWODZKICH NI UL LAY
13. |OPG GAZ SYSTEM
O/REMBELSZCZYZNA [ ... ovoevoereeeeeereseoesesssossssesesseosoesoeoooo
......................................................... NIE DOTYCZY
14. |JEDNOSTKA
WOJSKOWA 3688 ......................................................... ZA\‘{IADOA’}]ON \f' PRA!\\,’SDLO\S{O
.................................. NIE STAWLL SIE
15. |PRZEDSTAWICIEL N i
URZ%% Y LA M@k ..................... . -~
.......... BN Elies Ok B UNET,

Stanowiska uczestnikéw narady :

; o
§- W ‘»‘ﬁi&}scuskrz‘-,’?.owama?‘fo!e"w‘”ﬁeg

priylacza x istnigjacy ™

rate p(owad;ir’, rec
;Z/) e gEes

Labler CNRS1Q
Ad nadzoras
a3 babe! mxﬁl{@(

ARDTA

ol rucg coheonnd Sl i

Poswiadczam za
wodnosé z oryginalem

2016 -10- 112

zup. STAROSTY

AnXd Sron
Przedzetiniczgen
naredy koordynacyjnej
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1.4 Oswiadczenie projektanta

Warszawa, Marzec 2017

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016
Z pdzniejszymi zamianami)

Oswiadczam ze dokumentacja techniczna dla zadania:

Budowa oswietlenia drogi ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn

zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno —
budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

podpis i pieczgtka

Marzec 2017
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Il CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMAWIAJ ACY
GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Budowa oswietlenia drogi ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
Dziatka nr 1832 obr. Rybie

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Budowa oswietlenia drogi ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn

2.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego —cz  e$¢€ terendw poto zonych we wsi
Rybie w Gminie Raszyn - Obszar Ill -cz es$¢€ Il
* Informacji Inwestora — SIWZ
e Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu WG.6630.845.2016 z dn. 12.10.2016 r.
» Obowigzujacych norm i przepiséw
2.2 Stan istniej gcy sieci zasilaj acej
Wzdtuz ul. Rubinowej do budynku nr 12 jest istniejace oswietlenie drogowe wykonane w postaci opraw

oswietleniowych zawieszonych na stupach energetycznych.

2.3 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa oswietlenia ulicznego odcinka ulicy

Rubinowej we wsi Rybie w zakresie:
— zabudowe taczenie 3 stupow oswietleniowych
— montaz na stupach 3 opraw LED o mocy 38W,

- montaz nowej linii kablowej utozonej na catej dtugosci w rurach ochronnych,

Marzec 2017 13
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2.4 Podstawowe wska zniki energetyczne

Lp. Wielko s¢ Jednostka Warto s$¢
1 Napiecie zasilania \% 230
2 Ukiad sieci - Dla nowych obwodow — TN-C-S

Dla istn. obwodéw sgsiednich ulic —=TN-C

3 Ochrona od porazen - Samoczynne wytgczenie napiecia

2.5 Obszar oddziatywania obiektu
Stosownie do art. 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu formy projektu budowlanego  obszar
oddziatywania obiektu okresla sie na obszar dziatek: dz. 1832 obr. Rybie . Projektowany obiekt
budowlany nie wprowadza ograniczen w sposobie uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Akty prawne:
e Normy N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi i niepetno izolowanymi
* Normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa
* Norma PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drég.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2.6 Opinia geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzaniem Poz. 463 z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, przyjeto proste warunki gruntowe - wystepujace w
przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, rownoleglych do powierzchni
terenu, nie obejmujacych mineralnych gruntdéw stabonos$nych, organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej

kategorii geotechnicznej.

2.7 Uklada zasilania
Projektowany odcinek oswietlenia drogowego, nalezy zasili¢ z istniejgcego toru oswietleniowego

AsXSn16mm?® zawieszonego na istn. stupach energetycznych.

Linia kablowa os$wietlenia ulicznego na catej diugosci wykona¢ kablem YKY5x16mm2 1kV w rurze
ochronnej z HDPE ®110 o sztywnosci obwodowej klasa SN4 oraz SN8 prowadzonych do
projektowanych stupéw oswietleniowych, ktérych lokalizacje przedstawiono na rys. ER-2, zasilanie

projektowanych 3 stupéw bedzie poprowadzone z istn. koncowego stupa energetycznego.

2.8 Kablowa linia o $wietleniowa
Linie kablowa oswietlenia ulicznego wykonaé kablem YKY 5x16mm?® 1kV do projektowanych stupéw

os$wietleniowych. Kabel oswietleniowy wcigga¢ w utozone na gt. 0,50 m rury ochronne oraz w stupy.

Marzec 2017 14
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W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg i w jej poblizu prace wykonaé¢ recznie w porozumieniu i pod

nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0. o.

W miejscach skrzyzowania projektowanego kabla oswietleniowego z istn. kablem energetycznym prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Jeziorna. Na istn. kable energetyczne zatozyc¢ rure ochronna.
Przed utozeniem rur ochronnych, na dnie rowu kablowego wykona¢ podsypke z piasku o min.
gr = 10cm. Projektowane kable igczyé przelotowo lub odgateznie na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupdéw. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla
min. 2 m z kazdej strony.

Odcinki kabla uktada¢ w rurach HDPE o klasie sztywnosci min. SN4. Przepusty nalezy uszczelniacz
przed zamulaniem stosujac rozwigzania systemowe.

Na utozone rury ochronne nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci min. 10 cm, zasypac ziemig
z wykopu do wysokosci 15 — 25 cm ponad krawedz rury, a nastepnie przykryé¢ folig koloru niebieskiego
o gr. 0,5 mm — jak na rys. E-5. Ziemie ubija¢ warstwami po 20 cm. Przed przykryciem na ufozonych
rurach zatozy¢ opaski kablowe co 10 m. Przed zasypaniem rury ochronne zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru robét elektrycznych oraz wykonaé powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Wykop doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Roboty polegaj ace na uktadaniu kabli nie mo 2ze ogranicza ¢ funkcjonowania instytucji

sasiaduj acych z terenem inwestycji.

2.9 Projektowane stupy o $wietleniowe

Projektuje sie stup aluminiowy o wys. h=6m w wykonaniu cylindryczno-stozkowym anodowane,
zabezpieczone do dolnej krawedzi wneki elastomerem, o grubosci 20 mikronéw. Przewiduje sie
zastosowanie stupéw jednoelementowych bez wysiegnika. Srednica zakonczenia stupa fi=60 mm.
Grubos¢ s$cianki stupa 4mm. Stupy wyposazone sg we wneki stupowe umieszczone sg na
wysokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, nalezy zamontowa¢ zigcze
stupowe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajace w warunkéw eksploataciji. Widok
projektowanego stupa przedstawiono na rys. EZ-2. W stupy i wysiegniki wciggna¢ przewody typu 3xDY
2,5mm? 750V dla zasilenia opraw. We wnekach stupowych zamontowac tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowe (np. TB-11 i TB-12). Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi - 6A. Po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg oswietlenia ul. Rubinowej, Wykonawca zleci pomiary powykonawcze
parametrow oswietleniowych wykonywanych przez niezaleznych ekspertéw z dziedziny oswietlenia.

Kolorystyke stupéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie zamawiania materiatéw.

2.10 Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej opraw oswietleniowych przy ul. Rubinowej

L Odcinek Projektowana moc llosé opraw [Bilans mocy
p- jednostkowa [kW] [szt.] zainstalowanej [KW]
1. 0,038 3 0,114
RAZEM [kW]

W zwigazku z bardzo malg moca zainstalowang proj. opraw nie ma koniecznosci wystepowanie
0 zwiekszenie przydziatu mocy dla o$wietlenia ul. Rubinowej.
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Projektowane oswietlenie zostanie zasilone z istn. sieci oswietleniowej wiasnos¢ Gminy Raszyn. Moc

przytaczeniowa jest wystarczajgca nie ma koniecznosci wystepowaé o zwiekszenie przydziatu mocy

2.11 Projektowane oprawy o $wietleniowe
Obliczenia oswietleniowe w tym rozmieszczenie i wysokos¢ stupdw zostato dobrane w oparciu o0 norme:

0 PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drdg.
Zgodnie z norma przyjeto klase oswietleniowa;:

e jezdnia, caty okres swiecenia — S3:

Projektuje sie oprawy z zastosowaniem opraw ze zrddiem swiatta LED (zrédto Swiatta o barwie cieptej

biatej) o mocy 38W. Kolor zblizony do koloru stupa.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

* Materiat korpusu — Odlew aluminium

e Oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

» Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

* Montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o srednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

e Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do
+5° lub przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

* Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

* Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Ukfad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V (opcja DALI oraz 5-cio stopniowa
redukcja mocy)

*  Minimalny strumien swietlny zrodet — 4800Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 2900-3300K

* Wskaznik oddawania barw Ra=70

» Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

» Oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE producenta i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy deklarowane zgodno$ci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e« Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym

wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

Marzec 2017 16
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W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej.

Bggmm 3jo0mm 116mm

Sprawnosé uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
niz+ 5% w stosunku do podanych:

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°
320

45° 45°
480

640

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=91%
———C0-C180 =—C90-C270
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2.12 Ochrona przepi eciowa i uziemienie robocze
W celu zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen, projektuje sie uziomy szpilkowe z preta

ocynkowanego @20, diugosci 3 m. Potaczenie preta ze stupem wykonaé ptaskownikiem FeZn 25x4.
Potaczenie ptaskownika zpretem @20 wykonaé przez spawanie, spaw zabezpieczyé farbg
antykorozyjng. Ptaskownik potaczy¢ ze stupem oraz z przewodem ochronnym za pomoca przewodow
DY 4mm?2 przykrecanych do ptaskownika.

Wszedzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje sie uziom szpilkowy z preta ocynkowanego
@20, dlugosci 3 m. polaczenie preta ze stlupem wykona¢ ptaskownikiem FezZn 30x4. Potaczenie

ptaskownika z pretem @20 wykona¢ przez spawanie, spaw zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

2.13 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.14 Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestyc i
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach gorniczych
2.15  Wplyw inwestycji na $rodowisko
2.12.1 Zapotrzebowanie i jako $¢ wody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania
sciekow
Nie dotyczy.
2.12.2 Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszara ch gorniczych
Nie dotyczy.
2.12.3 Rodzaj i ilo $¢€ wytwarzanych odpaddéw
Nie wystepujg odpady majgce wptyw na srodowisko.
2.12.4 Wrasciwo $ci akustyczne oraz emisja drga n, a takze promieniowania
Nie dotyczy.

2.12.5 Wplyw na istniej acy drzewostan, powierzchni € ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne

Nie dotyczy.

2.16 Uwagi ko Acowe
e przy ukladaniu kabla nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
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IV OBLICZENIA OSWIETLENIA
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ul. Rubinowa, Raszyn

Partner kontaktowy:
Numer ziecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 20.10.2016
Edytor:



ul. Rubinowa, Raszyn

ul. Rubinowa, Raszyn
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
[zolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.10.2016

Spis tresci

A
Strona 2



DIALux

ul. Rubinowa, Raszyn

20.10.2016
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokoséé¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.400 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
“)
(3) -
&
M
' Fy
. ., -2.00m b
0.00 30.00m @)
Oprawa: SCHREDER AXIA 2.1 /5187 / 24 LEDS 490mA WW / 383442
Strumien swietiny (Oprawa): 4316 Im Wartoéci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 4828 Im przy 70° 666 cd/klm
Moc opraw: 38.0W przy 80" 88 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90° 0.04 cd/kim o
Odstep s#upa: 30.000 m W.kazdym krerur?ku tworzgcym ?odany‘kat z d? ng linig pionowg przy
kosé montazu (1 ) 6.000 m z_amstalowanym i gc;tov'vym do .uzytku oswnet!efnu:
Wyso o o . ' Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  5.990 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.520m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dhugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

A
Strona 3
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20.10.2016

ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

=5

SCHREDER AXIA 2.1 /5187 / 24 LEDS 490mA
WW /383442

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa); 4316 Im

Strumien swietiny (Lampy): 4828 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 25 62 94 100 89

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 490mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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20.10.2016

ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T540m
70.00
|0.00 .30.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Epmin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.36 4.97
Wartoéci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spetnione/nie spetnione: v e

-
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ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mall

Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / [zolinie (E)

6 [540m
6
5
T0.00

. IO.OO I3O.OO mI

Wartosci Lux, Skala 1: 258
Siatka: 10 x 4 Punkty

Em [IX] Emin (1] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.36 4.97 15 0.594 0.335

Fs
Strona 6



DIALux

20.10.2016

ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

T0.00m
— . , . -2.00
0.00 30.00 m

Wspdtezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana kiasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.06 4.36
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 = 1.50
Spetnione/nie spetnione: e e

-
Strona 7



DIALux

20.10.2018

ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

M1 )9 f 1T s 5 BN UL g\ . [0.00m
/2 87, . 6 7 8:9\10"“\12

~-2.00

1 i i {
T T

0.00 30.00 m

Wartos$ci Lux, Skala 1: 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emir1 / Emax
8.06 4.36 14 0.541 0.308

P Y
Strona 8



ul. Rubinowa, Raszyn

DIALux

20.10.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T7.40m

5.40

Wespotczynnik konserwacii: 0.80

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

30.00m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Ein [IX]
6.19 4.88
2 5.00 21.00
v v

-~

Strona 9



ul. Rubinowa, Raszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUx

20.10.2016

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

T7.40m

5.40

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, X E,. X
6.19 4.88

B, [IX]
9.34

30.00m

Wartoséci Lux, Skala 1 : 258

Emin / Em Emin / Emax
0.788 0.523
-~

Strona 10



Buro Frofektonw
'%’ £nergoref Sp. /.

V CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Marzec 2017 31



%@ﬂ -

S3

S2

S1

ul. Rubinowa

_|
_ gG25A _
| 32X\ 160A |
| o o |
_ N N _ _ % 3xSE30.166 BZ
L 1
M
3
7 30 31 35 3
L1 96 L1 66 L1 35 X
o A~ E
XA 6A 6A —
UZ FeZn@20
Uz Fezn@20 | | £ g LED 38W LED 38W R< 100

LEGENDA:

- PROJ.SLUP OSWIETLENIOWY - o wysokosci 6m kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa

LED o mocy 38W

S1 - Numer projektowanego stupa
L1 - Numer fazy

- Projektowana linia kablowa YKY 5x16mm?#1kV

I_I - Projektowane uziemienie stupa wykonane FeZn@20

__Tm| - Projetowany ogranicznik przepie¢ typu 1xSE30.166 BZ

43 - dlugos$¢ odcinka kabla
68 - dlugo$¢ od punktu zasilania

- Istniejacy stup oswietleniowy wraz z oprawg

Ochrona od porazen: samoczynne wylaczenie napiecia
Uktad sieci:

nowe obwody - TN-C-S

istn. obwody - TN-C

UWAGA:

W stupy i wysiegniki wciagna¢ przewody typu
YDY3x2,5mm2 750V do zasilenia opraw. We wnekach
stupowych zamontowac tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe (np. TB1). Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi - 6A.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INA RASZYN
Q ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow
~y
W\ - EnergonelSp,/.
SUD
T 02-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl
PROJEKT BRANZA
Budowa os$wietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA

ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn

NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa os$wietlenia drogi _U<<

ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn

PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawet Myszkowski MAZ /0258 /PBE/15
PROJEKTOWAL. NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL. NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron -
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna -

TRESC RYSUNKU

Schemat zasilania oswietlenia ul. Rubinowa

DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU

WARSZAWA Marzec 2017 _ ER-1




)
LEGENDA:

A
- projektowana linia kablowa nN 0,4kV

- istn.kostka brukowa

- istn.kostka brukowa

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
1
1
1
]

- granica dziatki

- projektowany stup o$wietlenia drogowego

@ o wys. h=6m wraz z oprawg LED

— - proj. linnia kablowa YKY1kV
prowadzona na catej diugo$ci w HDPE@110 SN4

z wyjatkiem przepustéw kablowych

)}
om¢ dz. Am\_o.
obr. Rybie

projektowana skrzynka podziatowa
na istn. stupie

dz. 1818
obr. Rybie m \_ - numer projektowanego stupa

N/ .
- istn. stup energetyczny

dz. 1820
obr. Rybie

dz. 1821
obr. Rybie

1
dz. 1822
obr. Rybie

- projektowana skrzynka podziatowa na istn. stupie

28.6

26.4
- proj. uzieminie FeZn@20

/ / 1441 —
il i) / a7
/ YNy - Ve
"yl Iy __ _I_M| - Projetowany ogranicznik przepie¢
typu 1xSE30.166 BZ

/

/ / / / /

lhll\ll\\\\\\ / , ,

R R R R R R R R R R %

i T R e e S
1 ——— - projektowane przepusty wykonane
metodg przecisku/przewiertu sterowanego
przepust HDPE @110, SN8

! dz. 1831
. ocq.mv&mm
—

dz. 1830

dz. 1833
obr. Rybie

obr. Rybie
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY

NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

| GMINA RASZYN

\...___.‘ ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE . . .
Biuro Projektow

W\ 2 Energornef Sp. /.

02-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro®bpe.waw.pl www.energonet.pl
BRANZA

- - . PROJEKT
Budowa os$wietlenia drogi
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn ELEKTROENERGETYCZNA

1
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
PW

Budowa os$wietlenia drogi
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn

dz. 1827
obr. Rybie

dz. 1829
obr. Rybie
dz. 1828
obr. Rybie

SUD

1509001

L

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PROVEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawet Myszkowski MAZ/0258/PBE/15
NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL
ST. 1568/74

Janusz Matocha
NR UPR. PODPIS

OPRACOWAL
Piotr Wojdyna
NR UPR. PODPIS

OPRACOWAL
Piotr Gawron

TRESC RYSUNKU
Projekt zagospodarowania terenu ul. Rubinowa

NR PROJEKTV NR RYSUNKU
ER-2

SKALA:
1:500

DATA:
WARSZAWA, Marzec 2017




Sylwetka projektowanego stupa oswietleniowego

©120

=

000

poziom terenu %

i
500_1400

///////r/

00

77777777

0

-

Sylwetka:

Proj. stup oswietleniowy o wys. h=6m aluminiowy
anodowany w wybranym kolorze. Zabezpieczony fabrycznie
elastomerem o gr. 20pum do dolnej krawedzi wneki. Stupy
ustawiane na prefabrykowanych fundamentach betonowych,
zabezpieczonych przed dziataniem aktywnych wod
gruntowych przez abizolowanie.

Projektowana oprawa oswietleniowa LED pomalowana w
kolorze zblizonym do koloru stupa

Szczelnos$¢ komory optycznej - IP66,
Szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

1509001

Biuro Projektow

a2 Energonet Sp. /.

02-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

PROJEKT BRANZA
Budowa oswietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa oswietlenia drogi PW
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawetl Myszkowski MAZ/0258/PBE/15
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna -
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron N
TRESC RYSUNKU

Sylwetka projektowanych stupdw oswietleniowych

DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
WARSZAWA, Marzec 2017 —_ ER-3




Widok fundamentu betonowego typu B-50

zastostowanie dla stupéw o wys. h=6m
Przekroj pionowy

A-A

17mm - koszulka

termokurczliwa

240 M14x24 778

1]

B-B

T
-

)
H
=)
|
O
=
/]
15
100 ERE
()
Qﬁ\/
Y
115

7250 -
IS

Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu

180

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR

GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow

22 EnergonefSp./;

02—-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

PROJEKT BRANZA
Budowa oswietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa os$wietlenia drogi PW
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawet Myszkowski MAZ/0258/PBE/15
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron -
TRESE RYSUNKU

Widok projektowanych fundamentow

DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
WARSZAWA Marzec 2017 - ER—4




ZBLIZENIA (cm):

od stupa linii nap. 80
fundamentu 50

Kabel o napieciu 1kV-30kV

Kabel o napieciu do 1kV

SORRRRXXEX

®.

?

».

A

GLEBOKOSC ZALEGANIA

wymiary w [m]

T Y

Kabel teletechniczny

SKRZYZOWANIA (cm):

OD KABLA nn
sygnalizacyjny 15
teletechniczny 50
niskiego napiecia 15
Sredniego napiecia 15
obcego zaktadu 15
ZAPASY MUFY GLOWICE
polwinit nn 1m 2,5m
PRZEPUST
Pobocze Projektowana jezdnia Pobocze
._.m_.m,m_ istn. AN B, RN
SRR sy Jrin1eom

FALAT AL

50

na kabel

MAGANYY
WSPOLCZYNNIK &, % it
ESZCZENIA GRUNTY: -2

Folia kalandrowana gr. 0,5mm

kolor niebieski - linie nn 0,4kV

Kabel w rurze ochronnej

35

0,25do 0

HDPE @ 110

PRZEPUST mo

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR

GMINA RASZYN
ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow

a2 EnergonefSp./,

02-787 Warszawa ul. B. Bartoka B8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

119,

1509001

PROJEKT BRANZA
Budowa oswietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa oswietlenia drogi U<<
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawel Myszkowski MAZ,/0258/PBE/15
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna -
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron -
TRESC RYSUNKU

Sposdb utozenia kabli

DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
WARSZAWA, Marzec 2017 — ER-5




Istniejacy stup wraz

z istniejgcg oprawg

o
o
proj. kolanko o $r. 50mm
i promieniu 100mm
roj. AsXSn2x35mm?
proj. rura ostonowa
BE 50 I=6m
Szczegot |
l ~
< N\
\ / proj. rozdzielnica RP
uchwyt na stup UNS o
270/400 \
// Y
~ 7 £
proj. rura ostonowa e
BE @110 I=1,5m o
o
o
=
. poziom terenu
o proj. YKY5x16mm?
w HDPE @110 SN4

W.
=]
8|0
proj. kolanko o ér. 50mm
proj. SE30.166Bz (0,66kV/5kA) a i promieniu 100mm
=
o osonons. L
=" Szczegot
T N
/ d //
= T
, /
\ T ]
// _ v €
proj. rura ostonowa I
BE @110 I=1,5m m
S
poziom terenu
il vesssssseess
proj. YKY5x16mm? )
w HDPE @110 SN4 U_

Projektowana skrzynka

podziatowa
Szczegdt Szczegot |
T g N
o o
o0 [ee]
™ (90)
230 15
|

rozt. RBK0O-160A Q 7 aciskiem (8)

T_1 9.
g — o
. n uchwyt kablowy

Schemat ideowy potgczen

%
proj. ograniczniki przepig¢
1xSE30.166 Bz (0,66kV/5kA)

y /74

istn. 4xAL

V4

1=8m

_
_
_ﬂ:o_..>mxw:mxwm=5._N \__\
w rurze BE@50 [=6,0m _

_l
|
|
L

UZ Fe@20 W

R< 100 proj. YKY5x16mm?

+ linia oSw. AL25mm?

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INA RASZYN
Q ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

BIURO PROJEKTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow

Y- Energonet Sp./;

150 9001

02-787 Warszawa ul. B. Bartoka 8/3, tel. (22) 855 51 85
e—mail: biuro@bpe.waw.pl www.energonet.pl

PROJEKT BRANZA
Budowa oswietlenia drogi ELEKTROENERGETYCZNA
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
NAZWA OPRACOWANIA ETAP
Budowa oswietlenia drogi _U<<
ul. Rubinowej we wsi Rybie gm. Raszyn
PROJVEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Pawet Myszkowski MAZ/0258/PBE/15
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Wojdyna
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Piotr Gawron -
TRESC RYSUNKU
Plan powigzan sieci
DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU

WARSZAWA Marzec 2017

ER-6




