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ZAGLEBIENIE DNA KANALU
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104.59

Wp13
95.00m

Wigczenie do proj. kanatu @ 315 PVC-U SN8, Rz.d.

105.04

n.p.m.

105.69 Projektowana studzienka kanalizacji deszczowe;j - tworzywo @600 mm z osadnikiem piasku

105.64 [ Wpust ptytki bez osadnika, Rz.d.

105.71

105.65

104.59
104.85

105.08

1.10
0.84

0.56

PVC-
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UWAGA:

Rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia majg charakter orientacyjny.
Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do wykonania
odkrywek w celu weryfikacji faktycznych rzednych uzbrojenia.

Z uwagi na brak informacji dotyczgcych posadowienia istniejacego
uzbrojenia w ul. Kolibra kolidujacego z kan. deszczowg wskazana

zostata lokalizacja skrzyzowan w celu zachowania ostroznosci
w trakcie prowadzenia robot ziemnych i montazowych.

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Kolibra we wsi Rybie. Odcinki W1-W6 od
km 0+000,00 do km 0+200,20, W11-W2 od km 0+000,00 do km
0+069,10 i W4-W10 od km 0+000,00 do km 0+040,30

INWESTOR

Wdjt Gminy Raszyn,
ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

JEPOSTKA PROJEKTOWA

Biuro InZynierskie Marcin Ptuzynriski
05-600 Grdjec, ul. Laskowa 5

BRANZA FAZA PROJEKTU

Sanitarna Projekt wykonawczy

PROJEKTOWAL, NUMER UPRAWNIEN. PODPIS

mgr inz. Przemystaw Zalewski MAZ/0247/P0O0S/11

SPRAWDZIt NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz GP-11I-7342/8/93

spec. instalacyjno-iniynieryjna

OPRACOWAL NUMER UPRAWNIEN PODPIS

mgr inZ. Beata Gut

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny sieci i przytqczy kanalizacji deszczowej
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