
UL. KOLIBRA- ETAP I- BRANŻA DROGOWA.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ul. Kolibra we wsi Rybie

1 Roboty rozbiórkowe (odc. W1-W6, W4-W10, W11- W2)
1

d.1
KNR AT-03
0101-01
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą połączenia warstwy ścieralnej nawierzchni
SMA 8 na gł. 4 cm ul. Okrężna

m

9.50 m 9.50
RAZEM 9.50

2
d.1

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą połączenia warstwy wiążącej nawierzchni z as-
faltobeton na gł. 8 cm. Ul. Okrężna

m

9.50 m 9.50
RAZEM 9.50

3
d.1

KNR AT-03
0101-01
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm. warstwa
ścieralna- połączenie z  ul. Sójki

m

15.50 m 15.50
RAZEM 15.50

4
d.1

KNR AT-03
0101-02
D-01.02.04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm. warstwa
wiażąca - połączenie z ul. Sójki

m

15.50 m 15.50
RAZEM 15.50

5
d.1

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie. Warstwa ścieralna w pasie ul. Okrężnej

m2

9.50*0.17 m2 1.62
RAZEM 1.62

6
d.1

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm mechanicznie. Warst-
wa ścieralna w pasie ul. Sójki

m2

15.50*0.17 m2 2.64
RAZEM 2.64

7
d.1

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 8 cm mechanicznie. Warst-
wa wiążąca  w pasie ul. Okrężnej
Krotność = 2

m2

9.50*0.15 m2 1.43
RAZEM 1.43

8
d.1

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 6 cm mechanicznie. Warst-
wa wiążąca w pasie ul. Sójki
Krotność = 1.5

m2

15.50*0.15 m2 2.33
RAZEM 2.33

9
d.1

KNNR 6
0802-04
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm
mechanicznie. Jezdnia.
Krotność = 1.5

m2

401.22 m2 401.22
RAZEM 401.22

10
d.1

KNNR 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 18 cm mechanicznie. Jezd-
nia
Krotność = 1.2

m2

401.22 m2 401.22
RAZEM 401.22

11
d.1

KNNR 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm mechanicznie. Pod-
budowa ul. Okrężna
Krotność = 1.33

m2

9.50*0.15 m2 1.43
RAZEM 1.43

12
d.1

KNNR 6
0801-02
D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm mechanicznie. Pod-
budowa ul. Sójki
Krotność = 1.33

m2

15.50*0.15 m2 2.33
RAZEM 2.33

13
d.1

KNNR 6
0802-06
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie. Zjazdy indywidual-
ne i dojścia do furtek.

m2

10.96 m2 10.96
RAZEM 10.96

14
d.1

KNNR 6
0803-05
D-01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce ce-
mentowo-piaskowe. Zjazdy indywidualne i dojścia do furtek.

m2

104.60 m2 104.60
RAZEM 104.60
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15

d.1
KNNR 6
0806-02
D-01.02.04

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. m

118.90 m 118.90
RAZEM 118.90

16
d.1

KNR 2-31
0812-03
D-01.02.04

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. m3

118.90*0.06 m3 7.13
RAZEM 7.13

17
d.1

KNNR 6
0806-07
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej.

m

25.60 m 25.60
RAZEM 25.60

18
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.Gruz bitumiczny
jezdni, gruz betonowy, kruszywo łamane, betonowa kostka brukowa.

m3

0.04*(1.62+2.64)+0.08*1.43+0.06*2.33+(0.18+0.06)*401.22+0.20*(1.43+2.33)+
0.15*10.96+0.08*104.60+0.15*0.30*118.90+7.13+0.06*0.20*25.60

m3 120.27

RAZEM 120.27
2 Roboty przygotowawcze (odc. W1-W6, W4-W10, W11- W2)

19
d.2

KNNR 1
0101-01
D-01.02.01

Karczowanie pni o średnicy 10-15 cm szt.

17 szt. 17.00
RAZEM 17.00

20
d.2

KNNR 1
0101-04
D-01.02.01

Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.2

KNNR 1
0101-07
D-01.02.01

Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

22
d.2

KNNR 1
0107-01
D-01.02.01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

2.26 mp 2.26
RAZEM 2.26

23
d.2

KNNR 1
0107-02
D-01.02.01

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

2.01 mp 2.01
RAZEM 2.01

24
d.2

KNNR 1
0107-03
D-01.02.01

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km. Gałęzie z karczowanych drzew i
krzewów.

mp

4.41+3.50*2.0 mp 11.41
RAZEM 11.41

3 Roboty ziemne (odc. W1-W6, W4-W10, W11- W2)
25

d.3
KNNR 1
0202-06
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowyładowczymi. Jezdnia, opaska i chodniki.
Tabela robót ziemnych.

m3

D-02.00.01,
D-02.01.01

1396.57 m3 1396.57

RAZEM 1396.57
26

d.3
KNNR 1
0202-02
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w
gr.kat. III z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi. Roboty nie ujęte w tabeli ro-
bót ziemnych. Zjazdy indywidualne.

m3

D-02.00.01,
D-02.01.01

0.15*(86.79+29.99+12.00) m3 19.32

RAZEM 19.32
27

d.3
KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 -
0.60 m3 w gr.kat. I-II. Roboty ziemne poprzeczne, grunt do wbudowania w na-
syp. Tabela robót ziemnych.

m3

D-02.00.01,
D-02.01.01

6.47 m3 6.47

RAZEM 6.47
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28

d.3
KNNR 1
0311-04

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu.
Roboty ziemne poprzeczne. Tabela robót ziemnych.

m3

D-02.00.01,
D-02.01.01

6.47 m3 6.47

RAZEM 6.47
4 Kraw ężniki i obrze ża (odc. W1- pos. 14, W4-W10, W11- W2)

29
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betono-
wych C12/15 z oporem (F=0,065 m2) na podsypce cementowo - piaskowej.
Ława betonowa pod krawężniki.

m

D-08.01.01 178.7 m 178.70
RAZEM 178.70

30
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław betono-
wych C12/15 z oporem (F=0,169 m2) na podsypce cementowo - piaskowej.
Ława betonowa pod krawężniki i ściek przykrawężnikowy.

m

D-08.01.01 177.45 m 177.45
RAZEM 177.45

31
d.4

KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem ław
betonowych C12/15 z oporem (F=0,197 m2) na podsypce cementowo - pias-
kowej. Ława betonowa pod krawężniki i ściek przykrawężnikowy.

m

D-08.01.01 85.05 m 85.05
RAZEM 85.05

32
d.4

KNNR 6
0403-03

Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław beto-
nowych C12/15 z oporem (F=0,062 m2) na podsypce cementowo-piaskowej.
Zamknięcie zjazdów i krawędzie ciągu pieszo jezdnego na odcinku W4-W10.

m

D-08.01.01 77.65+48.95+25.80+4.00 m 156.40
RAZEM 156.40

33
d.4

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 z opo-
rem (F=0,038 m2), spoiny wypełnione piaskiem.

m

D-08.03.01 293.3 m 293.30
RAZEM 293.30

5 Podbudowy (odc. W1-W6, W4-W10, W11- W2)
34

d.5
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Jezdnia i ciąg pieszo jezdny
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=337,80 m2
- odcinek W1-pos 14, W4-W10, W11-W2- 1476,77 m2

m2

D-04.01.01 1854.57 m2 1854.57
RAZEM 1854.57

35
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Opaska i chodniki.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20- odworzenie po robotach wod-kan=
12 -5= 7 m2
- odcinek W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2- 569,90 m2

m2

D-04.01.01 576.90 m2 576.90
RAZEM 576.90

36
d.5

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zjazdy indywidualne.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=5 +6=11 m2
- odcinek W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2- 108,58 m2

m2

D-04.01.01 86.29+29.99+3.3 m2 119.58
RAZEM 119.58

37
d.5

KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm.
Opaska, chodniki i zjazdy indywidualne.        - odcinek od posesji 14 do W6 tj.
0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)=18 m2
- odcinek W1- pos. 14, W4-W10, W11- W2- 678,48 m2

m2

D-04.02.01 576.4+86.79+29.99+3.3 m2 696.48
RAZEM 696.48

38
d.5

KNNR 6
0109-02

Warstwa mrozoochronna (dolna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicz-
nym C/1,5/2 <4,0 MPa. Grubość warstwy 18 cm. Minimalna wytrzymałość na
ściskanie 1,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4,0 MPa. Jezdnia i
ciąg pieszo jezdny.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=337,80 m2
- odcinek W1-pos 14, W4-W10, W11-W2- 1476,77 m2
Krotność = 1.2

m2

D-04.02.02a,
D-04.05.05a

1854.57 m2 1854.57

RAZEM 1854.57
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39

d.5
KNNR 6
0109-01

Warstwa mrozoochronna (górna) z mieszanki związanej spoiwem hydraulicz-
nym C/1,5/2 <4,0 MPa. Grubość warstwy 12 cm. Minimalna wytrzymałość na
ściskanie 1,5 MPa, maksymalna wytrzymałość na ściskanie 4,0 MPa. Jezdnia i
ciąg pieszo jezdny.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=337,80 m2
- odcinek W1-pos 14, W4-W10, W11-W2- 1476,77 m2
Krotność = 1.2

m2

D-04.02.02a,
D-04.05.05a

1854.57 m2 1854.57

RAZEM 1854.57
40

d.5
KNNR 6
0113-01

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 31,5/ 63 mm C/90/3.
Grubość warstwy 15 cm. Jezdnia i ciąg pieszo jezdny.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=337,80 m2
- odcinek W1-pos 14, W4-W10, W11-W2- 1164,11 m2

m2

D-04.04.02b 1501.91 m2 1501.91
RAZEM 1501.91

41
d.5

KNNR 6
0113-04

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C/90/3. Gru-
bość warstwy 8 cm. Jezdnia i ciąg pieszo jezdny.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=337,80 m2
- odcinek W1-pos 14, W4-W10, W11-W2- 1164,11 m2

m2

D-04.04.02b 1501.91 m2 1501.91
RAZEM 1501.91

42
d.5

KNNR 6
0113-01

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C/90/3. Grubość
warstwy 15 cm. Opaska i chodniki.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20- odworzenie po robotach wod-kan=
12 -5= 7 m2
- odcinek W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2- 569,90 m2

m2

D-04.04.02b 576.9 m2 576.90
RAZEM 576.90

43
d.5

KNNR 6
0113-02

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/ 31,5 mm C/90/3. Grubość
warstwy 20 cm. Zjazdy indywidualne.
- odcinek od posesji 14 do W6 tj. 0+200,20 (odworzenie po robotach wod-kan)
=5 +6=11 m2
- odcinek W1-pos. 14, W4-W10, W11-W2- 108,58 m2

m2

D-04.04.02b 86.79+29.99+2.8 m2 119.58
RAZEM 119.58

6 Nawierzchnie (odc. W1- pos. 14, W4-W10, W11- W2)
44

d.6
KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szara) na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Jezdnia i ciąg pieszo
jezdny.

m2

D-05.03.23a 1168.76 m2 1168.76
RAZEM 1168.76

45
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.
Opaska i chodnik.

m2

D-05.03.23a 576.90 m2 576.90
RAZEM 576.90

46
d.6

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. Zjaz-
dy indywidualne.

m2

D-05.03.23a 77.59+29.99+12.00 m2 119.58
RAZEM 119.58

47
d.6

KNNR 6
0607-04

Ścieki uliczne płaskie przykrawężnikowe z kostki brukowej betonowej "Holland"
(szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, 2 rzędy kostki
gr. 6 cm na płask i 1 rząd kostki gr. 8 cm na płask. Jezdnia

m

D-08.05.06a 214.65 m 214.65
RAZEM 214.65

48
d.6

KNNR 6
0607-04

Ściek uliczny płaski z kostki brukowej betonowej "Holland" (szara) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 4 cm, 2 rzędy kostki gr. 6 cm na płask.
Ciąg pieszo jezdny.

m

D-08.05.06a 154.55 m 154.55
RAZEM 154.55

49
d.6

KNR 2-31
0402-03

Ława betonowa C12/15 (F=0,069 m2) pod ściek w osi ciagu pieszo jezdnego m3

D-08.05.06a 0.069*154.6 m3 10.67
RAZEM 10.67

7 Regulacja i wymiana istrastruktury podziemnej (odc.  W1-W6, W4-W10, W11- W2)
50

d.7
KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa z wymianą studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob-
jętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki małe zasuw domowych i
liniowych do wymiany na duże.

szt

D-01.03.05 10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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51

d.7
KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa z wymianą studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob-
jętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Skrzynki duże zasuw domowych i
liniowych do wymiany.

szt

D-01.03.05 2 szt 2.00
RAZEM 2.00

52
d.7

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa z wymianą studzienek dla urządzeń podziemnych przy ob-
jętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3.  Skrzynek zasuw hydrantowych
do wymiany.

szt

D-01.03.05 3 szt 3.00
RAZEM 3.00

53
d.7

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Studnie teleskopowe 425 mm z włazem.

m3

D-01.03.05 5 m3 5.00
RAZEM 5.00

54
d.7

KNNR 6
1305-01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu do 0.1 m3. Włazy studni rewizyjnych, regulacja za pomo-
cą pierścieni dystansowych.

szt

D-01.03.05 4 szt 4.00
RAZEM 4.00

8 Odtworzenie  poł ączenia z ul. Sójki i z ul. Okr ężną przy projektowanym kraw ężniku
55

d.8
KNNR 6
0113-01

Dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 31,5/ 63 mm C/90/3.
Grubość warstwy 15 cm.

m2

D-04.04.02b 2.56+1.43 m2 3.99
RAZEM 3.99

56
d.8

KNNR 6
0113-04

Górna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C/90/3. Gru-
bość warstwy 8 cm. Jezdnia ul. Okrężnej.

m2

D-04.04.02b 2.56+1.43 m2 3.99
RAZEM 3.99

57
d.8

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego emulsją
asfaltową kationową średnio rozpadową w ilości 0,5 kg/m2 - 0,7 kg/m2 .

m2

D-04.03.01 2.56+1.43 m2 3.99
RAZEM 3.99

58
d.8

KNNR 6
0308-03

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 50/70. Grubość
warstwy 8 cm. Jezdnia ul. Okrężnej.
Krotność = 1.33

m2

D-05.03.05b 1.43 m2 1.43
RAZEM 1.43

59
d.8

KNNR 6
0308-03

Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70. Grubość
warstwy 6 cm. Jezdnia ul. Sójki.

m2

D-05.03.05b 2.56 m2 2.56
RAZEM 2.56

60
d.8

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową średnio rozpadową
w ilości 0,3 kg/m2 - 0,5 kg/m2. Jezdnia ul. Okrężnej i Sójki

m2

D-04.03.01 2.56+1.43 m2 3.99
RAZEM 3.99

61
d.8

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S. Grubość warst-
wy 4 cm. Jeznia ul. Okrężnej i Sójki.

m2

D-05.03.05a 2.90+1.62 m2 4.52
RAZEM 4.52

9 Oznakowanie pionowe
62

d.9
KNNR 6
0808-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

D-07.02.01 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.9

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów szt.

D-07.02.01 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

64
d.9

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych do znaków pojedyńczych. szt.

D-07.02.01 5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

65
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znak ostrzegawczy o pow. do 0.3 m2 A-7. Folia II ge-
neracji.

szt.

D-07.02.01 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

66
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znak zakazu o pow. do 0.3 m2 B-18, B36. Folia I ge-
neracji.

szt.

D-07.02.01 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

67
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znak zakazu o pow. do 0.3 m2 B-20. Folia II genera-
cji.

szt.

D-07.02.01 1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00

68
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znak informacyjny o pow. do 0.3 m2 D-4a. Folia I ge-
neracji.

szt.

D-07.02.01 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

69
d.9

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - Urządzenie bezpieczeństwa ruchu U-18a lustro
okrągłe fi 60 cm.

szt.

D-07.02.01 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10 Zabezpieczenie rurami osłonowymi dla potrzeby budow y przyszłego o świetlenia ulicznego
70

d.10
KNNR 5
0701-03

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV (30x0,4x0,8) m3

STWiOR
oświetlenie 

30*0.4*0.8 m3 9.60

RAZEM 9.60
71

d.10
KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

STWiOR
oświetlenie 

30 m 30.00

RAZEM 30.00
72

d.10
KNNR 5
0702-03

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV (30x0,4x0,
6)

m3

STWiOR
oświetlenie 

30*0.4*0.6 m3 7.20

RAZEM 7.20
73

d.10
KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych gładkościennych o śr. 110 m

STWiOR
oświetlenie 

30 m 30.00

RAZEM 30.00
74

d.10
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV
bednarka FeZn 25x4

m

STWiOR
oświetlenie 

30 m 30.00

RAZEM 30.00
75

d.10
KNNR 5
0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie. Miejsce wykonania spawu- w
wykopie.

szt.

STWiOR
oświetlenie 

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
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