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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Kolibra we wsi Rybie gm. Raszyn - Budowa kanalizacji deszczowej
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dencyjna 142106_2 Raszyn
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APRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111000-8 |Roboty ziemne sieci kanalizalizacji deszczowej
1/ST 00 7.5 [ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 0111-01 réwninnym.
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
2|ST015 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1 0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roboty mecha-
niczne 80%
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra} 149.9*1.15* m3 275.82
2.00*0.8
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm -szt.6} 2.00*2.00*6*2.00* m3 38.40
0.8
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 800 mm -szt.7} 2.00*2.00*7*2.00*0.8 m3 44.80
RAZEM 359.02
3/ST015 |KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.1 0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku - roboty
reczne 20%
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.9*1.15* m3 68.95
2.00*0.2
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm -szt.6} 2.00*2.00*6*2.00* m3 9.60
0.2
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 800 mm -szt.7} 2.00*2.00*7*2.00*0.2 m3 11.20
RAZEM 89.75
4/ST 014 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
359.02+89.75 m3 448.77
RAZEM 448.77
5/ST015 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.1 0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. -1V
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.9*2.00* m?2 599.60
2
RAZEM 599.60
6/ST 01 5.2 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.1|E,F 0501-05
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.9*1.15* m3 34.48
0.2
RAZEM 34.48
7|ST 015.2|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.1|EF 0501-05 ponad rure
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.9*1.15* m3 51.72
0.3
RAZEM 51.72
8/ST 01 5.2 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.90* m?3 155.15
1.15*(2.00-0.2-0.3-0.6)
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm -szt.6} 2.00*2.00*6*(2.00- m3 33.60
0.6)
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 800 mm -szt.7} 2.00*2.00*7*(2.00* m3 33.60
0.6)
Przyjeto warstwe drogowg 60 cm
RAZEM 222.35
2 45232410-9 |Roboty montazowe sieci kanalizacji deszczowej
9|ST 02 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2 1308-05
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm w ul. Kolibra } 149.90 m 149.90
RAZEM 149.90
10|ST 02 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2 1413-03 gtebok. 3m
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
11|ST 02 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 800 mm w gotowym wykopie o stud.
d.2 1413-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
12|ST 02 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 800 z osadnikiem mm w goto- stud.
d.2 1413-03 wym wykopie o gtebok. 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
13|ST 02.01 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r 600 mm - studzienka Te- szt
d.2 1417-01 gra 600
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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APRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14|ST 02 KNNR 4 Monitoring kamerag TV kanatéw rurowych odc. -1
d.2 1610-02 préb.
149.9 odc. -1 149.90
préb.
RAZEM 149.90
15/ST 02 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 315 mm odc. -1
d.2 1610-04 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
16/ST 02 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.2 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
3 45111000-8 |Roboty ziemne przytaczy kanalizacji deszczowej
17/ST015 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roboty mecha-
niczne 80%
{Przylacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00*1.15* m3 77.28
1.50*0.8
{Wpusty uliczne z osadnikiem DN 500 mm -szt.11} 1.00*1.00*11*2.20*0.8 m3 19.36
{W pusty uliczne ptytkie kraweznikowe DN 500 mm -szt.4} 1.00*1.00*4*1.30* m3 4.16
0.8
RAZEM 100.80
18/ST015 |KNNR1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- m3
d.3 0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku - roboty
reczne 20%
{Przylacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra} 56.00%1.15* m3 19.32
1.50*0.2
{Wpusty uliczne z osadnikiem DN 500 mm -szt.11} 1.00*1.00*11*2.20*0.2 m3 4.84
{W pusty uliczne ptytkie kraweznikowe DN 500 mm -szt.4} 1.00*1.00*4*1.30* m3 1.04
0.2
RAZEM 25.20
19/ST014 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.3 0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotno$¢ = 4
100.80+25.20 m3 126.00
RAZEM 126.00
20|ST015 |KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.3 0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. -1V
{Przytacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00*1.50*2 m?2 168.00
RAZEM 168.00
21|ST 01 5.2 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.3|E,F 0501-05
{Przylacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00*1.50* m3 16.80
0.2
RAZEM 16.80
22|ST 01 5.2 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.3|E,F 0501-05 ponad rure
{Przylacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00*1.50* m3 25.20
0.3
RAZEM 25.20
23|ST 01 5.2 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
{Przylacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00*1.15* m3 25.76
(1.50-0.2-0.3-0.6)
{W pusty uliczne z osadnikiem DN 500 mm -szt.11} 1.00*1.00*11*(2.20-0.6) m3 17.60
{W pusty uliczne ptytkie kraweznikowe DN 500 mm -szt.4} 1.00%1.00*4*(1.30- m3 2.80
0.6)
Przyjeto warstwe drogowg 60 cm
RAZEM 46.16
4 45232410-9 |Roboty montazowe przytaczy kanalizacji deszczowej
24|ST 02 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4 1308-03
{Przytacza do wpustéw deszczowych DN 200 mm w ul. Kolibra } 56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
25|ST 02 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4 1424-02
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
26|ST 02 KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu szt.
d.4 1424-03 - wpust mostowy z odptywem bocznym
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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APRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem

spec.
techn.

27|ST 02 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1

d.4 1610-02 préb.

1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
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