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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
1 45111000-8 |Roboty ziemne sieci wodciggowej
1|ST 00 7.5 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1 0111-01 réwninnym.
0.5 km 0.500
RAZEM 0.500
2|ST015 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad - roboty mecha-
niczne 80%
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 mm> 122.5*1.0*1.7*0.8 m3 166.600
A (sumaczesciowa) | e
m3 166.600
RAZEM 166.600
3|ST015 |KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.1 0301-03 kat. IV) - roboty reczne 20%
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 mm> 122.5*1.0*1.7*0.2 m3 41.650
A (sumaczesciowa) | e
m3 41.650
RAZEM 41.650
4/ST014 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m?3
d.1 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
166.6+41.65 m3 208.250
RAZEM 208.250
5/ST015 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- m2
d.1 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
122.5*2*1.7 m?2 416.500
RAZEM 416.500
6/ST 01 5.2 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.1|EF 0501-05
122.5%1*0.2 m3 24.500
RAZEM 24.500
7|ST 01 5.2 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.1|EF 0501-05 ponad rure
122.5%1*0.3 m3 36.750
RAZEM 36.750
8/ST 01 5.2 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.1|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
122.5%1*(1.7-0.2-0.3-0.6) m3 73.500
Przyjeto warstwe drogowg 60 cm
RAZEM 73.500
2 45231300-8 |Roboty montazowe sieci wodociggowej
9|ST 02.02 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2 1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
<Odcinek sieci wodociggowej DN 110 PE>122.5 m 122.500
A (sumaczesciowa) | e
m 122.500
RAZEM 122.500
10|ST 02.02 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2 1105-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11|ST 02.02 |KNR-W 2-18 |Zaslepka zeliwna DN 100 kpl.
d.2 0206-02
analogia 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|ST 02.02 |[KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.2 1119-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt
d.2 1014-03 - trgjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14|ST 02.02 |KNR 2-18 Sieci wodociggowe - opaska petna kotnierzowa do nawiercania szt.
d.2 0902-02
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2 1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej 110-140 mm - tuk segmen-
analogia towy DN 110
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|/ST 02.02 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma niebieska z tworzy- m
d.2 0219-01 wa sztucznego
analogia
122.5 m 122.500
RAZEM 122.500
17|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm szt
d.2 1014-03 - kotnierz do rur PE i PCV o $r. 110 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
18|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2 1009-09 $r.zewnetrznej 200 mm - RURY OSLONOWE
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
19|ST 02.02 |[KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.2 1209-01 rach ochronnych
analogia
8.2 m 8.200
Miejsce skrzyzowania ulic Wczasowej oraz Przesmyk
RAZEM 8.200
20(ST 02.02 |KNR 4-05I Demontaz hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej 80 mm - poza gra- kpl.
d.2 0227-03 nicami miast
9906-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|ST 02.02 |[KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - m3
d.2 1430-01 BLOK OPOROWY
5*0.05 m3 0.250
RAZEM 0.250
22|ST 02.02 |[KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - m3
d.2 1430-01 OBETONOWANIE SKRZYNEK HYDRANTOWYCH
0.4*0.4*0.2*30 m3 0.960
RAZEM 0.960
23|ST 02.02 |[KNNR 4 Préba wodna cisnieniowa sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1
d.2 1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
122.5/200 200m -1 0.613
préb.
RAZEM 0.613
24|ST 02.02 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.2 1611-01
122.5/200 0dc.200m 0.613
RAZEM 0.613
25|ST 02.02 |[KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200m
d.2 1612-01
122.5/200 0dc.200m 0.613
RAZEM 0.613
3 45111000-8 | Roboty ziemne przytaczy wodociagowych
26(ST 00 7.5 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3 0111-01 réwninnym.
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
27|ST015 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- roboty mecha-
niczne 80%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20%1.0*1.7%0.8 m3 1.632
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.0*1.7%0.8 m3 4.896
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.0*1.7%0.8 m3 3.672
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.301.0*1.7%0.8 m3 4.488
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.0*1.7%0.8 m3 4.352
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.0*1.7*0.8 m3 3.944
RAZEM 22.984
28|ST015 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.3 0301-03 kat. IV) - roboty reczne 20%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20%1.0*1.7%0.2 m3 0.408
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.0*1.7%0.2 m3 1.224
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.0*1.7%0.2 m3 0.918
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30%1.0*1.7%0.2 m3 1.122
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.0*1.7%0.2 m3 1.088
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.0*1.7*0.2 m3 0.986
RAZEM 5.746
29|ST014 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.3 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
22.984+5.746 m3 28.730
RAZEM 28.730
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30{ST015 |KNNR1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- m2
d.3 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. -1V
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20%1.7*2 m2 4.080
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.7*2 m2 12.240
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.7*2 m2 9.180
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30%1.7*2 m2 11.220
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.7*2 m2 10.880
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.7*2 m?2 9.860
RAZEM 57.460
31/ST 01 5.2 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.3|E,F 0501-05
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20%1.0*0.2 m3 0.240
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.0*0.2 m3 0.720
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.0*0.2 m3 0.540
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30%1.0*0.2 m3 0.660
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.0*0.2 m3 0.640
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.0*0.2 m3 0.580
RAZEM 3.380
32|ST 01 5.2 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.3|E,F 0501-05 ponad rure
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.201.0*0.3 m3 0.360
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.0*0.3 m3 1.080
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.0*0.3 m3 0.810
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30%1.0*0.3 m3 0.990
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.0*0.3 m3 0.960
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.0*0.3 m3 0.870
RAZEM 5.070
33|ST 01 5.2 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.3|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 0.900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 2.700
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 2.025
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 2.475
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 2.400
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90%1.0*(1.7-0.3-0.2-0.45) m3 2175
Przyjeto usredniong warstwe drogowa 45 cm (75% ditugosci przytgczy prze-
biega w drodze, 25% w pasie poza drogowym)
RAZEM 12.675
4 45231300-8 |Roboty montazowe przytaczy wodociggowych
34|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4 1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 1.20 m 1.200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 3.60 m 3.600
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.70 m 2.700
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 3.30 m 3.300
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 3.20 m 3.200
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1193> 2.90 m 2.900
RAZEM 16.900
35|ST 02.02 |[KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztgcz.
d.4 1010-01 PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 40 mm
analogia
16.9/12 zigcz. 1.408
RAZEM 1.408
36(ST 02.02 |[KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma niebieska z tworzy- m
d.4 0219-01 wa sztucznego
analogia
16.9 m 16.900
RAZEM 16.900
37|ST 02.02 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.4 1611-01
16.9/200 0dc.200m 0.085
RAZEM 0.085
38|ST 02.02 |[KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm o0dc.200m
d.4 1612-01
16.9/200 0dc.200m 0.085
RAZEM 0.085
39|ST 02.02 |[KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.4 1105-01
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
40|ST 02.02 |KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4 1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - RURY OSLONOWE
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151> 2.2 m 2.200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 2.2 m 2.200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 2.7 m 2.700
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<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 2.70 m 2.700
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1193> 2.30 m 2.300
RAZEM 12.100
5 45111000-8 | Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej
41|ST 00 7.5 [KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5 0111-01 réwninnym.
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
42|ST015 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- roboty mecha-
niczne 80%
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kolibra DN 200 mm> 43.2*1.15*2.30* m3 91.411
0.8
<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 -szt.1> 2.00*2.00*2.00*1*0.8 m3 6.400
<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 - szt.2> 1.20*1.20*2.00*2*0.8 m3 4.608
RAZEM 102.419
43/ST015 |KNNR1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
d.5 0301-03 kat. IV) - roboty reczne 20%
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kolibra DN 200 mm> 43.2*1.15*2.30* m3 22.853
0.2
<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 -szt.1> 2.00*2.00*2.00*1*0.2 m3 1.600
<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 - szt.2> 1.20*1.20*2.00*2*0.2 m3 1.152
RAZEM 25.605
44|/ST 014 |KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.5 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 4
102.419+25.605 m3 128.024
RAZEM 128.024
45|ST 01 5.2 |[KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.5|EF 0501-05
43.21.15*0.20 m3 9.936
RAZEM 9.936
46|ST 01 5.2 |KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.5|EF 0501-05 ponad rure
43.21.15*0.30 m3 14.904
RAZEM 14.904
47|ST 01 5.2 |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.5|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej oraz Przesmyk DN 200 m3 59.616
mm> 43.2*1.15*(2.30-0.20-0.30-0.6)
<Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 -szt.1> 2.00*2.00*1*(2.00- m3 5.600
0.60)
<Studzienki kanalizacyjne z tworzywa DN 600 - szt.2> 1.20%1.20*2*(2.00- m3 4.032
0.60)
Przyjeto warstwe drogowg 60cm
RAZEM 69.248
6 45231300-8 | Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej
48|ST 02.01 |KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6 1308-03
<Odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Kolibra DN 200 mm> 43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
49|ST 02.01 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm grun- stud.
d.6 1415-05 cie kat.Il - glebokos¢ 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50({ST 02.01 |[KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o $r 600 mm - studzienka szt
d.6 1417-01 Tegra 600
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51|ST 02.01 |KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.6 0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
52|ST 02.01 |[KNNR 4 Monitoring kamerag TV kanatéw rurowych m
d.6 1610-02
analogia
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
53|ST 02.01 |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6 1610-02 prob.
43.2/200 odc. -1 0.216
préb.
RAZEM 0.216
7 45111000-8 |Roboty ziemne przytgczy kanalizacji sanitarnej
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54|ST 00 7.5 |[KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.7 0111-01 réwninnym.
0.040 km 0.040
RAZEM 0.040
55|ST015 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.7 0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytfad.- roboty mecha-
niczne 80%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.901.1*1.9*0.8 m3 9.865
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10%1.1*1.85*0.8 m3 3.419
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50%1.1*1.75*0.8 m3 2.310
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.1*1.90*0.8 m3 9.029
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.1*1.80*0.8 m3 7.128
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60%1.1*1.89*0.8 m3 2.661
RAZEM 34.412
56|ST015 |KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.7 0301-03 kat. IV) - roboty reczne 20%
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90%1.1*1.9%0.2 m3 2.466
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10%1.1*1.85*0.2 m3 0.855
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50%1.1*1.75*0.2 m3 0.578
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.1*1.90*0.2 m3 2.257
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.1*1.80*0.2 m3 1.782
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60%1.1*1.89*0.2 m3 0.665
RAZEM 8.603
57|ST014 |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowy- m3
d.7 0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
34.412+8.603 m3 43.015
RAZEM 43.015
58/ST015 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- m2
d.7 0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90%1.9*2 m2 22.420
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10%1.85*2 m2 7.770
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50%1.75*2 m2 5.250
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.90*2 m2 20.520
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.80*2 m2 16.200
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60*1.89*2 m?2 6.048
RAZEM 78.208
59|ST 01 5.2 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 20 cm m3
d.7|\E,F 0501-05
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90%1.1*0.2 m3 1.298
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10*1.1*0.2 m3 0.462
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50%1.1*0.2 m3 0.330
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.1*0.2 m3 1.188
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.1*0.2 m3 0.990
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60%1.1*0.2 m3 0.352
RAZEM 4.620
60[{ST 01 5.2 [KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm m3
d.7|E,F 0501-05 ponad rure
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90*1.1*0.3 m3 1.947
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10*1.1*0.3 m3 0.693
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.501.1*0.3 m3 0.495
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.1*0.3 m3 1.782
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.1*0.2 m3 0.990
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60%1.1*0.2 m3 0.352
RAZEM 6.259
61/ST 01 5.2 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- m3
d.7|F 0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90%1.1*(1.9-0.2-0.3-0.45) m3 6.166
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10%1.1*(1.85-0.2-0.3-0.45) m3 2.079
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50%1.1*(1.75-0.2-0.3-0.45) m3 1.320
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40%1.1*(1.90-0.2-0.3-0.45) m3 5.643
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50%1.1*(1.80-0.2-0.3-0.45) m3 4.208
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60%1.1*(1.89-0.2-0.3-0.45) m3 1.654
Przyjeto usredniong warstwe drogowa 45 cm (75% ditugosci przytgczy prze-
biega w drodze, 25% w pasie poza drogowym)
RAZEM 21.070
8 45231300-8 | Roboty montazowe przytaczy kanalizacji sanitarnej
62|ST 02.01 |[KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8 1308-02
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1135> 5.90 m 5.900
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1151>2.10 m 2.100
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1193> 1.50 m 1.500
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1189> 5.40 m 5.400
<Przytacze do granicy dziatki nr. 1190> 4.50 m 4.500
<Przytgcze do granicy dziatki nr. 1193> 1.60 m 1.600
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