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w1 % podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm,

\
N\
\
D

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 gr. 15 cm,
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warstwa mrozoochronna (warstwa gorna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4 MPa gr. 12 cm (mieszanka dowozona),
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< warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 MPa gr. 18 cm (mieszanka dowozona),
b) nawierzchnia chodnikéw, opasek (ok. 570 m2)
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< warstwa $cieralna z kostki betonowej szara gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON,
% podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
% warstwa odsaczajgca z piasku srednioziarnistego, gr. 10 cm.

¢) nawierzchnia zjazdow (ok. 115 m2)
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%+ warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 4 cm, typ BEHATON,
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» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
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» warstwa odsgczajgca z piasku $rednioziarnistego, gr. 10 cm.
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- Z Z 777 7227 Z Z > N\ == D a) odtworzenie po robotach wod- kan
\\\\\\\\\\\ \\%\ \\\\\\\\\%\\\\\\ %+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8 cm,
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* warstwa mrozoochronna (warstwa gérna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 MPa gr. 12 cm (mieszanka dowozona),

< warstwa mrozoochronnej (warstwa dolna) z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 <4 MPa gr. 18 cm (mieszanka dowozona),
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