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02 zacisze przepust dr

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
spec.techn.
Budowa przepustu ramowego w ¢i  agu ulicy Wary nskiego i ulicy Zacisze, gmina Raszyn (przepust)
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1d.1 (D.01.01.01. |KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie mb
0111-01 réwninnym.
15 mb 15.0
RAZEM 15.0
2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
2d.2 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie barier drogowych m
0808-07
24 m 24.0
RAZEM 24.0
3d.2 | D.01.02.04. | KNR 2-31 | Rozebranie elementéw blokady - rozebranie prefabrykowanych méréw oporowych | szt
0816-04 typu L
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
4d.2 | D.01.02.04. | KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 cm m
0816-02
analogia
12 m 12.0
RAZEM 12.0
5d.2 | D.01.02.04. | KNR 2-31 | Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe szt
0816-04
2 szt 2.0
RAZEM 2.0
6d.2 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
0802-06
112 m2 112.0
RAZEM 112.0
7d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka, m3
1103-01
(12*3*3.14*0.5*0.12+4*1+112*0.15)*1.25 m3 34.5
RAZEM 34.5
8d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odleg. | m3
1103-04 5km
1103-05
345 m3 34.5
RAZEM 34.5
3 D.02.00.00. Roboty ziemne
9d.3 |D.02.01.01. |KNNR 1 Wykop. Zdjecie humusu i gruntéw nienosnych. Roboty ziemne wykonywane m3
0202-08 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. Warstwa wymiany gruntu pod chodnikiem, $ciezkg
rowerows, i kostka kamienng gr. 10cm
(29.5+26.5+13.9)*0.1 m3 7.0
RAZEM 7.0




10 | D.02.01.01. |KNNR 1 Wykop. Zdjecie humusu i gruntéw nienosnych. Roboty ziemne wykonywane m3
d.3 0202-08 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig gr. 80cm (od
km 0+000 do km 0+130) - w granicach opracowania graficznego na przepust
108.7*0.80 m3 87.0
RAZEM 87.0
11 | D.02.01.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ 5km m3
d.3 0208-02
7.0+87.0 m3 94.0
RAZEM 94.0
12 | D.02.03.01. | KNNR 6 Nasyp z kruszyw naturalnych (piasek) gr. 10 cm - stabilizowany mechanicznie. m2
d.3 0112-05 Warstwa wymiany gruntu pod chodnikiem, $ciezka rowerowa i kostkg kamienng,
gr. 10cm
29.5+26.5+13.9 m2 69.9
RAZEM 69.9
13 | D.02.03.01. | KNNR 6 Nasyp z kruszyw naturalnych (piasek) gr. 80 cm - stabilizowany mechanicznie. m2
d.3 0112-05 Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig (od km 0+000 do km 0+130) - w granicach
opracowania graficznego na przepust
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
4 D.03.00.00. Przepust pod koron g jezdni
4.1 D.03.00.00. Roboty ziemne
14 | D.03.01.01. |KNNR 1 Wykop szerokoprzestrzenny z wywiezieniem urobku wraz z odwodnieniem i m3
d.4.1 0202-10 zabezpieczeniem skarp oraz projektami roboczymi. przegtebienie kanatu po
robotach rozbiérkowych
(20+5+5)*15*0.45 m3 202.5
RAZEM 202.5
15 [ D.03.01.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosc 5km m3
d4.1 0208-02
202.5 m3 202.5
RAZEM 202.5
16 | D.03.01.01. | KNNR 4 Wykonanie zasypki konstrukcji z kruszywa o frakcji 0-32mm z zageszczeniem m3
d.4.1 1411-04 warstwami po 30 cm do Ismin = 0.98
202.5-3.96*(1.85+0.1)*20-17*1.9806*0.3 m3 38.0
RAZEM 38.0
4.2 D.03.00.00. Pale zelbetowe
17 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 8 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, filary, kg
d.4.2 0212-01 $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(4352+172+470.56+353.6)*0.395 kg 2112.5
zbr.
RAZEM 21125
18 | D.03.01.01. |KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 16 mm konstrukcji betonowych :plyty fundamentowe, stropy, filary, |kg
d.4.2 0212-03 Sciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(4572.86+402.56)*1.578 kg 7851.2
zbr.
RAZEM 7851.2




19 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 20 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, filary, | kg
d.4.2 0212-03 $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(221.68)*2.481 kg 550.0
zbr.
RAZEM 550.0
20 | D.03.01.01. |KNR 2-11 | Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe - PALE ZELBETOWE - Beton m3
d.4.2 0208-02 C30/37 (B-37)
68+8.0%0.3+0.3 m3 49.0
RAZEM 49.0
21 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.2 0713-02 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2 - izolacja stupow
0.3*8.0*4*68 m2 652.8
RAZEM 652.8
22 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.2 0713-06 poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2 - izolacja stupow
652.8 m2 652.8
RAZEM 652.8
23 | D.03.01.01. | KNR 2-10 | Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na gtebokos$¢ do 8 m w grunt szt.
d.4.2 0201-03 kat.l-Il - 51-75 pali na jednym placu budowy - bez podptukiwania
z2.0.2.7.
9901-03
z2.52.2.4.
68 szt. 68.0
RAZEM 68.0
43 D.03.00.00. Oczepy zelbetowe
24 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 8 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, filary, kg
d.4.3 0212-01 $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(142.8+49.64+51.68+53.72+55.76+57.80+59.84+61.88+63.24+64.6+65.28)*0.395 | kg 286.9
zbr.
RAZEM 286.9
25 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 16 mm konstrukcji betonowych :plyty fundamentowe, stropy, filary, | kg
d.4.3 0212-03 Sciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(544+544)*1.578 kg 1716.9
zbr.
RAZEM 1716.9
26 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe - OCZEPY - Beton C30/37 (B-37) m3
d.4.3 0208-02
(((0.67+0.4)/2)*3+(0.4*1))*0.3*17 m3 10.2
RAZEM 10.2
27 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.3 0713-02 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2 - izolacja oczepéw
(1.9806%2+0.3*0.67*2+0.3*3.96*2)*17 m2 114.6
RAZEM 114.6
28 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.3 0713-06 poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu do 20 m2 - izolacja oczepéw
(1.9806*2+0.3*0.67*2+0.3*3.96*2)*17 m2 114.6
RAZEM 114.6




4.4 D.03.00.00. Piyty i sciany
29 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 16 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, filary, | kg
d.4.4 0212-03 $ciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
2037*1.578 kg 3214.4
zbr.
RAZEM 32144
30 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Zbrojenie o $r. 20 mm konstrukcji betonowych :ptyty fundamentowe, stropy, filary, | kg
d.4.4 0212-03 Sciany pionowe lub pochyte, przyczétki jazéw, mury oporowe, gtowy $luz, stupy i zbr.
pojedyncze belki
(518.58+525.28+294.8+328.3+211.72+707.52+517.24)*2.481 kg 7699.6
zbr.
RAZEM 7699.6
31 | D.03.01.01. | KNR 2-11 | Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: PLYTY (DENNA | GORNA) - [ m3
d.4.4 0208-05 Beton C30/37 (B-37)
0.5*4*20+0.4*4*20+0.2*0.2*20 m3 72.8
RAZEM 72.8
32 | D.03.01.01. |KNR2-11 | Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy betonowe: SCIANY - Beton C30/37 (B- | m3
d.4.4 0208-06 37)
0.38*1.1*2*20 m3 16.7
RAZEM 16.7
33 | D.03.01.01. | KNR 2-14 | Tasma uszczelniajaca m
d.4.4 0806-02
20*2 m 40.0
RAZEM 40.0
34 | D.03.01.01. | KNR 2-14 | Dylatacje w konstrukcji budowli m2
d.4.4 0804-02
20*2*0.38 m2 15.2
RAZEM 15.2
35 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.4 0713-04 poziome z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym
miejscu ponad 100 m2 - izolacja zewngtrznej konstrukcji przepustu
20*9 m2 180.0
RAZEM 180.0
36 | D.03.01.01. | KNR 2-33 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno - m2
d.4.4 0713-08 poziome z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa - powierzchnia w
jednym miejscu ponad 100 m2 - izolacja zewnetrznej konstrukcji przepustu
20*9 m2 180.0
RAZEM 180.0
5 D.04.00.00. Podbudowy
37 | D.04.01.01. | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m2
d.5 0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
29.5+26.5+13.9+108.7 m2 178.6
RAZEM 178.6
38 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - stabilizowana mechanicznie | m2
d.5 0113-05 (0/31,5 uzyskany ze skaty litej) - Sciezka, chodnik
29.5+26.5 m2 56.0
RAZEM 56.0
39 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - stabilizowana mechanicznie | m2
d.5 0113-05 (0/31,5 uzyskany ze skaly litej) - jezdnia
108.7 m2 108.7




RAZEM | 108.7
6 D.05.00.00. Warstwy bitumiczne nawierzchni
40 | D.04.03.01. |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudowyz kruszywa m2
d.6 1005-06
108.71 m2 108.7
RAZEM 108.7
41 | D.04.03.01. |KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa m2
d.6 1005-07
108.71 m2 108.7
RAZEM 108.7
42 | D.04.07.01. |KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - AC22 m2
d.6 0110-03 | asfalt D50/70
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
43 | D.04.03.01. |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbuddéw bitumicznych m2
d.6 1005-06
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
44 | D.04.03.01. |KNNR 6 Skropienie emulsjg podbudéw bitumicznych m2
d.6 1005-07
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
45 | D.05.03.05. | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6cm m2
d.6 0308-03 (warstwa wigzaca) - AC 16 sfalt D50/70
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
46 | D.04.03.01. |KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudéw bitumicznych m2
d.6 1005-06
108.7 m2 108.7
RAZEM 108.7
47 | D.04.03.01. |KNNR 6 Skropienie emulsjg podbudéw bitumicznych m2
d.6 1005-07
108.71 m2 108.7
RAZEM 108.7
48 | D.05.03.13. | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.6 0309-02 (warstwa $cieralna) - SMA 8 asfalt D50/70
108.71 m2 108.7
RAZEM 108.7
7 D.05.00.00. Nawierzchnie brukowane
49 | D.05.03.01. | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 8/10 cm na podsypce cementowo- m2
d.7 0302-04 piaskowej 1:4, gr.3cm
13.87 m2 13.9
RAZEM 13.9
50 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, niefazowanej, grubosci 8 cm na m2
d.7 0502-03 podsypce cementowo-piaskowej 1;4; gr 3cm - kolor czerwony ($ciezka rowerowa)
29.53 m2 29.5
RAZEM 29.5




51 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgrubosci 6 cm na podsypce m2
d.7 0502-02 cementowo-piaskowej 1;4; gr 3 cm - kolor szary (chodniki swobodnie biegnace)
26.47 m2 26.5
RAZEM 26.5
8 D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadz  iemnego
52 | D.06.01.01.a | KNNR 5 Zabezpieczenie rur gazowych elementami ostonowymi typu "AROT" m
d.8 0705-01
10 m 10.0
RAZEM 10.0
9 D.06.00.00. Umocnienie skarp i dna rowu. Elementy u  zupelniaj ace i wyko nczeniowe do przepustu pod koron g jezdni
53 | D.06.01.01b | KNNR-W | Przepusty rurowe pod zjazdami - reczne ksztattowanie skarp przyczotkéw w m2
d.9 10 2319- | gruntach
06
150 m2 150.0
RAZEM 150.0
54 | D.06.01.01b | KNR AT- | Warstwa wzmachiajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowt6kniny - m2
d.9 04 0101- | umocnienie skarp na wiocie i wylocie przepustu
03
(2.7%(2+2+4)+5.0%(2+4+2)-3.24*1.34)*2 m2 114.5
RAZEM 1145
55 | D.06.01.01b | KNR-W 2- | Umocnienie dna przepustu (wlot i wylot) na dtugosci 5 m wiot i 5 m wylot z m2
d.9 01 0516- | narzutu kamiennego gr. 30cm (z kamienia polnego)
04
3.96*5.0*2 m2 39.6
RAZEM 39.6
56 | D.06.01.01b | KNNR 1 Wykonanie oporowej $cianki - palisady betonowej m
d.9 0516-02
3.96*2 m 7.9
RAZEM 7.9
57 | D.06.01.01b | KNNR 1 Umocnienie przepustu wlot i wylot oraz skarp przepustu na dtugosci po 5 m z m2
d.9 0512-02 kazdej strony, ptytami betonowymi azurowymi o wym 40x60x8 cm z zakotwieniem
pretami fi 8mm dt. ok 1,0m
114.5-39.6 m2 74.9
RAZEM 74.9
10 D.06.00.00. Zielen.
58 | D.06.01.01. | KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-lll | m2
d.10 0502-01
123.74 m2 123.7
RAZEM 123.7
59 | D.06.01.01. | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - humus | m2
d.10 0507-01 nowy
123.74 m2 123.7
RAZEM 123.7
60 | D.06.01.01. | KNR 2-21 | Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2
d.10 0702-07
123.74 m2 123.7
RAZEM 123.7
11 D.07.00.00. Oznakowanie
61 | D.07.05.01. | KNNR 6 Porecz U-12a na fundamencie betonowym m
d.11 0701-01




25 25.0
RAZEM 25.0
12 D.08.00.00. Kraw ezniki i obrze za
62 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw betonowychz
d.12 0403-04 bet. cem C12/15 z oporem - wystajace
12.79+13.58 26.4
RAZEM 26.4
63 | D.08.03.01. | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej 1:4; gr.5cm,
d.12 0404-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
68.99 69.0
RAZEM 69.0




