kan. desz. Zacisze .

KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne sieci kanalizalizacji deszczowejipr  zytgcza
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - roboty mecha-
niczne 80%
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 300 i 250 odcinek od wlotu przepus- |m3 116.60
tu do pos. 17(szeroko$¢ wykopu 1,0m, diugosé 40+40+14+3+3+9,5+5,5+11+6,
5, gtebokosc 0,95+0,15 m} 1.1*1.0*132.5*0.8
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 250 odcinek od pos. 13 do skrzyzo- |m3 55.48
wania z ul. Niskg (szerokos¢ wykopu 1,0m, dtugos¢ 28,5, giebokosc 1,75+0,15
m} 1.9¥1.00*36.5*0.8
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm, osadnik, separator -szt.7} |m3 44.80
2.00*2.00*7*2.00*0.8
RAZEM 216.88
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V z recznym wydobyciem urobku - roboty
reczne 20%
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 300 i 250 odcinek od wlotu przepus- |m3 29.15
tu do pos. 17(szerokos¢ wykopu 1,0m, diugos¢ 40+40+14+3+3, gtebokosc 0,
95+0,15 m } 1.1*1.0*132.5*0.2
{Odcinek sieci kanalizacji deszczowej DN 250 odcinek od pos. 13 do skrzyzo- |m3 13.87
wania z ul. Niskg (szerokos$¢ wykopu 1,0m, diugos¢ 28,5+3+5, glebokosc 1,
75+0,15 m} 1.9*1.00*36.5*0.2
{Studzienki kanalizacyjne betonowe DN 1200 mm, osadnik, separator -szt.7} |m3 11.20
2.00*2.00*7*2.00*0.2
RAZEM 54.22
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
Krotnosé = 4
216.88+54.22 m3 271.10
RAZEM 271.10
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(40+40+14+3+3+28.5)*2.00*2 m?2 514.00
RAZEM 514.00
5/KNNR 11 Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka gr. 15 cm m3
d.1/0501-05
(40+40+14+3+3+9.5+5.5+11+6.5+28.5+5+3)*1*0.15+7*2*2*0.15 m3 29.55
RAZEM 29.55
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka gr. 30 cm po-|m3
d.1/0501-05 nad rure
(28.5+3+5)*1*(1.75-(0.04+0.06+0.08+0.2+0.8)) m3 20.81
RAZEM 20.81
7/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm m3
d.1/1410-01
2*2*0.05*7 m3 1.40
RAZEM 1.40
2|Roboty monta zowe sieci kanalizacji deszczowej (odcinek o wylotu przepustu do skrzy zowania z ul. Nisk g)
8/KNNR 4 Kanaly z rury betonowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 200 mm- wy- |m
d.2|{1312-01 kopy umocnione
9.5+5.5+11+6.5 m 32.50
RAZEM 32.50
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm- wykopy umocnione |m
d.2/1308-03
3+5 m 8.00
RAZEM 8.00
10|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm- wykopy umocnione |m
d.2/1308-04
28.5 m 28.50
RAZEM 28.50
11|KNNR 4 Kanaty z rury betonowych tgczonych na uszczelke gumowg o $r. 300 mm- wy- |m
d.2(1312-02 kopy umocnione
14+3+3 m 20.00
RAZEM 20.00
12|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych tgczonych na uszczelke gumowa o $r. 250 mm- wy- |m
d.2|1312-02 kopy umocnione
40+40 m 80.00
RAZEM 80.00
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.21413-03 gtebok. 3m, z wlazem zeliwnym typ cigezki, kl. D400, pokrywg nastudzienng,
analogia pierscieniem odcigzajgcym, izolacja lepikiem asfaltowym na zimno, stpopniami
zeliwnymi wkazowymi
4 stud. 4.00
RAZEM 4.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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14/KNNR 4 Prefabrykowany osadnik bet. o poj. 4000 dm3 kpl.
d.2/1413-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.21413-03 gtebok. 3m, z wlazem zeliwnym typ cigezki, kl. D400, pokrywa nastudzienna,
analogia pierscieniem odcigzajgcym, izolacja lepikiem asfaltowym na zimno, stpopniami
zeliwnymi wtazowymi, regulatorem przeptywu
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2]1424-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych o przepustowosci 10/100dm3/s kpl.
d.2|1413-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych odc. -1
d.2/1610-02 préb.
analogia
14 odc. -1 14.00
préb.
RAZEM 14.00
19/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér. 250 i 300 mm odc. -1
d.2/1610-04 préb.
6 odc. -1 6.00
préb.
RAZEM 6.00
20|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm (przytg- |odc. -1
d.2(1610-02 cza) préb.
8 odc. -1 8.00
préb.
RAZEM 8.00
21|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasykanatu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.2|0102-01 (32,5+8+28,5+20+80+18)
177 m 177.00
RAZEM 177.00
22|KNNR 4 Tuleje ochroone na rure o $r. zew. 200- wigczenie do studni szt
d.2|1427-01
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
23|KNNR 4 Tuleje ochroone na rurg o $r. zew. 250- wigczenie do studni szt
d.2]1427-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
24|KNNR 4 Tuleje ochroone na rure o $r. zew. 300- wigczenie do studni szt
d.2|1427-03
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3|Kaolizje z istniej gcym uzbrojeniem
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-08 $r.zewnetrznej 180 mm- wykopy umocnione
18 m 18.00
RAZEM 18.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3/1010-08 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm- wykopy umochione- mon-
taz kolana 45 st.
4 ztgcz. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160-225 mm- wykopy umocnione
szt 2.00
RAZEM 2.00
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt
d.3/1014-04 wykopy umochione- montaz tréjnika 150x80 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Rury ochronne o $r.zewnetrznej i grub. scianek 323/8.8 mm m
d.3/1005-06
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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30/ KNR 2-18 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.3|0412-01 ochronnych- wykonanie manszet
10 m 10.00
RAZEM 10.00
31|KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nastudziennej zelbetowej i wtazu zeliwnego na istniejgcej |kpl.
d.3/0410-06 przepompowni $ciekdw
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 4-051 |Demontaz pokrywy nastudziennej zelbetowej i wiazu zeliwnego na istniejgcej |kpl.
d.3/0410-06 studni kanalizacyjnej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNNR 4 Montaz pokrywy nastudziennej z pierscieniem odcigzajgcym i wiazem zeliw- | szt.
d.3]1423-06 nym na istniejgcej przepompowni $ciekow
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNNR 4 Montaz pokrywy nastudziennej z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem zeliw- |szt.
d.3|1423-06 nym na istniejgcej studni kanalizacyjnej
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 13-25 |Demontaz szafy sterowniczej istniejgcej przepompowni $ciekow szt.
d.3/0501-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 13-25 |Montaz szafy sterowniczej istniejgcej przepompowni sciekdw wraz z wykoa- szt.
d.3/0501-03 niem ogrodzenia
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il bez  |szt.
d.3/0322-01 zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
38|KNR-W 4-02 |Demontaz rury wywiewnej szt.
d.3/0233-11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill m3
d.3/0701-02
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
40|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3/0702-02
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
41|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
3 m 3.00
RAZEM 3.00
42|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3|1321-02 mm- kolano
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 160 mm wraz filtrem an- |szt.
d.3/0213-05 tyodorowym
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00




