INSTALSERWIS Wojciech Gawarkiewicz

ul. Teczowa7 07 -410 Ostrot eka

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwie n

35233000— Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI . Budowa ulicy Zacisze we wsi Raszyn od ul. Niskiej do ulicy Warynskiego we wsi Nowe Grocholice wraz
chodnikami, $ciezka rowerowa, miejscami parkingowymi i remontem wjazdéw (bez przepustu)

INWESTOR : Gmina Raszyn

ADRES INWESTORA :ul. Szkolna 2a; 05-090 Raszyn

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIE. KALKULACJE : Mariusz Krukowski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Wojciech Gawarkiewicz

Data opracowania 03.08.2015




01 zacisze bez przepustu dr

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.techn.
Budowa ulicy Zacisze we wsi Raszyn od ul. Niskiejd o ulicy Wary nskiego we wsi Nowe Grocholice wraz chodnikami, $ciezka rowero wa,

miejscami parkingowymi i remontem wjazdéw (bez prze pustu)

1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1d.1|D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
0111-01 réwninnym.
0.3 km 0.3
RAZEM 0.3
2 D.01.00.00. Usuni ecie gruzu z terenu budowy i roboty porz  adko we na terenie budowy - przed wykonaniem robét
ziemnych
2d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Usunigcie gruzu budowlanego - zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
1103-01
40 m3 40.0
RAZEM 40.0
3d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na m3
1103-04 odleg. do 5 km
1103-05
40.0 m3 40.0
RAZEM 40.0
4d.2 | D.01.02.04. | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i kpl
0101-01 zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
5d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Zatadowanie resztek budowlanych, gruzu i $mieci, koparko-tadowarkg kpl
1103-01
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
6d.2 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i $mieci, z terenu rozbioérki kpl
1103-04 samochodem samowytadowczym na odleg. do 5 km
1103-05
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
7d.3 |D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm m2
0802-04 mechanicznie
37.4+546.6 m2 584.0
RAZEM 584.0
8d.3 |D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
584. m2 584.0
RAZEM 584.0
9d.3 | D.01.02.04. | KNR 2-25 | Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych MON m2
0408-06
56.4+72.6 m2 129.0
RAZEM 129.0




10d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
0702-08
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
11d.3 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
0808-08
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
12 d.3 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
1103-01
(0.06*584+0.15*584+0.16*129)*1.25 m3 179.1
RAZEM 179.1
13d.3 | D.01.02.04. | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na m3
1103-04 odleg. do 5 km
1103-05
179.1 m3 179.1
RAZEM 179.1
4 D.01.00.00. Przytacza wodoci ggowe /do granicy dziatki/
14 d.4 | D.01.03.05. |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 | m3
0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70% robét
mechanicznie
15*1.5%1.2*0.7 m3 18.9
RAZEM 18.9
15d.4 | D.01.03.05. | KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt m3
0301-03 kat. 1V) - 30%catosci
15*1.5%1.2*0.3 m3 8.1
RAZEM 8.1
16 d.4 | D.01.03.05. | KNNR 4 Podtaczenie przytaczy do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na szt.
1702-02 istniejacych rurociggach o $r. 100 mm
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
17 d.4 | D.01.03.05. | KNR 2-28 | Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - dlugos¢ | szt
0314-02 do15m
z.52.3.8.
3 szt 3.0
RAZEM 3.0
18 d.4 | D.01.03.05. | KNNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - 30% catosci robét recznie
15*1.5%1.2*0.3 m3 8.1
RAZEM 8.1
19d.4 | D.01.03.05. |KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopéw m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV -70 % catosci rob6t
15*1.5*%1.2*0.7 m3 18.9
RAZEM 18.9
5 D.02.00.00. Roboty ziemne
20d.5 | D.02.01.01. | KNNR 1 Wykop. Zdjecie humusu i gruntéw nienosnych. Roboty ziemne wykonywane | m3
0202-08 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku

na odl.do 1 km sam.samowytad. Warstwa wymiany gruntu pod chodnikiem,
$ciezka rowerowa i kostke kamienng - gr. 10cm




(603+39.32+646.2+89.68)*0.1 m3 137.8
RAZEM 137.8
21d.5|D.02.01.01. |KNNR1 Wykop. Zdjecie humusu i gruntéw nienosnych. Roboty ziemne wykonywane | m3
0202-08 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig gr.
55cm (od km 0+130 do km 0+355,00) - w granicach opracowania
graficznego
1355.3463*0.55 m3 745.4
RAZEM 745.4
22d.5 | D.02.01.01. | KNNR 1 Wykop. Zdjecie humusu i gruntéw nienosnych. Roboty ziemne wykonywane | m3
0202-08 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig gr.
80cm (od km 0+000 do km 0+130)
698.1579*0.8 m3 558.5
RAZEM 558.5
23d.5|D.02.01.01. |KNNR1 Dodatek za transport - odlegto$¢ 5km m3
0208-02
137.8+745.4+558.5 m3 1441.7
RAZEM 1441.7
24 d.5 | D.02.03.01. | KNNR 6 Nasyp z kruszyw naturalnych (piasek) gr. 10 cm - stabilizowany m2
0112-05 mechanicznie. Warstwa wymiany gruntu pod chodnikiem, $ciezka rowerowa,
i kostka kamienng
603+39.32+646.2+89.68 m2 1378.2
RAZEM 1378.2
25d.5 | D.02.03.01. | KNNR 6 Nasyp z kruszyw naturalnych (piasek) gr. 55 cm - stabilizowany m2
0112-05 mechanicznie. Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig (od km 0+130 do km
0+355,00)
1355.3463 m2 1355.3
RAZEM 1355.3
26 d.5 | D.02.03.01. | KNNR 6 Nasyp z kruszyw naturalnych (piasek) gr. 80 cm - stabilizowany m2
0112-05 mechanicznie. Warstwa wymiany gruntu pod jezdnig (od km 0+000 do km
0+130)
698.1579 m2 698.2
RAZEM 698.2
6 D.03.00.00. Przytacza kanalizacyjne /do granicy dziatki/
27 d.6 | D.03.02.01. | KNNR 1 Roboty ziemne liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
0202-04 0.25 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%
rob6t mechanicznie
1.5*%15*1.5%0.7+2*2*3*0.7 m3 32.0
RAZEM 32.0
28d.6 | D.03.02.01. | KNNR 1 Wykopy liniowe i jamiste o gtebokosci do 3,0 m w gruncie kat. IIl - 30% robét | m3
0305-02 recznie.
1.5%15*1.5*0.3+2*2*3*0.3 m3 13.7
RAZEM 13.7
29d.6 | D.03.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla oferent m3
0208-02
3.14*0.13*0.13*15+3.14*0.6%0.6*3 m3 4.2




RAZEM 4.2
30d.6 | D.03.02.01. | KNNR 4 Zabudowa studni na istniejgcym kanale sanitarnym. Studnie rewizyjne z stu
1413-03 kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie - z wlazem typ d.
ciezki kl. D 400 (40t), pokrywg nastudzienna, pierscieniem odcigzajacym,
izolacjg lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami wtazowymi zliwnymi.
1 stu 1.0
d.
RAZEM 1.0
31d.6 | D.03.02.01. | KNR 2-28 | Przytacze. Kanaty z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S (SN=8kPa) | szt
0506-02 o gtadkich $ciankach, srednicy 160 x 4,7mm taczonych na uszczelki
gumowe na wcisk - przylacze . Dlugos¢ do 15m
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
32d.6 | D.03.02.01. | KNR-W 2- | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej - zaslepka/korek PVC szt
18 0421-
02
1 szt 1.0
RAZEM 1.0
33d.6 | D.03.02.01. | KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowéw, wykopéw m3
0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy
w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - 70 % catosci rob6t
(32+13.7-4.2)*0.7 m3 29.1
RAZEM 29.1
34d.6 | D.03.02.01. |KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11l - 30% robét recznie
(32+13.7-4.2)*0.3 m3 12.5
RAZEM 125
7 D.04.00.00. Podbudowy
35d.7 | D.04.01.01. | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
0103-03 kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2053.8+89.7+377+646.2+281.3+603+39.3 m2 4090.3
RAZEM 4090.3
36d.7 | D.04.04.01. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych 0/31,5 gr.15 cm - stabilizowana | m2
0112-06 mechanicznie (0/31,5 uzyskany ze skaly litej (zatoka postojowa i zjazdy)
281.3+377 m2 658.3
RAZEM 658.3
37 d.7 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm - stabilizowana m2
0113-05 mechanicznie (0/31,5 uzyskany ze skaly litej) - Sciezka, chodnik
603+39.3 m2 642.3
RAZEM 642.3
38d.7 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - stabilizowana m2
0113-05 mechanicznie (0/31,5 uzyskany ze skaly litej) - chodnik
626 m2 626.0
dodatkowa pow. przy cofnietym ogrodzeniu - dziatka nr 863/1 i nr 864/1
9.5+5.6+5.1 m2 20.2
RAZEM 646.2
39d.7 | D.04.04.02. | KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm - stabilizowana m2
0113-05 mechanicznie (0/31,5 uzyskany ze skaly litej) - jezdnia, zatoka, zjazdy
2053.8+377+281.3 m2 2712.1
RAZEM 2712.1




8 D.05.00.00. Warstwy bitumiczn e nawierzchni
40 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudowyz kruszywa m2
1005-06
2185-108.7-0.5*45 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
41 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa m2
1005-07
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
42 d.8 | D.04.07.01. | KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - m2
0110-03 AC22 asfalt D50/70
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
43 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudéw bitumicznych m2
1005-06
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
44 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie emulsjg podbudéw bitumicznych m2
1005-07
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
45 d.8 | D.05.03.05. | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
0308-03 6¢cm (warstwa wigzaca) - AC 16 sfalt D50/70
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
46 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne podbudéw bitumicznych m2
1005-06
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
47 d.8 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie emulsjg podbudéw bitumicznych m2
1005-07
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
48 d.8 | D.05.03.13. | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 | m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna) - SMA 8 asfalt D50/70
2053.8 m2 2053.8
RAZEM 2053.8
9 D.05.00.00. Nawierzchnie brukowane
49 d.9 | D.05.03.01. | KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki kamiennej regularnej 8/10 cm na podsypce m2
0302-04 cementowo-piaskowej
89.68 m2 89.7
RAZEM 89.7
50d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej gr 3cm - kolor grafitowy (zatoka parkingowa)
377 m2 377.0
RAZEM 377.0
51d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej gr 3cm - kolor szary (chodniki przykraweznikowe i

biegnace zwdtuz zatoki parkingowej)




626 m2 626.0
dodatkowa pow. przy cofnietym ogrodzeniu - dziatka nr 863/1 i nr 864/1
9.5+5.6+5.1 m2 20.2
RAZEM 646.2
52 d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
0502-03 cementowo-piaskowej gr 3cm - kolor czerwony (zjazdy)
277.48 m2 277.5
dodatkowa pow. przy cofnietym ogrodzeniu - dziatka nr 863/1
2.4+1.4 m2 3.8
RAZEM 281.3
53d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, niefazowanej, grubosci 8 cmna | m2
0502-03 podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - kolor czerwony ($ciezka
rowerowa)
611-8 m2 603.0
RAZEM 603.0
54 d.9 | D.05.03.23. | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowejgrubosci 6 cm na podsypce m2
0502-02 cementowo-piaskowej gr 3 cm - kolor szary (chodniki swobodnie biegnace)
39.32 m2 39.3
RAZEM 39.3
10 D.06.00.00. Regulacja uzbrojenia podziemnego i nadz  iemnego
55 [ D.06.01.01. | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek kanatowych i wymiana wtazéw szt.
d.10 |a 1406-03
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
56 | D.06.01.01. | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10 | a 1406-05
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
57 | D.06.01.01. | KNR 2-31 | Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych i wymiana skrzynek szt.
d.10 | a 1406-04
7 szt. 7.0
RAZEM 7.0
58 | D.06.01.01. | KNR 2-31 | Regulacja pionowa zaworéw gazowych szt.
d.10 | a 1406-04
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
59 [ D.06.01.01. | KNNR 5 Zabezpieczenie rur gazowych elementami ostonowymi typu "AROT" m
d.10 |a 0705-01
54 m 54.0
RAZEM 54.0
11 D.06.00.00. Zielen.
60 | D.06.01.01. | KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt m2
d.11 0502-01 kat.I-11
1862-123.74-40 m2 1698.3
RAZEM 1698.3
61 [ D.06.01.01. |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - m2
d.11 0507-01 humus nowy
1698.3 m2 1698.3




RAZEM 1698.3
62 | D.06.01.01. | KNR 2-21 | Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym m2
d.11 0702-07
1698.3 m2 1698.3
RAZEM 1698.3
12 D.07.00.00. Oznakowanie
63 [ D.07.01.01. | KNR AT- | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oznakowanie poziome z | m2
d.12 8421 0204- | mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
283.4*0.04+10*0.12+86.5*0.24+21*0.5+6.5*0.2625+2.75*0.374 m2 46.5
RAZEM 46.5
64 | D.07.02.01. | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe mate - typ 1 folii odblaskowej - tarcze mate szt.
d.12 0702-05
12+1 szt. 13.0
RAZEM 13.0
65 | D.07.02.01. | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe mate - typ 2 folii odblaskowej szt.
d.12 0702-05
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
66 | D.07.02.01. | KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.12 0702-01
15 szt. 15.0
RAZEM 15.0
67 | D.07.02.01. | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tablice szt.
d.12 0702-05
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
68 | D.07.02.01. | KNNR 6 Projektowane. Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.12 0702-01
2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
69 | D.07.05.01. | KNNR 6 Porecz U-12a na fundamencie bet. m
d.12 0701-01
19 m 19.0
RAZEM 19.0
13 D.08.00.00. Kraw ezniki i obrze za
70 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m
d.13 0403-04 betonowychz bet. cem C12/15 z oporem - wystajace
477-26.6 m 450.4
RAZEM 450.4
71 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m
d.13 0403-04 betonowychz bet. cem C12/15 z oporem - wtopione
4.0 m 4.0
RAZEM 4.0
72 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych | m
d.13 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
181 m 181.0
RAZEM 181.0




73 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw | m
d.13 0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
239 m 239.0
RAZEM 239.0
74 | D.08.01.01. | KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych m
d.13 0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
195 m 195.0
dodatkowe oporniki przy cofnietym ogrodzeniu - dziatka nr. 893/1
0.6+0.6+0.4+0.4 m 2.0
RAZEM 197.0
75 | D.08.02.01. | KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2
d.13 0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa (opaska
bezpieczesntwa)
60.97 m2 61.0
RAZEM 61.0
76 | D.08.03.01. | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej gr.5cm, m
d.13 0404-04 spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
1.0+17.69+5.2+29.63+2.83+45.23+1.5+236.83+239.64+23.21+0.65+2.7+29 | m 874.4
7+4.79+45.6+29.96+6.1+1.0+7.75+1.89+13.16+2.6+7.39+6.45+37.03+17.62
+13.04+10.20+31.28+9.7+10.6+18.06+11.84-7.5
RAZEM 874.4
14 D.00.00.00. Elementy dodatkowe
77 | D.00.00.00. | KNR 5-10 | Malowanie stupéw - malowanie stupa w kolorach ostrzegawczych /zétto- szt.
d.14 0710-01 czarny/ do wysokosci 2m
1 szt. 1.0
RAZEM 1.0
78 | D.00.00.00. | KNNR 9 Pionowanie i stabilizacja stupéw pojedynczych - powiadomi¢ inspektora szt
d.14 0904-03 nadzoru
2 szt 2.0
RAZEM 2.0




