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KD Warynskiego P.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warynskiego miejscowos¢ Nowe Grocholice gm. Raszyn
1 Kanalizacja deszczowa - sie¢
11 Roboty przygotowawcze
1/S. Woytyczenie trasy kanalizacji km
d.1.1]2.25.4.2
0.114 km 0.114
RAZEM 0.114
1.2 Roboty ziemne - sie¢
2|S. Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.Ill z |m3
d.1.2|2.2.5.4.3 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(19*1.1*1.30+2.5"1.45"1.398+26%1.45*1.27+58"1.45"1.29+8.5"1.45"1.34)*0.8+ |m3 210.97
46.87
RAZEM 210.97
3|S. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.2|12.2.5.4.3 |wych w gruntach suchych kat. lll-IV
(191.1*1.30+2.5"1.45"1.39+26"1.45"1.27+58*1.45"1.29+8.51.45"1.34)"0.2 m3 41.02
RAZEM 41.02
4/S. Odwoz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegto$¢ 1km + m3
d.1.2|12.2.5.4.3 |koszty utylizacji
41.02 m3 41.02
RAZEM 41.02
5|S. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1.2|2.2.5.4.3 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
210.97+41.02 m3 251.99
RAZEM 251.99
6|S. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-  |m2
d.1.2|2.2.5.4.4 |tach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m
294.845 m?2 294.85
RAZEM 294.85
7|2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany |m3
d.1.2
23.8 m3 23.80
RAZEM 23.80
8|S. Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.1.2|2.2.5.4.1
0
102.92 m3 102.92
RAZEM 102.92
9|S. Mechaniczne zasypywanie wykopdw - grunt pozyskany m3
d.1.2/2.2.5.4.1
3
(58.27+22.54)*0.8 m3 64.65
RAZEM 64.65
10/S. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.1.2/12.2.5.4.1 |3.0 m w gr.kat. IV - grunt pozyskany
3
(58.27+22.54)*0.2 m3 16.16
RAZEM 16.16
11|S. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2|12.2.5.4.1
3
16.16+64.65 m3 80.81
RAZEM 80.81
12|S. Inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.2|12.2.5.4.1
5
114 m 114.00
RAZEM 114.00
1.3 Rurociagi i studzienki - sie¢
13|S. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.3/12.25.4.8
19 m 19.00
RAZEM 19.00
14|S.2.2.5.4|Kanaty z rur polietylenowych typu PE HD o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.3].8
95 m 95.00
RAZEM 95.00
15|S. Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.3]2.2.5.4.9|zewn. 315 mm
/Przejscie szczelne - tuleja/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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16|S. Ksztaltki polietylenowe typu PE HD o $r. nominalnej 500 mm szt
d.1.3]2.2.5.4.9 |/Korek/
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|S. Ksztattki polietylenowe typu PE HD o $r. nominalnej 500 mm szt
d.1.3/2.2.5.4.9 |/Przejscie szczelne - tuleja/
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
18|S. Kompletna studnia o $r. 1200 mm , i zwienczeniu w postaci pokrywy zelbetowej - |stud.
d.1.3/2.2.5.4.1 |nr Dr1, D1,D2
1
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
19|S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1.3]12.2.5.4.1 préb.
2
(19)/200 odc. -1 0.10
proéb.
RAZEM 0.10
20(S. Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.3]12.2.5.4.1 préb.
2
(95)/200 odc. -1 0.48
préb.
RAZEM 0.48
1.4 Urzadzenia podczyszczajace i kontrolno-pomiarowe
21(S.2.2.5.4|Regulator wirowy RRS-B 00631-119 szt.
d.1.4].11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|S.2.2.5.4|Separator lamelowy zintegrowany z osadnikiem typu ESL-H 20/200/2000 szt.
d.1.4.11
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Kanalizacja deszczowa - przylacza
21 Roboty przygotowawcze
23|S. Woytyczenie trasy kanalizacji km
d.2.1]2.25.4.2
0.0055 km 0.006
RAZEM 0.006
2.2 Roboty ziemne - przytacza
24S. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.2.2|2.2.5.4.3 |wych w gruntach suchych kat. I-II
(1.5*1*0.92+4*1*0.93)+12.45 m3 17.55
RAZEM 17.55
25|S. Odwdz gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce sktadowania na odlegtosé 1km + m3
d.2.2|2.2.5.4.3 |koszty utylizacji
17.55 m3 17.55
RAZEM 17.55
26|S. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.2.2|2.2.5.4.3 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 9 km
Krotnosé = 9
17.55 m3 17.55
RAZEM 17.55
2718S. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-  |m2
d.2.2|2.2.5.4.4 |tach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m
10.19 m?2 10.19
RAZEM 10.19
28|2.2.5.4.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm-grunt pozyskany |m3
d.2.2
0.83 m3 0.83
RAZEM 0.83
29|S. Obsypka rurociggu 30cm grunt pozyskany m3
d.2.2|2.2.5.4.1
0
2.58 m3 2.58
RAZEM 2.58
30|S. Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do m3
d.2.2|2.2.5.4.1 3.0 m w gr.kat. I-lll - grunt pozyskany
3
1.52+10.67 m3 12.19
RAZEM 12.19
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31|S. Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.2.2|12.2.5.4.1
3
12.19 m3 12.19
RAZEM 12.19
32|S. Inwentaryzacja powykonawcza m
d.2.2|12.2.5.4.1
5
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
23 Rurociagi i studzienki - przylacza
33|S. Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/12.25.4.8
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
34|S. Kompletna studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z wpustem zeliw- |szt.
d.2.3/2.2.5.4.1 |nym ciezkim D-400 i czescig osadowg H=1,0m, z pierscieniem odcigzajgcym
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35|S. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3]12.2.5.4.1 préb.
2
5.5/200 odc. -1 0.03
proéb.
RAZEM 0.03
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