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PRZEDMIAR
(ZAKRES POZOSTALY DO WYKONANIA)
NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Janki ul. Poniatowskiego, Godebskiego
ADRES INWESTYCJI  : Ul Poniatowskiego, Godebskiego, m. Janki
INWESTOR : Gmina Raszyn
ADRES INWESTORA  :  ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC W KOSZTACH WSZYSTKIE WYSZCZEGOLNIONE W SPECYFIKACJI TECH
NICZNEJ RODZAJE ROBOT,JAKOSC MATERIALOW | ICH ILOSCI ORAZ WYMOGI STAWIANE W PROJEKCIE. W SZCZEGOL
NOSCI ODTWORZENIE TERENU DO STANU PIERWOTNEGO ORAZ KOSZT ZAJECIA PASA DROGOWEGO

Niniejszy przedmiar jest integralng czescia Projektu i nie moze byc rozpatrywany bez niego i wizji terenu
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ds. rozlic zefh
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Janki - pozostate do wykonania

DZIALY

Lp.

Nazwa dzialu

1/Roboty drogowe

.1|ul. Poniatowskiego

.2|ul. Godebskiego

.3/Nawierzchnia asfaltowa (ul. Falencka)
4

5

6

Drogi gruntowe
Drogi zwirowe
Chodniki
.Ti Zjazdy do posesji
1.8 Odtworzenie nawierzchni z kruszywa kwarcytowego
2 Kanalizacja grawitacyjna.
2.1|Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
|pkt. 5.
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV 45111200-0, CPV-45100000-8
2.2/ Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt. 2. Wykonanie robot
|Roboty montazowe CPV 45232410-9
2.3|Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt. 2. Wykonanie robot
|Kolizje (Rury ochronne) CPV 45111200-0, CPV 45232410-9, CPV 45232000-2
3/Rurociagi ttoczne
3.1{Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt. 5. Wykonanie robét.
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV-45111200-0, CPV-45100000-8
3.2 Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
'pkt. 2. Wykonanie robot
|Roboty montazowe CPV 45232410-9
3.3 Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt. 2. Wykonanie robot
Kolizje (Rury ochronne) CPV 45111200-0, CPV 45232410-9, CPV 45232000-2
Przepompownia sciekéw P22
Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt.5. Wykonanie robét
Roboty ziemne - przepompownia CPV 45111200-0 )
Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt.2. Materialy pkt.5. Wykonanie robot
Roboty montazowe - przepompownia CPV 45232423-3 )
4.3/Nr STWIOR: WS-02-00 Odtworzenia Drég pkt.2. Materialy, 3. Sprzet, 4. transport, 5. Wykonanie
robot
|Wykonanie nawierzchni zwirowych CPV 45111200-0, CPV 45233142-6
5/ Przepompownia $ciekow P22a
5.1 Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
|pkt.5. Wykonanie robét
____|Roboty ziemne - przepompownia CPV 45111200-0 L ST
5.2|Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna
pkt.2. Materialy pkt.5. Wykonanie robét
‘Roboly montazowe - przepompownia CPV 45232423-3
5.3|Nr STWIOR: WS-02-00 Odtworzenia Drog pkt.2. Materialy, 3. Sprzet, 4. transport, 5. Wykonanie
robot
|Wykonanie nawierzchni zwirawych CPV 45111200-0, CPV 45233142-6
6|Pozycje ogolne
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Janki - pozostate do wykonania

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia . j-m. | Poszcz Razem
1| Roboty drogowe
1.1 ul. Poniatowskiego
1 KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania ja- 'm2
d.1.1/0117-01 ko podbudowy przy uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 7 cm |
25*3+5"2+5*2+100°1.8+20"3+420*1.8+112°1.5+75"1.0+10"2+75"1.8+64" m2 2076.3000/
1.7+35'2.2+142"1+4"4+4"447072.5+35"1.5 \
3 RAZEM 2076.3000
2/KNR 2-31 'Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu m?2
d.1.1 0110-01 iasialtowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
| 11500"3.2 m2 4800.0000
| | | RAZEM 4800.0000
3 KNR 2-31 'Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowe] o lepiszczu|m?2
d.1.1/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 ¢cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu (doce-
‘ lowa grubos$é 6 cm)
Krotnosc = 2 ‘
1500*3.2 mz2 4800.0000
‘ | RAZEM 4800.0000
4 |Ulozenie siatki z widkien szklanych m2
d.1.1 kalk. wlasna |
14800 m2 4800.0000
[ : RAZEM 4800.0000
5/KNR 2-31 INawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 |
d.1.1 |0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo&¢ po zaggszcz. 3 cm
| 150073 'm2 | 4500.0000
[ RAZEM 4500.0000
6 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 |
d.1.1/0310-06 %éciefalna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c po zageszcz. (docelowa
| grubos¢ 5 cm)
'Krotnosé = 2
11500*3 m2 4500.0000
‘ | RAZEM 4500.0000
1.2 'ul. Godebskiego
7 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.2 1408-02 |
9 |szt. 9.0000
| RAZEM 9.0000
8 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej |m?2
d.1.2/0810-01 '
|analogia
1500%4.5-(3"1+3%1.2+3"1.5+1.5"3+5"3+3*3+180%1.7+83"2.5+50"2+10*5+23" |m? 5488.3500 |
2+453*1.3+116*1.5+8°2+3*2+3*5+4*5+3*247*1.547*1.5+3"3+1*2+10"1.8+3"
11.5+47%1.542°2+3545"2452.5+3"1+471+371+3*3+1"1+5*1+6*1.2+5"1.2+ 1"
245*145*1+5"0.844°0.8+5°1.2+471+4*5+1.5"2+3.5"1+1.5"1.5+2*2) |
g 1 | RAZEM 5488.3500
9/KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.1.2/0114-07 niu 5 cm, z wykorzystaniem materiatu wbudowanego uprzednio
lanalogia
‘ 1500%4.5 m2 6750.0000
RAZEM 6750.0000
10 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.2/0511-03 |mentowo-piaskowej - materiat rozbiorkowy
|analogia | | |
| |6750%0.7 m2 4725.0000
i - | RAZEM 4725.0000
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.2/0511-03 mentowo-piaskowej - materiat nowy
| 6750"0.3 m?2 2025.0000
‘ RAZEM 2025.0000
1.3 'Nawierzchnia asfaltowa (ul. Falencka)
12§KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.3/0803-03 ‘grub. 3 cm ' |
1 30 m2 30.0000
‘ RAZEM 30.0000
13 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.3 0803-04 |dalszy 1 cm grub.
|Krotnose = 6
| [30 m2 30.0000
; ! RAZEM 30.0000
14 KNR 2-31 [Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm | m?2
d.1.3/0802-07 I |
20 m2 20.0000
| RAZEM 20.0000
15 KNR 2-31 iMechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm -|m2
d.1.3:0802-07 kliniec kamienny |
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
20 |m2 20.0000
] RAZEM 20.0000
16 KNR 2-31 'Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm  |m2
d.1.3 0802-08 \grub. - kliniec ograniczenie do 10 cm
Krotnos¢ = -5
20 m2 20.0000
RAZEM 20.0000
17 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1.3/0813-04
| 20 m 20.0000
RAZEM 20.0000
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg {m3
d.1.3/1102-01 przez 3 samochody skrzyniowe [
| 15 m3 15.0000
[ [ | RAZEM 15.0000
19|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i recz-|m3
d.1.3/1102-05 |nym wyladowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
| Krotnosc = 5
poz.18 m3 15.0000
| RAZEM 15.0000
20/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1 .3;0610707 Sﬁywa - zwir lub pospotka - zasyp wykopu pospétka pod odbudowe nawierz-
| chni
! 20°0.3 me 6.0000
| | RAZEM 6.0000
21 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1.3/0236-03 { i
6 m3 6.0000
: ' 3 RAZEM 6.0000
22 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV Im3
d.1.3/0212-08 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami |
| isamowyladowczymi na odl.do 1 km 3
6 m3 6.0000
| | RAZEM 6.0000
23/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- 'm2 |
d.1.3/0111-03 nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
| 20 m2 20.0000
| i RAZEM 20.0000
24 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm|m?2
d.1.3.0114-07
20 m2 20.0000
| RAZEM 20.0000
25 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.3:0114-08 grub.po zageszcz. |
Krotnosé = 17 |
20 |m2 20.0000
| | | RAZEM 20.0000
26 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.3 0403-04 wej '
20 m 20.0000
| RAZEM 20.0000
27 KNR 2-31 'Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiazgca o grub. |m?2
d.1.3:0313-01 2cm |
130 m2 30.0000]
i RAZEM 30.0000
28 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - za m2
d.1.3/0313-02 ‘kazdy dalszy 1 cm grub.
‘ Krotnosé = 3
30 m2 30.0000
| RAZEM 30.0000
29 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o m2
d.1.3/0314-01 grub. 2cm
| 30 m2 30.0000
| RAZEM 30.0000
30 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa Scieralna - za  |m?2
d.1.3 0314-02 \kazdy dalszy 1 cm grub.
| |Krotnos¢ = 2
. 130 m?2 30.0000
| | RAZEM 30.0000
14 ___ |Drogigruntowe e R ) :
31 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 em m2
d.1.4/0802-03
| 1170.4+20 m?2 190.4000
| | RAZEM 190.4000
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PRZEDMIAR

d.1.5/02

|go, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 14 ¢cm

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 cm |m2
d.1.4/0802-04 grub.
‘ Krotnosc = 20 |
170.4+20 m2 190.4000
| | RAZEM 190.4000
33 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- ‘mf’ |
d.1.4 0610-07 \szywa - zwir lub pospéika - zasyp wykopu pospotkg ped odbudowg nawierz-
‘ chni
44.47+24.750 m3 69.2200
‘ RAZEM 69.2200
34 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1lI m3
d.1.4/0236-03
44.47+24.750 m3 69.2200
‘ | RAZEM 69.2200
35/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV Im3s
d.1.4/0212-08 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
: |samowytadowczymi na odl.do 1 km ,
44.47+24.750 |m3 69.2200
i i RAZEM 69.2200
36 KNR 2-31 [Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym|m2
d.1.4/0201-01 |gruncie rodzimym - grub.warstwy po zaggszcz. 10 cm
| [170.4+90 m2 260.4000
i RAZEM 260.4000
ST\KNR 2-31 'Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym|m?2
d.1.40201-02 gruncie rodzimym - kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 20
1170.4+90 im2_ | 260.4000
| RAZEM 260.4000
1.5 |Drogi zwirowe
38 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 ¢cm - |m2
d.1.5/0802-07 8 cm warstwy gornej i 7 cm dolnej
94+460 m2 554.0000
RAZEM 554.0000
39 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1cm  'mz2 ‘
d.1.5/0802-08 grub. - pozostate 8 cm warstwy dolnej
; |Krotnos¢ = 8 ‘
1 194+460 \m2 554.0000
‘ | RAZEM 554.0000
40 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm |m2
d.1.5/0802-03 |
52.25+129.17 m2 181.4200
| 1 | RAZEM 181.4200
41/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m |
d.1.5/0813-04 -
| |3 m ! 3.0000
| | | RAZEM 3.0000
42 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robocza Im23
d.1.511102-01 |przez 3 samochody skrzyniowe
| 121.85+43 m3 64.8500
RAZEM 64.8500
43 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz-|m3
d.1.5/1102-05 ‘nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
‘ }Krotno'sé =5
121.85+43 m3 64.8500
‘ RAZEM 64.8500
44 KNR 2-01 'Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kru-  m3
d.1.5|0610-02 |szywa - zwir lub pospélka, pospétka - ZASYP WYKOPU POSPOLKA POD |
ODBUDOWE NAWIERZCHNIU [
| 26.13+129.17 \m? 155.3000
| | RAZEM | 155.3000
45 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.5/0236-03
| 126.13+129.17 m3 155.3000
| RAZEM 155.3000
46 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.1V m3
d.1.5 0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami |
‘'samowytadowczymi na odl.do 1 km
126.13+129.17 'm3 155.3000
RAZEM 155.3000
47 KNR 2-31 'Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m? ‘
d.1.50111-03 \nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
| 52.25+258.33 m2 310.5800
| RAZEM 310.5800
48| KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ftucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkladowe- m?
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
194+460 m2 554.0000
' : | RAZEM 554.0000
49 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowe- mz2
d.1.5/0114-06 |go, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
|94+460 m2 554.0000
! RAZEM 554.0000
50/ KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ftucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubosé war- 'm2
d.1.5/04 stwy po uwatowaniu 7 cm \
| 94+460 m2 554.0000
| RAZEM 554.0000
51 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  mz2
d.1.5/0114-08 \grub.po zageszcz.
194+460 m2 554.0000
| RAZEM 554.0000
52 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.5 0403-04 wej
13 m 3.0000
! | RAZEM 3.0000
1.6 |Chodniki
53 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 'm2
d.1.6 0805-05 I8 cm na podsypce cem.piaskowej - szacunkowa ilos¢ kostki do odzysku oko- |
ito 30%
|76+20 m2 95.0000
: | RAZEM 95.0000
54 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm  |m2
d.1.60802-07 Krotnos¢ = 8
i 75+20 m2 95.0000
| RAZEM 95.0000
55 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm |mz2
d.1.6 0802-08 grub ‘
Krotnos¢ = 15
75+20 'm2 95.0000
| RAZEM 95.0000
56 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-ladowarkg przy obsitudze na zmiang robocza |m3 !
d.1.6/1102-01 przez 3 samochody skrzyniowe
25+7 m3 32.0000
| RAZEM 32.0000|
57 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1.6/1102-05 \nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 5
poz.56 m3 32.0000
RAZEM 32.0000
58 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1.6/0610-07 szywa - zwir lub pospdlka - zasyp wykopu pospotka pod odbudowe nawierz-
| chni
185.415+82 m3 167.4150
| ! | RAZEM 167.4150
59/KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 'm3
d.1.6/0236-03 | ‘
| 185.415+82 |m3 167.4150
| | RAZEM 167.4150
60/KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.[V m3
d.1.6/0212-08 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
| |samowytadowczymi na odl.do 1 km
185.415+82 m3 167.4150
| . RAZEM 167.4150
61 KNNR 6 0113- Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagesz- |m?2
d.1.6/01 ‘czeniu 15 cm
1255.60+164 m2 419.6000
| ] RAZEM 419.6000
62 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  'm2
d.1.6/0114-06 ‘grub.po zageszcz. -
Krotnosé = 5
1255.60+164 Im2 419.6000
| RAZEM 419.6000
63 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm|m?2
d.1.6 0114-07 ‘
1255.60+164 m2 419.6000
1 RAZEM 419.6000
64 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1cm  |m?
d.1.6 0114-08 |grub.po zageszcz. |
| Krotnos¢ = 2
|255.60+164 Im2 419.6000
| _RAZEM 419.6000
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PRZEDMIAR

{Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV 45111200-0, CPV-45100000-8

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
65 KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- m2 |
d.1.6 0511-03 wo-piaskowej-szacunkowa ilos¢ kostki do odzysku okoto 50% |
| 255.60+164 m2 419.6000
| RAZEM 419.6000
1.7 Zjazdy do posesji
66 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. |m2
d.1.7 0805-05 8 cm na podsypce cem.piaskowej - szacunkowa ilos¢ kostki do odzysku oko-
‘ 1o 30%
102 m2 102.0000
| RAZEM 102.0000
67 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15cm |m?2
d.1.7/0802-07 ‘
56.1 m? 56.1000
‘ RAZEM 56.1000
68 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1.7 0802-08 grub
{ |Krotnos¢ = 15
|56.1 m2 56.1000
| RAZEM 56.1000
69 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1.7/1102-01 |przez 3 samochody skrzyniowe
| |20.81 m3 | 20.8100
| RAZEM 20.8100
70/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zafadowaniu i recz- m3
d.1.7|/1102-05 nym wyladowaniu samaoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
| |Krotnos¢ =5
|20.81 m3 20.8100]
i RAZEM 20.8100
71'KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie z gotowego kru- |m3
d.1.7/0610-07 szywa - zwir lub pospdtka - zasyp wykopu pospotka pod odbudowe nawierz- |
| chni [
28.05 [m3 28.0500
i | | RAZEM 28.0500
72 KNR 2-01 ‘Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.7/0236-03
28.05 m3 28.0500
RAZEM 28.0500
73 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.1V m3
d.1.7 0212-08 |uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
|samowyiadowczymi na odl.do 1 km
28.05 m3 | 28.0500
| | RAZEM ‘ 28.0500
74|KNNR 6 0113- Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zagesz- |m?2 |
d.1.7,01 czeniu 15 cm ! ‘
I 156.1 m2 56.1000
I ; RAZEM 56.1000
TSEKNR 2-31 }Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1cm  |m?
d.1.7/,0114-06 grub.po zageszcz.
' |[Krotnosc = 5
156.1 m2 56.1000
| _ RAZEM 56.1000
76 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm|m2
d.1.7,0114-07 | |
| 56.1 m2 56.1000
| . RAZEM 56.1000
77 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm  m?2 1
d.1.7 0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
56.1 m2 56.1000
| RAZEM 56.1000
78 KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- m2
d.1.7/0511-03 \wo-piaskowej-szacunkowa ilos¢ kostki do odzysku okolo 50%
1102 \m2 102.0000
1 | RAZEM 102.0000
1.8 'Odtworzenie nawierzchni z kruszywa kwarcytowego )
79/KNR 2-31 'Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m2
d.1.8/0114-07 czeniu 8 cm
|analogia .
| 300 m?2 300.0000
RAZEM 300.0000
2 Kanalizacja grawitacyjna.
21 Nr STWiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 5.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
80 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie row-  |km
d.2.10119-03 ninnym [
analogia
(poz.103+p0oz.104+poz.105)/1000 km 0.8952
RAZEM 0.8952
81 KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie 'mz2
d.2.1/0308-02 |
130 m2 30.0000
RAZEM 30.0000
82 KNR 2-25 iOgrodzema z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m2
d.2.1.0308-01 ‘
130 m2 30.0000
1 RAZEM 30.0000
83 KNR 2-01 iUsunic—;cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m2
d.2.1.0126-01 ‘cg spycharek
'Krotnos¢ = 0.9
: 30 m2 30.0000 |
| RAZEM 30.0000
84 KNR 2-01 'Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3 'm3
d.2.1 0416-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
6 m3 6.0000
RAZEM 6.0000
85 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o gruboscido 15cm z m2
d.2.1 0125-02 darnig z przerzutem
Krotnosé = 0.1
50 m2 50.0000
RAZEM 50.0000
86 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i zloze- ' m3
d.2.1/0101-01 + nie zanieczyszczen w pryzmy - usunigcie kamieni z terenu objetego wykopa- |
KNR 2-21 mi
0101-04
2 m3 2.0000
RAZEM | 2.0000
87 KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- szt.
d.2.1 0607-01 bok.do4 m
190 szt. 90.0000
RAZEM 90.0000
88 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na |m?3
d.2.1/0218-03 ‘odktad w gruncie kat.IV |
16.3"1.79 29.1770
24.8*1.96 48.6080
2.472.09 5.0160
85.8"2.87 246.2460
86.6"3.23 279.7180/
186.3*3.21 ‘ 598.0230
9.2°2.44 \ 22.4480
87.972.25 i 197.7750)
26°2.12 1 5.5120
3.772.12 \ 7.8440
134.3*2.15"1.05 ‘ 303.1823
poz.103*1.5°0.9 346.5450
A (obliczenia pomocnicze) ========
i 2090.0943
80% |poz.88A*0.8 m3 1672.0754
RAZEM 1672.0754
89 KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2.1 0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do
3 m -szerokos¢ 0.8-1.5m ! i
20% poz.88A*0.2 m3 418.0189
| RAZEM 418.0189
90 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m imE
d.2.1,0322-02 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m) ‘
|16.3%1.79*2 'm2 58.3540
24.871.96"2 'm2 97.2160|
2.4*2.09°2 ‘m2 10.0320
85.8"2.87°2 ‘m2 492.4920
186.3"3.21"2 ‘m2 1196.0460
9.272.44*2 m2 44,8960/
86.673.23°2 m2 559.4360
87.9°2.2572 'm2 395.5500/
12.672.12*2 'm2 11.0240
[3.7°2.12*2 {m2 15.6880
[134.3°2.15*2 {m2 577.4900
|poz.103*1.5*2 im2 | 770.1000
| RAZEM 4228.3240

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
91 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gltebok.do 6.0 m m2
d.2.1/0322-04 ‘wypraskami w grunt.suchych kat.Ill-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) j
250 m2 250.0000
| RAZEM 250.0000
92 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2.1/0230-02 110 m w gruncie kat. IV-80%
| (poz.88A-p0z.96)"0.8 m3 1086.6717
‘ ‘ RAZEM 1086.6717
93 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido3m  |m3
d.2.1/0320-05 kat.gr.|ll-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m-20% |
|(poz.88A-p0z.96)*0.2 m3 271.6679
RAZEM 271.6679
94 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2 |
d.2.1, 0505-04
10.00 m?2 10.0000
| | RAZEM 10.0000
95 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mz2 |
d.2.10510-03 | |
| 110.00 m2 | 10.0000
; [ | RAZEM 10.0000
96/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2.1/0205-03 |gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km-odwo6z nadmiaru ziemi |
'p0oz.101*0.15+p0z.102+900%0.2 |m3 731.7547
RAZEM 731.7547
97 Oznakowanie pasa drogi na czas wykonywania rabot i inne optaty (opraco- 'm
d.2.1 wanie projektu organizacji ruchu)
| {poz.103+p0oz.104+poz.105) m 895.2000
| RAZEM 895.2000
98 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2.1/0417-01 ‘
1 (poz.103+poz.104+poz.105) m_ | 8952000
RAZEM 895.2000
99 KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.1/0417-02 :
poz.98 \m 895.2000
| RAZEM 895.2000
100/KNR 4-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.1/0107-08 |
|15 m2 15.0000
| | RAZEM 15.0000
2.2 Nr STWiIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 2. Wy-
' konanie robét
| 'Roboty montazowe CPV 45232410-9
101/KNR 2-18 Kanalty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm im2
d.2.2/0501-02 | |
3 (poz.103+poz.104)*1+poz.105"1.05 m?2 901.9150,
| 1 ‘ RAZEM 901.9150
102} KNR 2-28 'Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek 'm3 |
d.2.2/0501-09 |
'p0z.103*0.46-3.14*0.16*0.16/4"poz.103 m3 112.9234
poz.104*0.5-3.14*0.2*0.2/4"poz. 104 m3 236.2681
poz.10570.55-3.14*0.2570.25/4"poz. 105 m3 67.2759
i . RAZEM 416.4674
103/KNR-W 2-18 | Przykanaliki z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 160 mm - SN8 |m ! ‘
d.2.2/0408-02 wraz z korkami zaslepiajgcymi ‘ 3
analogia ;
1256.7 'm 256.7000
[ [ | RAZEM 256.7000
104 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - SN8 m
d.2.2/0408-03 |
504.2 m | 504.2000
| ' RAZEM 504.2000
105 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 250 mm-SN8 m i
d.2.2 0408-04 |
? 134.30 m | 134.3000]
‘ | | RAZEM | 134.3000
106 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 150 mm Im
d.2.2/0804-01 ‘
| poz.103 m 256.7000
‘ RAZEM 256.7000
107i KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm m
d.2.2/0804-02
|poz.104 m | 504.2000
| - RAZEM 504.2000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807



Janki - pozostate do wykonania PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
108 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm m
d.2.2 0804-03 |
| poz.105 m 134.3000
‘ RAZEM 134.3000
109 KNNR 11 ‘Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.2.2 0406-05 11000 mm i glebokosci 2.4 m - lecz studnia DN600 o glebokosci do 2.00m |
2 |szt. 2.0000
i RAZEM 2.0000
110 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.2.2/0406-05 11000 mm i gtebokosci 2.4 m - lecz studnia DN600 o glgbokosci do 2.5 m ki-
|neta 200 mm
|5 szt. 5.0000
| RAZEM 5.0000
111 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych o ér.  szt.
d.2.2 0406-05 i1000 mm i gtebokosci 2.4 m - lecz studnia DN600 o gltebokosci do 3,0 m ki-
Ineta 200 mm |
| |1 szt 1.0000
| | RAZEM 1.0000
112 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementdw z tworzyw sztucznych o $r. szt
d.2.2 0406-05 {1000 mm i gtebokosci 2.4 m - lecz studnia DN600 o gtebokosci do 3,5 m ki- |
ineta 200 mm
10 szi. 10.0000
| | RAZEM 10.0000
113 KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt
d.2.2.03 (bez murowania podstawy studni), Fi 1200 mm, gtebokos$¢ 2.0 m
7 szt 7.0000
RAZEM 7.0000
114 KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt
d.2.2/03 |(bez murowania podstawy studni), Fi 1200 mm, glebokos¢ 2.5 m
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
115 KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt
d.2.2/03 (bez murowania podstawy studni), Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3.0 m
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
116/ KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie [[0.5
d.2.2/04 \za kazde 0.5 m roznicy gleb. m]
; |stud.
13 [0.5 3.0000
‘ m]
| stud,
| | | RAZEM 3.0000
117 KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt
d.2.2/03 /(bez murowania podstawy studni), Fi 1200 mm, gtebokos¢ 3.5 m |
| 2 szt 2.0000
i | e RAZEM 2.0000
118 KNR 9-07 \Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie, izolacja grubosci 20 cm, ke- |m2
d.2.2 0101-02 iramzyt luzem z zageszczeniem mechanicznym
% 40 m2 40.0000
B | | ~ | RAZEM 40.0000
119 KNR 8-07 lzolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie, pogrubienie warstwyo 1 cm | m2
d.2.2/0101-02 Krotnosc = 10
3 poz.118 m2 40.0000
| ' RAZEM 40.0000
120 |Kalkulacja Indywidualna - czyszczenie i Inspekcja kanatéw sanitarnych grawi-\m
d.2.2| |tacyjnych kamerg na wozku samojezdnym dia calego zakresu robét
| 12977.10 m 2977.1000
| RAZEM 2977.1000
2.3 [Nr STWiIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 2. Wy-

i
121 KNR-W 2-18

|konanie robét

|Kolizje (Rury ochronne) CPV 45111200-0, CPV 45232410-9, CPV 45232000-2

|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.3 0901-01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 11 kpl. 11.0000
: RAZEM 11.0000
122 Zeszyt 2 1993 r. Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop otwarty reczny, 'm
d.2.3 kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ utozenia rury do 1.1 m - rura ochronna dwu-
| |dzielna
133 m 33.0000
: ! | RAZEM 33.0000
123 KNR-W 2-18  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |kpl.
d.2.3/0901-06 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
|poz.121 kpl. | 11.0000
RAZEM 11.0000

-10 -
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124 ‘Kalkulacja indywidualna - Odbudowa uszkodzonych drenazy uszko |
d.2.3|analiza indywi-| dz
|dualna \
5 uszko 5.0000
k | |dz
! | | RAZEM 5.0000
3 Rurociggi toczne o e , = s
3.1 'Nr STWiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 5. Wy-
|konanie robét.
|Roboty przygotowawcze i roboty ziemne CPV-45111200-0, CPV-45100000-8
125/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réw-  |km
d.3.10119-03 [ninnym
analogia
(poz.147+poz.148)/1000 km 0.1139
RAZEM 0.1139
126 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.3.1/0818-05
| 3 m 3.0000
| ‘ RAZEM 3.0000
127 KNR 2-02 ‘Ogrodzenie z siatki wys.2 m w ramach na stupkach stal.o rozst.3 m m
d.3.1/1802-04 \obsadz.w gniazdach cokolow
13 m 3.0000,
| RAZEM 3.0000
128 KNR 2-01 'Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomo- |m?2
d.3.1/0126-01 ca spycharek 90%
| |Krotnos¢ = 0.9
| 10 m2 10.0000
| a ‘ RAZEM 10.0000
129 KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw linicwych do 1 m3 |m3
d.3.1/0416-01 |wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV 90%
i1 m3 1.0000
| RAZEM 1.0000
130 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15cm z |m?
d.3.1/0125-02 darnig z przerzutem 10%
Krotno$é = 0.1
10 m2 10.0000
‘1 . RAZEM 10.0000
131 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie za- m3
d.3.1 0101-04 ‘nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km - usuniecie kamieni z
ternu objetego wykopami - przyjeto 10% objetosci humusu
1 m3 1.0000
| RAZEM 1.0000
132|KNR 2-01 [ghofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle-|szt. |
d.3.1/0607-01 ibok.do 4m
| 120 szt. 20.0000
| 5 ‘ RAZEM 20.0000
133 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m?
d.3.10218-03 odktad w gruncie kat.IV - 80% - érednia gtebokost wykopéw z rozkopem 1.6 |
m |
180 | 180.0000
} ‘A (obliczenia pomocnicze) || s==s==—|
3 1 180.0000|
180% poz.133A"0.8 m3 144.0000]
; ‘ RAZEM 144.0000
134 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory |m3
d.3.1/0317-0101 w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz- |
| nym; gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m 20%
120% poz.133A*0.2 m3 36.0000
| _ RAZEM 36.0000
135/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do m2 ‘
d.3.1/0314-07 |3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. -1V
| \wraz z rozbiorkg (szerokosc¢ do 1m)
360 m2 360.0000
RAZEM 360.0000
136 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3.1/0230-02 10 m w gruncie kat. IV - 80%
(p0z.133A-p0z.140)"0.8 ms3 77.9298
| | RAZEM 77.9298
137 KNR 2-01 'Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych giebokoscido 1.5 m |m3
d.3.1/0320-02 kat.gr.lll-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m - 20%
| (poz.133A-p0z2.140)"0.2 m3 19.4825 e
| RAZEM 19.4825
138/KNR 2-01 [Plantowanie (obrobienie na czysto) , skarp i korony nasypow , kategoria m2
d.3.1/0506-08 |gruntu IV '
| 120 'm2 20.0000

549
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10807

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
: | | RAZEM 20.0000
139|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3.1/0510-03
| 20 m2 20.0000
i RAZEM 20.0000
140 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/0206-05 igr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
| [fos¢ do 1 km - odwodz nadmiaru ziemi |
i |poz.145*0.15+p0z.146+114*0.2 im3 82.5877
! ‘ | RAZEM 82.5877
141 Oznakowanie pasa drogi - Opracowanie projektu organizaciji ruchu mb
d.3.1| ‘
| (poz.147+p0z.148+p0z.148) mb 123.0200
; RAZEM 123.0200
142 KNR 2-25 ;Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3.1 0417-01 }
(poz.147+poz.148+p0oz.148) m 123.0200
| _ RAZEM 123.0200
143 KNR 2-25 ‘Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3.1 0417-02 ‘
I poz.142 m 123.0200
| RAZEM 123.0200
144 KNR 19-01 |Pomosty dla pieszych nad wykopami Im2
d.3.1 0117-08 | |
5 m2 5.0000
| RAZEM 5.0000
3.2 Nr STWiIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 2. Wy-
konanie robot
_ |Roboty montazowe CPV 45232410-9
145 KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm !m2
d.3.2{0501-05 ' |
i (p0z.147+p0oz.148+poz.148)*0.9 |m2 110.7180
| RAZEM 110.7180
146/ KNR 2-28 'Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2/0501-09 i ;
| |(poz.147+p0z.148+p0z.148)*0.970.39 m3 43.1800
| ? ‘ RAZEM 43.1800
147 KNR 2-28 jHury PE cisnieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 80 mm m
d.3.2/0302-02 1
| 1104.86 m 104.8600!
| | RAZEM 104.8600
148 Przewierty rurg PE-RC Fi 75 mm w gruntach kat.lll-IV m
d.3.2|kalk. wlasna |
| 9.08 m 9.0800
| | RAZEM 9.0800
149; KNR 2-28 'Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. préb.
d.3.2/0316-01 zewn. do 110 mm - rury PE 90
| 2.000 prob. 2.0000
| | RAZEM 2.0000
150 KNP 5 0913- |Proba wodna na cisnienie przewodow wodociagowych z rur zeliwnych i stalo- |10 m
d.3.2 01.01 |wych o ér. 150 mm - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad 50 m - rury |
|PE 90 mm
|4.410 10m 4.4100
! RAZEM 4.4100
151 KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. prob.
d.3.2 0316-01 |zewn. do 110 mm - rury PE 75 mm
| 12.000 préb. 2.0000
| ‘ | RAZEM 2.0000
152 KNP 5 0913-  Prdba wodna na cisnienie przewododw wodociggowych z rur zeliwnych i stalo- [10 m
d.3.2 01.01 wych o sr. 150 mm - dodatek za kazde rozpoczete 10 m ponad 50 m - rury
‘ \PE 75 mm |
1.030 10 m 1.0300
| f RAZEM 1.0300
153 KNR 2-18 'Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie szt
d.3.2 0613-03 0 gtebokosci 3 m - odpowietrzajaco-napowietrzajaca
2 szt 2.0000
‘ RAZEM 2.0000
154 KNR 2-28 Ksztattki zeliwne kanalizacyjne kielichowe z uszczelnieniem sznurem i zapra- | szt.
d.3.2 0511-01 ‘wg cementowg o sr. nom. 100 mm - Trojnik 80/50 mm
| [ szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
155 KNR 2-28 |Ksztaltki Zeliwne kanalizacyjne kielichowe z uszczelnieniem sznurem i zapra- szt
|wa cementowa o $r. nom. 100 mm - szybkozigczka p.poz z zaworem odcina-




Janki - pozostate do wykonania

PRZEDMIAR

Lp. @ Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
156 KNR 2-28 ‘Ksztaltki zeliwne kanalizacyjne kielichowe z uszczelnieniem sznurem i zapra- |szt.
d.3.2/0511-01 'wa cementowa o sr. nom. 100 mm - tréjnik 80 mm
/1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
157 KNR 2-28 |Zasuwy kotnierzowe dn 80 szt.
d.3.2 0511-01 \
1 |szt. 1.0000
i RAZEM 1.0000
158|KNR 2-28 |Zawory odpowietrzajgce z kurkiem, Dn 50 - Zawor odpowietrzajgco-napowie- |szt.
d.3.2/0511-01 trzajgcy ze stali nierdzewnej
| 1 szt. 1.0000
| RAZEM 1.0000
159/KNR 2-28 Ksztattki o polgczeniach kolnierzowych - tréjnik 80/50 mm szt.
d.3.2/0511-01 |
- [1 |szt. 1.0000|
| | | RAZEM 1.0000
160 KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm - trojniki PE 75/40 szt.
d.3.2/0305-01 imm . .
|1 [szt. 1.0000
| ' RAZEM 1.0000
161/KNR 9-07 |Izolacje cieptochronne z keramzytu luzem na gruncie z zageszczeniem me- |m2
d.3.2/0101-01 chanicznym o gr. warstwy 20 cm |
110 m2 | 10.0000
; | | RAZEM 10.0000
1621 KNR 9-07 Izolacje cieptochronne z keramzytu na gruncie - pogrubienie warstwy o 1 cm |m?2
d.3.2/0101-05 Krotnosé = 10
10 m2 | 10.0000
| RAZEM 10.0000
163/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji tasma z tworzywa sztucznego metalizowang |m
d.3.2/0102-01 |
| (poz.147+p0z.148+p0z.148) m 123.0200.
| ‘ RAZEM 123.0200
3.3| Nr STWiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt. 2. Wy-

164 KNR-W 2-18

' konanie robot
'Kolizje (Rury ochronne) CPV 45111200-0, CPV 45232410-9, CPV 4523200

0-2

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  kpl.
d.3.3/0901-01 Itypu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
‘ 13 kpl. 3.0000|
| | RAZEM 3.0000
1651KNR 5-02 |Zeszyt 2 1993 r. Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop otwarty reczny, |m
d.3.3/0201-03 |kategoria gruntu |V, gteboko$¢ utozenia rury do 1.1 m - rura ochronna dwu-
1 |dzielna
9 m 9.0000
| RAZEM 9.0000
166 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  kpl.
d.3.3 0901-06 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m |
3 (kpl. 3.0000
w RAZEM ] 3.0000
167| Odbudowa uszkodzonych drenazy uszko |
d.3.3|wycena indy- dz
|widualna }
I |5 uszko | 5.0000
! | dz
| ‘ RAZEM 5.0000
4| |Przepompownia sciekow P22 - | )
41 Nr STWiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt.5. Wy-
; |konanie robét
i |Roboty ziemne - przepompownia CPV 45111200-0
168iKNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odklad |m3
d.4.1 0221-09 w gruncie kat.lV
‘ 131.250 m3 31.2500
E RAZEM 31.2500
169 KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gleb.do 9m pod obiekty specjalne w|m?
d.4.1/0327-06 |gruntach nawodnionych kat.!lI-IV balami drewnianymi wraz z rozbi6rka
| 60.00 m?2 60.0000
| | | RAZEM 60.0000
170|KNR 2-01 Iglofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gig-|szt.
d.4.1/0607.02  bokdo 6m e
! 2.0 |szt. | 2.0000
| RAZEM 2.0000
171 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m?3
d.4.1.0230-02 110 m w gruncie kat. IV

Krotnos¢ = 0.8

48
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Janki - pozostate do wykonania PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz Razem
121.394 m3 21.3940
| RAZEM 21.3940
172 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido3m  |m3
d.4.1 0320-05 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
‘ Krotnosé = 0.2
21.394 'm3 21.3940
| RAZEM 21.3940
173 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3 w m3 |
d.4.1,0208-05 |gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do 1
|km-odwdz nadmiaru ziemi ;
[10.337 {m3 10.3370
' | RAZEM 10.3370
174 Oznakowanie pasa drogi na czas wykonywania robédt i inne optaty (opraco- |m
d.4.1 wanie projektu organizacji ruchu)
15.0 m 15.0000
‘ RAZEM 15.0000
175/KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - budowa m
d.4.1/0417-01 3
| 25 m 25.0000
[ | i RAZEM 25.0000
176|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie im ‘
d.4.1{0417-02 ;
| 25 m 25.0000
| | RAZEM 25.0000
4.2 'Nr STWIiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt.2. Mate-
| rialy pkt.5. Wykonanie robot
| Roboty montazowe - przepompownia CPV 45232423-3
177| Przepompownia sciekéw z wyposazeniem, Przepompownia sciekow DN1500 | [kpl
d.4.2|wycena indy- | wraz z transportem i petinym wyposazeniem
|widualna
| 1 kp! 1.0000
i i | _ RAZEM 1.0000
4.3 INr STWiIOR: WS-02-00 Odtworzenia Drog pkt.2. Materiaty, 3. Sprzet, 4. transport, 5. Wykonanie robot
| ~ |Wykonanie nawierzchni zwirowych CPV 45111200-0, CPV 45233142-6 )
178 KNR 2-01 ‘|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll md
d.4.3/0236-03 |
| 14.484 m3 4.4840
| RAZEM 4.4840
179|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|V m3
d.4.3/0212-08 |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
| nsamowyladowczyml na odl.do 1 km
4 484 m3 4.4840
| _— RAZEM 4.4840
180|KNR 2-31 gPodbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m2
d.4.3/0111-03 [nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
| 14.484 m2 4.4840
| | RAZEM 4.4840
181|KNNR 6 0204- | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowe- 'm2
d.4.3|02 |go, grubosé warstwy po uwatowaniu 14 cm
| 5.605 m2 5.6050
| RAZEM 5.6050
182/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowe- ' m2
d.4.3/0114-06 go, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy |
5.605 m2 5.6050
| RAZEM | 5.6050
183/ KNNR 6 0204- Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc war- |m2
d.4.3/04 stwy po uwalowaniu 7 cm
5.605 m2 5.6050
! RAZEM 5.6050
184 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1cm  |m2 |
d.4.3/0114-08 grub.po zageszcz. 1 |
15.605 {m2 5.6050
| | | RAZEM 5.6050
5 ‘Przepompownia sciekow P22a
5.1 'Nr STWiOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 28-32 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt.5. Wy-
‘konanle robot
1 'Roboty ziemne - przepompownia CPV 45111200-0 .
185/KNR 2-01 'Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odklad [m3
d.5.1 0221-09 \w gruncie kat.IV
130.00 .m3 30.0000
| | | RAZEM 30.0000
186 KNR 2-01 | Umocnienie pionowych Scian wykopdw o gteb.do 9m pod obiekty specjalne w|m?2
d.5.1 0327-06 ‘gruntach nawodnionych kat.llI-IV balami drewnianymi wraz z rozbiorkg

'55.00 m2 55.0000

RAZEM 55.0000
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Janki - pozostate do wykonania

PRZEDMIAR

d.5.2 wycena indy-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
187|KNR 2-01 Igtofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle-|szt.
d.5.1,0607-02 ‘bok.do 6 m
! 12.0 szt. 2.0000
3 | RAZEM i 2.0000
188|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 'm3 |
d.5.1]0230-02 110 m w gruncie kat. IV
[ 'Krotnos¢ = 0.8
| 118.471 m3 18.4710
? | RAZEM 18.4710
189|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido3 m  |m3 |
d.5.1/0320-05 |kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 0.8-1.5 m [
|Krotnosé = 0.2
118.471 m3 18.4710
| . RAZEM 18.4710
190|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5.1/0206-05 'gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
‘ |km-odwéz nadmiaru ziemi i
19.968 m2 9.9680
| | RAZEM 9.9680
191 'Oznakowanie pasa drogi na czas wykonywania robdt i inne optaty (opraco- |m
d.5.1) ‘wanie projektu organizacji ruchu)
| 115.0 m 15.0000
| i RAZEM 15.0000
192|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach drewnianych - budowa m
d.5.1/0417-01 _
| 125 m | 25.0000
| | | RAZEM 25.0000
193/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m |
d.5.1/0417-02
25 m 25.0000
| RAZEM 25.0000
5.2, Nr STWIOR: WS-00-00 Postanowienia Podstawowe str. 25-30 WS-01-00 Kanalizacja sanitarna pkt.2. Mate-
f riaty pkt.5. Wykonanie robot
| 'Roboty montazowe - przepompownia CPV 45232423-3
194 'Przepompownia $ciekow z wyposazeniem, Przepompownia ciekow DN1500 kpl

‘wraz z transportem i pelnym wyposazeniem

widualna | i
1 [kpl 1.0000
| ! RAZEM ' 1.0000
5.3! |Nr STWIOR: WS-02-00 Odtworzenia Drog pkt.2. Materialy, 3. Sprzet, 4. transport, 5. Wykonanie robot
| |Wykonanie nawierzchni zwirowych CPV 45111200-0, CPV 45233142-6
195 KNR 2-01 iZageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.5.3/0236-03 |
| |4.484 m3 4.4840
L RAZEM 4.4840
196 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.5.3/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
i ‘'samowytadowczymi na odl.do 1 km
| 14.484 m3 4.4840
! | RAZEM 4.4840
197 KNR 2-31 'Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep- |m? ‘
d.5.3/0111-03 ‘nymi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
14.484 m2 4.4840
_RAZEM 4.4840
198/KNNR 6 0204- Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2
d.5.3/02 go, grubos¢ warstwy po uwalowaniu 14 cm |
| |5.605 m2 5.6050
[ [ RAZEM 5.6050
199 KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m?2 [
d.5.3/0114-06 go, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
5.605 m2 5.6050
RAZEM 5.6050
200 KNNR 6 0204- Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tiucznia, grubos¢ war- |m2
d.5.3/04 'stwy po uwatowaniu 7 cm |
3 15.605 m2 5.6050!
f RAZEM 5.6050
201 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm  m?
d.5.3/0114-08 grub.po zageszcz.
| 5.605 m2 5.6050
| | | RAZEM 5.6050
6| |Pozycje ogéine
202 |Regulacja wtazéw do rzednej nawierzchni kpl.
d.6 kalk. wiasna | =
11 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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Janki - pozostate do wykonania

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
203/ ‘Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla calego zakresu robot oraz kpl.
d.6|kalk. wlasna  czynnosci niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z
f SIwz)
1 kpl. 1.0000
| RAZEM 1.0000
204 Plukanie catosc¢i instalacji przed uruchomieniem pomopowni $ciekdw ‘kpl.
d.6 kalk. wiasna
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
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