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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét - ST 00

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogdlna specyfikacja techniczna (ST 00) odnosi sie do wspdlnych wymagan
dla poszczegdlnych specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i

odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn.
+PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO W FALENTACH , cze$¢ dziatki nr ew.9/1 w

ramach funduszy soteckich -Osiedle Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo
Falenty Nowe "

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacjg Boiska
sportowego w Falentach.

Odstepstwa od zapisdw specyfikacji mogqg zaistnie¢ jedynie w odniesieniu do
robo6t drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia wykonawcy i przy postepowaniu
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

1.3 Charakterystyka inwestycji

1.3.1 Ogdlna charakterystyka inwestycii

Obszar opracowania obejmuje obszar juz istniejgce boisko. Teren
porodniety jest trawq. Znajdujg sie na nim urzqgdzenia wyposazenia
boiska - bramki

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie wykonanie nowej nawierzchni
boisk, dojs¢, umocnienie terenu placu pomiedzy boiskami oraz montaz
o$wietlenia i wyposazenia boisk.

1.3.2 Ogolny zakres robét

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze
specyfikacjami szczegdtowymi na wymienione roboty (wedtug
Wspdlnego Stownika Zamowien — CPV):

45212221-1. Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach

sportowych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia

robot obejmujgcych budowe boisk z oswietleniem:

PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Strona 3z 31


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-zwiazane-z-obiektami-na-terenach-sportowych-6434

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BOISKO SPORTOWE W FALENTACH

o Wykonanie nawierzchni murawy

o Wykonanie nawierzchni dojs¢ i utwardzen terenu ,

o Wykonanie instalaciji elektryczne;.

o Dostawe urzgdzen i elementdw wyposazenia wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie.

o Roboty ziemne w zakresie wyréwnania terenu oraz wykopow pod
fundamenty urzgdzen i elementy matej architektury

o Wykonanie fundamentodw pod urzgdzenia i elementy matej
architektury;

o Montaz urzgdzen i elementdw wyposazenia wg lokalizacji

podanej w projekcie placu zabaw;

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do  prowadzenia robdét  zgodnie
harmonogramem robdt | Scistego przestrzegania zapisdbw  umowy.
Wykonawca odpowiada, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ 1z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz wymogami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za rozmieszczenie  urzqdzen
wyposazenia i innych elementéw z uwzglednieniem stref bezpieczenstwa oraz
gtebokosci ich posadowienia zgodnie z projektem , wytycznymi producenta
lub Zamawiajgcego przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie Zamawiagjgcy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia robdét lub  wyznaczenia  wysokoSci  przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do
obowigzkdw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboét bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robdt z uwzglednieniem opinii projektanta.
Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy feren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, obmiarem oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng.

2.3 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe

dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiq zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Podstawe do realizacji robdt stanowiq:

-projekt boiska

-projekt oswietlenia

-specyfikacje techniczne — wymagania ogdlne — ST 00;

-szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie
budowy bezpiecznych nawierzchni pola piaskowego oraz dostawy i montazu
urzgdzen na plac zabaw - STOT;

2.4 Igodnosé robét z dokumentacjg technicznqg
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych prac iich zgodnos$¢
z umowqg oraz dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami  Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac
wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacii technicznej.
Jedli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego
Wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne
rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji Zamawiajgcemu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wielkosci okresSlone w dokumentaciji projektowe] i w specyfikacjach
technicznych bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementoéw budowli muszg byC jednorodne i zgodne z
okreSlonymi wymaganiami, a odchylenia od tych wymogdw nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty, urzgdzenia lub wykonane roboty
nie bedqg zgodne z dokumentacjg projektowqg Ilub specyfikacjami
technicznymi majgc wptyw na niezadowalajgcq, jakos¢, to takie materiaty
lub urzgdzenia zostang zastgpione innymi- zgodnymi z wymogami, d
elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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2.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przez caty

okres trwania umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca w ramach umowy dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad
tymczasowe urzqgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Przed
przystgpieniem do robdt, Wykonawca w razie koniecznosci przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt wygrodzehn poszczegdlnych
etapdw prac, zapewnigjgc w ten sposdb bezpieczenstwo osobom
postronnym.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Zamawigjgcym oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Zamawiajgcego
tablic informacyjnych. Tablice te bedqg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowng.

2.6 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt

wszelkie przepisy z zakresu ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdét Wykonawca zobligowany
jest:

o Utrzymywac¢ teren budowy w nalezytym porzadku, podejmowacd
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy

. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd
na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o Zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi;

. Zanieczyszczeniem powietrza gazami;

o MozZliwoscig powstania pozaru.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisbw ochrony

przeciwpozarowej utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowy,
wymaganego przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac i
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pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg

dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw  wywotujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylkko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu prac ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylgce) mogqg byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskac
zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracii
panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiagjgcy.

2.9 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqgi, kable itp.

Uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednich gestorow o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej niezbednej pomocy
pofrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania

przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wyposazenie w
urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez ochronng dla
pracownikéw zafrudnionych na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownq.

2.11 Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do prowadzenia robdt przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu kohcowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby przedmiot umowy i
jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru kohcowego.

2.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktdére sq w

jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i by¢ w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Nieznajomos$E wyzej okreSlonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materiaty i urzgdzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw i urzqgdzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zroédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie (ewentualnie
konieczne) $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

3.2 Materiaty i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez

PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Strona 8 z 31



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BOISKO SPORTOWE W FALENTACH

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujqg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca w ramach swoich obowigzkdéw zapewni, aby tymczasowo

sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg

mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdbw  w  wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim wyborze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by pdzniej zamieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
wywrze niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdt. llos¢ i wydajnose
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego
w terminach okre§lonych umowq i harmonogramem prac.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet musi spetniac
normy  ochrony S$rodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, jesli jest to wymagane przepisami.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptywajg niekorzystnie, na jako$S¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.
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Liczba srodkdw fransportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt
wymagajgcych fransportu i zapewniac przeprowadzenie robdt zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetniac wymagania okresSlone w Przepisach o Ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie roboét

6.1 Wymagania ogodlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw, urzgdzen i wykonywanych robét,
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowqg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wysokosci
oraz wielkosci wszystkich elementow robét.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jezeli bedzie tego wymagac¢ Zamawigjgcy, poprawione przez
Wykonawce na koszt Wykonawcy. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na  wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakosci roboét

7.1 Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiggngc¢ zatozong jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng konfrole jakosci robdt i uzytych
materiatdbw oraz zapewni odpowiedni system konfroli, wtgczajgc w to
personel, sprzet i zaopatrzenie.

Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.
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7.2 Pobieranie prébek
Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod

pobierania probek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogqg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. Gdy jakosS¢ kwestionowanych

materiatdw okaze sie dobra, koszty tych badan pokrywa Zamawiagjgcy.

7.3 Badania i pomiar
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm Zwtaszcza ze specjalinym uwzglednieniem norm dotyczgcych placdw
zabaw. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jokiegokolwiek badania
wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniemm do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu Pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcemu.

7.4 Raporty badan
Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiagjgcemu kopie raportéw  z

wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Aprobaty techniczne materiatéw
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw,

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty wykonane na podstawie
Polskich Norm, posiadajgce aprobaty techniczne wtasciwych instytuciji oraz
certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci producenta z warunkami podanymi w
specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajgce certyfikaty, i urzgdzenia
z waznymi legalizacjami, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
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zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich  wtasciwosci z  dokumentacja
projektowq, to takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7.6 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

protokdt przekazania terenu budowy;
ksiegi obmiaréw;

protokoty odbioru robdt;

protokoty z narad i ustalen.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, aich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wechodzgcym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzac obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub w pozostatej dokumentaciji nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robdt.
Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiajgcego.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej chyba, ze w dokumentacji
projektowej wskazany jest inny sposdb.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj lub grubosé warstwy. llosci, ktére majg bycé
mierzone wagowo, bedq wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdt i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Jezeli urzqdzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
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Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedq takze przeprowadzone przed czesSciowym i kohcowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia bedqg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedqg
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiardw. W razie braku
miejsca, szkice te mogqg by¢ zatgczone do ksiegi obmiardw w formie
zatgcznika, ktérego tresc i wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

9. Odbioér robot

9.1 Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty mogg podlegac

nastepujgcym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

o odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

o odbidér ostateczny;

o odbidér pogwarancyjny.

9.2 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegajg
zakryciu. Odbidr tych robdét bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania
ogdlnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawigjgcy przy
wspdtudziale Wykonawcey. Gotowoseé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca pismem do Zamawiajgcego.
Odbidér bedzie dokonany niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowaq, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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9.3 Odbidr ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na kohcowej ocenie rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakohczenie
roboét bedzie stwierdzone pismem do Zamawiajgcego informujgcym o tym
fakcie.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosSciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
zapozna sie z readlizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia petnego zakresu robdt. Zamawiajgcey
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3.1 Dokumenty odbioru ostatecznego roboét
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest

protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg  wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany jest przedstawic

nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowqg powykonawczg z naniesionymi
Zmianami;

e -UwaQgi | zalecenia Zamawigjgcego, zwtaszcza przy odbiorze
roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e Ksiegi obmiaréw;

e -wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodne ze  specyfikacjami  technicznymi, programem
zapewnienia jakosci

e certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa  wbudowanych
materiatow;

e opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiardw.

Wszystkie zarzgdzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych lub
uzupetniajgcych wyznaczy Zamawiajgcy.
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9.4 Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych  w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich
wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek
podczas odbioru pogwarancyjnego

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci
Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczattowego
bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii

projektowe;.
Ceny jednostkowe rob 6t bedqg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

. warto$¢  zuzytych  materiatdw  wraz z  kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i fransportu na teren
budowy;

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z

wytgczeniem podatku VAT.

11. Przepisy zwiqzane

11.1 Normy
o Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce

normami i normatywami Ze szczegdlnym uwzglednieniem norm dotyczgcych
terendw sportowych - sprzetdw boiskowych PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy -
Bramki do pitki noznej oraz Polska Norma PN-EN 1271:2006 Sprzet boiskowy -
Sprzet do siatkdwki

11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane

zardbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
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wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r.(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Ssrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr
109/2000 poz. 157)

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995, poz. 48)

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U.Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okredlenia szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

9. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2003 nr 162 poz. 1568)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestdw i innych wymaganych Swiadectw.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robét — ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST 01) sqg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy
murawy boisk, nawierzchni doj$¢ i umocnienia terenu , wykonania o$wietlenia
oraz dostawy i montazu urzqgdzen i wyposazenia , ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania pn. ,,PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO W FALENTACH
, cze$¢ dziatki nr ew.9/1 w ramach funduszy soteckich -Osiedle Falenty,
Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo Falenty Nowe”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegdtowa  specyfikacja techniczna stanowi  dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylkko w przypadkach matych, prostych robdt i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacjq techniczng
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje nizej wymienione
roboty (wedtug Wspdlinego Stownika Zamodwien — CPV):
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
obejmujgcych budowe placu zabaw:

-przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni boiska oraz dojsc.
-wykonanie nawierzchni boisk (murawy) oraz nawierzchni dojs¢ i utwardzen. ;
-dostawe urzqgdzen wyposazenia boisk.

-roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu i wykonania wykopdw pod
fundamenty urzgdzeh wyposazenia oraz wykonanie korytowan pod
nawierzchnie.

-wykonanie fundamentéow pod urzgdzenia i elementy wyposazenia;

-montaz elementow wyposazenia.
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2. Prowadzenie robot

2.1 Ogodine zasady prowadzenia roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i

Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoS¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczgce prowadzenia robdt podano w ST 00 — czes$¢ ogdina.3.
Materiaty i urzgdzenia

3.1 Wymagania ogodlne

3.1.1 irédta uzyskiwania materiatéw i urzgdzen
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw i urzgdzen

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz stosowania materiatdw i urzgdzen produkcji krajowej lub
zagranicznej spetniajgcych wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Ogdlne wymagania dotyczqgce zrédet pozyskiwania materiatow i
urzgdzen, podano w ST 0 — czes¢ ogdina, pkt. 3.1.1.

3.1.2. Materialy i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym :
Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzeh | wyposazenia oraz

nawierzchni niespetniajgcych wymagan Polskich Norm w zakresie
boisk sportowych. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, nie posiadajgce certyfikatéw
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatléow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do

czasu ich wbudowania byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosSc i wtasciwosci do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedqg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po
za terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sktadowanie materiatow i gofowych elementéw do montazu
urzgdzen oraz materiatdw na nawierzchnie powinno by¢ zgodne z
zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi producentow.
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Materiaty budowlane mogqgce zmieni¢ specyfike gruntu (zmiany
odczynu pH, zasolenia itp. nie_mogg byc¢ sktadowane w poblizu
drzew znajdujgcych sie na terenie.

3.1.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w

projekcie, jednak muszg one spetniac wszystkie wymagania okreslone
w Polskich  Normach oraz muszg by¢ rownowazne z  tymi
uwzglednionymi w projekcie czyli muszg by¢ wykonana z takich
samych lub lepszych materiatéw ,posiadac taki same funkcje (lub
szerszy ich zakres). Wykonawca powiadomi Zamawigjgcego o
zamiarze wykorzystania innych materiatdw lub urzgdzen niz te
wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan  prowadzonych przez Zamawiagjgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Zamawiajgcego.

3.2 Charakterystyka nawierzchni murawy.
Murawa wykonana ma by¢ tak aby warstwa odsgczajgca nie byta zbytnio

ubita i zachowata petnie wtasciwosci odsgczajgcych. Warstwa odsgczajgca
nie moze zawiera¢ najnizszych frakcji -bliskich zeru aby nie doszto do jej
Zbytniego zageszczenia. Warstwa wegetacyjna ma by¢ zageszczona na tyle
aby pod naciskiem pojazdu ugieta sie o ok 3 cm. Zbytnie ubicie warstwy
wegetacyjnej spowoduje utrudnienie korzenienia sie darni oraz zahamuje
przesigkanie wody. W warstwie wegetacyjnej nie mogg znajdowac sie
kruszywa o ostrych krawedziach i wielkosci ziaren powyzej 16 mm ktére
mogtyby stanowi¢ zagorzenie dla uzytkownikow. .

3.3 Charakterystyka nawierzchni dojs¢ i utwardzen.
Nawierzchnia dojs¢ i utwardzen ma by<¢ wykonana z materiatéw naturalnych.
Obrzezona obrzezem typu geoBorder. Nawierzchnia dojs¢ wykonana ma
by¢ z mieszanki gliniasto zwirowej (pospotki). Odpowiednio wykonana i
zageszczona nawierzchnia zapewnia powierzchniowy sptyw wody a
zastosowane materiaty nie ograniczajg naturalnej ekspansji roslinnosci.
Miejsca mniej intensywnie wykorzystywane przez uzytkownikéw stang sie
murawgq. Nawierzchnia nie moze zawierac¢ zbyt duzych frakcjii ziaren o
ostrych krawedziach.

3.4 Charakterystyka urzgdzen wyposazenia.

3.3.1 Ogdélne wymogi stawiane urzgdzeniom .
Elementy wyposazenia boisk majg by< ustawione zgodnie ze

wskazana lokalizacja w projekcie. Sposdb montazu musi byc¢ zgodny
z wytycznymi producenta (zachowanie gtebokosci
fundamentowania, kgtdw nachylenia tulei mocujgcych itp.) .
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Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzgdzen.
Instrukcja powinna spetniac nastepujgce wymagania:

a) powinna by¢ napisane czytelnie i w prostej formie;

b) gdzie tylko to jest mozliwe, powinny zawierac ilustracje;

c) powinna zawierac¢, co najmniej nastepujgce informacije:

1) szczegdty dotyczgce instalacji, funkcjonowania, konfroli i
konserwaciji urzgdzenia;

2) rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na
koniecznos¢ wzmozenia kontroli/konserwacii,

jesli urzgdzenie jest intensywnie uzytkowane;

3) zalecenie zachowania ostroznos$ci w odniesieniu do szczegdlinych
zagrozen dla uzytkownikdw, wynikajgcych z niepetnej instalacii,
demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacii.

Gléwne parametry urzgdzen:

-zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami europejskimi i polskimi,
-urzqdzenia muszq posiadac wszelkie atesty TUV, PZH, wydane przez
akredytowane jednostki zrzeszone w Polskim Centrum Akredytacii.
-elementy stalowe zabezpieczone przed rdzewieniem,

-mocowanie elementdéw metodq przemystowq, zabezpieczone przed
rdzewieniem,,

- wszelkie krawedzie i mocowania zaokrgglone pozbawione ostrych
kantow,

-elementy z tworzyw (ptyta HDPE min 12mm) odporne na uderzenia,
warunki atmosferyczne, blakniecie koloréw i promienie UV,
-urzgdzenia objete minimum 3-letnig gwarancjaq.

3.3.2 Regulamin boiska

W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze:
-boisko przeznaczone jest dla dzieci i mtodziezy w wieku powyzej 12
lat. dzieci mtodsze mogq przebywac pod opiekqg osdb dorostych.

-z urzqdzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcjami zawartymi na tabliczkach informacyjnych;

-nie wolno wchodzi¢ i wspina¢ sie na elementy wyposazenia
(pitkochwyty, stupy oswietleniowe, rodzielnie)

-nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadzac psdw na teren boiska.

4. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czese
ogdlna, pki. 4.
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5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu podano w ST 00 — czes¢
ogdina, pkt. 5.

6. Wykonanie robét

6.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw, urzgdzen i wykonywanych robodt,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00 — czesc
ogodina, pkt. 6.1.
Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzgdzen.

6.2 Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzic roboty

pomiarowe powierzchniowych robdt ziemnych oraz korytowania pod
planowane pole piaskowe.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999.

Roboty ziemne obejmuijaq:

-wykonanie korytowania pod nawierzchnie murawy

-wykonanie korytowania pod nawierzchnie dojs¢ i utwardzen

-wykonanie wykopdw pod fundamenty urzgdzen zgodnie z instrukcjg
producenta urzgdzen;

Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane wymagania:
-naturalna struktura dna wykopu nie powinna by< naruszona;

-przy maszynowym wykonywaniu wykopdw, aby zapewni¢ doktadnose
wykonywania powierzchni podtoza nalezy

pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe, ktérg nalezy usuwac recznie lub
mechanicznie;

-fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane;

-podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji nalezy niezwtocznie przerwac prace i ustali¢ z witasciwg
jednostkg zarzgdzajgcqg dalszy sposdb wykonywania robdt;

-jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego;
- jezeli w ftrakcie prac zostang znalezione przedmioty takie jak skorupy
ceramiczne , drobne przedmioty metalowe czy szczgtki ludzkie nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i powiadomi¢ Zamawigjgcego oraz
Konserwatora Zabytkow.
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- jezeli w czasie prac lokalizacja fundamentu wypadnie w miejscu w ktérym sg
usytuowana e korzenie gtéwne drzew rosngcych na terenie dopuszcza sie
przesuniecie fundamentu i elementu wyposazenia aby unikng¢ kolizji (do 0,5
m). Korzenie drobne pojawiajgce sie w wykopach nalezy obcigé ostrym
sekatorem i zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Niedopuszczalne jest
wyrywanie korzeni. Za uszkodzenia drzew w czasie wykonywania prac
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

-dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno byc
odwodnione i oczyszczone;

-zasypanie  wykopdw nalezy wykona¢ warstwami  z  rédwnoczesnym
zageszczeniem gruntu;

-w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposdb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do niego, teren robdt mozna oznaczy<¢ za pomocgq balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 miw odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

6.3 Fundamenty
Fundamenty nalezy tak wykonywac, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia

sie, uderzenia) oraz zgodnie z wymogami producentdw urzqdzen i elementéw
matej architektury.

W tym celu cokoty, podstawy fundamentowe, elementy mocujgce
urzgdzenie , oraz wszelkie czesci wystajgce z fundamentdw, takie jak konce
srub (chyba, ze zostaty odpowiednio zabezpieczone) nalezy umieszczac, co
najmniej 400 mm ponizej powierzchni zabawy.

Fundamenty prefabrykowane posadawiaé w gruncie zgodnie z instrukcjg
producenta urzgdzen.

Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem B-20. Urzgdzenia mocowac
nie wczesniej niz po osiggnieciu 80%

wytrzymatosci betonu. W przypadku wczesniejszego montazu urzgdzen
zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia przez
beton zgdanej wytrzymatosci.

W przypadku kolizji fundamentu z uktadem korzeni gtéwnych rosngcych na
terenie drzew dopuszcza sie przesuniecie lokalizacii fundamentu
(urzgdzenia) aby unikng¢ kolizji.

6.4 Nawierzchnia murawy :
Aby wykonac nawierzchnie murawy:

a) Wykonac¢ koryto. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
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zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu
nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto nalezy wyprofilowaé a nastepnie zagesci¢ do parametrow
normatywnych.

Drobne korzenie drzew wchodzqgce z zarys koryta nalezy przycigé ostrym
narzedziem i zabezpieczy¢ przez wysychaniem do czasu zasypania.

b) ustawic¢ obrzeza betonowe.

C) wykona¢ warstwe odsgczajgcg przez roztozenie kruszywa.
Materiat nalezy uktadac¢ warstwami i zageszczac ptytami wibracyjnymi
lub walcem az do osiggniecia po zageszczeniu grubosci warstwy zgodnej
Z projektem.

d) utozy¢ warstwe wegetacyjng powstatq z wymieszania humusu
rodzimego (przesianego) , ziemi ogrodniczej i pospofki frakcji do 16 mm w
proporcji 5:2:3. Na kazdy 1 m3 przygotowanego podtoza nalezy dodac
2,5 kg azofoski. Warstwe wegetacyjna nalezy wyrbwnac i zagesci¢ tak
aby pod naciskiem ugieta sie o ok 3 cm.

e) podla¢ warstwe wegetacyjng

f). utozy¢  warstwe  darniny  na  przygotowanej  warstwie
wegetacyjnej. Zawatowac i podla¢. PO ok 3-4 tygodni darh powinna
by¢ juz gotowa do uzytkowania.

9) pierwsze koszenie po utozeniu gdy trawa osiggnie ok 6-8 cm na
wysoko$¢ nie kroétszg nic 4 cm..

6.5 Nawierzchnia dojs¢:
Aby wykonac nawierzchnie dojsc:
a) Wykonac¢ koryto. Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

b) wykonac¢ warstwe filtracyjna z ttucznia.
c) wykonac¢ podbudowe z pospofki,
d) utozyC obrzeze plastikowe typu geoBorder wys. 78 mm
e) wykonac¢ dolna warstwe nawierzchni z mieszanki  gliny, piasku i
pospotki w proporcji 1:3:5.
f) wykonac¢ gérng warstwe nawierzchni z mieszanki glina , piasek ,
pospotka w proporcji 1:1:1 z wyprofilowaniem spadkow.
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Wszystkie warstwy nalezy doktadnie zagescic.
6.6 Nawierzchnia terenu utwardzonego:
Nawierzchnie utwardzong nalezy wykonac¢ analogicznie jak murawe boiska z
jedynqg réznicq, ze zamiast rozktadania darni mozna zastosowac frawnik z
siewu.
6.6 Montaz urzgdzen

Zaleca sie, aby urzgdzenie byto instalowane w bezpieczny sposdb, a takze
zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa,
zapisami norm oraz szczegodtowymi wymogami producenta.
Wykonawca  powinien zapewni¢ informacje  odnoszgce @ sie  do
bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem zamdwienia, np. dane
katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajgcg prawidtowy
montaz, wykonanie i ustawienie urzgdzenia w terenie.
Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane, jesli dotyczq:
a) przestrzen minimalng;
b) catkowite wymiary najwiekszej(-ych) czesci;
c) mase najciezszej czesci/sekcji, w kilogramach;
d) dostepnos¢ czesci zapasowych;
e) Swiadectwa zgodnosci z normami i certyfikaty
Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz
na state zwigzac¢ z gruntem za pomocg ocynkowanych kotew stalowych
mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20). Na state zwigzane z
gruntem poprzez fundamenty, wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze
elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci i tablica z regulaminem .
Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia
sprawdzenia prawidtowosci montazu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji (oznaczone
numerem normy), ktére powinny zawierac stwierdzenie, ze czestos¢ konftroli
zmienia sie w zaleznosci od typu urzgdzenia lub materiatow uzytych i od
innych czynnikdw, np. intensywnego uzytkowania, poziomu wandalizmu,
zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia.
Wykonawca powinien rowniez zapewnic rysunki i schematy niezbedne do
konserwaciji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzgdzenia i — jesli
dotyczy — jego napraw.
W  harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ konieczno$S¢ wykonania
fundamentow pod urzgdzenia, ktére powinny osiggngé 80 % swojej
wytrzymatosci prze montazem urzqdzenia. Fundamenty zlokalizowane na
orzasze pola piaskowego nalezy wykonac przed wykonaniem nawierzchni.
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7. Oswietlenie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia
robot obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stupodw oswietleniowych wraz z podtgczeniem opraw.

7.1. Montaz fundamentéw
Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego fundamentu podanymi przez producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B-10 lub
Zageszczonego Zwiru.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie
powinno przekroczy¢ 1:500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia
+ 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig £ 10 cm.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedng posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni.

W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujgce stupy przed
uszkodzeniami mechanicznym oraz korozja.

Po wykonaniu fundamentu dla koncowych stupdw w linii nalezy w jego
poblizu wykona¢ uziomy szpilkowe dtugosci 6 m, pogrgzone w gruncie
odcinkami po 1,5 m.

7.2. Montaz stupow
Stupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

Spdd stupa powinien opierac sie na catej powierzchni fundamentu.
Nastepnie przykrecic stup do podstawy i zabezpieczy< przed korozjqg.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa.

Stupy nalezy ustawiac tak, aby dostep do tabliczek znamionowych nie byt
utrudniony.

7.3. Montaz opraw i potgczenia elektryczne stupow

Kazdqg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzic
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Nalezy rowniez sprawdzi¢
jej kompletnosé).

Oprawy nalezy montowaé¢ po uprzednim wciggnieciu przewoddw
zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow oddzielnie do kazdej z opraw.

Oprawy nalezy mocowac w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu

pracy.
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Oprawy powinny byé mocowane w sposob frwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkédw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il Il
strefy wiatrowej.

Kazdej z opraw powinno odpowiadac¢ osobne zabezpieczenie.

Kable zasilajgce i w/w potgczenia wprowadzi¢c do stupa przez otwodr w
fundamencie.

7.4. Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie boiska wykonane bedzie za pomocg lamp metaholegonowych o

mocy 400 W.

Naswietlacze umieszczone bedqg na stupach ustawionych na fundamentach
wykonanych wg danych katalogowych producenta.

Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach

poprzecznych T).

Mocowanie masztow i stupdw do fundamentu Srubowe. Po dokonaniu
mocowan Sruby zabezpieczy¢ przed korozjg wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.

Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN.
Izolacje w kolorze zéttozielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen.

Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potgczone z instalacjg ochronno-
wyréwnawczg.

Lokalizacja masztéw i stupdw wg zatgcznika graficznego Dokumentacii
Projektowe;.

7.5. Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca oswietleniem
Tablica wykonana bedzie w oparciu o wykonang z poliestru wzmocnionego

witdknem szklanym, szafe rozdzielczg ze zintegrowanym fundamentem
(ustojem) - szczegdtowe wyposazenie, wg schematu

7.6.Materiaty zastosowane:

7.6.1. Materialy podstawowe

Materiatami  podstawowymi  stosowanymi  przy  wykonywaniu
o$wietlenia wg niniejszej SST sq:

- stup stalowy,
- naswietlacze,
- przewdd YKXS 3x4

- rozdzielnica.
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7.6.2. Materiaty budowlane

Cement: Do wykonania ustrojow betonowych pod stupy
oSwietleniowe zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego marki
35 bez dodatkdéw, spetniajgcego wymagania BN-88/B-30000.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych,
suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Piasek do uktadania kabli i wykonania ustrojow pod stupy
os$wietleniowe powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-04.

Iwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy zastosowadc zwir
odpowiadajgcy BN-66/6774-01.

Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie  wody
wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz
nie powinna zawierac zawiesiny.

Kit uszczelniajgcy

Do uszczelnienia potgczen stupa z wysiegnikiem i kapturkiem
ostonowym mozna stosowac wszelkiego rodzaje kitdw spetniajgce
wymagania BN-80/3112-28.

Elementy gotowe — informacje ogdlne.
Stupy prefabrykowane

Zaleca sie stosowanie stupdw prefabrykowanych o wymiarach
podanych w dokumentacji lub innych wg atestowanych obliczen.
Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej
uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w jakich
bedg pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw
okreslone sg w PN-80/B-0322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizujgcych, sktadu wod
gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z
+Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych”.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna
sosnowego.

Zrédta $wiatta i oprawy Dla oéwietlenia boiska nalezy stosowaé zrédta
Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305 i podanych
w dokumentaciji projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane
W pomieszczeniach o temperaturze nie mniejszej niz — 50C i
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wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80 %, w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100

Ramie wysiegnika powinno by¢ nachylone do poziomu pod kgtem
zgodnym z dokumentacjg projektowqg i mie¢ dtugos¢ w nigj
okreslong. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow
o$wietleniowych uzywanych do o$wietlenia ulic.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powtokami z
zewnatrz i wewnagtrz rur. Sktadowac¢ wysiegniki na placu budowy w
miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonac zgodnie z typowqg dokumentacjg
projektowqg dla konkrethego wysiegnika i typowego stupa
o$wietleniowego.

W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujgce dane bezposrednio
od producenta danego materiatu lub  wyrobu, sprawdzi¢
poprawnos$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normamii innymi dokumentami.

Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny mied
parametry techniczne odpowiadajgce warunkom, w ktérych majg
by¢ zastosowane, w szczegdlnosci powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania dotyczgce: napiecia - wyposazenie elekiryczne powinno
by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych,
jak rowniez moggcych wystgpi¢ przepie¢ prqdu - wszystkie elementy
wyposazenia elekirycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnej warto$ci prgdu ustalonego, ktéra moze wystgpic w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgddéw
mogacych wystgpic w warunkach zaktdéceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw prgdu
przecigzeniowego czestotliwosci - jezeli czestotliwos¢é ma wptyw na
dziatanie wyposazenia elekirycznego, to czestotliwos¢ znamionowa
tego wyposazenia powinna by¢ skorelowana z czestotliwosciq, ktdra
moze wystgpic w obwodzie obcigzenie - wyposazenie elektryczne
dobrane na podstawie charakterystyk obcigzenia powinno byc¢
dostosowane do obcigzenia, z uwzglednieniem wspdbtczynnika
obcigzenia i normalnych warunkéw  eksploatacji  warunkdw
wykonania instalacji elektrycznej - wyposazenie elektryczne powinno
by¢ tak dobrane, aby bezpiecznie wytrzymywato narazenia i warunki
srodowiskowe w miejscu zainstalowania w.g. PN-IEC 60364-1. Jezeli
element  wyposazenia nie  odpowiada  warunkom  jego
zainstalowania, moze on byc¢ zastosowany pod warunkiem, ze bedzie
zapewnione odpowiednie dodatkowe zabezpieczenie jako czesc
kompletnej instalaciji elektryczne;.
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8. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jokosSci robdt i
stosowanych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi Wykonawca.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt, pobierania prébek oraz
przeprowadzania badan podano w ST 00 — cze$¢ ogdlna, pkt. 7.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére
posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
Po zakonczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng
wykonang przez osobe kompetentngw obecnosci Wykonawcy oraz
Zamawigjgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig(-imi) czescig(-ami)
PN- EN 1176.
Jesli kontrola ujawni usterki powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca
sie ich bezzwtoczne usuniecie na koszt Wykonawcy. Jesli usuniecie usterek nie
jest mozliwe od razu, zaleca sie zabezpieczenie urzqgdzenia w sposéb
uniemozliwiajgcy uzytkowanie, np. unieruchamiajgc je lub wycofujgc z uzycia
do momentu usuniecia usterki.
Zaleca sie sprawdzanie i konserwowanie urzqgdzenia i jego elementéw
zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwoscig nie mniejszqg niz jest przez
niego zalecana.

8. Obmiar robo6t

8.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w ST 0 — czes¢

ogdina, pkt. 8, .
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

9. Odbidr robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad odbioru robdt podano w ST 0 — czes¢
ogdina, pkt. 9,.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot
wtedy, gdy zostang zgtoszone do odbioru i bedg wykonane zgodnie z
dokumentacjqg projektowq, SST i wymaganiami Zamawiajgcego a urzgdzenia
zamontowane zgodnie z wymaganiami producenta.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq,
specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania dadzg wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robdt, wad i nieprawidtowosci
wykonawczych Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robdt poprawkowych
lub poleci wymiane wadliwie zrealizowanych robdét. Roboty poprawkowe lub
wymiane na nowe wadliwie wykonanych urzgdzen Wykonawca wykona na
wtasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa ptatnosci
Zasady dokonywania rozliczen za roboty objete niniejszg SST podano w ST 0 -
czes$¢ ogolna, pkt. 10.
Podstawqg ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez
wykonawce cena jednostkowa za jednostke obmiarowqg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Ptatno$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy, montazu urzgdzen oraz
wykonania nawierzchni bezpiecznych powinna by¢ zgodna z projektem
placu zabaw, przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym
wykonawcy. Ptaci sie za faktycznie wykonang i odebrang ilos¢ robdt
okresSlong w jednostkach obmiarowych oraz wg cen jednostkowych
przyjetych w kosztorysie ofertowym wykonawcy, wedtug zasad okre§lonych w
umowie.

11. Przepisy zwigzane
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami dotyczgcymi wyposazenia placéw zabaw oraz innymi normami
zZwigzanymi:
1. PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy -- Bramki do pitki noznej -- Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan
2. PN-EN 1271:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkOwki
3. PN-B-06250 Beton zwykty
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw__
6. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
7. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
10. PN - I[EC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
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11.PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdine
wymagania ibadania

12. 86/E-05003.01 PN Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogdlne

13. PN - [|EC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych - Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi
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