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PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCLZY- opis

Projkt boiska sportowego w Falentach.

ROZIDIZIAL 1: PODSTAWA PRAWNA | MATERIALY WYJSCIOWE:

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatdw:

Ustawa Prawo Budowlane

Polska Norma PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej

e Polska Norma PN-EN 1271:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki

e Wypisiwyrys z MPZP

e M. Kosmala; Jak stworzy¢ bezpieczne miejsce zabaw dzieciecych;
Warszawa 2008

e Umowa z Inwestorem

ROZDIZIAL 2: PLAC ZABAW na terenie OSIEDLA FALENTY:

2.1. Nazwa obiektu: Boiska trawiaste przy Al. Hrabskiej w Falentach.
2.2. Llokdlizacja: Gmina Raszyn, Falenty Al. Hrabska dziatka nr ewid 9/1

obreb Falenty.
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2.3. Stan istniejgcy: W migjscu lokalizacji boisk obecnie znajduje sie boisko
trawiaste z bramkami. Jest to teren nieogrodzony. Porosniety trawaq. Na

terenie znajdujq sie szpalery kasztanowcodw (Aesculus hippocastanum)
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Projkt boiska sportowego w Falentach.

o0 obwodzie pnia mierzonym w piersnicy srednio 175 cm. Jedno z drzew
ma obwdd w piersnicy powyzej 210 cm.

Na terenie znajduje sie stary chodnik z ptyt betonowych 50x50.

Teren objety jest ochrona konserwatorskg (teren zespotu patacowo-
parkowego). Znajduje sie w czesci potudniowo -wschodniej w
bezposrednim sgsiedztwie sklepu oraz jednego z budynkdw Instytutu

Techniczno-Przyrodniczego.

Zdjecia stanu istniejgcego:

"3

Rysunek 1. FOT. Magdalena Dgbrowska
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Projkt boiska sportowego w Falentach.

Rysunek 3 FOT. Magdalena Dgbrowska
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Projkt boiska sportowego w Falentach.
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2.5.

2.6.

Stan projektowany: Projekt ma obejmowac stworzenie nowej ptyty
boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej w miejscu istniejgcej oraz
utworzenie nowego boiska do siatkdwki i innych gier zespotowych w
bezposrednim sgsiedztwie boiska do pitki noznej. Projekt uwzglednia
modernizacje istniejgcego chodnika z ptyt betonowych i zamiane na
Sciezke zwirowo-gliniastg zakonczong placykiem pomiedzy boiskami.
Ma by¢ to teren utwardzony, ktéry docelowo ma zostac pokryty
naturalng roslinnoscig ale poprawa przepuszczalnosci ma ograniczy¢
wydeptywanie i powstawanie katuz. Boiska majg byc¢ osSwietlone. 4
latarniomi dla kazdego boiska (zgodnie z oddzielnym opracowaniem-
TOM |II. Latarnie maja by¢ zasilane za pomocg wewnetrznej linii
zasilajgcej. W celu ograniczenia przypadkowego wybicia pitki poza
teren dziatki ,na ulice w potudniowo -zachodniej cze$ci terenu

przewidziano montaz pitkochwyty.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg spetniac wysokie normy
bezpieczenstwa przewidziane dla urzgdzen boisk sportowych:

PN-EN 748:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki noznej

PN-EN 1271:2006 Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki

Bilans terenu obiektu (dziatki 9/1):

W zwigzku z projektem bilans terenu zmieni sie o 0,114% przy tgcznej

powierzchni biologicznie czynnej catej dziatki wynoszgcej ok 89%

powierzchnia tgczna dziatki wynosi 115544,2 m2

Urzgdzenia i wyposazenie:
e Pitkochwyty panelowe na stupach stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo  kolor szary, o przekroju 80x80 mm
wysokosci 6 m, montowane w tulejach osadzonych w

fundamentach.. Siatka polietylenowa o oczkach 100x100 mm
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Projkt boiska sportowego w Falentach. % % =

grubosc splotu 2-3 mm. Kolor zielony. Montaz pitkochwytow

zgodnie z wytycznymi producenta.

e Stupki do siatkdwki: aluminiowe z ptynng regulacja wysokosci
od 100 do 250 cm, o profilu owalnym 116x80 mm, montowane w
tulejach stalowych fundamentowanych w podtozu. Montaz
zgodnie z wytycznymi producenta

e Bramki do pitki noznej mtodziezowej aluminiowe 500x200 cm o
profilu owalnym 120x100 mm. Mocowane w tulejach
osadzonych w podtozu (fundamentowanych). Z siatkg o
grubosci splotu 4mm. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

e Latarnie (zgodnie z oddzielnym opracowaniem -TOM 1)

e tawki modutowe 10 miegjscowe z siedziskami z kubetkowymi
polipropylenu w kolorze szarym. mocowane do podtoza przez

wbetonowanie. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

2.7. Murawa:

Murawa boiska wykonana ma byc¢ z gotowej darni w rolkach. Darh ma
by¢ przeznaczona na obiekty sportowe. Mozliwe jest zastosowanie
darni z siewu jednakze znacznie przedtuzy to wykonanie boiska i
oddanie go do uzytkowania.
Przyktadowa mieszanka traw na boiska sportowe:

Kostrzewa trzcinowa "ASTERIX"- 30%

Kostrzewa trzcinowa "STARLETT" 30%

Wiechlina tgkowa "BROOKLAWN" 10 %

Zycica trwata "STADION" 10%

Zycica trwata "PROTEGA" 10%

Kostrzewa czerwona roztogowa "MAXIMA"-10%

Darh powinna by¢ utozona na warstwie wegetacyjnej, ktéra powinna
mie¢ ok 15 cm i Sktad warstwy to humus rodzimy zdjety z miejsca
budowanego boiska (odchwaszczony), torf, pospdtka (frakcje 0-16
mm) w proporciji 5:2:3. Kazdy metr szeScienny mieszanki powinien by¢

wzbogacony ok 2.5 kg azofoski.
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27.

Podbudowa warstwy wegetacyjnej ma by<¢ warstwa drenujgca z 15
cm pospotki i 10 cm ttucznia frakcji 16-31.5 mm. Warstwe drenujgca
mozna pogtebi¢ na obrysie boiska do 20-25 cm na szerokosci ok 1 mw
celu utatwienia odprowadzenia wody z terenu ptyty boiska. Warstwy
podbudowe jak i warstwa noSna murawy nie mogg byc¢ zbytnio
zageszczone.

Linie boiska wyznaczane majg by¢ kredg. W celu utatwienia
wyznaczenia lini mozna zastosowac znaczniki np.: GeoMarker (lub

analogiczne) do oznaczenia srodka boiska, naroznikdw itp.

Sciezka i placyk:

Istniejgcy chodnik z ptyt betonowych zastgpiony ma byé w czesci
Sciezkg parkowqg o nawierzchni naturalnej zwirowo-gliniaste;j.
Nawierzchnie placyku pomiedzy boiskami ma by¢ zblizona do
nawierzchni murawy z tym, ze warstwa wegetacyjna ma byc
wzmochniona kruszywami aby byta mniej podatna na udeptywanie i
tworzenie sie wgtebien i katuz.

Od strony boisk nawierzchnia dojs¢ ograniczona ma by¢ obrzezami
betonowymi, zas od strony trawnika obrzezem plastikowym np.: Geo
Border 78 lub analogiczne mocowane szpilkami, wysokos¢ minimalna

obrzeza 78 mm.

Opracowata :

Magdalena Dgbrowska

v
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Adamow Rososki, dnia 25 listopada 2017r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, niniejszym o$wiadczam, iz : PROJEKT BOISKA
SPORTOWEGO W FALENTACH , czes¢ dziatki nr ew.9/1 w ramach
funduszy soteckich -Osiedle Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo
Falenty Nowe jest wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna do celu, ktbremu ma stuzyc.

ch. Piolr Zubalo
o projeltowania
kioniczne
Ma 1306_

v
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Projkt boiska sportowego w Falentach.

1ZB A ARHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr ZUBALA

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr Wa-486/92,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: MA-1306.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

mgr inZ. arch. Piolr Zubala
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w specialnodei architektonicznej

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: -
eryfikacyjny zaswiadcze Nr ewid.: Wa-486/92 Ma 1306_

MA-1306-1CF2-AC47-7746-A1C8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Projkt boiska sportowego w Falentach.

URZAD WOJEWODZK]
w Warszawie
Wydzlal Nadzoru Urbanistycznego
I Budowlanego

Wa-486/92

Nr ewldencyiny

STWIERDZEHIE POSIADANIA PRZYGOTOWARIA ZAWODOWEGD

do peinlenla samodzleinej funkc]i technlczne] w budownlctwlie

Na podstawie art. 18 ust. 5 [ art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1874 r. — Pra-
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.d i 2,

§ 13 ust.l pkt 1

roip. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20.I1.1875 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péin, zmianami).

STWIERDZAM

PIOTR ZUBA LA 8. Walentego
mqgister inzynier erchitekt

wo budowlane {Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

ze Ob.

02 pazdziernika 1960 r. Warszewa

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnlenia samodzielnej funkcji technicznef  _...coone.
comsndinin ey ~wanBl B0, 8 EE B A % B -

wspecjalnogcj architektoniczne:}

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzen:

a/ erchitektonicznych waszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych oblektdw budowlanych 0 powsze=-
chnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach
technicznych, z wy2gczenlem konstrukeji fundementdw gZg-
bokich i trudniejszych konstrukcji stetycznie niewyzna-

czelnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrclowania budowy oraz oce-
nienia i bedania stanu techniczpnego obiektdw budowlanych -
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oresz innych budyn-
kéw o kubaturze do 1000 m3.
S me M wilp Rrsapeeien

ET o .

Urnemdraznegs ¢ Luts wir 3ATT

mgr inZ. arch. Piotr Zubala

iektowania

Uprawnienia budowlang do proj

blfl ograniczen W specjainosel architektoniczne]
Ma 1306_

Nr ewid.: Wa-486/92
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Projkt boiska sportowego w Falentach.
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PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO W FALENTACH , czes¢
dziatki nrew.9/1 w ramach funduszy soteckich -Osiedle
Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo Falenty Nowe

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
cze$¢ dziatki nr ewid. 9/1 obreb Falenty

zamawiajacy:

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
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projektowat: numer uprawnien WA-486/92
Magdalena Dabrowska
opracowaia: PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
Adamow Rososki 21, 05-650 Chynow
skala data nr rysunku str.
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KA SPORTOWEGO W FALENTACH , czeé¢

dziatki nrew.9/1 w ramach funduszy soteckich -Osiedle
Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo Falenty Nowe

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
czes¢ dziatki nr ewid. 9/1 obreb Falenty

zamawiajacy:

Gmina Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

Piotr Zubala

projektowat: numer uprawnien WA-486/92
Magdalena Dabrowska
opracowaia: PRI ESTAKADA Dariusz Jurkiewicz
Adamow Rososki 21, 05-650 Chynow
skala data nr rysunku str.
1:500 11.2017 | BF/SPADKI




PRZEKROJ PRZEZ NAWERZCHNIE
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Darn
: Warstwa wegetacyjna w proporcji:
5:2:3 humus rodzimy, ziemia ogrodnicza,
pospdtka frakcja do 16 mm

@ \Warstwa drenujqgca z pospdtki

¢

Warstwa gdrn'a w proporcji :
1:1:1 glina, piasek, pospdtka
Warstwa dolna w proporciji :
1:3:5 glina, piasek, pospb6tka
Pospbétka frakcja do 16 mm
Ttuczen frakcja 16—31,5 mm

PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO W FALENTACH , czesc
dziatki nrew.9/1 w ramach funduszy soteckich -Osiedle
Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo Falenty Nowe

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
czes$¢ dziatki nr ewid. 9/1 obreb Falenty

Gmina Raszyn

zamawiajacy: ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn
Piotr Zubala
projektowat: numer uprawnienWA-486/92

Magdalena Dabrowska
opracowa’fa: PRI ESTAKADA Magdalena Dabrowska
Adamow Rososki 21, 06-650 Chynow

skala nr rysunku str.

data
1:50 11.2017 |BF/NAW/1
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Warstwa gérna w proporcjf: ¢

1:1:1 glina, piasek, pospdtka

Warstwa dolna w proporciji : Warstwa wegetacyjna w proporcji :

1:3:5 glina, piasek, pospdtka 3:2:5 humus rodzimy, ziemia ogr., pospdtka

Pospdtka frakcja 16—31,5 mm Warstwa drenujgca z pospdtka

Ttuczen frakcja 16—31,5 mm Ttuczen frakcja 16—31,5 mm

PROJEKT BOISKA SPORTOWEGO W FALENTACH , czesc
dziatki nrew.9/1 w ramach funduszy soteckich -Osiedle
Falenty, Sotectwo Falenty Duze, Sotectwo Falenty Nowe

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
czes$¢ dziatki nr ewid. 9/1 obreb Falenty

Gmina Raszyn
zamawiajacy: ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn

Piotr Zubala
projektowat: numer uprawnienWA-486/92

Magdalena Dabrowska
opracowa’fa: PRI ESTAKADA Magdalena Dabrowska
Adamow Rososki 21, 06-650 Chynow

skala nr rysunku str.

data
1:50 11.2017 |BF/NAW/2
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itka nozna | Bramki

§ N

Bramki do pitki noznej mtodziezowe 5x2 m,

profil owalny

Bramki do pitki noznej, mtodziezowe 5x2 m. Wykonane z anodowanego
profilu aluminiowego owalnego 120x100 mm. Montaz bramek odbywa
sie przy pomocy uchwytéw | marek talerzykowych, uchwytow
szpilowych lub tulei betonownych w podtoiu. Konstrukcja bramek
umozliwia ich sktadanie wraz z siatka. Wszystkie elementy metalowe
bramek (poza rama gtéwna) sa stalowe i cynkowane galwanicznie.

LRAE SEODNIGE § FOUSEA NDEMA

=l

ARG < DESIECALNR WG - ZAaAl

Aluminium

Sposoby mocowan podtozowych:

Mocowanie za pomoca
marek talerzykowych

Mocowanie
w tulei

Mocowanie za
pomoca szpilek

Marki talerzykowe UFO

Zestaw marek talerzo-
wych osadzanych w be-
tonie do zamocowania
bramki na podfoiu asfal-
towym lub w postumen-
cie betonowym; komplet
8 marek na 1 pare bra-
mek.

Marki talerzykowe

Zestaw talerzykow do
zamontowania bramki na
posadzce hali sportowej;
zestaw uchwytéw na
1 pare bramek.

Tuleja montazowa

Tuleje montazowe stupka
owalnego; w komplecie
dekiel maskujacy.

Uchwyt szpilkowy

Zestaw uchwytéw szpil-
kowych, wbijanych do
gruntu do zamocowania
bramki (,$ledzie”). Kom-
plet 8 szpili na 1 pare
bramek.




INSTRUKCJA OBSLUGI i UZYTKOWANIA

PESMENPOL

Branza: 2. Siatkéwka | nzya produktu: Stupki do siatkéwki aluminiowe, Strona/stron:

Art.nr: 2-01 wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci

T 1T 1T T T 11177

Szanowni Panstwo

Dziekujemy za wyboér produktu firmy PESMENPOL. Dotozylismy wszelkich staran, aby jego trwatosé,
funkcjonalnos¢, estetyka wykonania sprawity Panstwu zadowolenie z jego nabycia i uzytkowania. Zachecamy do
zapoznania sie z niniejszym opracowaniem. Zawiera ono informacje na temat montazu oraz bezpiecznej
eksploatacji. Stosowanie do naszych zalecen zapewni dtugotrwate i niezawodne korzystanie z naszego wyrobu.
Gratulujemy dobrego wyboru i zyczymy mitego uzytkowania.
Informacje ogdlne

Stupki do siatkdwki aluminiowe wykonane sg ze specjalnego profilu aluminiowego o przekroju owalnym
116x80, gatunek PA381. Tuleje stupow aluminiowych wykonane sg z rury stalowej o srednicy zewnetrznej ®133,
zabezpieczone poprzez cynkowanie ogniowe.

Stupki posiadajg ptynna regulacje wysokosci siatki w zakresie od 100 do 250 cm, mozna je wykorzysta¢ do
treningowej gry w tenisa ziemnego i badmintona.

Stupki do siatkéwki spetniajg wymagania norm PN-EN- 1271- ,Sprzet boiskowy - Sprzet do siatkdwki —
Wymagania funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan”. Urzadzenia posiadajg wszystkie wymagane prawem
Certyfikaty Zgodnosci z Normami.

1/4

© 1992-2014 PESMENPOL Sp. z 0.0., 32-420 Myslenice, ul. Stowackiego 75A, infolinia: 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i powielanie inaczej jak tylko w catosci zabronione. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami

produktow firmy PESMENPOL. Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dzien wydania. (Dzierh wydania biezgcego dokumentu: 2014-03-07 13:18, edycja: A)



INSTRUKCJA OBSLUGI i UZYTKOWANIA PﬁME"POL

Branza: 2. Siatkbwka | yazya produktu: Stupki do siatkdwki aluminiowe,

Art.nr: 2-01 wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci

Strona/stron:
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Lista czesci

Nazwa elementu llos¢ sztuk
Stupek aluminiowy 2
Tuleja montazowa

Naciag zewnetrzny
Korbka do naciggania linki
Listwa dtuga z hakami
Listwa krotka z hakami
Naklejka z wysokosciami

N U A WN Ry
N NEFEP, RPN

1100 |
| 900 |

Linia sSrodkowa

| Etap montaz tulei

1. Wymiary wykopu fundamentéw nalezy dobrac na podstawie charakterystyki podtoza oraz
lokalnych warunkéw posadowienia.

2. Fundament nalezy wykonaé z betonu klasy co najmniej B15.

3. Obie tuleje nalezy odchyli¢ o ok. 2° na zewnatrz boiska, rozstaw osiowy tulei mierzony
wzdtuz linii sSrodkowej boiska wynosi 11m. Podczas napinania siatki stupki ulegajg ugieciu
w kierunku boiska, a odchylenie tulei od osi pionowej kompensuje to ugiecie.

4. Stupki mozna instalowac dopiero gdy beton uzyska petng wytrzymatos¢ (min.7 dni).

© 1992-2014 PESMENPOL Sp. z 0.0., 32-420 Myslenice, ul. Stowackiego 75A, infolinia: 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie i powielanie inaczej jak tylko w catosci zabronione. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych zwigzanych z rozwojem i ulepszeniami
produktow firmy PESMENPOL. Uwaga: Niniejsze opracowanie jest aktualne na dziert wydania. (Dzien wydania biezgcego dokumentu: 2014-03-07 13:18, edycja: A)




INSTRUKCJA OBSLUGI i UZYTKOWANIA PﬁME"POL

Branza: 2. Siatkéwka | nzya produktu: Stupki do siatkéwki aluminiowe, 5”0”""/“;’“;‘
Art.nr: 2-01 wielofunkcyjne z ptynna regulacja wysokosci /
Uwagi: — . §

Wewnatrz tulei wspawane sg dwa prety oraz

ptaskownik, ktérych zadaniem ustabilizowanie
i odpowiednie skierowanie stupkow wzgledem boiska. Dlatego podczas
montazu nalezy zwréci¢c uwage na odpowiednie ich usytuowanie.
Ptaskownik powinien znajdowac sie od strony boiska, réwnolegle z linig
srodkowgq pola gry, a dwa pionowe prety muszg by¢ skierowane na
zewnatrz boiska.

Il Etap montaz stupkéw

1. Do rowka prowadzacego pierwszego stupka nalezy wprowadzi¢ naciag
zewnetrzny linki siatki oraz jedng listwe krétka z hakiem. Natomiast do rowka
prowadzgcego drugiego stupka nalezy wprowadzi¢ listwe dtugg z hakami oraz
listwe krétka z hakiem. Aby zablokowaé nacigg i listwy na odpowiedniej
wysokosci nalezy dokreci¢ $rube dociskowg (Sruba z niebieskg gatky). Tak
zmontowane stupki mozna montowac do tulei.

2. Stupki nalezy wsung¢ do tulei w taki sposéb aby mechanizm naciggowy oraz haki
skierowane byt do srodka boiska.

3. Rozwieszenie siatki do siatkdwki. Linke stalowg siatki z jednej strony mocujemy
do haka a z drugiej przeciggamy przez gérna rolke i zahaczamy o hak
mechanizmu. Siatke naciggamy za pomocg korbki. Linki stabilizujgce siatke
nalezy przywigzac do hakéw dolnych listew.

4. Wysokosc siatki mozemy regulowac ptynnie, obnizajgc naciag
i listwy na zadany wymiar. Nacigg i listwy luzujemy poprzez wykrecenie sruby
dociskowej.

5. Przyklei¢ naklejke z miarkg wysokosci na stupki w taki sposdb aby wysokosc
potozenia siatki zgadzata sie ze wskazaniem miarki. Przed przyklejeniem naklejki
na stupek nalezy rozciggna¢ siatke
i zmierzyc¢ jej wysokos¢ wzgledem podtoza w potowie dtugosci czyli miejscu gdzie
siatka jest najbardziej ugieta. Naklejke umiejscawiamy tak aby aktualna
wysokos¢ siatki pokrywata sie gérng krawedzig naciggu.

UWAGA!

1. Stupki do siatkowki sg przeznaczone wytacznie do gry w siatkéwke lub do innych
gier wymienionych przez producenta
i nie mogg by¢ uzywane do innych celéw.

2. Przed rozpoczeciem uzytkowania stupkéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie

mocowania poszczegdlnych elementéw.

Wspinanie sie na siatke jest zabronione.

Po zdemontowaniu stupkdw nalezy je oczyscic.

5. Stupki przechowywac w czystym, suchym pomieszczeniu.

Pw

© 1992-2014 PESMENPOL Sp. z 0.0., 32-420 Myslenice, ul. Stowackiego 75A, infolinia: 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl
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PESMENPOL
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Strona/stron:
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Boist do siatkowki

000¢€
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000¥¢
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|
000¢

000¢€
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000¢

3000

9000
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Wymiary podano w mm, szeroko$¢ linii - 50mm. Sugerowany kolor linii to z6tty.

© 1992-2014 PESMENPOL Sp. z 0.0., 32-420 Myslenice, ul. Stowackiego 75A, infolinia: 12 272 00 00, www.pesmenpol.pl
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montaz
geoBORDER

Naturalny sposob na wyznaczenie
Sciezki, oddzielenie trawy, kory, czy
kruszywa. Mozliwos$c stworzenia
efektywnej i niebanalnej aranzacji
terenu.

Rodzaj obrzeza dobieramy
do wysokosci kostki brukowej

geoBORDER 45 geoBORDER 58 geoBORDER 78

Montaz obrzezy Obrzeze umozliwia tworzenie

na zasadzie zrob to sam nieregularnych ksztattow

Do podtozy twardych jak ttuczen, Mozliwos¢ wykonania opaski
podsypka cementowa nalezy stosowac 0 minimalnym obwodzie 1m
ocynkowane gwozdzie budowlane. oraz zakretdw podczas aranzacji.

Wskazowki montazowe
geoBORDER

Obrzeze trawnikowe z kazdej strony ma
zaczepy, ktore taczymy naktadajac jedno
na drugie. Zapiecie dobijamy gumowym
mtotkiem.

Nacinajac dolng poétke obrzeza mozna

je wygiac - w ten sposob uzyskujemy
nieprostolinijny ksztatt. Z obrzezy mozna
formowac zaréwno zewnetrzne jak

i wewnetrzne tuki, katy proste.

Do podtozy miekkich, takich jak trawnik,
ziemia czy piasek, obrzeze przytwierdzamy
kotwami z tworzywa. Na 1 metr prostego
odcinka mozna zastosowac¢ maksymalnie
6 sztuk.

str. 35




Rekomendowane
oec akcesoria
PRODUCT

Sktad mieszanki geoGRASS:

Zycica trwata - daje pozadany efekt
zazielenienia oraz szybkie odrastanie
po uszkodzeniu lub skoszeniu.

Kostrzewa czerwona roztogowa - zapewnia
wytrzymatos$c na susze oraz trudne warunki
glebowe, a takze lepsze zadarnienie
murawy poprzez intensywny system
podziemnych roztogow.

Kostrzewa czerwona kepowa - kepowy
system korzeniowy doskonale wypetnia
przestrzen darni przeplatany systemem
korzeniowym form roztogowych.

Jest wytrzymata na zacienienie.

Kostrzewa szczeciniasta — doskonata
mrozoodpornosc, wolny wzrost trawy
i odpornos¢ na niedobory.

Wptywa dodatnio na twardos$¢ darni

i aspekt ogdlny przy zastosowaniu
ekstensywnej agrotechniki.

geoGRASS

Mieszanka najwyzszej
Jjakosci traw stworzona

specjalnie dla kratek
geoSYSTEM. Kilkalgatunkow
| odmiamdajacych wieksze
mozliwosci adaptacyjne.




