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 1.  OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ 

 

 

1.1  Zakres  robót zamierzenia budowlanego 

 

- wykopanie rowu kablowego 

- uło�enie kabli 

- monta� słupów o�wietleniowych 

- monta� rozdzielni RB 

- uporz�dkowanie terenu. 

 

1.2  Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych  

 

- istniej�ce areny sportowe 

 

1.3  Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie        
bezpiecze�stwa i  zdrowia ludzi:  

 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam 

�e takie elementy wyst�puj�: istniej�ca linia napowietrzna �redniego napi�cia. 

               

1.4   Przewidywane szczególne zagro�enia podczas realizacji robót:    
 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia § 6, stwierdzam 

�e takie zagro�enia wyst�puj�: 

- praca na wysoko�ci ponad 5 m 

- praca z u�yciem podno�nika, d�wigu 

 

1.5  Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do realizacji robót         

szczególnie niebezpiecznych 

 

Pisemne zarz�dzenie kierownika firmy wykonawczej 

 

1.6  �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 

s�siedztwie, w tym zapewniaj�ce bezpieczn� i sprawn� komunikacj� umo�liwiaj�c� szybk� 
ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

Pisemne zarz�dzenie kierownika firmy wykonawczej 
 

Wniosek ko�cowy 
 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia § 6, 

stwierdzam, �e w miejscu prowadzenia  budowy w/w linii kablowej, wyst�puj� szczególne 

zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 

W zwi�zku z tym,  zachodzi  konieczno�� wykonania planu BIOZ przez kierownika budowy 

w/w zadania. 



OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. Podstawa opracowania 
 

 
 
   -   

   -  Mapa uzbrojenia terenu w skali 1:1000 

   -  Wizja lokalna 

   -   

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 projekt budowlano-wykonawczy 

boi Falenty. 

 

 
opracowania  

  
    -  3x4  

       a y sportowej 

    -  rozdzielnica zasilania areny sportowej     

    -   

    -   

3.  
 

K

fi=50mm

 



  w postaci 

 

-76/E-

-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Na 

 

4. Rozdzielnica  elektryczna 
 

a a w szafach z 

tworzywa termoutwardzalnego. Wykorzystano szafy firmy INCOBEX. Natomiast aparatura 

rozdzielczo-

sunki. 

 

producenta.  

5.  (latarnie) 

 

  

zrealizowane oprawami projektorowymi typu 1803 Rodio3 400W z lampami 

metalohalogenkowymi o mocy 400W. Oprawy te  12 sztuk na 4 masztach dla boiska "A" i  

zamocowane na masztach typu 

CS60-120/4 ych na 

 

 

umieszczonymi w rozdzielnicy RB.  

 

6.  

 
 

  -  

  - Przegrody i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP40.Jako system ochrony 

 



zasilania  zgodnie z PN  

-

odnie z rys. nr EL09 

 

 

 

 

 

m budowlanym, przepisami 

  

 

t.  

 

elektroinstalacyjnych. 

technicznej. 

 
 
 





Sprawdzenie kabli zasilania masztów oświetleniowych

Ps Is Kabel S

   In 

zabezp

ieczeni

a

l ∆U
Impedancja 

( Z )

k  tz=f(Ia) 

dla tz=0,4s

Prąd 

wyłączalny  

(Ia)

Prąd 

zwarciowy 

(Iz)

    Warunek zachowania 

skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej

Prąd 

zadziałania 

zab. (I2)

Obciążalność 

długotrwała  

(Idd)

kW A typ mm2 A m % Ω _ A A Ia < Iz A A

M1 1,38 3,56 YKXS 3x4 4 10 10,0 0,04 0,046 5,0 50,0 3970,1 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M2 1,38 3,56 YKXS 3x4 4 10 60,0 0,24 0,280 5,0 50,0 658,1 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M3 1,38 3,56 YKXS 3x4 4 10 80,0 0,32 0,374 5,0 50,0 492,6 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M4 1,38 3,56 YKXS 3x4 4 10 120,0 0,48 0,563 5,0 50,0 327,0 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M5 0,92 2,37 YKXS 3x4 4 10 70,0 0,19 0,327 5,0 50,0 563,5 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M6 0,92 2,37 YKXS 3x4 4 10 90,0 0,24 0,421 5,0 50,0 437,4 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M7 0,92 2,37 YKXS 3x4 4 10 120,0 0,32 0,563 5,0 50,0 327,0 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

M8 0,92 2,37 YKXS 3x4 4 10 100,0 0,27 0,468 5,0 50,0 393,2 zachowany 16,80 50 72,50 zachowane

BOISKO "A"

BOISKO "B"

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń

Warunki:                             

Is<In<Idd

I2<1,45Idd

Rozdzielnia,     

tablica, maszt

Dane sieci Sprawdzenie zachowania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stanowisko:

Projektant: OPL/0309/POOE/07

: Data::

Inwestycja:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

i elektroenergetycznych

FALENTY

Stanowisko:

Projektant:

Sprawdz :

OPL/0309/POOE/07

Leszek Tarnogrodzki

: Data::

Inwestycja:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Nr rysunku:

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

i elektroenergetycznych

Instalacyjna w zakresie

sieci, instalacji i

i elektroenergetycznych

Skala:

1:500OPL/0310/PWOE/07

projektowane linie nn

RM1

M1

LEGENDA:

RB rozdzielnica boiska
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 Zgodnie z art. 20 ust. 4- Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z 
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adres:   

  

  

 ,  

 05-090 Raszyn 
 

przygotowanego  dla: 

    Gmina Raszyn 

    ul. Szkolna 2a 

    05-090 Raszyn 

 

rzepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej.  
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Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Pan JANUSZ KURDEJ o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0486/03

adres zamieszkania ul. RYNEK nr 23 m. 8, 45-015 OPOLE

jest cz³onkiem Opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2018-05-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodnicz¹cy Rady Opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu s¹

równowa¿ne pod wzglêdem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w³asnorêcznymi.)

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

OPL-QAP-VR9-D4M *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2017.06.09 10:17:18 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska



 



Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-02 roku przez:

Pan LESZEK TARNOGRODZKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0135/07

adres zamieszkania ul. HUBALA 17A/302, 45-266 OPOLE

jest cz³onkiem Opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2017-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Rak, Przewodnicz¹cy Rady Opolskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu s¹

równowa¿ne pod wzglêdem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w³asnorêcznymi.)

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

OPL-6TR-VMT-RBQ *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Adam Rak
Date: 2016.11.02 10:19:06 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Opole, Polska
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Bialystok - Santa Maria Assunta Cathedral (Poland) Housing: die-cast aluminium with 

cooling fins.

Diffuser: tempered glass 5 mm 

thick, resistant to impact and ther-

mal shock (UNI7142 tests, British 

standard 3193).

Coating: graphite grey polyester 

powder coating, resistant to corro-

sive and saline environments.

Electric gear: 230V/50HzHz power 

supply with heat protection. Flexible 

wire terminated with admiralty brass 

clamps, fibreglass braid insula-

tion, cross section: 1sqmm.(up to 

400W). 2P terminal block (maxi-

mum allowed lead cross-section: 

4sqmm). 

Equipment: silicone rubber gasket. 

Fibreglass nylon cable gland, Ø 1/2  

gas. Ø 1/2inch gas. Corrosion and 

gripping resistant retained stainless 

steel screws. Steel bracket with pro-

tractor scale. The front frame opens 

on hinges (no tools required) and 

stays attached to the fixture hou-

sing. Equipped with air circulation 

valve. Latches: AISI 301 stainless 

steel. Supplied with knife switch 

in double insulation (without art. 

1800).

ASYMM. 

27°

1800 Rodio 1 - asymmetric
CNRL Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code Kelvin - ølm - Ra

JM-TS 70 graphite 5.50 414510-00 4000K - 5700lm - Ra 1b

SAP-TS 70 graphite 5.50 414511-00 2000K - 6800lm - Ra 4

acc. 349 protection guard

black 997920-00

Plastic-coated steel rod. For protec-

tion against impact. For art. 1800.

acc. 346 louvre

black 997917-00

Made of steel. To reduce glare and 

improve light control. For art. 1800.

Reflector: asymmetric; made of 3µ 

thick 99.85 anodised and polished 

hammered aluminium.

Cruiser "Aurora" - St. Petersburg (Russia)

Rodio

Anti-condensation 

system with exhaust 

valve ensuring air 

circulation without 

altering the degree of 

protection, for longer 

useful life of the com-

ponents.

The front frame stays 

attached to the hou-

sing for easy mainte-

nance.
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ASYMM.
35°

acc. 350 protection guard

black 997921-00

Plastic-coated steel rod. For protection 

against impact. For art. 1801/1802.

acc. 347 louvre

black 997918-00

Made of steel. To reduce glare and 

improve light control. For art. 1801/2.

Reflector: asymmetric; made of 3µ 

thick 99.85 anodised and polished 

hammered aluminium.

1801 Rodio 2 - asymmetric
CNRL CNRL double insulation Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code weight code Kelvin - ølm - Ra

JM-TS 150 graphite 7.35 414610-00 7.35 414610-14 4200K-12000lm - Ra 1b

SAP-TS 150 graphite 7.35 414611-00 7.35 414611-14 2000K - 15000lm - Ra 4

Double insulation version supplied with knife switch.

Reflector: symmetric; made of 3µ 

thick 99.85 anodised and polished 

hammered aluminium.

1802 Rodio 2 - symmetric
CNRL CNRL double insulation Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code weight code Kelvin - ølm - Ra

JM-TS 150 graphite 7.35 414620-00 7.35 414620-14 4200K-12000lm - Ra 1b

SAP-TS 150 graphite 7.35 414621-00 7.35 414621-14 2000K - 15000lm - Ra 4

Double insulation version supplied with knife switch.

Rodio
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 140
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UV

STOP
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2
8

0

500

ø60/ø76

200

200

1200

200

50
ø14

acc. 42

acc. 403 protection guard

black 997923-00

Plastic-coated steel rod. For protection 

against impact. For art. 1803/4.

acc. 404 louvre

black 997924-00

Made of steel. To reduce glare and 

improve light control. For art. 1803/4.

acc. 351 protection guard

black 997922-00

Plastic-coated steel rod.

For protection against impact.

For art. 1803/1804 double insulation

acc. 348 louvre

black 997919-00

Made of steel. To reduce glare and 

improve light control. For art. 1803/4. 

Double insulation

acc. 334 pole attach. ø76

graphite 997916-00

Made of aluminium. To be used to 

apply the fixture on a ø 76 pole.

Reflector: light pollution preven-

ting optic unit, pressed 99.85 alu-

minium, anodically oxidized and 

polished, supplied with light flux 

recovery device.

acc. 333 pole attach. ø60

graphite 997915-00

Made of aluminium. To be used to 

apply the fixture on a ø 60 pole.

1805 Rodio 3 - streetlight  optics
CNRL CNRL double insulation Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code weight code Kelvin - ølm - Ra

SAP-T 150 graphite 10.50 414720-00 10.50 414720-14 2000K - 15000lm - Ra 4

SAP-T 250 graphite 11.50 414721-00 11.50 414721-14 2000K - 28000lm - Ra 4

JM-T 150 graphite 10.50 414722-00 10.50 414722-14 4000K - 14000lm - Ra 1b

Double insulation version supplied with knife switch.

Rodio

Version with street lighting fixture suitable 

for pole/head connection using acc. 333 

or 334.

Example of a streetlighting

application

acc. 164 pole attachment

galvanized 998097-00

Made in galvanized steel. To be used 

to apply on a pole up to 4 fixture 

ø60/ø76.

acc. 42 adjustable-angle arm

black 995504-00

Tropicalized steel painted by cationic 

electrocoating. For art. Rodio.
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Reflector: asymmetric 55° (efficien-

cy 77%) made of 3µ thick 99.85 

anodised, polished and hammered 

aluminium.

Reflector: symmetric made of 3µ 

thick 99.85 anodised, polished and 

hammered aluminium.

ASYMM

55°

1803 Rodio 3 - asymmetric
CNRL CNRL double insulation Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code weight code Kelvin - ølm - Ra

SAP-T 150 graphite 10.50 414715-00 10.50 414710-14 2000K - 15000lm - Ra 4

SAP-T 250 graphite 11.50 414716-00 11.50 414711-14 2000K - 28000lm - Ra 4

SAP-T 400 graphite 13.20 414717-00 13.20 414712-14 2000K - 48000lm - Ra 4

JM-T 250 graphite 10.60 414718-00 10.60 414713-14 4500K - 20500lm - Ra 2b

JM-T 400 graphite 11.30 414719-00 11.30 414714-14 4500K - 35000lm - Ra 2b

Double insulation version supplied with knife switch.

1804 Rodio 3 - symmetric
CNRL CNRL double insulation Lamps (Ta=25°C)

wattage colour weight code weight code Kelvin - ølm - Ra

SAP-T 150 graphite 10.50 414815-00 10.50 414810-14 2000K - 15000lm - Ra 4

SAP-T 250 graphite 11.50 414816-00 11.50 414811-14 2000K - 28000lm - Ra 4

SAP-T 400 graphite 13.20 414817-00 13.20 414812-14 2000K - 48000lm - Ra 4

JM-T 250 graphite 10.60 414818-00 10.60 414813-14 4500K - 20500lm - Ra 2b

JM-T 400 graphite 11.30 414819-00 11.30 414814-14 4500K - 35000lm - Ra 2b
Double insulation version supplied with knife switch.

beam angle
transv. 2x25°
long. 2x47°

Rodio

EFF.=

tot. 77%














