
KMP22/600

1800 mm

KOMUNIKACJA

+20 °C

Φwym: 46836 W

215A +20 °C

Φwym: 968 W

214A +20 °C

Φwym: 0 W

214 +20 °C

Φwym: 7537 W

215 +20 °C

Φwym: 7517 W

205A +20 °C

Φwym: 4825 W

201 +20 °C

Φwym: 5061 W

205 +20 °C

Φwym: 4765 W

205B +20 °C

Φwym: 2363 W

206A +20 °C

Φwym: 2782 W

202 +20 °C

Φwym: 4791 W

204 +20 °C

Φwym: 7282 W

208 +20 °C

Φwym: 0 W

204A +20 °C

Φwym: 1583 W

209 +20 °C

Φwym: 0 W

203 +20 °C

Φwym: 752 W

209A +20 °C

Φwym: 2560 W

210 +20 °C

Φwym: 7501 W

207 +20 °C

Φwym: 0 W

213 +20 °C

Φwym: 7219 W

212 +20 °C

Φwym: 7244 W

211 +20 °C

Φwym: 7234 W

206 +20 °C

Φwym: 0 W
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450 mm

KMP22/600

1050 mm

KMP33/600

1350 mm
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KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1050 mm

KMP22/600

1800 mm

zasilanie (obieg stara szkoła)

powrót (obieg stara szkoła)

zasilanie (obieg nowa szkoła)

powrót (obieg nowa szkoła)

zasilanie (obieg kuchnia)

powrót (obieg kuchnia)

zasilanie (obieg mała sala)

powrót (obieg mała sala)

zasilanie (obieg duża sala)

powrót (obieg duża sala)

zasilanie (nagrzewnice)

powrót (nagrzewnice)

kanał c.o.

pion grzewczy

P79

nowa część szkoły

corematic


