
zasilanie (obieg stara szkoła)

powrót (obieg stara szkoła)

zasilanie (obieg nowa szkoła)

powrót (obieg nowa szkoła)

zasilanie (obieg kuchnia)

powrót (obieg kuchnia)

zasilanie (obieg mała sala)

powrót (obieg mała sala)

zasilanie (obieg duża sala)

powrót (obieg duża sala)

zasilanie (nagrzewnice)

powrót (nagrzewnice)

kanał c.o.

pion grzewczy

P79

69 +20 °C

Φwym: 2447 W

68 +20 °C

Φwym: 444 W

KOMUNIKACJA

+20 °C

Φwym: 47810 W

S.11 +20 °C

Φwym: 744 W

S.4 +20 °C

Φwym: 0 W

S.7 +20 °C

Φwym: 391 W

S.9 +20 °C

Φwym: 2519 W

S.10 +20 °C

Φwym: 1458 W

32 +20 °C

Φwym: 7481 W

32B +20 °C

Φwym: 0 W

59A +20 °C

Φwym: 1570 W

KP.12

+20 °C

Φwym: 5684 W

57 +20 °C

Φwym: 7716 W

64 +18 °C

Φwym: 43344 W

S.18 +20 °C

Φwym: 0 W

55 +20 °C

Φwym: 0 W

70 +18 °C

Φwym: 0 W

72A +20 °C

Φwym: 1677 W

60A +20 °C

Φwym: 1262 W

50 +20 °C

Φwym: 1040 W

56 +20 °C

Φwym: 1209 W

52 +20 °C

Φwym: 8773 W

61A +20 °C

Φwym: 1265 W

61 +20 °C

Φwym: 9421 W

51 +20 °C

Φwym: 953 W

73 +20 °C

Φwym: 0 W

52A +20 °C

Φwym: 1113 W

67C +24 °C

Φwym: 777 W

71A +24 °C

Φwym: 823 W

S.14 +20 °C

Φwym: 504 W

S.2 +20 °C

Φwym: 0 W

31 +20 °C

Φwym: 7449 W

S.3 +20 °C

Φwym: 7307 W

S.8 +20 °C

Φwym: 917 W

59 +20 °C

Φwym: 8543 W

58 +20 °C

Φwym: 7447 W

60 +20 °C

Φwym: 7285 W

73A +20 °C

Φwym: 2016 W

S.16 +20 °C

Φwym: 2035 W

KP.9

+16 °C

Φwym: 1096 W

32A +20 °C

Φwym: 1723 W

72 +20 °C

Φwym: 0 W

S.6 +20 °C

Φwym: 648 W

KP.11

+16 °C

Φwym: 1119 W

S.12 +13 °C

Φwym: 0 W

62 +20 °C

Φwym: 0 W

S.15 +20 °C

Φwym: 411 W

67B +24 °C

Φwym: 767 W

65 +18 °C

Φwym: 6535 W

66A +24 °C

Φwym: 927 W

54 +20 °C

Φwym: 1514 W

KP.14

+20 °C

Φwym: 1799 W

67 +24 °C

Φwym: 325 W

S.13 +20 °C

Φwym: 0 W

63 +20 °C

Φwym: 0 W

S.1 +20 °C

Φwym: 7638 W

KP.13

+16 °C

Φwym: 569 W

S.5 +16 °C

Φwym: 0 W

71 +24 °C

Φwym: 424 W

67A +24 °C

Φwym: 353 W

66 +24 °C

Φwym: 520 W

S.17 +20 °C

Φwym: 405 W

53 +20 °C

Φwym: 0 W
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KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1200 mm

KMP22/600

2100 mm

KMP22/600

2100 mm

KMP22/600

2100 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

1800 mm

KMP22/600

900 mm

KMP22/600

900 mm

KMP22/600

1650 mm
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KMP22/600

1650 mm
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KMP22/600

1500 mm

KMP22/600

1500 mm

KMP22/600

1500 mm

KMP22/600

1500 mm

KMP22/600

1200 mm

KMP22/600

1200 mm

KMP22/600

1200 mm

KMP22/600

1200 mm

KMP22/400

450 mm

KMP22/600

600 mm

KMP22/600

600 mm

KMP11/600

450 mm

KMP11/600

600 mm

KMP22/600

900 mm

KMP11/600

750 mm

KMP11/600

450 mm

KMP22/600

1650 mm

KMP22/600

1650 mm

KMP22/600

1650 mm

KMP22/600

1650 mm

KMP22/600

900 mm
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KMP22/600

600 mm

KMP22/600

600 mm

KMP22/600

1050 mm
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1500 mm
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KMP22/600

1200 mm

KMP22/600

750 mm

KMP22/600

900 mm

KMP22/600

750 mm

KMP11/600

600 mm
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P44P45
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P50

P51

P52

P54

P53
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P57

P58

P59

P60

P61

P67 P68 P69 P70

P71 P72

P73

P74 P75

P76

P77

P78

P79

KMP22/600

1650 mm

KMP22/600

750 mm

KMP22/600

1650 mm

nowa część szkoły

corematic


