Opis przedmiotu zamówienia p.t.

„Wymiana instalacji hydrantowej i remont łazienek w Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie”
w podziale na zadania:

Zadanie 1 – wymiana instalacji hydrantowej,
Zadanie 2 – remont łazienek.
Dotyczy zadania 2

1. Remont dotyczy łazienek zlokalizowanych w jednym pionie na trzech kondygnacjach w nowej części szkoły w pomieszczeniach:
a. pom. nr 62 – łazienka pracownicza,

b. pom. nr 63 – łazienka,

c. pom. nr 72/72A – łazienka męska,

d. pom. nr 73/73A – łazienka damska,

e. pom. nr 106/106A – łazienka damska,

f. pom. nr 107 – łazienka pracownicza,

g. pom. nr 108 – wc męski,

h. pom. nr 109/109A – łazienka męska,

i. pom. nr 207 – łazienka pracownicza,

j. pom. nr 208 – wc męski,

k. pom. nr 209/209A – łazienka męska,

l. pom. nr 206/206A – łazienka damska,
m. przejście przez ścianę z pom 73A do sąsiadującego pom nr 52- sala, z  wymianą podejść wod-kan do istniejących zlewozmywaków oraz zamontowaniem zaworów odcinających.
Wszystkie nowe instalacje wod.-kan., c.o., c.w.u.,  należy sprowadzić do piwnicy i włączyć w poziomy podstropowe umieszczając na nich zawory odcinające. W ramach instalacji elektrycznych należy zdemontować suszarki i oprawy, które po zakończeniu robót glazurniczych i malarskich należy ponownie zamontować (za ich stan odpowiada Wykonawca) Wszystkie wyłączniki, gniazdka i wentylatory są do wymiany na nowe, które zakupi i zamontuje Wykonawca.
2. W zakresie przedmiotu zamówienia ujęte są następujące roboty budowlane:
1) rozebranie ścianek działowych wydzielających pomieszczenia sanitariatów oraz rozdzielających pomieszczenia, wraz z demontażem drzwi – zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. Roboty rozbiórkowe należy bezwzględnie ustalić z Inspektorem Nadzoru. Przed rozbiórką poszczególnych elementów (ścianek działowych, obudów pionów, itp.) należy zabezpieczyć posadzki na korytarzu. Ścianki działowe należy rozbierać warstwami zaczynając od góry. Przewracanie ścianek działowych jest bezwzględnie zakazane. Gruz z rozbieranych elementów należy natychmiast usuwać z pomieszczeń – nie wolno składować gruzu w pomieszczeniach w hałdach. Wszystkie materiały z rozbiórki wykonawca usunie na własny koszt (z wyłączeniem elementów, które należy przekazać Użytkownikowi) 
2) skucie płytek ściennych na wszystkich ścianach pomieszczeń,

3) skucie płytek podłogowych, skucie wylewki podposadzkowej na grubości śr.  7 cm. 
4) wykonanie wylewek wyrównawczych posadzek śr. grubość 7 cm z wcześniejszym oczyszczeniem i gruntowaniem podłoża. Warstwy wyrównawcze – przed wykonaniem warstw wyrównawczych należy dokładnie oczyścić podłoże i zagruntować je zgodnie z wymaganiami producenta materiału stosowanego do wyrównywania podłoża. Należy stosować materiały przeznaczone do wyrównywania odpowiedniej grubości warstwy i następujących minimalnych parametrach: wytrzymałość na ściskanie C20, wytrzymałość na zginanie F40, skurcz 0,80mm/m (maksymalnie). Materiał zastosowany na warstwy wyrównawcze musi być szybkowiążący w celu umożliwienia układania płytek i wykonywania wylewek samopoziomujących w krótkim czasie po wykonaniu warstwy wyrównawczej.
5) wykonanie izolacji przeciwwodnej (hydroizolacja „folią w płynie”) wszystkich podłóg i ścian na których zamontowane będą umywalki i pisuary do wysokości 2,0 m, parametry foli w płynie: wodoszczelna, do uszczelniania podłoży mineralnych, elastyczna, o wysokiej przyczepności do podłoża, tworząca szczelną i pozbawioną połączeń warstwę izolacyjną, grubość warstwy 2-3 mm,
6) postawienie nowych ścianek działowych murowanych z cegły, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji.  Roboty murowe – ścianki działowe należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cem. – wap. klasy M10. Przed murowaniem należ w starym murze wykuć strzępia dla prawidłowej współpracy muru. Jako nadproża w nowych ściankach działowych należy zastosować prefabrykowane belki nadprożowe typu „L” o długości większej do szerokości otworu drzwiowego o min. 30 cm. Nową ściankę należy otynkować dwustronnie tynk kat IV ( obrzutka+ narzut dokładnie wyrównany wg pasów lub listew + gładź starannie wygładzona packą) 
7) zabudowy z G-K – piony kanalizacji sanitarnej i częściowe odejścia należy obudować przy użyciu systemowych profili i płyt wodoodpornych GKBI. Piony należy obudować na pełną wysokość  3,3 m ilość 25 szt. Poziomy pod sufitami 19 szt. o długości śr. 1,9 m. Razem zabudowa 92,69 m2
8) prace tynkarskie – luźne, sypiące się i odspojone tynki należy usunąć (przed skuwaniem należy zabezpieczyć posadzki), następnie powierzchnię pod tynkowanie należy zagruntować (szprycem cementowym ewentualnie odpowiednim gruntem) i wykonać nowy tynk. W miejscach po wyburzeniu ścianek działowych, przekuciach pod instalacje należy uzupełnić pasy tynku. Należ także uzupełnić miejscowe uszkodzenia tynków np. po kołkach rozporowych, obiciach itp. W miejscach spękania tynku należy zbić pasy tynku wzdłuż pęknięcia szerokości około 30 cm, umocować siatkę stalową ocynkowaną i odtworzyć tynk.
9) prace glazurnicze – przed ułożeniem płytek należy oczyścić i wyrównać podłoże o śr.  1,5 cm, następnie zagruntować powierzchnię przeznaczoną do układania płytek odpowiednim gruntem, w łazienkach należy ułożyć folię w płynie włącznie z systemowymi taśmami i kołnierzami na załamaniach powierzchni oraz przy wpustach podłogowych. Izolację z podłogi należy wywinąć na ścianę do wysokości 20 cm – przy umywalkach i pisuarach do wysokości 2,0 m. Folia w płynie powinna być wodoszczelna, do uszczelniania podłoży mineralnych, elastyczna, o wysokiej przyczepności do podłoża, tworząca szczelną i pozbawioną połączeń warstwę izolacyjną, grubość warstwy 2 – 3 mm. Do układania płytek należy używać wyłącznie wysokoelastycznej zaprawy klejowej przeznaczonej do konkretnego rodzaju płytek. Minimalne wymagane parametry kleju: przyczepność początkowa min. 1 N/mm2, spływ nie większy niż 0,5 mm. Płytki należy układać metodą kombinowaną – na podwójny grzebień. W łazienkach należy stosować glazurę o wymiarach min. 60x20 cm w trzech kolorach (wzory na ścianach) do wyboru przez Użytkownika. Glazura powinna wchodzić w glify, na narożach należy zastosować wyokrąglone listwy plastikowe. Nad umywalkami należy nakleić na płytki lustra szlifowane (klejone – bezpieczne z atestem) o wysokości 60 cm i długości równej długości ściany z umywalkami dzielonymi na równe części (tyle ile umywalek tyle luster). W łazienkach na podłogach należy stosować płytki gresowe R11 o wymiarach min. 33 x 33 cm, ścieralność min. klasa 4 – kolorystyka do uzgodnienia Użytkownikiem. Płytki należy fugować wysokoelastyczną zaprawą do spoinowania przeznaczoną do pomieszczeń mokrych obciążonych intensywnym ruchem pieszych oraz odporną na wodę, pleśń, grzyby – kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem (maksymalnie trzy kolory). W łazienkach należy ułożyć glazurę do wysokości 2,10 m od posadzki.
10) wykonanie systemowej zabudowy WC – ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 12 mm dwustronnie laminowanej - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. Krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym malowanym lakierem poliestrowym - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. Drzwi wyposażone w trzy komplety zawiasów funkcyjnych (z automatycznym domykaniem) oraz gałkę z wgłębieniem na palec i zamek zapadkowy z sygnalizacją „zamknięte/otwarte”, z możliwością awaryjnego otwarcia, wykonane ze stali nierdzewnej. Profil aluminiowy drzwiowy z uszczelką gumową. Konstrukcja z profili aluminiowych, wypełnienie z płyty HPL grubości 12 mm. Wysokość całkowita zabudowy około 2,0 – 2,10 m, odstęp od podłogi około 15 cm (zabudowy na nóżkach). Nad drzwiami poprzeczka usztywniająca z systemowego profilu aluminiowego. W kabinach zamocowany uchwyt na papier toaletowy
11) ścianki pisuarowe z płyty HPL gr 12 mm na nóżce ze stali nierdzewnej wys. 150 mm. Całość mocowana do ściany. Szerokość ścianki 480mm +/- 50 wysokość zabudowy 1150 mmm+/- 50 mmm
12) malowanie ścian powyżej linii płytek i sufitów (po uprzednim wyrównaniu tynków) farbami wodoodpornymi, przed malowaniem powierzchnie ścian i sufitów należy oczyścić, odpylić, usunąć spękania tynków, ewentualnie miejscowo przeszpachlować i zagruntować gruntem przystosowanym do rodzaju farby, sufity będą malowane na biało włącznie z pasem ścian po obwodzie pomieszczeń o szerokości około 20 cm, ściany będą malowane w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem (z palety NCS maksymalnie trzy kolory). Należy stosować farby lateksowe odporne na zmywanie. Nieobudowane rury instalacji sanitarnych należy zmatowić i oczyścić, a następnie pomalować dwukrotnie farbą olejną w kolorze jak ściany.
13) Parapety lastrykowe pozostawiamy. Parapety należy oczyścić z zabrudzeń, uzupełnić ubytki na wierzchu i od spodu, odtłuścić, zmatowić i pomalować dwukrotnie farbą do betonu.
14) Kratki wentylacyjne należy wymienić na nowe 20x20 cm i obsadzić w jednym poziomie
15) Powiększenie otworów drzwiowych. Montaż nadproży systemowych SBN. W istniejących ścianach, w miejscach poszerzanych otworów, należy wstawić nadproża sprężone typy SBN 72/120x1500 mm, po trzy sztuki na każdy otwór. Kolejność robót przy poszerzaniu otworów drzwiowych: podstęplować strop opierający się ścianie z otworem poszerzanym oraz strop poniżej przy użyciu systemowych wypór oraz dźwigarków drewnianych typu DOKA (pod wyporami i na wyporach) z obu stron ściany nośnej, wykuć bruzdę w murze na odpowiedniej wysokości o wymiarach nieco większych niż nadproże do wstawienia, wykonać poduszki pod oparcie nadproża z zaprawy cementowej klasy M15, ułożyć nadproże na poduszkach, podstęplować je i wypoziomować, przestrzeń nad nadprożem wypełnić zaprawą cementową klasy M15 (na ścisło), odczekać min. 14 dni i wykonać czynności jw. z drugiej strony mury, po min. 14 dniach poszerzyć otwór drzwiowy do wymaganej szerokości.
16) Skrzydła przylgowe -płyta wiórowo otworowa, obłożona płytą HDF, boki pokryte taśmą brzegową ABS, całość okleinowana CPL HQ 0,2 drewnopodobna zbliżona do dębu (kolor identyczny jak w drzwiach zastosowanych w skrzydle południowym), trzy  zawiasy regulowane 3D, zamek na wkładkę patentową typu Yale z kpl. 3 kluczy, klamka z rozetkami dwudzielnymi ze stali nierdzewnej o przekroju okrągłym i zakończeniu wygiętym pod kątem prostym w stronę skrzydła (identyczna jak w drzwiach zastosowanych w skrzydle południowym). Ościeżnica regulowana z opaskami – wykonana z materiałów drewnopochodnych, grubość ramiaka ościeżnicy maksymalnie 25 mm, okleinowana jak skrzydło, z opaskami obustronnymi szerokości 60 mm i 80 mm, zakres regulacji – dla ścian grubości 14 – 16 cm, szerokość opaski regulowana w zakresie 24 – 26 cm.   Uwaga: Ze względu na dużą grubość ścian z otworami drzwiowymi montaż ościeżnic regulowanych w zakresie j.w. należy przeprowadzić w licu ściany – od strony, na którą otwiera się skrzydło, z zastosowaniem opaski szerokości 80 mm, natomiast od drugiej strony (w glifie otworu drzwiowego) należy zastosować opaskę szerokości 60 mm (z ewentualnym jej docięciem), a pozostałą część wewnętrzną glifu wykończyć tynkiem z zastosowaniem narożników przy drugim licu ściany. Ze względu na małą szerokość otworów drzwiowych należy zastosować cienkie ościeżnice – grubość ramiaka j.w.. Należy przewidzieć reperacje tynków po wykuciu na powiększenie otworu drzwiowego. 
17) Osłony grzejników – stelaż z profili aluminiowych mocowanych do ściany i podpartych stopkami na podłodze, wypełnienie z blachy stalowej z otworami (wypełnienie przestrzeni od frontu i od góry). Stelaż i przesłona malowane lakierem chemoutwardzalnym poliestrowym - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. Nogi z regulowanymi stopkami do wypoziomowania  ,  
3. Remont łazienek -  instalacje sanitarne – zakres robót
Remont obejmuje wymianę instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej (woda zimna, ciepła i cyrkulacja) oraz centralnego ogrzewania w łazienkach na 3-ech kondygnacjach, z włączeniem do poziomów w piwnicy. Uwaga : w celu włączenia nowych pionów kanalizacyjnych, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania do ogólnych instalacji w budynku, należy przewidzieć niezbędne przeróbki poziomów w piwnicy. Poziomy wodne i centralnego ogrzewania są wykonane ze zniszczonych rur stalowych zaizolowanych w płaszczach gipsowych. Poziomy kanalizacyjne są częściowo wymienione. 
            3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Piony kanalizacyjne z PVC110mm w ilości szt. 8 oznaczone w projekcie jako:  P14, P15, P17, P18, P19, P20, P23, P24 należy  montować po starych trasach, włączając je do istniejących wywiewek nad dachem. U podstaw pionów w piwnicy będą zamontowane rewizje PVC110mm pionowe lub poziome. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych będą wykonane z rur PVC układanych podtynkowo.
Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej  z syfonem należy montować w tych samych miejscach włączając w sposób estetyczny do nowych pionów pod stropem.
3.2 Instalacja wodociągowa
Piony wodociągowe o średnicach od 63mm do 16mm w ilości szt. 4 (P1, P2, P3, P4) można sytuować w dogodnych miejscach, najlepiej w pobliżu pionów kanalizacyjnych, które będą obudowane kartongipsem. Na odgałęzieniach od pionów wodnych do grup przyborów sanitarnych lub wskazanych pojedyńczych przyborów należy zamontować zawory kulowe odcinające. Miejsce i sposób montażu będą ustalone bezpośrednio na budowie (schowane w ścianach pod płytkami lub uchwyty na zewnątrz).
Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur systemowych PE-RT/AL/PE-RT wielowarstwowych łączonych za pomocą złączek mosiężnych zaprasowywanych. Wobec braku w budynku szachtów instalacyjnych  przewody wodociągowe będą prowadzone w bruzdach, w odpowiedniej izolacji. Przejścia przez ściany i stropy będą wykonane w tulejach ochronnych lub w przejściach ognioochronnych (strefy oddzielenia przeciwpożarowego). Instalację wody ciepłej i cyrkulacji należy montować zgodnie z zasadami kompensacji i lokalizacji punktów stałych, które odpowiadają przyjętemu systemowi rurociągów PE. Na podejściach pod piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obrębie piwnicy, należy montować zawory odcinające kulowe, a pod pionami cyrkulacyjnymi dodatkowo wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacji z funkcją dezynfekcyjną np. typu MTCVf 15. Przed zatynkowaniem należy rurociągi z PE zaopatrzyć w otuliny izolacyjne w technologii i grubościach wskazanych w projekcie.
3.3 Przybory sanitarne i baterie
 a) Baterie umywalkowe
Należy zamontować baterie sztorcowe czasowe, obsługiwane na przycisk (czas wypływu wody: standardowy  do ~15 sekund) z mieszaczem wody i możliwością ustawienia stałej temperatury wody. Baterie umywalkowe muszą być wysoce odporne na wandalizm i przystosowane do intensywnego używania w miejscach publicznych  wykonane z mosiądzu pokrytego chromem, z perlatorem , głowicą ceramiczną
b) Umywalki
Należy zastosować typowe umywalki bez postumentów, wykończenie instalacji wod-kan estetycznymi rozetkami na połączeniu ściany. Należy przewidzieć syfony niklowane 
c) Miski ustępowe i płuczki
Należy zastosować typowe miski ustępowe oraz standardowe płuczki z tworzywa.
d) Pisuary
Należy zastosować typowe pisuary z zaworami spłukującymi
e) Zawory odcinające i czerpalne
Przybory sanitarne wskazane przez Inwestora należy zaopatrzyć dodatkowo na zasileniu wodnym w zawory kulowe odcinające. We wskazanych przez Inwestora miejscach należy przewidzieć zawory czerpalne. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać próbę szczelności instalacji wodociągowej zgodnie z:
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” COBRTI INSTAL zeszyt 7
3.4 Piony centralnego ogrzewania – pion P21 i P20 - wraz z gałązkami do grzejników będą w systemie precyzyjnych rur i złączek wykonanych z wysokiej jakości stali, zewnętrznie, antykorozyjnie  ocynkowanych. Montaż instalacji w przyjętym systemie będzie oparty na   szybkiej i prostej technice łączenia Press, czyli zaprasowywania na rurze. Nowa instalacja c.o. w łazienkach będzie prowadzona po „starej” trasie, z wykorzystaniem istniejących przebić w ścianach i stropach. Każdy pion będzie odpowietrzony zaworem odpowietrzającym z odcięciem zaworem kulowym. Jednocześnie należy zachować biegnącą pod stropem II-go piętra istniejącą centralną sieć odpowietrzającą z rur stalowych DN15mm. W piwnicy należy zamontować u podstawy każdego pionu c.o. zaprojektowaną armaturę regulacyjno-odcinającą.
W miejscach zdemontowanych grzejników należy zastosować grzejniki stalowe płytowe (niskopojemnościowe) z zasileniem bocznym, w wersji dla pomieszczeń mokrych. Na gałązkach zasilających będą zamontowane zawory termostatyczne z precyzyjną bezstopniową nastawą wstępną, na gałązkach powrotnych zawory odcinająco-spustowe DN15mm. Grzejniki należy mocować do ścian za pomocą fabrycznych zestawów wspornikowych. Grzejniki będą zlokalizowane na piętrach oraz w pomieszczeniach piwnicznych. 
UWAGA: 
-Wykonawca instalacji odpowiada za prawidłowe skompensowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania w zależności od zastosowanego systemu rur i techniki połączeń.
-Po stronie Wykonawcy leży przeróbka fragmentów istniejących stalowych poziomów c.o. w piwnicy, w celu podłączenia pionów wykonanych w nowym systemie rur i techniki połączeń.
-Wykonawca jest zobowiązany wykonać próbę szczelności nowej instalacji c.o., uruchomić odpowiednią część całej instalacji i wykonać próbę na gorąco, wyregulować  działanie pionów i grzejników poprzez dostosowanie nastaw zaworów termostatycznych i zaworów podpionowych równoważących zgodnie z:.„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych” COBRTI INSTAL zeszyt 6
4. Roboty elektryczne 

1) W kompleksie łazienek należy zamontować wentylatory łazienkowe średnicy ok. 15 cm i podłączyć je do istniejącej instalacji elektrycznej włącznie z podłączeniem do włączników światła. Przepływ powietrza 185m3/h, ciśnienie akustyczne 32 dB, ochrona przeciw przegrzaniu. Dodatkowo w łazienkach należy zdemontować i ponownie zamontować po ułożeniu glazury elektryczne suszarki do rąk włącznie z wkuciem przewodów w tynk, 
2) zdemontować i po wykonaniu robót, umyć i ponownie zamontować  oprawy oświetleniowe.  

3) Należy wykonać przełożenie instalacji elektrycznej do wyłączników prądu w 4 łazienkach, w których poszerzane są drzwi

Warunki konieczne do spełnienia przez Wykonawcę
1) Wykonawca przed zakupem materiałów do wbudowania przedstawi Inspektorowi do akceptacji atesty, deklaracje zgodności, karty techniczne itp. Materiały niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia i nie zaakceptowane przez Inspektora nie mogą zostać wbudowane.
2) Wykonawca uwzględni w cenie zabezpieczenie (przed zabrudzeniem i uszkodzeniem) drzwi, okien, podłóg oraz urządzeń i mebli znajdujących się w pomieszczeniach, w których będzie prowadził prace oraz sprzątanie całych pomieszczeń (włącznie z korytarzami) na mokro oraz myciem okien w sanitariatach.
3) Wszelkie uzgodnienia co do sposobu i kolejności prowadzenia prac Wykonawca dokona z Inspektorem nadzoru.

4) Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty i wbudowany sprzęt zgodnie z umową.
5) Wszystkie niezbędne materiały i sprzęt zapewnia Wykonawca na własny koszt.

6) Koszty dostarczenia i używania wszelkich mediów na potrzeby remontu oraz organizacji zaplecza socjalno – sanitarnego obciążają Wykonawcę.

7) Wykonawca usunie na własny koszt wszystkie odpady po pracach.
8) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu robót, bezpieczeństwo i porządek w rejonie prowadzonych robót.

9) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe w wyniku działań własnych.
10) Prace prowadzone będą głównie w trakcie przerwy wakacyjnej Szkoły - Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace od dnia 13.06.2019 r., jednak roboty nie będą mogły kolidować z pracą Szkoły – możliwość pracy w godzinach od 15:00 do 20:00 do dnia 21.06.2019 r Po tym czasie możliwość pracy w godzinach 7:00 do 20:00.   Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania szczegółowy harmonogram robót z podziałem na poszczególne pomieszczenia.
11) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności, zabezpieczenia pomieszczeń przed wydostawaniem się kurzu, pyłu i innych zabrudzeń na korytarz lub inne korytarze oraz utrzymywania korytarzy w czystości przez cały okres remontu– należy wykonać zasłony w korytarzu oraz zastosować inne niezbędne zabezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest także do uporządkowania wszystkich remontowanych pomieszczeń włącznie z myciem podłóg, okien oraz mebli i sprzętu znajdującego się w remontowanych pomieszczeniach.
12) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do przestawienia i zabezpieczenia wszystkich mebli i urządzeń znajdujących się w remontowanych pomieszczeniach.
13) Wszystkie materiały muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne (lub inne dokumenty) dopuszczające ich stosowanie w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach) oraz atesty na trudnopalność i nietoksyczność podczas spalania zgodnie z odpowiednimi przepisami.
  Załącznikami do postępowania dla Zadania 2  są:
1. Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2

2. Instalacja centralnego-ogrzewania:

1) Rys. 1 – wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t. –rzut piwnic

2) Rys. 2 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t – rzut parteru 

3) Rys. 3 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t – rzut I piętra

4) Rys. 4 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t – rzut II piętra

5) Rys. 9 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t. rozwinięcie instalacji c.o. – część 1 

6) Rys. 10 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t. rozwinięcie instalacji c.o. – część 2

7) Rys. 11 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t. rozwinięcie instalacji c.o. – część 3 

8) Rys. 12 - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t. rozwinięcie instalacji c.o. – część 4 

9) ST.01 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - wymiana instalacji c.o. i przebudowa instalacji c.t.

3.   Remont łazienek i wymiana instalacji c.w.u. i wod.-kan.  

1) Zdjęcia istniejących łazienek – 16 szt.

2) Zdjęcia poglądowe łazienki -  9 szt. 

3) Rys. 1 – wymiana instalacji c.w.u. i wod.-kan. – rzut piwnic

4) Rys. 2 – remont łazienek, wymiana instalacji c.w.u. i wod.-kan. – rzut parteru 

5) Rys. 3 - remont łazienek, wymiana instalacji c.w.u. i wod.-kan. – rzut I piętra

6) Rys. 4 - remont łazienek, wymiana instalacji c.w.u. i wod.-kan. – rzut II piętra 

7) Rys. 10 – rozwinięcie instalacji c.w.u. i zimnej wody – część 1 

8) Rys. 11 - rozwinięcie instalacji c.w.u. i zimnej wody – część 2

9) Rys. 12 – rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – część 1

10) Rys. 13 - rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – część 2

11) Rys. 14 - rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – część 3
12) ST.01 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - roboty remontowe łazienek i wymiana instalacji wod-kan i c.w.

   4.    kosztorys budowlany w formie edytowalnej i w pdf
    5.   kosztorys instalacje wod-kan i c.w. w formie edytowalnej i w pdf
    6.   kosztorys instalacje c.o. w formie edytowalnej i w pdf
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