
71 +20 °C

Φwym: 4086 W

P-1.18

+15 °C

Φwym: 0 W

K-1.4 +14 °C

Φwym: 0 W

S-1.7 +14 °C

Φwym: 0 W

S-1.1 +16 °C

Φwym: 0 W

S-1.6 +14 °C

Φwym: 0 W

S-1.2 +15 °C

Φwym: 0 W

S-1.3 +18 °C

Φwym: 0 W

023 +16 °C

Φwym: 4297 W

P-1.23

+16 °C

Φwym: 0 W

P-1.21

+15 °C

Φwym: 0 W

P-1.20

+15 °C

Φwym: 0 W

P-1.19

+14 °C

Φwym: 0 W

0.31 +20 °C

Φwym: 2116 W

330 +15 °C

Φwym: 0 W

P-1.35

+16 °C

Φwym: 1850 W

0.24 +15 °C

Φwym: 0 W

325 +15 °C

Φwym: 0 W

+20 °C

Φwym: 731 W

056 +20 °C

Φwym: 2438 W

P-1.24

+24 °C

Φwym: 863 W

055 +20 °C

Φwym: 2582 W

S-1.5 +14 °C

Φwym: 0 W

326 +16 °C

Φwym: 0 W

72 +16 °C

Φwym: 669 W

K-1.8 +20 °C

Φwym: 3752 W

021 +16 °C

Φwym: 3826 W

028 +20 °C

Φwym: 647 W

KOMUNIKACJA

+20 °C

Φwym: 12835 W

p-1.33 +16 °C

Φwym: 1659 W

75 +16 °C

Φwym: 1176 W

77 +12 °C

Φwym: 1100 W

72A +20 °C

Φwym: 9399 W

P-1.36

+16 °C

Φwym: 8080 W

P-1.34

+16 °C

Φwym: 4142 W

P-1.30

+5 °C

Φwym: 0 W

022 +16 °C

Φwym: 4063 W

P-1.31

+1 °C

Φwym: 0 W

P-1.28

+2 °C

Φwym: 0 W

P-1.29

+8 °C

Φwym: 4613 W

P-1.27

+8 °C

Φwym: 0 W

327 +18 °C

Φwym: 0 W

029 +20 °C

Φwym: 620 W

K-1.7 +20 °C

Φwym: 1248 W

P-1.22

+16 °C

Φwym: 0 W

S-1.4 +15 °C

Φwym: 0 W
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P-1.26

KMP33/600

2100 mm

54x1,50

35x1,50

35x1,50

28x1,50

22x1,50

28x1,50

18x1,20

18x1,20

18x1,20

22x1,50

28x1,50 35x1,50

35x1,50

42x1,50
54x1,50

42x1,50

54x1,50

67x1,50

67x1,50

54x1,50

28x1,50 35x1,50

42x1,50

42x1,50

54x1,50

67x1,50

54x1,50

54x1,50

67x1,50

z kotłowni

NW5

42x1,50

35x1,50

42x1,50

22x1,50

22x1,50

35x1,50

STAD DN20

STAD DN15

STAD DN20

STAD DN15

ULTRAFLOW 54 0.6m3/h

+MULTICAL 64

88,9x2,0

ULTRAFLOW 54 1.5m3/h

+MULTICAL 64

KMP22/600

750 mm

P5

NW4

(z elektr. pompą ciepła)

22x1,50

STAD DN15

42x1,50

NW1

NW3

NW2

22x1,50

zasilanie (obieg stara szkoła)

powrót (obieg stara szkoła)

zasilanie (obieg nowa szkoła)

powrót (obieg nowa szkoła)

zasilanie (obieg kuchnia)

powrót (obieg kuchnia)

zasilanie (obieg mała sala)

powrót (obieg mała sala)

zasilanie (obieg duża sala)

powrót (obieg duża sala)

zasilanie (nagrzewnice)

powrót (nagrzewnice)

kanał c.o.

pion grzewczy

P79

nowa część szkoły

corematic


