
KOMUNIKACJA
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Φwym: 42712 W

104 +20 °C

Φwym: 6946 W

110A +20 °C

Φwym: 1145 W

113 +20 °C

Φwym: 6709 W

112 +20 °C

Φwym: 6726 W

111 +20 °C

Φwym: 6745 W

104A +20 °C
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114 +20 °C
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Φwym: 0 W

102A +16 °C
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101 +20 °C
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109A +20 °C
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106A +20 °C
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105A +20 °C

Φwym: 4304 W

105 +20 °C

Φwym: 4659 W

101A +20 °C

Φwym: 1134 W

110 +20 °C

Φwym: 4695 W

102 +20 °C

Φwym: 1013 W

103 +20 °C

Φwym: 6988 W

103A +20 °C

Φwym: 2331 W

107 +20 °C

Φwym: 0 W

106 +20 °C

Φwym: 0 W
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1200 mm
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KMP22/600

750 mm

KMP22/600

1500 mm

zasilanie (obieg stara szkoła)

powrót (obieg stara szkoła)

zasilanie (obieg nowa szkoła)

powrót (obieg nowa szkoła)

zasilanie (obieg kuchnia)

powrót (obieg kuchnia)

zasilanie (obieg mała sala)

powrót (obieg mała sala)

zasilanie (obieg duża sala)

powrót (obieg duża sala)

zasilanie (nagrzewnice)

powrót (nagrzewnice)

kanał c.o.

pion grzewczy

P79

nowa część szkoły

corematic


