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połączenie istn. instalacji

z projektowanymi

INSTALACJE PO REMONCIE;

DO WYMIANY BATERIE UMYWALKOWE

I NATRYSKOWE
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drzwi do łazienki do wymiany na
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nowa część szkoły

OZNACZENIA:

przewody cyrkulacji

przewody c.w.u.

przewody wody zimnej

przewody kanalizacji sanitarnej

pion kanalizacji sanitarnej

pion c.w.u.

wyburzenia

nowe ścianki do pełnej wys.

pomieszczenia

P35

P10

SPECYFIKACJE URZĄDZEŃ:

- BATERIA NATRYSKOWA:

 na wodę ciepłą i zimną

 przyłącze 2 x 1/2"

 mieszacz ręczny w przycisku

 wykonanie wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem

 czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund

 uruchamianie za pomocą przycisku

- BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

 na wodę ciepłą i zimną, z mieszaczem

 przyłącze 2 x 1/2"

 wykonanie wandaloodporne - mosiądz pokryty chromem

 czas przepływu wody: standardowy  do ~15 sekund

 uruchamianie za pomocą przycisku,

 wyposażone w perlator

 głowica ceramiczna

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:

 na wodę ciepłą i zimną

 przyłącze 2 x 1/2"

 uruchamianie za pomocą dwóch pokręteł

 perlator

 głowica ceramiczna

- AUTOMATYCZNY ZAWÓR ZWROTNY (ZZ):

 zawór zwrotny DN150

 zasilanie elektryczne 230V

 zamknięcie zaworu na podstawie odczytu czujnika

        przepływu zwrotnego montowanego w kanale ściekowym;

 systemowy sterownik fabryczny

- SYSTEMOWA KABINA WC:

 wykonana z płyt LPW laminowanych o gr. 18 mm,

 krawędzie płyt oprawione w profil aluminiowy,

 odporna na wilgoć i wandalizm,

 naddrzwiowy profil usztywniający,

 aluminiowe zawiasy posiadające funkcję samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty, rdzeń wykonany z hartowanej stali,

 zamkopochwyty -  możliwość awaryjnego otwarcia, wykonane z poliamidu i aluminium,

 wsporniki ścianek - montowane w gnieździe profili przydrzwiowych, z regulacją wysokości, rdzeń ze stali nierdzewnej osłonięty tulejką aluminiową.

corematic


