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KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Woersja 4 57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.mia- | llo§¢ | Cena | Wartosé
wyceny ry zt | zt
- B - | | (5x6)
1 2 3 | s 5 | & 7
1 [NOWA SZKOLA S — — J
1.1 Roboty remontowe w fazienkach i sanitariatach
1.1. tazienka pracownicza nr 62
1
1/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 | 0,43*0,15* 276,85 70,60
d.1./0331-05 anali- |nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,4*0,25*
1.1|gia drzwiowych i okiennych, powickszenie otworow 0,36 =
dzwiowych, podkucie pod nadproza L B 0285 | _|
2/KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3"1,2= 94,38 339,77
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600
11lanalogia | — _ 2 il ;
3|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych zgodnie z opisem m?2 2 157,34 314,68
d.1./02 przedmiotu zamowienia
1.1
4/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |m2 (0,4%2%2+41) 41,31 313,96
| d.1./0402-05 \nych podtozach ceramicznych - tynki osciezy otwo- "M+ 5=
1.1 __|row +reperacje tynku | 7800 ___ |
5/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe |m2 (0,9%2)*1 = 166,02 298,84
d.1.{1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800
1.1 nie wykoriczone. Zgodnie z opisem przedmiotu za-
mowienia- drzwi zewnetrzne |
6/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne kat IV wykonywane recznie na m?2 (3,2*0,4*2)" 26,77 68,53
d.1./0716-02-analo- podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia- 1=2,560
1.1{gia nobetondéw na $cianach w pomieszczeniach o po- |
o ___|wierzchni podiogi ponad 5 m2 | i y |
7INNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m?2 poz.6 = 10,65 27,26|
d.1./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 2,560
1.1 - pow. podtogi ponad 5 m2 - | i i
8/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi |m2 poz.6 = 10,61 27,16
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 2,560
1.1 Krotnos¢ = 2 - I | |
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 1,44*3,2- 27,00| 81,22
d.1.'0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 0,8*2 =
[ 1.1 N o 3,008 |
10|KNR 4-01 Skucie ptytek $ciennych m?2 6,58*2+ 11,65 166,13
d.1./0701-06 | 1,45"2-0,9*
1.1]analogia L - — B 2=14,260]
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 2,9 13,93 40,40
d.1./0504-01-analo- trykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm
1tligia = S B
12|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin pod- |m?2 poz.11= 4,26 12,35
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza 2,900
1.1
13|/KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.11 = 2,77 8,03
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podioza 2,900
1.1
14| KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.11 = 15,41 44,69
d.1./0101-06 -ana- |togowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- 2,900
1.1|logia rownawczej pod posadzki z zaprawy cementowejj gr
| §r 7 cm + warstwa samopoziomujaca gr 10 mm | L
| 15| KNR 2-02 1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |mz2 poz.13 = 61,25 177,63
| d.1.[0607-01 2,900
1.1[analogia | - L =] |
16|KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m?2 poz.11 = 66,88 193,95|
d.1./0206-03 analo- |0 nieregularnych ksztattach na zaprawie klejowej 2,900 |
1.1|gia cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plyt-
. |ki antyposlizgowych R11 ] '
17|KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.10 = 4,26 60,75
| d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza 14,260
1.1
18|KNRAT-22 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.10 = 14,84 211,62
d.1.|0101-04 $ciennych - naprawa podioza przez szpachiowanie - 14,260
1.1] warstwy zaprawy o grubosci 12 mm | B
19|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin m2 poz.10 = 2,93 41,78
d.1./0101-03 $ciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kle- 14,260
1.1 je cementowe -
20|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) $cian m2 1,51 = 61,25 91,88
d.1./0607-01 1,500
1.1/analogia - o




KOSZTORYS OFERTOWY

26/KNR-W 2-02
d.1./1510-01-analo-
1.1 !gia

d.1.
1.1

d1.

|

ol
P N

-
-

27/KNR 4-01
0108-13
analogia

28 KNR 4-01
0108-16

analogia

-

.|kalk. wiasna

Lp. Podstawa Opis
wyceny

K 2 I

21|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko-

11 |warstwowej; plytki o wymiarach 60x20 cm

22 KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podtoza o powierzchni gtadkiej
d.1.,0101-03

1.1/analogia |

23|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk,
d.1./0101-09 cegla

1.1|analogia 1) |

24 KNR S-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2
d.1.|/0102-01-analo- |w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm na $cianach i

1.1|gia sufitach

_|analogia | !

25 KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-

1.1 nia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-

chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa-
niem - dotyczy odmalowania stropu

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukgcji ceglanych na odlegtos¢ do
1 km

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 24

Koszty sktadowania gruzu na wysypisku

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

‘Jedn.mia- | llos¢ | Cena | Wartos¢ |
ry zt zt
N | (5x6)
4 | 5 | 6 7|
m?2 | poz.10= 83,74  1194,13
| 14,260
1
mz | 6,58*1,3= 3,69 31,56
8,554
m2 poz.22 = 6,59 56,37
8,554
szt. 8 39,01 312,08
m2 poz.23 = 6,03] 51,58
8,554
mz pozi1i= | 6,03 17,49
2,900}
[m3 p0z.90,16+| 160,64 238,23|
poz, 10"
0,03+poz.
11*0,11+
poz.1 =
i 1483 | _
m3 poz.27 = 112,71 167,15
1,483
t poz.28 = 63,14 93,45
1,48
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
wyceny ry zt [ zt
- - | (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
[1.1.] Lazienka nr 63
2
30 KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci po- |m3 0,43*0,15* 276,85| 70,60
d.1./0331-05- ana- |nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,4*0,25~
1.2|logia drzwiowych i okiennych, powiekszenie otworéw 0,36 =
o - drzwiowych, podkucie pod nadproza 0,255 - |
31/KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3*1,2= 94,38 339,77
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600|
1.2/analogia B _ I |
32|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianychzgodnie z opisem m?2 2 157,34 314,68
d.1.102 przedmiotu zamoéwienia
1.2
[33[KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na scien-  |m2 (0,4*2*2+1) 41,31 313,96
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- M+ 5=
[ 1.2 _ |réw+ reperacje tynku _ 7,600 .
34|/KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe |m?2 (0,9"2)*1 = 166,02 298,84
d.1./1019-01 |pefne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800
1.2 nie wykonczone zgodnie z opisem przedmiotu zamo-
S |wienia -drzwi na korytarz — |
35|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recz- |m2 (3,2*0,4*2)* 26,77| 137,08
d.1./0716-02-anali- |nie na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, ga- 2=5,120
1.2/gia zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
! o powierzchni podfogi ponad 5 m2 | -
| 36/|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.35 = 10,65 54,53
d.1./12013-01 $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o 5,120
1.2 pow. podtogi ponad 5 m2 - -
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi |m2 poz.35 = 10,61 54,32
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 5,120
12 Krotnos¢ = 2 - | A |
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie m?2 (1,44%2,2- 27,00 84,67
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. | 0,8*2)*2 =
1.2 | | | 3,136 |
39|/KNR 4-01 Skucie ptytek $ciennych m2 | 8,6*2+1,45% 11,65 277,27
d.1./0701-06 [ 274-0,9%2-
1.2|analogia 0,8*2"2 =
| | 23,800 |
40/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 41 13,93 57,11
d.1./0504-01-analo- |trykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm |
| 1.2|gia |
41|/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- |m?2 poz.40 = 4,26 17,47
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podioza 4,100
1.2
42|KNR AT-23 Przygotowanie poditoza pod wykonanie okladzin pod- |m?2 poz.40 = 2,77 11,36|
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podioza 4,100
1.2
43|/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- [m2 poz.40 = 15,41 63,18
d.1./0101-06 fogowych - naprawa podloza + wylanie warstwy wy- | 4,100| |
1.2 rownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr
|$r 7 cm + warstwa samopoziomujgca gr 10 mm | | | !
44|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) posadzki |m?2 |poz.42 = 61,25 251,13
d.1./0607-01 4,100
1.2|analogia 1 S — | !
45 KNR AT-23 Okiadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych |m?2 poz.40 = 66,88 274,21
| d.1./10206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 4,100
1.2 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
antyposlizgowych R11 o - I |
46|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m2 poz.39 = 4,26 101,39
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza 23,800
1.2
47|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2 p0z.39 = 14,84 353,19
d.1./0101-04 $ciennych - naprawa podioza przez szpachlowanie - 23,800
1.2 warstwy zaprawy o grubosci 12 mm | N |
48 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m?2 poz.39 = 2,93 69,73
d.1./0101-03 §ciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle- 23,800
1.2] je cementowe ]
49 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian m?2 1,512 = 61,25| 183,75
d.1.|0607-01 3,000
_1.2|analogia | | |
50|KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o [m2 poz.39 = 83,74 1993,01|
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- 23,800 |
1.2} |\warstwowej; ptytki o wymiarach 60x20 cm | |

-4-
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Lp.| Podstawa Opis | Jedn. mia- llo§é Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
_ - ! (5x6)
1 2 B 3 4 5 6 7
51|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej |m2 8,62*1,3 = 3.69 41,35
d.1./0101-03 11,206
1.2|analogia o ) ] ) o
52|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2 poz.51 = 6,59 73,85
d.1./0101-09 cegta 11,206
1.2|analogia i i i =
53/KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. 10 39,01 390,10
d.1./0102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm na $cianach i
1.2|analogia sufitach o B | |
54| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.52 = 6,03 67,57
d.1./1510-01-analo-|chni wewnetrznych - tynkéw gladkich z gruntowa- [ 11,206
1.2/gia niem R L i
55|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |mz2 ]poz.40 = 6,03 24,72
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 4,100
1.2 nia - dotyczy odmalowania stropu L | — - I
56 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.38* 160,64 308,75
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 0,16+poz.
1.2|analogia 1 km 39*0,03+
poz.40*
0,11+poz.
— 30 = 1,922| | S
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.56 = 112,71| 216,63
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 1,922
1.2 analogia Krotnos¢ =24 I i | |
58 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t poz.57 = 63,14|’ 121,23
d.1.|kalk. wtasna 1,92
1.2 | |
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢ |
wyceny ry | zt zt
_ - A (5x6) |
1 2 3 | a | s } 6 7
1.1. Lazienka meska nr 72/72A
3
| 59|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- [m3 0,43*0,15* 276,85 70,60
d.1./0331-05 analo- |nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,4*0,25*
1.3|gia drzwiowych i okiennychpowiekszebie otworéw 0,36 =
| |drzwiowych, podkucie pod nadproza | | 0,255 : _
60 KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 4*1,2=| 94,38 453,02
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 4,800
1.3 analogia ! i il _
| 61|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych zgodnie z opisem m2 4 157,34 629,36/
d.-1./02 przedmiotu zaméwienia |
1.3 |
62 KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien- |m2 (0,4*2"2+1) 41,31 545,29
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- 248 =
1.3 ___|réw+ reperacije tynkow il 13.200| B
63iKNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe |m2 (0,9%2)*2 = 166,02 597,67
d.1./1019-01 peine jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 3,600
1.3 nie wykoriczone zgodnie z opisem przedmiotu zamo-
1 |wienia B | |
64 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |m2 (3,270,472)*| 26,77 137,06
d.1./0716-02-analo- |nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- 2=5/120 |
1.3/gia z0- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 1 —
65/NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.64 = 10,65 54,53
d.1./2013-01 $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o 5,120
I_1._3 | |pow. podtogi ponad 5 m2 i — | B
| 66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi |m2 poz.64 = 10,61 54,32
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 5,120
1.3] _|Krotnosé = 2 — 1 o 1
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 3,3"2,63- 27,00 191,13
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. - dziatowe 0,8*2 =
1.3| : : = ] 7079
68|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet peinych grubosci 1/2 |m2 |poz.67 = 107,90 763,82
d.1./0120-02 ceg. 7,079 '
13|analogia | . | . | .
69|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |m2 poz.68*2 = 26,77 379,01
d.1./0716-02-analo- |nie na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, ga- 14,158
1.3|gia |zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
i o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - 1 !
70/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m?2 (2,54"2+ 27,00 347,76
d.1.|0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.-$cianki 1,3"3*2) =
1.3 kabin oklejonych ptytkami wraz z rozbiérka drzwi o 12,880 i
71/KNR 4-01 Skucie plytek $ciennych m?2 22,4*2-0,9*| 11,65 500,95
| d.1./0701-06 2=43,000
| 1.3|analogia . B B —_|
72|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 r 8,1+10,9 = 13,93 264,67
d.1./0504-01-analo- |trykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm 19,000
_1.3|gia — . —= |
73|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.72 = 4,26 80,94
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza 19,000
1.3
| 74|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin pod- [m2 poz.72 = 2,77 52,63
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podioza | 19,000
1.3]
75|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- m2 | poz.72= 15,41 292,79
d.1./0101-06-analo- {fogowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- | 19,000
1.3|gia rownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr [
|6r 7 cm + warstwa samopoziomujaca 1 cm | g | |
76/ KNR 2-02 |1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m2 poz.74 = 61,25| 1163,75
d.1./0607-01 19,000 |
1.3/analogia | | ' _
77|KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych |m2 poz.72 = 66,88 1270,72
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 19,000
1.3 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
______|antyposlizgowych R11 1
78 KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.71= | 4,26 183,18
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza | 43,000i
1.3
79/KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin m2 poz.71= | 14,84 638,12,
d.1./0101-04 $ciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - 43,000|
1.3 warstwy zaprawy o grubosci 12 mm - |_ - |

-

Narma PRO Wersja 4 57 Nr seryjny: 2734 Uzylkownik: Maria Jasik-Sikorska




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis
wyceny
1 2 3 -
80/KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin
d.1./0101-03 §ciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kle-
1.3 je cementowe
81/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) scian
d.1./0607-01
1.3|analogia
82|KNR AT-22 Okiadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko-
1.3 warstwowej; plytki o wymiarach 60x20 cm
83/KNR-W 2-02 |Zabudowa kabin WC z ptyt HPL o gr. 12 mm, opra-
d.1./1029-05 wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy-
1.3|analogia tem, z funkcjg samodomykania, z naddrzwiowym
| B profilem usztywniajacym
84/KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gladkiej
d.1./0101-03
| 1.3|analogia
85|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni §cian - tynk,
d.1./0101-09 cegla
1.3/ analogia -
86|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkow tynku o powierzchni do 0,5 m2
d.1./0102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm na $cianach i
1.3/analogia sufitach
87|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1.{1510-01-analo-|chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa-
1.3|gia _|niem
88| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa-
| 1.3 niem - dotyczy odmalowania stropu -
| 89/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do
1.3|analogia 1 km
90|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1.3|analogia _|Krotnos¢é = 24
91 Koszty skiadowania gruzu na wysypisku
d.1.|kalk. wtasna
1.3]

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Jedn. mia- llosé Cena | Wartosé
ry zt zt
(5 x 6)
4 5 6 | 7
m?2 poz.71 = 2,93 125,99
43,000
m2 2,5*1 5+ 61,25 624,75
1,9%1,5+
2,4*1,5=
10,200
m2 poz.71+(2* 83,74 4213,80
2,63-0,8*2)*
= 2 2=503200 | - i
|m2 (1,2*2)*3+ 622,29 8214,23
(1*2)*3 =
13,200
m?2 25,413 = 3,69 121,84
| 33,020
| R— |
m2 poz.84 = 6,59 217,60
33,020
szt. 15 39,01 585,15
| ;
m?2 p0z.85 = 6,03 199,11
33,020|
m?2 poz.72 = | 6,03 114,57
19,000
m3 poz.70* 160,64 915,01
0,16+poz
71*0,03+
poz.72*
0,11+poz
. 59 = 5,696 :
m3 poz.89 = 112,71 642,00
5,696
t poz.90 = 63,14 359,90
5,70




KOSZTORYS OFERTOWY

|Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
o O - - (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.1. tazienka damska nr 73/73A
4
92/KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 | 0,43*0,15*| 276,85 143,69
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dia otworéw 2+1,3%0,3*
1.4 drzwiowych i okiennych oraz nadproza 0,52 =
0,519
93|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 4*12= 94,38 453,02
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 4,800
|_1.4|analogia — _ | = _ —
94 KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych m?2 4 157,34 629,36|
d.1.|02
1.4) E— 1 | ,
95/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |m?2 (0,4%272+1) 41,31| 545,29
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- *2+8 =
1.4 B _|rdw+ reperacje tynkéw — 13,200 -
96|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe |m2 (0,9"2)*2 = 166,02 597,67
d.1./1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- [ 3,600
14 nie wykornczone zgodnie z opisem przedmiotu zamé-
| |wienia B |
97 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |m2 (2"0,8"2)‘*21 26,77 171,33
| d.1./0716-02 nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- = 6,400
| 14 zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
| 0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 il | |
[ 98/ NNRNKB 202 (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.97 = 10,65 68,16|
| d.1./2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 6,400
1.4 - pow. podtogi ponad 5 m2 iy — |
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi |\m2 poz.97 = 10,61 67,90
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 6,400 |
1.4 |Krotno§é¢=2 = B
100|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m?2 (3,54*2-(4* 27,00 508,32
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.wraz z 0,8*2))*2+
1.4 drzwiami (1,3*2*8) =
I | 22160, |
101|KNR 4-01 | Skucie ptytek sciennych m2 23,942- 11,65 536,83
d.1./0701-06 0,972 =
|_1.4|analogia - | | 46,080
102|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- {m2 19,2 13,93 267,46
d.1./0504-01 trykowych+ warstwy podposadzkowe
1.4
103|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.102 = 4,26 81,79
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie poditoza 19,200
1.4|
104 KNR AT-23 Przygotowanie poditoza pod wykonanie okladzin pod- [m2 poz.102 = 277 53,18
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podtoza | 19,200
1.4
105|KNR AT-23 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.102 = 15,41 295,87|
d.1./0101-06-analo- [fogowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- 19,200
1.4(gia réwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej $r
|gr 7 cm + warstwa samopoziomujaca gr 10 mm o | - |
106 KNR 2-02 |1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m?2 poz.104 = 61,25 1176,00
d.1./0607-01 19,200
_1.4/analogia R o | _
107|KNR AT-23 Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.102 = 66,88| 1284,10
d.1.10206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 19,200
1.4 kowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm plytki |
_ antyposlizgowych R11 e f _ _
108|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2 poz.101 = 4,26 196,30
d.1./0101-01 Sciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza 46,080
1.4
109|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.101 = 14,84 683,83
d.1.|/0101-04 sciennych - naprawa podfoza przez szpachlowanie - 46,080
| 1.4 |warstwy zaprawy o grubo$ci 12 mm | I
110/KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.101 = 2,93 135,01
| d.1.{0101-03 |sciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle- 46,080
|14 |ie cementowe — _
| 111|KNR 2-02 |1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian m2 1,916 = 61,25 174,56
d.1./0607-01 2,850
| 1.4/analogia _ [ |.
| 112|KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o |m2 |poz.101 = 83,74 3858,74|
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- 46,080| '
1.4 warstwowej; plytki o wymiarach 60x20 cm | '
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KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa
wyceny

2
KNR-W 2-02
1029-05
analogia

KNR 9-24
0101-03
analogia
KNR 9-24
0101-09
analogia
KNR 9-24
0102-01
analogia
KNR-W 2-02
1510-01

KNR-W 2-02
1510-01
KNR 4-01
0108-13
analogia

KNR 4-01
0108-16
analogia

kalk. wiasna

Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé |
ry zt zt
—t — (5x6)

I 3 ] 4 5 6 7
Zabudowa kabin WC z plyt HPL o gr. 12 mm, opra- [m2 (1,272)*8+ 622,29 1941545
wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy- (1*2)*6 =
tem, z funkcja samodomykania, z naddrzwiowym | 31,200
profilem usztywniajacym i — I} |
Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej |/ m2 23,94*13 = 3,69 114,84

31,122
Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m?2 22,94*1 3 = 6,59 196,53
cegta 29,822

|Uzupelnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. 15 39,01 585,15
w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- \m?2 poz.115 = 6,03 179,83
chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 29,822
nia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m?2 poz.102 = 6,03 115,78
chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa- 19,200
niem - dotyczy odmalowania stropu I !
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzuz  |m3 poz.100* 160,64 1178,62
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$é do 0,15+poz.

1 km 101*0,03+
| poz.102*
0,11+poz.
| 92=7337
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzuz  |m3 poz.119 = 112,71 826,95
rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 7,337
Krotno$¢ = 24 | _
Koszty sktadowania gruzu na wysypisku ‘t poz.120 = 63,14 463,45
7,34
| a
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Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Lp.| Podstawa | Opis Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt z
| | ~ 1 } (5x6)
1 2 | 3 ' 4 5 6 7
1.1. tazienka damska nr 106/106A
5
122|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci po- |m3 0,43*0,15% 276,85| 143,69
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otwordw 2+2*1,3*
1.5 drzwiowych i okiennych oraz pod nadproza 0,3*0,5 = |
0,519 :
123|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 4*1,2 =| 94,38 453,02
d.1.10301-03 (dostawa + montaz) 4,800
1.5/analogia B I | B |
124|/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych zgodnie z opisem m2 4 157,34 629,36
d.1./02 przedmiotu zamoéwienia
1.5
125/KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |m2 (0,472*2+1) 41,31 462,67
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- *2+6 =
[ 15 réw+ reperacje tynkow | 11,200
126|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe |m2 (0,9"2)2 = 166,02 597,67
d.1./1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 3,600
1.5 nie wykoriczone zgodnie z opisem przedmiotu zamé-
wienia - I I |
127|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recz- |m?2 (3*0,4%2)*2 26,77 128,50
| d.1./0716-02 nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- = 4,800
1.5 zo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach
| 1 o powierzchni podiogi ponad 5 m2 - | | |
| 128|NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |'m2 poz.127 = 10,65 51 ,12]
d.1./2013-01 §cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 4,800 |
1.5 |pow. podiogi ponad 5 m2 o — i i
129|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi |m2 poz.127 = 10,61 50,93[
d.1./0202-01 konstrukeji petnosciennych 4,800
1.5 Krotnos¢ = 2 B | |
130/ KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 (3,54*2)+ 27,00 752,76|
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. wraz z (1,3*2*8) = |
1.5 o drzwiami I 27,880 1 |
131|KNR 4-01 Skucie plytek $ciennych m?2 23,94*2- 11,65| 536,83
d.1.|0701-06 0,9*2=
1.5/analogia _ _ _ | 46,080
132|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 19,2 13,93 267,46
d.1./0504-01 trykowych
1'§:_ —— 1 e — l | .
133|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- \m2 poz.132= | 4,26 81,79
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie | zmycie podioza 19,200
1.5 | |
134 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- Im2 |poz.132 = 2,77 53,18|
d.1./0101-02 fogowych - jednokrotne gruntowanie podioza pod kle- | 19,200
15| je | | _
135|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- |/m2 poz.132 = 15,41 295,87I
| d.1.|0101-06 - ana- [fogowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- 19,200
1.5|logia rownawczej pod posadzki z zaprawy cementowe] +
| warstwa samopoziomujgca 10 mm !
| 136/ KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) posadzki |m2 p0z.134 = 61,25 1176,00
d.1.|0607-01 19,200/
1.5|analogia | o L |
137|KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych |mz2 poz.132 = 66,88 1284,10
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 19,200
1.5 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plytki
| antyposlizgowych R11 L. | o
138/ KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin m2 poz.131 = 4,26 196,30
d.1./0101-01 sciennych - oczyszczenie i zmycie podioza 46,080 |
1.5 |
139|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m2 poz.131 = 14,84 683,83
d.1./0101-04 sciennych - naprawa podioza przez szpachlowanie - 46,080
_1.5] |warstwy zaprawy o grubosci 12 mm |
140|KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.131 = 2,93 135,01
d.1./0101-03 |&ciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kle- 46,080
15 lie cementowe B - -
141/KNR 2-02 |1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian m?2 1,9"15= 61,25 174,56
d.1.|0607-01 | 2,850
15/analogia | R
142|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o |m2 poz.131 = 83,74 3858,74
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie kiejowej cienko- 46,080
1.5] Iwarstwowej; ptytki o wymiarach 60x20 cm ] |




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena
wyceny ry zt
1 2 - 3 4 5 6
143|KNR-W 2-02 | Zabudowa kabin WC z ptyt HPL o gr. 12 mm, opra- |m2 (1,272)"8+ 622,29
d.1.{1029-05 wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy- (1*2)*6 =
1.5|analogia tem, z funkcjg samodomykania, z naddrzwiowym 31,200
1 | profilem usztywniajgcym |
144 KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej |m?2 | 22,94*1,3 = 3,69
d.1./0101-03 | 29,822
| _1.5|analogia - | | i
145/KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, |m2 | 23,9413 = 6,59
d.1./0101-09 cegta [ 31,122
__1.5|analogia e | | I
146|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. | 18 39,01
d.1./0102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm
1.5|analogia B | |
147|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.145 = 6,03
d.1.{1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 31,122
1.5 nia |
148/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m?2 poz.132= | 6,03
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa- 19,200
| 1.5 niem - dotyczy odmalowania stropu ] ) | 1
| 149/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.130* 160,64
d.1.{0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 0,15+poz.
1.5|analogia 1 km 131*0,03+
poz.132*
0,11+poz.
122 = 8,195| |
150|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz. 149 = 112,71
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km 8,195
| 1.5/analogia |Krotnos¢ = 24 I ;
151 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t poz.150 = 63,14
d.1.|kalk. wtasna 8,20
1.5 |
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Wartosé
zt
(5 x 6)
7 !
19415,45|

110,04
205,09
702,18|

187,67

115,78
[

1316,44|

923,66

517,75
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Norma PRO Wersja 4 57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- | llos¢ | Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
- | (5x6) |
1 2 3 | 4 5 6 7
1.1. tazienka pracownicza nr 107
6
152|KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 0,43*0,15%| 276,85| 89,70
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,3%0,3"
16| |drzwiowych i okiennych oraz podkucie pod nadproza 0,5=0,324| |
153|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3*,2=| 94,38| 339,77
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600
1.6lanalogia | (- L I
154 KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych m2 2 157,34 314,68
d.1./02
1.6 _ | i
155|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |mz2 (0,4*2%2+1) 41,31] 107,41
d.1./0402-05 nych podiozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- *1=2,600 |
1.6 |réw |
156 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe |m2 (0,9"2)*1 = 166,02 298,84
d.1.{1019-01 peine jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800 :
1.6 nie wykonczone (dotyczy drzwi nr 5) 11 | . I
157|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recz- |m2 (20,4*2)*1 26,77 42,83
d.1./0716-02 nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- = 1,600
1.6 Zo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach
L ! |0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 il [ | il |
158 NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.157 = 10,65 17,04
d.1./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 1,600
16 |pow. podtogi ponad 5 m2 1 | |
159/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 (1,44*2,2- 27,00 42,34
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 0,8"2)"1 =
1.6 B | 1,568 |
160|KNR 4-01 Skucie ptytek $ciennych m?2 6,58*2+ 11,65 166,13
d.1./0701-06 1,45*2-0,9*|
1.6|analogia 2=14,260| 1
161|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- [m2 2,7 13,93| 37,61
d.1./0504-01 trykowych
1.6
162|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- [m2 poz.161 = 4,26 11,50
d.1.{0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podioza 2,700
1.6
163|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- [m2 poz.161 = 15,41 41,61
d.1./0101-06 fogowych - naprawa podioza przez szpachlowanie - 2,700
1.6 \warstwa szpachli o grubosci 1 mm | N
164 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz. 161 = 2,77 7,48
d.1.|0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kle- 2,700 |
16 je cementowe - ]
165|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) posadzki |m2 poz.164 = 61.25 165,38
d.1.{0607-01 | 2,700
1.6/analogia | o —
166|KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m?2 poz.161 = 66,88 180,58
d.1.|0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 2,700
| 1.6 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plytki |
_____|antyposlizgowych R11 | . ..
167|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2 poz.160 = 4,26 60,75
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza 14,260|
1.6
168|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin m?2 poz.160 = 14,84| 211,62
d.1.|0101-04 $ciennych - naprawa podioza przez szpachlowanie - 14,260
1.6 warstwy zaprawy o grubosci 1 mm o |
169|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.160 = 2,93 41,78
d.1./0101-03 $ciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle- 14,260
16| |je cementowe | - __|
170|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) §cian m2 11,5 = 61,25 91,88
d.1./0607-01 1,500
1.6|analogia | - | ]
171|KNR AT-22  |Okiadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o [m2 poz.160 = 83,74 1194,13|
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- 14,260
16, \warstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm !
172|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej [m2 6,68"1,3 = 3,69 31,56
d.1.{0101-03 8,554
_1.6|analogia . _
173|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2 poz.172 = 6,59 56,37
d.1./0101-09 cegla ' 8,554
1.6/analogia !
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Lp Podstawa Opis
wyceny
10 2 3 _
174/ KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2
d.1./0102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm
1.6/analogia = _ — =
175/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowa-
1.6 nia
176 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1.{1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
1.6 nia - dotyczy odmalowania stropu o B
177/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosc do
1.6|analogia 1 km
178 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1.6/analogia |Krotnoéé = 24
179 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku
d.1. kalk. wiasna
6

Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
ry zt zt
| B (6x6) |
4 | 5 6 7
szt. 5 39,01 195,05
m2 poz.173 = 6,03 51,58
8,554
m2 poz.161 = 6,03 16,28
2,700
m3 poz.159* 160,64 145,38
0,12+poz. [
160*0,02+
poz.161*
0,04+poz.
_ |152=0,905 .
m3 p0z.177 = 112,71 102,00
0,905
t poz.178 = 63,14 57,46
0,91

13-
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Lp.| Podstawa Opis [ Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé |
wyceny ry [ zt zt
| 3 | I (5x6) |
1 2 3 4 | 5 | 6 7 ]
1.1. WC meski nr 108 |
7
180 KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 | 0,43%0,15* 276,85 89,70
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,3*0,3*
1.7 _|drzwiowych i okiennych oraz pod nadproza S 05=0,324
181/KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3*1.2= 94,38 339,77
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600
1.7|analogia Il
[ 182/KNNR 2 1104- |Montaz oécieznic drewnianych zgodnie z opisem m?2 2 157,34 314,68
d.1./02 przedmiotu zamoéwienia [
|17
183 KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na scien- |m?2 (0,4*2*2+1) 41,31 313,96
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki osciezy otwo- *+5 =
1.7 row + reperacje tynkow ] ] 7600 |
184|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe |m?2 (0,9%2)" =| 166,02 298,84
d.1./1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800
1.7 nie wykonczone zgodnie z opisem przedmiotu zamé-
] ~ |wienia |
185|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |(m2 (2*0,4*2)*1| 26,77 42,83
d.1./0716-02 analo- |nie na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- =1,600
1.7|gia z0- i pianobetondw na Scianach w pomieszczeniach
o powierzchni podiogi ponad 5 m2 |
186|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m?2 poz.185 = 10,65 17,041
d.1.!2013-01 $cianach na poditozu z tynku w pomieszczeniach o 1,600I
1.7 pow. podiogi ponad 5 m2 | | |
187|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 (1,44*3,3)*3| 27,00 298,51
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. -(0,82)*2 =|
1.7] _ 11,088| | )
188/KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegiet petnych grubosci 1/2 |m2 1,92*3,3 =| 107,90 683,65
d.1./0120-02 ceg. 6,336
| 1.7|analogia il |
| 189|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recz- |m?2 poz.188*2 = 26,77 339,23
d.1./0716-02 nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- 12,672
1.7 zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
. |0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 i | [ |
190|KNR 4-01 | Skucie ptytek sciennych m?2 8,6*2+1,45* 11,65 277,27
d.1./0701-06 | 2*4-0,9%2-
1.7|analogia 0,8%2*2 =
I | I — . 23,800 |
191/ KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m?2 41 13,93 57,11
d.1.|0504-01-analo- |trykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm
1.7|gia | o = | || !
192|KNR AT-23  |Przygotowanie poditoza pod wykonanie okiadzin pod- |m2 poz.191 = 4,26 17,47
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie | zmycie podioza 4,100
1.7
193/ KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m?2 poz.191 = 2,77 11,36
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podfoza pod kle- 4,100
1.7 ie _ 1| —
| 194/ KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okltadzin pod- |m2 poz.191 = 15,41 63,18
d.1./0101-06-analo- [fogowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- 4,100
1.7|gia réwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowe; gr
=0 | _____|$r7 cm + warstwa samopoziomujgca gr 10 mm ]
195|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m?2 poz.193 = 61,25 251,13
d.1./0607-01 4,100
1.7|analogia e !
196 KNR AT-23 Okitadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.191 = 66,88 274,21
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 4,100
1.7 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
I antyposlizgowych R11 R I | |
197|KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.190 = 4,26 101,39
d.1./0101-01 |$ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza | 23,800
| 1.7 |
[198|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2 poz.190 = 14,84 353,19
d.1./0101-04 sciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - 23,800
[ 1.7] _|warstwy zaprawy o grubosci 12 mm
| 199|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.190 = 2,93 69,73
d.1./0101-03 $ciennych - dwukrotne gruntowanie poditoza pod kle- 23,800
1.7] |je cementowe R I B | |
200|KNR 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian |m2 11,56 = 61,25 91,88
d.1./0607-01 1,500
1.7/analogia | | ]
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.m2

. m2_

Lp. | Podstawa Opis
wyceny

1 2 3

201 |KNR AT-22 Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko-
1.7 __|warstwowej; ptytki o wymiarach 60x20 cm !
202|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gladkiej
d.1./0101-03
1.7|analogia

203|KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk,
d.1./0101-09 cegla
1.7|analogia o
204 KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkdéw tynku o powierzchni do 0,5 m2
d.1./0102-01 w jednym miegjscu i grubosci do 1,5 cm
1.7|analogia |
205/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
1.7 nia

206 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
d.1./1510-01 analo- |chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa-

_1.7|gia |niem - dotyczy odmalowania stropu o
207|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do
1.7|analogia 1 km

208|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
1.7|analogia |Krotnosé = 24

209 |Koszty sktadowania gruzu na wysypisku

d.1. kalk. wtasna
1.7

Jedn. mia-
ry

4

m2

szt.

m3
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|poz.190+

poz.187*

llos¢

5

(1,62+2*2) =
30,280

S TSEEER

11,206

ooz 203 =

11,206

0,16+poz.
190*0,03+
poz.191*
0,11+poz.
180 = 3,258
p0z.207 =
3,258

3,26

Cena
zt

83,74

3,69

Tpoz.208= | 631

205,84

Wartos¢
zt
(5 x6)
7
2535,65

41,35
73,85
312,08
67,57
24,72

523,37

367,21
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[Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny ry zt zt
-, - (5x6)
1 2 | 3 4 5 6 7
1.1. |Lazienka meska nr 109/109A
8
210/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- [m3 0,43*0,15* 276,85| 89,70
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowe] dla otworéw 2+1,3*0,3*
1.8 drzwiowych i okiennych oraz nadprozy 0,56 =0,324
211|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 412 = 94,38 453,02
d.1./0301-03 |(dostawa + montaz) 4,800
| 1.8/analogia | | | —
| 212|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych zgodnie z opisem m?2 4 157,34 629,36
d.1.|02 przedmiotu zaméwienia
1.8
213|KNR K-04 'Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |m2 (0,472"2+1) 41,31 421,36
d.1.|0402-05 nych podiozach ceramicznych - tynki osciezy otwo- *2+5=
18 row +reperacja tynkow | 10,200 _ |
214/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe [m?2 (0,9*2)*2 = 166,02 597,67
d.1./1019-01 peine jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 3,600
1.8 nie wykonczone zgodnie z opisem przedmiotu zamé-
| wienia = _ 4 1 ) |
215/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |m2 | (2*0,4%2)*2 26,77 85,66
d.1./0716-02 |nie na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga- = 3,200
1.8 zo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach
] ) o powierzchni podtogi ponad5m2 | |
216|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.215 = 10,65 34,08
d.1.|12013-01 $cianach na podfozu z tynku w pomieszczeniach o 3,200
1.8 pow. podfogi ponad 5 m2 | | - '
217|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi \m2 poz.215 = 10,61 33,95
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 3,200|
1.8 - Krotnos¢ = 2 _ | 1
218/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 3,3*2,84- 27,00 209,84
d.1.|0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. - dziatowe 0,82 =
1.8 _ - 7,772 _
| 219/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 |m2 poz.218 = 107,90 838,60
| d.1./0120-02 ceg. ' 7,772
| 1.8|_ana|ogia | | B
| 220|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recz- |m?2 poz.219*2 = 26,77 416,11
| d.1.|0716-02 analo- |nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- 15,544
1.8/gia |zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
] |0 powierzchni podiogi ponad 5 m2 B | o
221|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 (3,54*2)+ 27,00| 401,76
d.1./0346-03 |cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.wraz z (1,3*3*2) =
1.8 drzwiami B o ) | 14880 |
222|KNR 4-01 Skucie plytek sciennych m? 22,4*2-0,9* 11,65 500,95
d.1.|0701-06 2=43,000
|_1.8/analogia — | | _|
| 223|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- [m2 8,2+10,4 = 13,93 259,10
d.1./0504-01 analo- |trykowych wraz zwarstwg podposadzkowa gr 7 cm | 18,600
1.8/gia I |
224 KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- [m2 poz.223 = 4,26 79,24
d.1./0101-01 [fogowych - oczyszczenie i zmycie podioza | 18,600
1.8
225/ KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m?2 poz.223 = 2,77 51,52
d.1./0101-02 fogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kle- 18,600
18] _lie o -
226 KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin pod- | m2 p0z.223 = 15,41 286,63
d.1./0101-06 analo- [fogowych - naprawa podioza +wylanie warstwy wy- 18,600
1.8/gia réwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr
i ! §r 7 cm +warstwa samopoziomujgca gr 10 mm |
227|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m?2 p0z.225 = 61,25| 1139,25
d.1./0607-01 18,600
| _1.8/analogia S ] -
| 228|KNR AT-23 Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych |m2 poz.223 = 66,88 1243,97
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 18,600
| 1.8 kowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm ptytki | |
| R antyposlizgowych R11 ] | |
229|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m?2 |poz.222 = | 4,26 183,18|
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza 43,000 [
1.8 | |
230|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.222 = 14,84 638,12
d.1./0101-04 $ciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - | 43,000
18] |warstwy zaprawy o grubosci 1 mm |
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Lp Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
- N S - ~ (5x 6)
1] 2 | o 3 4 5__I & _I— 7
231/KNR AT-22 Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin m2 poz.222 = 2,93 125,99
d.1./0101-03 sciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kle- 43,000
1.8 - je cementowe — Y Y : _
232|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) scian m?2 2,5"1,5+ 61,25 404,25
d.1./0607-01 1,915 =
1.8 analogia —— kL J 6600 [
| 233|KNR AT-22 Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznycho  |m?2 poz.222+ 83,74 4451,62
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- (2,54*2)*2 =
[ 1.8, |warstwowej: plytki o wymiarach 60x20cm 1 53,160
| 234 KNR-W 2-02 |Zabudowa kabin WC z ptyt HPLo gr. 12 mm, opra- |m? (1,2%2)*3+ 622,29 6969,65
d.1,/1029-05 wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy- (1*2)2 =
1.8|analogia tem, z funkcjg samodomykania, z naddrzwiowym 11,200
profilem usztywniajacym
235/KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej |m?2 22,413 = 3,69 107,45
d.1./0101-03 29,120
18lanalogia | S | _ _
236|KNR 9-24 |Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2 poz.235 = 6,59 191,90
d.1./0101-09 cegta 29,120
~ 1.8|analogia - |
237|KNR 8-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. 18 39,01 702,18
d.1./0102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm
1.8|analogia | ( |
238 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.236 = 6,03 175,59
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 29,120
1.8 nia
239/KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.223 = 6,03 112,16
d.1./1510-01 analo- |chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa- 18,600
1.8/gia __|niem - dotyczy odmalowaniastopu | Ll | —| | —
240|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.221* 160,64 970,43
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 0,16+poz.
1.8|analogia 1 km 222*0,03+
poz.223*
0,11+poz.
; o __! 1210 = 6,041 |
241 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.240 = 112,71 680,88
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 6,041
1.8|analogia Krotno$c = 24 !
242 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t poz.241 = 63,14 381,37
d.1.|kalk. wiasna 6,04
1.8




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis | Jedn. mia- | llosé Cena Wartosé
wyceny ry | z z
| — . (5x6)
| 1 2 3 | 4 ’ 5 | 6 ! 7
1.1. tazienka pracownicza nr 207
9
243 KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- [m3 | 0,43*0,15* 276,85 89,70
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,3"0,3*
19 drzwiowych i okiennych oraz podkucie pod nadproza | 1 0,5=0324
244 KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3"1,2= 94,38 339,77
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600
19lanalogia | I .
| 245|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych m2 2 157,34 314,68
d.1.|02
1.9 . | )
246 KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien-  |m2 (0,4*2*2+1) 41,31 107,41
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- *1=2,600
1.9 row
| 247 KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe |m2 (0,9%2)"1 = 166,02 298,84
d.1./1019-01 peine jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800
! 1.9 _ |nie wykoriczone (dotyczy drzwinr5) | I | _
248|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recz- |m2 | (2*0,4*2)1 26,77 4283
d.1./0716-02 nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- = 1,600
1.9 zo- i pianobetonow na $cianach w pomieszczeniach
o powierzchni podiogi ponad 5 m2 B _
249|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m?2 poz.248 = 10,65 17,04]
d.1./2013-01 |écianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 1,600
1.9 ___ |pow. podiogi ponad 5 m2 - | [
250|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m2 (1,44%2,2- 27,00 42,34
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 0,8"2)"1 =
(R o i 1568
| 251|KNR 4-01 Skucie plytek sciennych m2 6,58"2+ 11,65 166,13
d.1./0701-06 | 1,45*2-0,9*
1.9 analogia | _ | 2=14,260 !
252|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- [m2 2,7 13,93 37,61
d.1./0504-01 trykowych
1.9 |
253|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.252 = 4,26 11,50
d.1./0101-01 togowych - oczyszczenie i zmycie podioza 2,700
1.9
| 254|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- {m2 poz.252 = 15,41 41,61
d.1.|0101-06 fogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - 2,700
1.1.9 ___|warstwa szpachli o grubosci 1 mm y — o | i
255|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- im2 poz.252 = 2,77 7,48
d.1 .|0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kle- 2,700
1.9/ je cementowe — ! | — | I
256(KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m?2 |p0oz.255 = 61,25 165,38
d.1./0607-01 2,700
1.9/analogia i —— . —
257|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.252 = 66,88 180,58
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 2,700 |
1.9 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plytki
| antyposlizgowych R11 | | E—
258|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2 ]poz.251 = 4,26 60,75
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podioza | 14,260 |
1.9 | | !
259/KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin m2 poz.251 = 14,84 211,62
d.1./0101-04 $ciennych - naprawa podioza przez szpachlowanie - 14,260
| 1.9 _|warstwy zaprawy o grubosci 12 mm I |
260|KNR AT-22  |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2 poz.251 = 2,93 41,78
d.1./0101-03 sciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kie- 14,260
| 1.9 lje cementowe - = _
| 261/ KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian m2 1",5= 61,25 91,88
d.1./0607-01 | 1,500
_1.9|analogia . : =L | _
262|KNR AT-22 Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznycho  |m2 poz.251 = 83,74] 119413
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- 14,260
1.9 warstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm | B
263|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej m2 6,58"1,3 = 3,69 31,56
d.1.,0101-03 8,554
| 1.9/analogia : B
| 264 KNR 9-24 IDwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m?2 poz.263 = 6,59 56,37
d.1./0101-09 cegfa 8,554
| 1.8/analogia | o | B
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny ry zt zt
. — (5x6)
1| 2 | 3 4 5 6 7
265|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. 5 39,01 195,05
d.1./0102-01 w jednym miejscu i gruboscido 1,5 cm
1.9/analogia - B | |
266 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.264 = 6,03 51,58
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 8,554
1.9 nia
267|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 poz.252 = 6,03 16,28
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowa- 2,700
19 _|nia - dotyczy odmalowania stropu
268 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.250" 160,64 | 145,38
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 0,12+poz.
1.9/analogia 1 km 251%0,02+
poz.252*
0,04+poz.
) 243 =0,905|
269|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.268 = 112,71 102,00
d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 0,905
1.9/analogia Krotno$¢ = 24 |
270 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t poz.269 = 63,14/ 57,46I
d.1. kalk. wlasna 0,91
1.9] W—
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Opis | Jedn. mia- llosé
wyceny ry zt
1 2 3 | 4 5 6 |
1.1. WC meski nr 208
10
271/ KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 0,43"0,15* 276,85
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dia otworéw 2+1,3*0,3*
1.10f drzwiowych i okiennych oraz pod nadproza 105=0,324
272|KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 3",2= 94,38
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 3,600
1.10/analogia - - | Al
273/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic drewnianych zgodnie z opisem |m?2 2 157,34
d.1./02 przedmiotu zamoéwienia
1.10 |
274 KNR K-04 Wykonanie rgczne tynku renowacyjnego na scien-  |m?2 (0,4*2*2+1) 41,31
d.1.{0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki osciezy otwo- *1+5 =
1.10 row + reperacje tynkéw ! 1 7,600| |
275|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe |[m2 (0,9"2)*1 = 166,02
d.1.{1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 1,800
| 1.10} nie wykoriczone zgodnie z opisem przedmiotu zamo-
| |wienia _ | I} | |
276|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recz- |m?2 (2*0,4*2)*1| 26,77
d.1./0716-02 analo- [nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- =1,600| [
1.10|gia zo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach
____|o powierzchni podtogi ponad 5 m2 | U
277/NNRNKB 202 |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |mz2 poz.276 = 10,65/
d.1./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o 1,600
1.10 pow. podtogi ponad 5 m2 | |
278/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m?2 (1,44*3,3)*3 27,00
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. -(0,8"2)2 =
1.10 L - - 11,056
279|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 {m2 1,92*33 = 107,90
d.1.[0120-02 [ceg. 6,336
1.10|analogia L _
280|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recz- |m?2 poz.279"2 = 26,77
[ d.1./0716-02 nie na podtoZzu z cegty, pustakéw ceramicznych, ga- 12,672
1.10| zo- i pianobetondw na $cianach w pomieszczeniach
0 powierzchni podtogi ponad 5 m2 _
281|KNR 4-01 Skucie ptytek sciennych m2 8,6"2+1,45* 11,65
d.1./0701-06 2*4-0,9*2-
1.10|analogia 0,8"2"2 =
| 23,800, _
282|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 4,1 13,93
d.1.|0504-01-analo- |trykowych+ warstwa podposadzkowa gr 7 cm
1.10|gia o - I |
283|/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- /m2 poz.282 = 4,26
d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie poditoza 4,100
1.10
284|KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 Ipoz.282 = 2,77
d.1./0101-02 togowych - jednokrotne gruntowanie podioza pod kle- 4,100
1.10| je . |
285/KNR AT-23 Przygotowanie podfoza pod wykonanie okladzin pod- ;m2 ;poz.282 = 15,41
d.1./0101-06-analo- |fogowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- | 4,100
1.10|gia rownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr
_ |$r7 cm + warstwa samopoziomujaca gr 10 mm | | L
286|KNR 2-02 I1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m2 po0z.284 = 61,25
d.1.|/0607-01 4,100
1.10|analogia | - |
287 |KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.282 = 66,88
d.1./0206-03 |o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 4,100
1.10 |kowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm plytki
|antyposlizgowych R11 —__ |
288|KNR AT-22 ;Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 poz.281 =
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza 23,800
1.10
289|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin lIm2 poz.281 =
d.1./0101-04 $ciennych - naprawa podioza przez szpachlowanie - [ 23,800
1.10| - warstwy zaprawy o grubosci 12 mm I |
290|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin |m2 poz.281 = 2,93|
d.1./0101-03 $ciennych - dwukrotne gruntowanie podioza pod kle- 23,800
1.10 je cementowe | I R
291|KNR 2-02 I1zolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) scian |m?2 11,5 = 61,25
d.1./0607-01 1,500
| 1.10/analogia - -
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KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.| Podstawa Opis Jedn. mia- lloéé Cena Warto$é
wyceny ry zt zt
.. | (5x8)
11 2 | 3 ; 4 | 5 |6 | 7

292 |KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznycho |m?2 poz.281+ 83,74 2535,65
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- (1,6272*2) =

1.10 — warstwowej; plytki o wymiarach 60x20ecm | | 30.280( |
293|KNR 9-24 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej |m?2 8,62*1,3 = 3,69 41,35
d.1./0101-03 11,206

1.10/analogia | | I N
294 KNR 9-24 Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m?2 poz.293 = 6,59 73,85
d.1./0101-09 cegla 11,206

1.10|analogia — __ |
295|KNR 9-24 Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt. 8 39,01 312,08
d.1./10102-01 w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm

1.10/analogia . | |
296 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 p0z.294 = 6,03 67,57
d.1./1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa- 11,206

1.10 nia |
297 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m?2 poz.282 = 6,03| 2472
d.1.|1510-01 analo- |chni wewnetrznych - tynkow gtadkich z gruntowa- 4,100

1.10|gia niem - dotyczy odmalowania stropu | o
298|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.278* 160,64 523,37
d.1./0108-13 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 0,16+poz.|

1.10|analogia 1km 281%0,03+|

poz.282*
0,11+poz.

| ] - 271=3,258|
299|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.298 = 112,71 367,21

| d.1./0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km 3,258

1.10|analogia Krotnos¢ = 24 | | |
300 Koszty sktadowania gruzu na wysypisku It poz.299 = 63,14 205,84
d.1.|kalk. wtasna 3,26

[1.10 - ,
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa | Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Warto$é |
wyceny | ry zt zt
| I — | ) | (5x6)
1 2 | 3 - 4 5 6 | 7
1.1. tazienka meska nr 209/209A
1"
301 KNR-W 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gruboséci po- |m2 0,43*0,15* 276,85 89,70
d.1.|0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+1,3*0,3* |
KRE] drzwiowych i okiennych oraz nadprozy | 0,5=0,324
302 KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72%120*1200mm m belki 41,2 = 94,38 453,02
d.1.{0301-03 (dostawa + montaz) 4,800
1.11|analogia ! N L )
303|KNNR 2 1104- |[Montaz oscieznic drewnianych zgodnie z opisem m2 4 157,34 629,36
d.1.|02 przedmiotu zamowienia
1.11
304|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien- |m?2 (0,472*241) 41,31 421,36
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- 2+5=
1.11] |réw +reperacija tynkéw __ 10,2000 \
305|KNR 2-02 Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe |m?2 (0,9*2)*2 = 166,02 597,67
d.1.{1019-01 petne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 3,600
1.11 nie wykonczone zgodnie z opisem przedmiotu zamo- | |
| wienia | | __|
306|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane recz- |m2 | (2+0,42)2| 26,77 85,66
d.1.|0716-02 nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- = 3,200 [ |
1.1 zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach |
| o powierzchni podiogi ponad 5 m2 | ] !
307|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 poz.306 = 10,651 34,08
d.1./2013-01 $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o 3,200
111  |pow. podtogi ponad 5 m2 |
308/KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania olejnymi |m?2 poz.306 = 10,61 33,95
d.1./0202-01 konstrukcji petnosciennych 3,200
11.11 Krotnos¢ = 2 | | — — | !
| 309]KNR-W 4-01  |Rozebranie cianek z cegiet na zaprawie m2 3,3*2,84- 27,00[ 209,84
| d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. - dziatowe 0,82=
11.11 7,772
[ 310/KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 |m?2 poz.309 = 107,90 838,60
d.1,|{0120-02 ceg. 7,772
1.11|analogia — - i | |
311|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recz- |m?2 poz.310"2 = 26,77 416,11
d.1./0716-02 analo- |nie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- 15,544
1.11|gia zo- i pianobetonéw na Scianach w pomieszczeniach
o powierzchni podfogi ponad § m2 B |
312|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m?2 (3,54*2)+ 27,00 401,76
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.wraz z (1,3*3*2) =|
1.11 drzwiami B | 14,880 I |
313/KNR 4-01 Skucie ptytek sciennych m?2 22,4*2-0,9%| 11,65 500,95i
d.1./0701-06 2 =43,000|
1.11|analogia I o - |
314|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m?2 8,2+104 = 13,93 259,10|
d.1./0504-01 analo- |trykowych wraz zwarstwg podposadzkowa gr 7 cm 18,600
1.11|gia - =
| 315/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- 'm2 poz.314 = 4,26 79,24
J d.1./0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza 18,600
1.1 | |
316/ KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 p0z.314 = 2,77 51,52|
d.1./0101-02 fogowych - jednokrotne gruntowanie podioza pod kle- 18,600
[1.11] e _ | S —
| 317|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- |m?2 poz.314 = 15,41 286,63
d.1./0101-06 analo- |togowych - naprawa podtoza +wylanie warstwy wy- 18,600
| 1.11|gia réwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr
L $r 7 cm +warstwa samopoziomujaca gr 10 mm | o | o
| 318|KNR 2-02 I1zolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) posadzki |m?2 poz.316 = 61,25| 1139,25
| d.1./0607-01 18,600
{1.11]analogia _ _ I | _
319|KNR AT-23 Okiadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.314 = 66,88 1243,97
d.1./0206-03 o regularnych ksztatach na zaprawie klejowej cien- 18,600 |
1.1 kowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm plytki
antyposlizgowych R11 | = 5. |
320|KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin I'm2 poz.313 = 4,26 183,18
d.1./0101-01 Sciennych - oczyszczenie | zmycie poditoza | 43,000
1.11
321|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin |m2 poz.313 = i 14,84 638,12
d.1./0101-04 Sciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - 43,000
1.1 warstwy zaprawy o grubosci 12 mm | |
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Podstawa
wyceny

2

)| KNR AT-22
.|0101-03

KNR 2-02

.|0607-01

analogia
KNR AT-22

.|0204-03

KNR-W 2-02

.11029-05

analogia

KNR 9-24

.{0101-03
|analogia

KNR 9-24

.{0101-09
|analogia

KNR 9-24
0102-01
analogia_
KNR-W 2-02

.|1510-01

330|

d'1'i
1.1

332
d.1.
1.11
333
d.1.

111

KNR-W 2-02

.11510-01 analo-

gia

KNR 4-01
0108-13
analogia

KNR 4-01
0108-16
analogia

kalk. wtasna

|niem - dotyczy odmalowania stropu

|wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z

|Krotnosé = 24

KOSZTORYS OFERTOWY

] Opis

3
Przygotowanie podfoza pod wykonanie okladzin
Sciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle-
je cementowe S
I1zolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) $cian

Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko-
warstwowej; ptytki o wymiarach 60x20cm
Zabudowa kabin WC z ptyt HPLo gr. 12 mm, opra-
wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy-

tem, z funkcjg samodomykania, z naddrzwiowym

|profilem usztywniajgcym - |
Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej

Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk,

lm2

cegta

w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowa-
nia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-
chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa-

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzuz |
rozbieranych konstrukgji ceglanych na odlegto$¢ do
1 km

rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km

Koszty skiadowania gruzu na wysypisku
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“Jedn. mia- |

ry
4

_..m2

.m2

m2

m2

m2

-
' Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 |szt.

m B

m2

m3

122,413 =

llosé

5
poz.313 =
43,000

2515+

1,9"1,5=

: 6,600
poz.313+

(2,54*2)*2 =

53,160

(1"2)*2 =
11,200

29,120

poz.326 = |
29,120

18 |
|

29,120

p0z.314 =
18,600

poz.312*
0,16+poz.
313*0,03+
poz.314*
0,11+poz.
301 = 6,041
p0z.331 =
6,041

i'poz.332_=
6,04

20

poz.327= |

Cena
zt

2,93]

61,25|

83,74

622,29

6,03

6,03

160,64

112,71|

63,14

Wartosé
zt

| (5x6)

7
125,99

404,25
4451,62

6969,65

107,45

191,90
7_02,1<8‘
175,59
112,16

970,43

680,88

381,37




KOSZTORYS OFERTOWY

[Lp.| Podstawa Opis [ Jedn. mia- | liosé Cena Wartosé |
wyceny ry zt zt
| ~ S (5x 6)
1 2 3 4 5 6 7 |
1.1. tazienka damska nr 206/206A
12
334 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- |m3 0,43*0,15%| 276,85 143,69
d.1./0331-05 nad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw 2+42*1,3*
1.12 drzwiowych i okiennych oraz pod nadproza 0,3*0,5 =
0,519
335/KNR AT-44 Nadproza prefabrykowane SBN 72*120*1200mm m belki 4*12= 94,38 453,02
d.1./0301-03 (dostawa + montaz) 4,800
1.12|analogia — = i
336/KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych zgodnie z opisem Im2 4 157,34 629,36
| d.1./02 przedmiotu zamoéwienia |
1.12
| 337|KNR K-04 Wykonanie reczne tynku renowacyjnego na $cien- |m?2 (0,4*272+1) 41,31 462,67|
d.1./0402-05 nych podtozach ceramicznych - tynki o$ciezy otwo- 246 =
1.12] réw+ reperacje tynkow I 11,200 L B
338|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe |[m?2 (0,9"2)"2 = 166,02 597,67|
d.1./1019-01 peine jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycz- 3,600
1.12 nie wykonczone zgodnie z opisem przedmiotu zamo- [ |
| wienia ; | —
339|KNR 4-01 jTynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recz- |m?2 | (3*0,4*2)*2 26,77 128,50
d.1.|0716-02 nie na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, ga- =4,800 |
1.12 zo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach
_|o powierzchni podtogi ponad 5 m2 fe—o_—__ |l |
340 NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na |m2 p0z.339 = 10,65 51,12
d.1.|2013-01 $cianach na podiozu z tynku w pomieszczeniach o | 4,800
1.12f _|pow. podtogi ponad 5 m2 |
341|/KNR 7-12 Malowanie pedziem farbami do gruntowania olejnymi|m?2 poz.339 = 10,61| 50,93
d.1./0202-01 konstrukcji petno$ciennych 4,800
[1.12 Krotno$¢ = 2 - |
| 342|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie m?2 (3,54"2)+ 27,00| 752,76
d.1./0346-03 cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. wraz z (1,3*2*8) =
1.12 ~ |drzwiami - B | 27,880 |
343/KNR 4-01 Skucie plytek sciennych m2 23,94*2- 11,65 536,83
d.1./0701-06 0972 =
1.12|analogia - - 46,080 i B
344|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, las- |m2 | 19,2 13,93 267,46
d.1./0504-01 trykowych '
1.12 I |
345/KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okiadzin pod- |m2 poz.344 = 4,26 81,79
d.1.{0101-01 fogowych - oczyszczenie i zmycie podioza 19,200
1.12 [
[ 346|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin pod- |m2 poz.344 = 2,77| 53,18
d.1./0101-02 fogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kle- 19,200
112 __lie _ .
347 |KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin pod- [m2 poz.344 = 15,41 295,87
d.1./0101-06 - ana- |togowych - naprawa podioza + wylanie warstwy wy- 19,200
1.12|logia réwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr
e 7 cm + warstwa samopoziomujgca 10mm | | | |
348|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) posadzki |m2 poz.346 = 61,25 1176,00
d.1./0607-01 19,200
| 1.12|analogia _ | | S |
i 349 KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych |m2 poz.344 = 66,88 1284,10
d.1./0206-03 o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cien- 19,200
1.12 kowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
- antyposlizgowych R11 | il
350|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2 poz.343 = 4,26 196,30/
d.1./0101-01 $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza 46,080 |
1.12 | |
351|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okiadzin m?2 poz.343 = 14,84 683,83|
d.1./0101-04 §ciennych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - 46,080 |
1.12 |warstwy zaprawy o grubosci 12 mm [ —l |
352|KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 p0z.343 = 2,93 135,01|
d.1./0101-03 $ciennych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kle- 46,080 |
1.12 je cementowe — I ! |
363|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa (folia w plynie) $cian m2 1,9"1,5 = 61,25 174,56|
d.1./0607-01 2,850 |
1.12|analogia _ = = e— I
354|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o |m2 poz.343 = 83,74 3858,74
d.1./0204-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej cienko- 46,080
1.12] warstwowej; ptytki o wymiarach 60x20 cm

-24 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 2734 Uzytkownik: Maria Jasik-Sikorska




Lp.] Podstawa

| wyceny
1] 2 |
KNR-W 2-02
1029-05
analogia

KNR 9-24
.[0101-03
|analogia
KNR 9-24
.|o101-09
analogia
KNR 9-24
.[0102-01
2|analogia
KNR-W 2-02
.[1510-01

)[KNR-W 2-02
.[1510-01

KNR 4-01
.|0108-13
analogia

|KNR 4-01
.|0108-16
|analogia

KOSZTORYS OFERTOWY

1. kalk. wtasna
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Opis Jedn. mia- llosé
ry
3 4 5
Zabudowa kabin WC z plyt HPL o gr. 12 mm, opra- |m?2 (1,2"2)*8+
wionych w profil aluminiowy, drzwi z zamkopochwy- (1*2)*6 =
tem, z funkcjg samodomykania, z naddrzwiowym 31,200
profilem usztywniajgcym - |
Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gladkiej |m2 22,94*1,3 =
29,822
Dwukrotne gruntowanie powierzchni $cian - tynk, m2 23,94*1,3 =
cegta 31,122
Uzupetnienie ubytkéw tynku o powierzchni do 0,5 m2 [szt. 18
w jednym miejscu i grubosci do 1,5 cm
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m? |poz.357 =
chni wewnetrznych - tynkéw gladkich bez gruntowa- | 31 ,122I
nia
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- |m2 |poz.344 =
chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich z gruntowa- 19,200
niem - dotyczy odmalowania stropu i o
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.342*
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 0,15+poz.
1 km 343*0,03+
poz.344*
0,11+poz.
| 334 =28,195
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3 poz.361 =
rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km 8,195
Krotnos¢ = 24 - ) . |
Koszty sktadowania gruzu na wysypisku t poz.362 = |
8,20 |

" Cena | Wartosé |
zt zt
| (5x6) |
6 7 ;
622,29 1941545
369 110,04
6,59 205,09
39,01] 702,18
6,03] 187,67
6,03] 115,78|
160,64 131644
|
112,71 923,66
63,14 517,75




KOSZTORYS OFERTOWY

Stownie: dwiescie czterdziesci cztery tysigce czterdziesci i 83/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é |
wyceny zt zt
— = | _ | (5x6) |
1 2 3 | 5 6 | 7 |
1.1. roboty pozostate }
13
| 364|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzch- [szt. 26 84,78/  2204,28
d.1./1215-03-analo- |ni elementu do 0,5 m2 wymiana kratek wentylacyj-
1.13|gia nych z PCV. Podkucie sciany Obsadzenie wszyst-
_|kich kratek na tej samej wysokosci. | N
365|KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzch- |szt. 8 225,04 1800,32
d.1./1215-03 analo- |ni elementu do 0,5 m2 wymiana kratek wentylacyj-
1.13|gia nych z pcv na wentylatory elektryczne zatgczane ze
$wiatlem o wymiarach 20x20 acznie z podtaczeniem
| I _|do pradu. Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia ! | |
366 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki zgodnie z opisem przedmiotu za- |m2 71,7*1,2= 302,65| 4321,84
d.1.{20205-01 ana- |méwienia 14,280
1.13/logia. S . . | L —
367 |analiza indywi- |/montaz luster bezpiecznych naklejanych na glazure |szt. 6+18 = 114,27  2742,48|
d.1.|dualna zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia. Pojedyn- 24,000
1.13 cze lustra 6 szt + 18 szt 0,6x0.6m L
368/ KNR AT-12 Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA |m2 25*3,3*3%| 92,69| 11637,23|
d.1./0102-01-analo- |na pojedynczej konstrukcji no$nej, z pokryciem jed- 0,3 +19*(2*
1.13|gia nostronnym jednowarstwowym 50-01; System NiDA 0,6+0,3)*
87,5A75/woda .Obudowa pozioméw pod sufitem i 1,8=
pionéw wod-kan z gruntowaniem i dwukrotnym ma- 125,550
lowaniem. Piony wys 3,3 - 25 szt., poziomy dt ér 1,8 -
19 szt. Na parterze na pionach zainstlowac drzwiczki
B rewizyjne szt 8.t | | il - .
369|KNR-W 4-01 |Renowacja parapetdéw wewnetrznych z lastrika Pa- |m2 12*1,7*0,35 335,98 2398,90
d.1./1407-01-Ana- |rapety nalezy oczysci¢ z zabrudzeri, uzupetni¢ ubytki =7,140
1.13|logia na wierzchu i od spodu, odtiusci¢, zmatowié¢ i poma-
| | — lowac dwukrotnie farbg do betonu. o o
| 370|KNR 4-03 Wymiana na nowe wytacznika lub przycisku oraz wy- [szt. 12 29,59 355,08
d.1.|0307-04 analo- |miana gniazd natynkowych i na glazurze I'
1.13|gia - il
371/ KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych|szt. 24 23,31 559,44
d.1./0602-04- ana- |w fazienkach. Wraz z myciem
1.13|logia o |
372|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle |m 18 22,68 408,24
d.1.|01 w celu przetozenia 4 wytacznikéwkolidujacych z
1.13| - |drzwiami po powiekszeniu otworu. _ L
373|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o acznym przekroju zyt do 30 |m 18 5,21 93,78
d.1./03 mm2 ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
1.13 innym niz betonoweprzewdd okragty o zytach mie-
dzianych 1 drut YDY-750V o przek 3x 15 mm2, z za-
| prawieniem bruzd na gtadko B
374 KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o ér.do 80 mm o 4 |szt. 4 15,80 63,20
d.1.|/06 wylotach
113 . | | ;
375|analiza indywi- |demontaz i ponowny montaz suszarek do rak szt. 6 16,29 97,74|
d.1.|dualna |
< ~ | |
376|/KNR-W 2-02 |Scianki pisuarowe z ptyty HPL gr 12 mm na nozce ze |m2 9*0,481,15 410,29 2038,32
d.1.|1029-05 analo- |stali nierdzewnej wys 150 mm. Cato$¢ mocowana do = 4,968
1.13|gia $ciany. Szerokos¢ $cianki 480mm +/- 50 wysokos$é
analogia zabudowy 1150 mmm-+/- 50 mmm — — I
Wartos$¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 244040,83|



