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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

454-1 NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni w zwigzku z realizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej w Raszynie, nr ew. dziatki 14/6, obreb Falenty.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 | Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych rob6t obejmuje:

— przygotowanie terenu pod nawierzchnie

— wykonanie nawierzchni piaszczystej na placu zabaw,

— wykonanie nawierzchni chodnikowej zwirowo — gliniastej,

— ulozenie obrzezy betonowych.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Nawierzchnia piaszczysta:

- geowldknina
- piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-1177:2018-04 i posiada¢ atest PZH — piasek kopalniany z ziaren mineralnych
oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych.

Wielko$¢ ziaren: od 0,06 do 2mm

Grubos$¢ warstwy: 30cm



Plac zabaw Falenty SST 454-1

Piasek uzyty do wykonania nawierzchni powinien by¢ jednorodny, wolny od czastek gliny i mulu 0-2mm i innych
zanieczyszczen obcych.

Nawierzchnia Zwirowo-gliniasta:

- warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego wg PN-EN 13043:2004,

- kruszywo tamane - materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdéw
albo ziaren zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

- warstwa wlasciwa zwirowo-gliniasta ztozona z dwoch warstw: dolnej - 1 czedci gliny, 3 czesci piasku i 5 czgscei
pospoiki zwirowej - grubo§¢ 3 cm, gérnej - 2 czesci gliny, 3 czesci piasku i 5 czesci pospoiki zwirowej - grubo$¢ 2 cm.

Beton na lawe
Beton na taw¢ pod kraweznik powinien by¢ klasy C 12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-EN

206+A1:2016-12.

Obrzeza betonowe

Prefabrykowane obrzeza betonowe 8x320x100cm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatosci
po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glteboko$¢ nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie elementéw
po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy:

-na dtugos$ci = 3 mm,

-na szerokos$ci i wysokosci + 3 mm.

Krawezniki i obrzeza nalezy sklada¢ w pozycji wbudowania oraz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed wpltywem szkodliwych czynnikéw zewngtrznych na beton.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.

4. TRANSPORT

Transport materialéw za pomocg samochodu samowytadowczego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z dokumentacja
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznoSci pomigdzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu,
nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu post¢powania.

5.2.Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
ipoprzecznymi. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody
Proctora.

5.3. Podbudowa

Podloze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki
lub roboty wykonaé recznie. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania .

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20%
do +10%.
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Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Wbudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okres§lonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi
i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaly nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

5.4.Wykonanie nawierzchni piaskowej
Po wykonaniu podbudowy nalezy utozy¢ piasek o odpowiednich parametrach (zgodnych z dokumentacja). Grubo$é
warstwy piasku — 30 cm. Piasek uktada¢ w stanie luznym bez zaggszczania.

5.5.Wykonanie nawierzchni Zwirowo-gliniastej

Wyszczeg6lnienie robdt:

- roz$cielenie i wyrdwnanie kruszywa dla poszczegdlnych warstw,

- roz$cielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikéw warstw gérnych nawierzchni chodnika z polewaniem woda,
- uwalowanie poszczegdlnych warstw z r¢cznym usunigciem nieréwnosci,

- pielegnacja nawierzchni.

5.6.0brzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

Beton fawy pod obrzeze rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie tawy nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm. Co 50m wykonanej tawy, nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie obrzezy

Na wykonanej lawie betonowej nalezy ustawia¢ obrzeza na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:3) o grubosci
5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac¢ 1 cm.

Szczeliny migdzy obrzezami nalezy wypelniaé zaprawa cementowa. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac
woda. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika
nalezy zalewac¢ szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno§¢ wykonywanych robdt z dokumentacja
projektowa, i normami branzowymi. Czgstotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Krawezniki

Dopuszczalne odchylenia profilu podluznego kraweznikéw nie moga przekracza¢ = 1 cm. Dopuszczalne odchylenie
linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wigcej niz + 1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

- [m3], [mz] wykonania podbudowy,
[m2] wykonania nawierzchni,
— [m] wykonania obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

— zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materialow,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Wszystkie szczeg6ly rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem beda uregulowane i zgodne z zapisami
umowy pomi¢dzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Cze$¢ 1:
Oznaczanie wilgotnos$ci naturalnej

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze¢§¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czgs¢ 1: Ogdélne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

Instrukcje i wytyczne producentow.




