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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

454-1 NAWIERZCHNIE  

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni w związku z realizacją placu zabaw przy ul. Falenckiej w Raszynie, nr ew. działki 14/6, obręb Falenty. 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 

roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

  45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

 

1.4. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonie nawierzchni, do których wykonania zostały użyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych.  

Zakres powyższych robót obejmuje: 

− przygotowanie terenu pod nawierzchnie   

− wykonanie nawierzchni piaszczystej na placu zabaw, 

− wykonanie nawierzchni chodnikowej żwirowo – gliniastej, 

− ułożenie obrzeży betonowych. 

 

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.  MATERIAŁY 

Nawierzchnia piaszczysta: 

- geowłóknina 

- piasek 

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-1177:2018-04 i posiadać atest PZH – piasek kopalniany z ziaren mineralnych 

oczyszczony i przebadany pod kątem zawartości substancji szkodliwych. 

Wielkość ziaren: od 0,06 do 2mm  

Grubość warstwy: 30cm 



Plac zabaw Falenty                                                                                                                                               SST  454-1 
 

4 

Piasek użyty do wykonania nawierzchni powinien być jednorodny, wolny od cząstek gliny i mułu 0-2mm i innych 

zanieczyszczeń obcych. 

Nawierzchnia żwirowo-gliniasta: 

- warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego wg PN-EN 13043:2004, 

- kruszywo łamane - materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 

albo ziaren żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

- warstwa właściwa żwirowo-gliniasta złożona z dwóch warstw:  dolnej - 1 części gliny, 3 części piasku i 5 części 

pospółki żwirowej - grubość  3 cm, górnej - 2 części gliny, 3 części piasku i 5 części pospółki żwirowej - grubość  2 cm. 

 

Beton na ławę  
Beton na ławę pod krawężnik powinien być klasy C 12/15. Beton powinien być zaprojektowany zgodnie z PN-EN 

206+A1:2016-12. 

 

Obrzeża betonowe 
Prefabrykowane obrzeża betonowe 8x320x100cm. 

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości 

po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać 5 mm. Zacieranie elementów 

po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

-na długości ± 3 mm, 

-na szerokości i wysokości ± 3 mm.  

Krawężniki i obrzeża należy składać w pozycji wbudowania oraz należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

4.  TRANSPORT 

Transport materiałów za pomocą samochodu samowyładowczego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją 
projektową. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem stwierdzonym w podłożu, 

należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.  

 

5.2.Koryta pod nawierzchnie 
 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 

i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody 

Proctora. 

 

5.3. Podbudowa  
 

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki 

lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania . 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 
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Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm 

na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 

wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi 

i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa 

grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  

 

5.4.Wykonanie nawierzchni piaskowej 
Po wykonaniu podbudowy należy ułożyć piasek o odpowiednich parametrach (zgodnych z dokumentacją). Grubość 
warstwy piasku – 30 cm. Piasek układać w stanie luźnym bez zagęszczania.  

 

5.5.Wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastej 
Wyszczególnienie robót: 

- rozścielenie i wyrównanie kruszywa dla poszczególnych warstw, 

- rozścielenie, doziarnienie i wymieszanie składników warstw górnych nawierzchni chodnika z polewaniem wodą, 
- uwałowanie poszczególnych warstw z ręcznym usunięciem nierówności, 

- pielęgnacja nawierzchni. 

 

5.6.Obrzeża 

Wykonanie ławy pod krawężnik 

Beton ławy pod obrzeże rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ławy należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. Co 50m wykonanej ławy, należy wykonać szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
Ustawienie obrzeży 

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać obrzeża na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:3) o grubości 

5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. 

Szczeliny między obrzeżami należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować 
wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika 

należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, 

składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, i normami branżowymi. Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących 

wykonanie robót zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Krawężniki 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego krawężników nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenie 

linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 1 cm. 
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7.  OBMIAR ROBOT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

− [m
3
], [m

2
] wykonania podbudowy, 

− [m
2
] wykonania  nawierzchni, 

− [m] wykonania obrzeży. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
− zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów, 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne ze SST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Wszystkie szczegóły rozliczenia i podstawy płatności Wykonawcy z Inwestorem będą uregulowane i zgodne z zapisami 

umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481     Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary 

PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne – Część 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego  

PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 1: 

Oznaczanie wilgotności naturalnej 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody   

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki – Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, 

konserwacji i eksploatacji 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

i metody badań 
Instrukcje i wytyczne producentów. 

 


