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451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-2 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robot
zwigzanych z dostawa i montazem urzadzen zabawowych i fitness oraz elementoéw matej architektury w zwigzku
z wykonaniem placu zabaw przy ul. Falenckiej w Raszynie, nr ew. dziatki 14/6, obre¢b Falenty.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

Roboty w zakresie ksztattowania terenow

45112720-8 sportowych i rekreacyjnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie element6éw architektonicznych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktorych realizacji zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robot obejmuje:

- dostawe 1 montaz urzadzen na placu zabaw,

- dostawe i ustawienie ogrodzenia systemowego z brama i furtka.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skltadowania podano w OST ,,Wymagania ogoélne,,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robodt, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow do wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”.
Urzadzenia placu zabaw musza posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017-12.
Urzadzenia fitness muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny zlozony z wielu wbudowanych urzadzen typu drabinki, zjezdzalnie, podesty, tablice,
aplikacje itp.

Wymiary: (wysoko$¢ x dtugos¢ x szerokos¢) 330cm x 630cm x 700cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 150cm

Strefa bezpieczenstwa: 1010cm x 990cm




Plac zabaw Falenty SST 451-2

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, $lizgi: stal nierdzewna + HDPE, liny z rdzeniem stalowym
w oplocie z polipropylenu, laczniki lin wykonane z aluminium i poliamidu, przejscie tubowe z tworzywa
polietylenowego HDPE, bulaj — poliwegglan, podesty — antyposlizgowa ptyta z tworzywa sztucznego, zaslepki —
tworzywo (poliamid), taczniki i $ruby — nierdzewne, urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos¢ 0,8m w gruncie- zgodnie z zaleceniami producenta.

Linarium

Urzadzenie obrotowe w formie stozka wykonane z lin ze stalowym stelazem.

Wymiary: (wysoko$¢ x $rednica) 300cm x 190cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 40cm

Strefa bezpieczenstwa: okrag o Srednicy 550cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu, faczniki lin
z aluminium i poliamidu, tancuchy ze stali ocynkowanej, sruby o podwyzszonej klasie wytrzymatosci, urzadzenie
odporne na dzialanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glebokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Domek dla dzieci

Wielofunkcyjne urzadzenie zabawowe z wbudowanymi elementami: wieza z daszkiem, balkonik, dwa panele rybki,
sklepik, tablica ,,kotko i krzyzyk™, tablica do rysowania.

Wymiary: (wysoko$¢ x dtugos¢ x szerokos¢) 225c¢cm x 190cm x 210cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 15cm

Strefa bezpieczenstwa: 490cm x 510cm

Materiaty: stal cynkowana i malowana proszkowo, tablice — sklejka wodoodporna, podest — antyposlizgowa ptyta
z tworzywa sztucznego, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki i §ruby nierdzewne, urzadzenie odporne na dziatanie
wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na gtgbokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Piaskownica

Piaskownica kwadratowa metal + HDPE.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$é x szerokos¢) 35cm x 225¢m x 225¢cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 35cm

Strefa bezpieczenstwa: 425cm x 425cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, panele — plyta polietylenowa HDPE, wypelnienie — piasek
z atestem, urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: zgodnie z zaleceniami producenta.

Karuzela

Karuzela ptaska z siedziskami dla 10 dzieci.

Wymiary: (wysoko$¢ x $rednica) 80cm x 150cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 80cm

Strefa bezpieczenstwa: okrag o Srednicy 550cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, podest — blacha aluminiowa ryflowana, siedzisko — ptyta
polietylenowa HDPE, o$ karuzeli — bezobstugowy system lozyskowania, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki
i $ruby nierdzewne, urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos¢ 0,8m w gruncie- zgodnie z zaleceniami producenta.

Hustawka wagowa

Hustawka typu wazka dla dwoch osob.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 90cm x 275cm x 40cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 90cm

Strefa bezpieczenstwa: 240cm x 460cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko — plyta polietylenowa HDPE, odbojnik — element
gumowy, zaslepki — tworzywo (poliamid), 3aczniki i $ruby nierdzewne, urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci
i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na gtebokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Hustawka bocianie gniazdo
Hustawka typu bocianie gniazdo dla jednej osoby.
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Wymiary: (wysoko$¢ x dtugos¢ x szerokos¢) 235¢cm x 280cm x 250cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 130cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 280cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko — certyfikowane, faficuch — stal nierdzewna, zawiesia
tozyskowane — stal nierdzewna, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki i $ruby nierdzewne, urzadzenie odporne na
dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Hustawka podwéjna

Hustawka podwojna.

Wymiary: (wysoko$¢ x dtugos¢ x szerokos¢) 235cm x 375¢cm x 235cm

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 130cm

Strefa bezpieczenstwa: 750cm x 375cm

Materiaty: stal cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko ptaskie certyfikowane o konstrukcji aluminiowej pokryte
guma, tancuch — stal nierdzewna, zawiesia fozyskowane — stal nierdzewna, zaslepki — tworzywo (poliamid), faczniki
i $ruby nierdzewne, urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Bujak sprezynowy ,,dwa pieski”

Bujak sprezynowy dla 2 dzieci.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 80cm x 155cm x 30cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 40cm

Strefa bezpieczenstwa: 355¢cm x 230cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo oraz ptyta polietylenowa HDPE, podstawa — certyfikowana sprezyna
20x200x400mm, podndzki i uchwyty — stal nierdzewna, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki i $ruby nierdzewne,
urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: kotwa stalowa + fundament betonowy na glebokos¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Bujak sprezynowy ..labedz”

Bujak sprezynowy pojedynczy.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 80cm x 90cm x 30cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 45cm

Strefa bezpieczenstwa: 290cm x 230cm

Materiaty: stal cynkowana i malowana proszkowo oraz ptyta polietylenowa HDPE, podstawa — certyfikowana spr¢zyna
20x200x400mm, podndzki i uchwyty — stal nierdzewna, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki i $ruby nierdzewne,
urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: kotwa stalowa + fundament betonowy na glebokos¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Bujak sprezynowy ..statek”

Bujak sprezynowy pojedynczy.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 75cm x 90cm x 50cm

Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 40cm

Strefa bezpieczenstwa: 295¢cm x 250cm

Materialy: stal cynkowana i malowana proszkowo oraz ptyta polietylenowa HDPE, podstawa — certyfikowana sprezyna
20x200x400mm, podndzki i uchwyty — stal nierdzewna, zaslepki — tworzywo (poliamid), taczniki i $ruby nierdzewne,
urzadzenie odporne na dziatanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: kotwa stalowa + fundament betonowy na glebokos¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Stojak na rowery

Stojak rowerowy w ksztalcie odwroconej litery ,,U” — 5 stanowisk.

Wymiary: wysoko$¢ 75cm, $rednica rury Scm,

Materialy: stal cynkowana.

Montaz: fundamentowanie w gruncie - montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Plenerowe urzadzenia fitness

Urzadzenia fitness przeznaczone dla osob powyzej 14 roku zycia.

Zestawy wykonane z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwalosci, pylony wykonane z rur o srednicy
76,1x3,6mm, elementy fitnessu z rur o $rednicy 24,0-76,1mm, przeguby zestawu zabezpieczone oslonami z aluminium,
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wewnatrz przegubow tozyska kulkowe. Wszystkie czeSci metalowe cynkowane i malowane proszkowymi farbami
poliestrowymi odpornymi na UV, ptyty HDPE odporne na wilgo¢ i UV.

Urzadzenia spetniajace wymagania normy PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 16630:2015.

Montaz urzadzen — bezposrednio do podtoza, zgodnie z zaleceniami producenta.

Zestaw biegacz + rower

Wymiary: (wysoko$¢ x dtugos¢ x szerokos¢) 190cm x 276cm x 100cm
Waga: 150 kg

Minimalna przestrzen: 576 x 400cm

Liczba uzytkownikow:2

Zestaw rider + wioSlarz

Wymiary: (wysoko$¢ x dtugo$¢ x szerokos¢) 190cm x 263cm x 140cm
Waga: 150 kg

Minimalna przestrzen: 563 x 440cm

Liczba uzytkownikow:2

Zestaw wyciag gdérny + prasa nozna

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 190cm x 210cm x 74cm
Waga: 150 kg

Minimalna przestrzen: 374 x 510cm

Liczba uzytkownikow:2

Zestaw twister + wahadto

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 190cm x 155cm x 90cm
Minimalna przestrzen: 455 x 390cm

Liczba uzytkownikow:2

Lawka z oparciem

Lawka parkowa z oparciem.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugosé x szerokos¢) 90cm x 190cm x 65¢cm

Materialy: elementy stalowe wykonane ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo, siedzisko i oparcie — drewno
klejone, faczniki i $ruby ze stali nierdzewnej, element odporny na dzialanie wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos$¢ 0,5m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Kosz na odpadki
Kosz parkowy na stupku z profilu 40x40mm z daszkiem.

Wymiary: (wysoko$¢ x érednica) 100cm x 35cm, pojemno$é 30 litrow,

Materialy: stal ocynkowana malowana proszkowo, taczniki i $ruby ze stali nierdzewnej, element odporny na dzialanie
wilgoci i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos$¢ 0,5m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Sposoéb oprozniania: poprzez obrot pojemnika po zwolnieniu elementu blokujacego znajdujacego si¢ pod dnem kosza.

Tablica regulaminowa

Tablica regulaminowa placu zabaw.

Wymiary: (wysoko$¢ x dlugo$¢ x szerokos¢) 215¢cm x 55em x Scm

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, tablica — sklejka wodoodporna , ptyta kompozytowa, wydruk — folia
monometryczna z laminatem ochronnym, laczniki i $ruby ze stali nierdzewnej, element odporny na dziatanie wilgoci
i promieni UV.

Montaz: fundament betonowy na glgbokos$¢ 0,8m w gruncie - zgodnie z zaleceniami producenta.

Systemowe ogrodzenie panelowe

Przgsto ogrodzeniowe

- cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe RAL 6005

- wysokos$¢ 1,5 m

- dhugos¢ 2,5 m

- prety poziome © 4 mm, pret pionowy @ 4 mm, oczko 50 x 200
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Podmurdéwka betonowa

Furtka

- shup stalowy no$ny wykonany z profilu zamknigtego 20 x 20 cm

- wysokos$¢ 1,5 m

- wysokos$¢ stupkdw przy furtce 2.2 m

- ocynkowana i malowana proszkowo RAL 6005

- szeroko$¢ 1,25 m

- prety poziome © 2 x 6 mm, pret pionowy 1 x 5 mm, oczko 50 x 200
- furtka powinna by¢ wyposazona w zamek kompletny

Brama ogrodzenia

- shup stalowy no$ny wykonany z profilu zamknigtego 20 x 20 cm

- wysokos$¢ 1,5 m

- wysokos$¢ stupkow przy bramie 2.2 m

- ocynkowana i malowana proszkowo RAL 6005

- szeroko$¢ 4,5 m

- prety poziome @ 2 x 6(8) mm, pret pionowy 1 x 5(6) mm, oczko 50 x 200
- brama powinna by¢ wyposazona w zamek kompletny

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6élne” w punkcie 3.2.

Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementow architektonicznych moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Uzywany sprze¢t powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania,
potwierdzone przez dozoér techniczny.

Stosowany sprzg¢t powinien by¢ utrzymany w ciaglej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany
a okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.

Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” w punkcie 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport materiatéw powinien odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport elementéw malej architektury moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stala gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach polotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materialow i substancji dzialajacych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
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Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotaczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementow architektonicznych nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni i terenéw zielonych.

5.3. Montaz elementow placow zabaw

Glowne zasady:

- otwory — nalezy bezwzglednie unikac¢ stosowania otworow przelotowych o s$rednicy od 8 do 25mm oraz od 89
do 230mm poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, ze dziecko moze si¢ w nich zakleszczy¢,

- plyty boczne — wysoko$¢ montowania plyt bocznych powinna wynosi¢ od 600 do 850mm mierzac od punktu
potozenia stopy,

- nawierzchnie placéw zabaw — wszystkie urzadzenia do zabawy, w ktoérych wysoko$¢ swobodnego upadku przekracza
600mm 1/lub urzadzenia wymuszajace ruch uzytkownika jak: hustawki, zjezdzalnie, urzadzenia kotyszace, kolejki
linowe, karuzele itp. powinny by¢ ustawiane na nawierzchni wyttumiajacej uderzenie na calej powierzchni zderzenia.
Proces instalacji:

Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegolnych urzadzen, nalezy je roztozy¢ z zachowaniem
nalezytych odlegtosci bez montowania.

Otwory na stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ glebokos¢ maksymalnie 1m.
Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewni¢ jak najwigksza stabilno$¢ urzadzenia zgodnie
z instrukcjg montazu dotaczong do urzadzenia. Po ustawieniu stupéw grunt wokot nalezy zagesci¢ aby otrzymac jak
najwigkszg stabilno$¢ urzadzenia. W nastgpnej kolejnosci nalezy montowac¢ pozostale elementy zgodnie z kolejnoscia
montazu zawarta w dostarczonej instrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz za§wiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materialéow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materialow powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnych
materiatow.
Kontrola rob6t obejmuje:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sa zgodne z dokumentacja techniczna

— stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:

— wymiaréw — ta§mg stalowa z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

— wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

— zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie
powinny wykazywac pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknige,

— rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

— potaczen konstrukcyjnych — na zgodno$¢ z niniejsza specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadza¢ przy
odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
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6.4. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— stan i wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

— stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéow stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
—  zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
—  wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
—  prawidlowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice otworow,
—  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
—  rodzaj zastosowanych materiatow,
—  zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidlowo$¢ osadzenia elementu,
—  zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuklym z wgltebieniem krzyzowym
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cz¢s¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli,
konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czgs¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan

PN-EN 16630:2015 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state — Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan

Instrukcje i wytyczne producentow.




