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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Wojciech BUINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr BL/299/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0118.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-0118-4419-36BB-3BEC-B11A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiziciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1.2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM,

ze projekt:

Zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
specjalistycznej oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktédremu ma stuzyc.

Projektant: ....ccccceeeveeiievcciireeiieeeee e,
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2. Czesc opisowa — projekt budowlano-wykonawczy

2.1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Zamawiajgcego na opracowanie PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PLACU ZABAW PRZY UL. FALENCKIEJ, NR EW. DZIAtKI 14/6 - W RAMACH FUNDUSZY
SOLECKICH — SOtECTWO JANKI — PROJEKT, PRZYGOTOWANIE TERENU | CZESCIOWE
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. FALENCKIEJ.

2. Mapa do celoéw projektowych w skali 1:500.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Koncepcja placu zabaw przyjeta przez Inwestora.

4. Obowigzujgce przepisy i normy prawne a w szczegolnosci:

- ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz. 1422),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129),

- ustawa Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

2.2. Zakres opracowania
1. Wykonanie projekt placu zabaw

2. Lokalizacja: przy ul. Falenckiej, nr ew. dziatki 14/6, obreb: Falenty
3. Elementy do uwzglednienia w projekcie:

1) urzadzenia zabawowe,

2) elementy sitowni zewnetrznej,

3) nawierzchnia bezpieczna,

4) ogrodzenie terenu z bramg i furtka,

5) zielen.

2.3. Stan istniejgcy
Teren projektowanego placu zabaw pokryty jest trawnikiem.
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Od strony potudniowej zlokalizowana jest brama wjazdowa na teren oraz furtka. Od
strony wschodniej znajduje sie niski, gospodarczy budynek parterowy pozbawiony
otworéw okiennych i drzwiowych od strony placu zabaw (zachodnia $ciana budynku).
Budynek nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. Po lewej stronie od bramy wjazdowej
posadowiono stacje bazowg telefonii komérkowej.

Po zewnetrznej stronie ogrodzenia placu zabaw znajdujg sie drzewa i krzewy. S3 to

gtéwnie drzewa lisciaste.

Zatozenia projektowe
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem projektowana nawierzchnia placu zabaw

powinna by¢ wykonana piasku. Szczegétowo jest ona opisana w dalszej czesci
projektu. Nawierzchnia powinna posiada¢ obrzeza. Obszar opracowania posiada
MPZP — ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego we wsi Falenty i Falenty Nowe w Gminie Raszyn — czes¢ | (obszar Il),

zatwierdzonego Uchwatg Nr VII/57/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 kwietnia 2011 .

Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie Sprawozdania 2317/2015/0S z pomiaréw pdl elektromagnetycznych
wykonanych dla potrzeb ochrony srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2018 r. dotyczgcych
Stacji bazowej telefonii komodrkowej Orange Polska S.A. zlokalizowanej na dziatce nr
ew. dziatki 14/6, obreb: Falenty, w otoczeniu badanego obiektu 184 (80527N!) JANKI
przebywanie ludnosci nie podlega ograniczeniu. W sgsiedztwie projektowanego placu
zabaw nie wystepujg miejsca gromadzenia odpadow.

Opis elementéw projektowanych.

2.6.1 Opis zagospodarowania terenu
Projektowany plac o powierzchni 1171 m? bedzie wyposazony w urzadzenia
zabawowe oraz urzadzenia sitowni plenerowej. Nawierzchnie terenu stanowi¢ bedzie
trawnik oraz nawierzchnia bezpieczna z piasku pod urzgdzeniami wymagajgcymi
amortyzacji upadku. Komunikacje pieszg stanowié¢ bedzie nawierzchnia zwirowa
zlokalizowana wzdtuz placu zabaw. Catosci dopetnia¢ bedzie projektowana zielen oraz
fawki i kosze na odpady. Teren placu zostanie zamkniety ogrodzeniem panelowym
wyposazonym w cokdt z nowg bramg oraz furtkg. Powierzchnia biologicznie czynna

projektowanego placu zabaw wyniesie 42 %. Nastonecznienie placu zabaw wyniesie
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co najmniej 4 godziny, liczone w dniach rownonocy, w godzinach 10.00 — 16.00.

2.6.2 Bilans terenu

- zakres opracowania -1171m?
- nawierzchnia projektowana zwirowa 161 m?

- trawnik -401 m?
- nawierzchnia bezpieczna z piasku -257 m?
- powierzchnia nasadzen roslinnych -90 m?

- stacja radiowa -262 m?

Dtugosé obrzezy betonowych 8x30x100 zastosowanych w projekcie - 188 mb

2.6.3 Ogrodzenie — parametry ogdlne:

Ogrodzenie — parametry ogdlne:

- 150 mb — dtugosé ogrodzenia bez bramy i furtki

- furtka—1szt.—1,25m

-brama—-1szt.—4.5m

- ogrodzenie stalowe, ocynkowane i pomalowane, kolor - RAL 6005

- ogrodzenie musi posiada¢ betonowy cokét petny (prefabrykat) do wysokosci
maksymalnie 0,6 m n.p.t.

- ogrodzenie bez ostrych zakonczen w gérnej czesci paneli

- ogrodzenie azurowe w minimum 50 %

2.6.4 Projektowana furtka, brama — parametry techniczne

Parametry techniczne furtki:

- stup stalowy nosny wykonany z profilu zamknietego 20 x 20 cm

- wysokos¢ 1,5 m

- wysokos¢ stupkow przy furtce 2.2 m

- ocynkowana i malowana proszkowo RAL 6005

- szerokos$¢ 1,25 m

- prety poziome @ 2 x 6 mm, pret pionowy 1 x 5 mm, oczko 50 x 200
- furtka powinna by¢ wyposazona w zamek kompletny

- sposéb otwierania furtki — oznaczony narys. 1

Parametry techniczne bramy:

- stup stalowy nos$ny wykonany z profilu zamknietego 20 x 20 cm

- wysokos$¢ 1,5 m

- wysokos¢ stupkdéw przy bramie 2.2 m

- ocynkowana i malowana proszkowo RAL 6005

- szerokos$¢ 4,5 m

- prety poziome @ 2 x 6(8) mm, pret pionowy 1 x 5(6) mm, oczko 50 x 200
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- brama powinna by¢ wyposazona w zamek kompletny

- sposéb otwierania bramy — oznaczony na rys. 1

2.6.5 Przesto ogrodzeniowe — parametry techniczne

Parametry techniczne przesta ogrodzeniowego:

- cynkowanie ogniowe oraz malowanie proszkowe RAL 6005
- wysokos$¢ 1,5 m
- dtugo$é 2,5 m

- prety poziome @ 4 mm, pret pionowy @ 4 mm, oczko 50 x 200

2.6.6 Projektowana nawierzchnia bezpieczna z piasku

Nawierzchnie piaskowe to najbardziej popularny i najczesciej stosowany na placach
zabaw rodzaj nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia tego typu zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich,
powinna mieé przynajmniej 30 cm grubosci (Rys. 3).

Nawierzchnia z piasku powinna posiada¢ atest PZH - piasek kopalniany z ziaren
mineralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci substancji szkodliwych.

Wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2 mm.

2.6.7 Projektowana nawierzchnia zwirowo-gliniasta

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta stanowi warstwe przepuszczalng dla wody i nie
wymaga rozbudowanych odwodnien. Nawierzchnia doskonale harmonizuje z zielenia.
Technologia - korytowanie - gtebokosci 30 cm, - warstwa odsaczajgca - 10 cm
gruboziarnistego piasku, - warstwa stabilizacyjna — z ttucznia kamiennego 15 cm, -
warstwa witasciwa zwirowo-gliniasta (2-warstwowa) - 5 cm - obrzeza betonowe
6x20x100 cm — 401 mb Witasciwg nawierzchnie projektuje sie z 2 warstw. Dolna to
mieszanka - 1 czesci gliny, 3 czesci piasku i 5 czesci pospétki zwirowej - grubosé 3 cm,
gorna zas$ zawiera znacznie wiecej gliny - 2 czesci gliny, 3 czesdci piasku i 5 czesci

pospotki zwirowej - grubos¢ 2 cm. (Rys. 3 Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - przekréj ).

2.6.8 Kolejnos¢ wykonania robot

1. Zabezpieczenia pni oraz stref korzeniowych drzew znajdujgcych sie w

bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac;
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2. Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu;

3. Korytowanie pod projektowane elementy konstrukcji nawierzchni;

4. Wywiezienie ziemi z korytowania;

5. Budowa elementédw konstrukcyjnych — krawezniki, obrzeza oraz posadowienie
urzadzen;

6. Budowa nawierzchni;

7. Wyréwnanie i budowa poboczy;

8. Zatozenie nowych trawnikow i posadzenie roslinnosci;

9. Uprzatniecie terenu;

10. Usuniecie wygrodzen;

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest zapewnic
mozliwos¢ geodezyjnego pomiaru istniejgcych ciggdw pieszych a nastepnie po

rozbidrce wytyczenia projektowanych obiektéw.

2.6.9 Urzadzenia zabawowe, mata architektura

Wymagania ogdlne odnosnie projektowanych urzadzen zabawowych:

- kolorystyka urzgdzen zabawowych (wymagana kolorystyka urzadzen spéjna ze sobg),
- strefy bezpieczne urzagdzen zabawowych nie mogg na siebie zachodzi¢,

- posadowienie urzgdzen w gruncie zgodne z instrukcjg producenta urzadzen.

1. Zestaw zabawowy wielofunkcyjny 1 szt.
Opis ogolny

Urzadzenie zabawowe wielofunkcyjny zbudowane z trzech zadaszonych wiezyczek z
daszkiem, potfgczonych ze sobg. Zestaw posiada wiele wbudowanych urzgdzen typu
drabinki zjezdzalnie, podesty, tablice, aplikacje itp. Zestaw stuzy do integracji
bawigcych sie dzieci.

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 1-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 10,1 x 9,9 (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176

Materiaty:

- tworzywo HDPE (wypetnienia, dachy, bariery)

- stal malowana proszkowo

- zjezdzalnia z tworzywa HDPE i stali nierdzewnej

- liny z rdzeniem stalowym

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,2m
- wysokos¢ catkowita: 3,3 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 10,1x9,9 m

2. Linarium 1 szt.

Opis ogolny
Linarium w postaci obrotowej przeznaczone dla dzieci.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat.
- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 23 m2, natomiast jej maksymalna powierzchnia nie powinna
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przekraczac obszaru przeznaczonego na urzgdzenie 24 m? (+/- 10 %),
- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,4cm (+/- 10 %),
- urzadzenie musi posiada certyfikat zgodnosci z norma placéw zabaw EN 1176

Materiaty: aluminium, stal ocynkowana i malowana proszkowo, powlekany
poliestrem kabel stalowy
Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
- wysokos¢ catkowita: 3 m
- przestrzen minimalna: okrag o promieniu 2,75 m

3. Domek dla dzieci 1 szt.

Opis ogdlny

Urzadzenie zabawowe wielofunkcyjny zbudowane zadaszonej parterowej wiezyczki z
daszkiem. Zestaw posiada wiele wbudowanych aplikacji. Zestaw stuzy do integracji
bawigcych sie dzieci.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogodlne jakie powinno spetniac urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna byc¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 4,75x4,80 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada certyfikat zgodnosci z norma placow zabaw EN 1176

Materiaty:
- tworzywo HDPE (wypetnienia, dachy, bariery)

- stal nierdzewna lub stal malowana proszkowo
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- stupy na stopach stalowych, ocynkowanych, betonowane
Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,6 m
- wysokos¢ catkowita: 2,7 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 4,75x4,80 m

Elementy wchodzace w sklad zestawu:

- wieza z daszkiem : 0,6m

- wieza bez daszka : 3x 0,6m
- balkonik

- panel rybki 2x

- sklepik

- kotko i krzyzyk

- tablica do rysowania

4. Piaskownica 1 szt.
Opis ogoiny

Piaskownica kwadratowa dla dzieci

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 1-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 4,25 x 4,25 m, (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia — 0,35 cm (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma placéw zabaw EN 1176
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Materiaty:

- tworzywo HDPE
- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,35 m
- wysokosc¢ catkowita: 0,35 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 4,25x4,25m

5. Karuzela ptaska 1 szt.

Opis ogdiny
Karuzela ptaska z siedziskami dla 10 dzieci

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogodlne jakie powinno spetniac urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 0,14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 23,75 m2, (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzgdzenia — 0,8 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- siedziska - tworzywo HDPE

- podest - blacha aluminiowa ryflowana

- konstrukcja oparta na najwyzszej klasy tozyskach

- elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo
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- urzgdzenie betonowane
Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,8 m
- wysokos¢ catkowita: 0,8 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: okrag o Srednicy 5,5 m

6. Hustawka wazka 1 szt.

Opis ogoiny
Hustawka wazka dla dwdch oséb

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 2,4 x 4,6 m (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia wynosi 0,9 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodno$ci z norma placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- tworzywo HDPE
- stupy betonowane w gruncie

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,9 m
- wysokos¢ catkowita: 0,9 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 2,4 x4,6 m
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7. Hustawka ,,Bocianie gniazdo” 1 szt.

Opis ogolny
Hustawka na jedno stanowisko ,,Bocianie gniazdo”

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzgdzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 2,8 x 7,5 m (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzgdzenia wynosi 1,3 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej

- siedzisko linowe - bocianie gniazdo

Stupy betonowane w gruncie

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
- wysokos¢ catkowita: 2,35 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 2,8 x7,5m

8. Hustawka podwadjna 1 szt.

Opis ogolny
Hustawka podwdjna

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Wymagania ogodlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 3,75 x 7,5 m (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzadzenia wynosi 1,3 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- zawiesie fozyskowane ze stali nierdzewnej

- siedzisko aluminiowe pokryte guma

- stupy betonowane w gruncie

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1,3m
- wysokosc¢ catkowita: 2,35 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 3,75x7,5m

9. Bujak 1 szt.

Opis ogolny
Bujak sprezynowy dla 2 dzieci.

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Wymagania ogodlne jakie powinno spetniac urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 3,3 m x 4,5 m (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzadzenia wynosi 1 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- tworzywo HDPE
- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- urzadzenie betonowane

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 1m
- wysokos¢ catkowita: 1 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 3,3 mx4,5m

10. Bujak 1 szt.

Opis ogoiny
Bujak sprezynowy ,tabedz”

Rzuty przyktadowego urzadzenia
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Wymagania ogolne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum - okrag o $rednicy 3,5 m (+/- 10 %),

- wysokos¢ upadku z urzgdzenia wynosi 0,5 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg placéw zabaw EN 1176.

Materiaty:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- urzadzenie betonowane

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,5 m
- wysokos¢ catkowita: 0,7 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: okrag o Srednicy 3,5 m

11. Bujak 1 szt.
Opis ogoliny

Bujak sprezynowy dla , Statek”

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- urzadzenie rekomendowane dla dzieci w wieku 3-14 lat,

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2 i
wynosi¢ minimum 2,95 x 2,50 m (+/- 10 %),

- wysokos$¢ upadku z urzgdzenia wynosi 0,4 m (+/- 10 %),

- urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z norma placéw zabaw EN 1176.
Materiaty:

- tworzywo HDPE

- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- urzadzenie betonowane

Parametry techniczne (+/- 10%):

- wysokos¢ swobodnego upadku: 0,4 m
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- wysokos¢ catkowita: 0,75 m
- gabaryty + strefa bezpieczenstwa: 2,95 x 2,50 m

12. Stojak na rowery (1 kpl. - 5 elementow)

Opis ogolny
Stojak na 5 rowerdw

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm

Srednica rury
50 mm

750mm

Opcjonalnie
dolna rama

Opcja 1

przytwierdzenie Y ]‘50"‘"‘
ramy: o YllIE zl 250 mm
/

nawierzchni o |-/ | (min)
. - §
/(L\ 5

Opcja 2
przytwierdzenie

ramy poprzez
wprowadzenie jej
czesci w grunt

Schemat stojaka rowerowego w ksztatcie odwréconej litery ,U”.
(,Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m. st. Warszawie”
Zatgcznik do Zarzgdzenia nr 5523/2010 Prazydenta m. st. Warszawy z dnia

18.11.2010r.)

Parametry techniczne:

- wysokosc catkowita:

- Srednica rury

- fundamentowane w gruncie

- gabaryty + strefa bezpieczenstwa:

- 5 stanowisk na rower
Wymagania materiatowe :

Stal cynkowana

Urzadzenia sitowni plenerowej:

13. Urzadzenie fitness (rower +biegacz) 1 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

0,75m
5cm

3,30x5,25m
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14. Urzadzenie fitness (rider + wioslarz) 1 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

15. Urzadzenie fitness (wycigg gorny + prasa nozna) 1 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Opis ogodlny

Urzadzenie sitowni plenerowej - potfgczenie w jednym urzadzeniu dwéch funkgji
opartych na jednym pylonie.

Wymagania ogdlne jakie powinno spetnia¢ urzadzenie:

- strefa bezpieczna urzadzenia powinna by¢ zblizona do przedstawionej na Rys 2
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- urzadzenie musi posiadad certyfikat zgodnosci z normg PL-EN 16630

Materiaty:
elementy stalowe ocynkowane i malowana proszkowo farbami odpornymi na UV,
ptyty HDPE odporne na wilgo¢ i UV.

17. tawka Parkowa 7 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagane cechy:

- wysokos¢ catkowita: 1,0 m (+/- 10 %),

- przestrzen minimalna:1,8 x 0,7 m (+/- 10 %),
- konstrukcja metalowa malowana proszkowo
- deska gtadka

- Stupy betonowane w gruncie

18. Kosze na odpady 3 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagane cechy:

- wysokos¢ catkowita: 1,0 m (+/- 10 %),

- przestrzen minimalna:0,55 x 0,55 m (+/- 10 %),

- kosz parkowy na stupku z profilu stalowego, daszek i pojemnik wykonane z blachy
ocynkowanej malowanej proszkowo,

- pojemnos¢ kosza na Smieci 30 litréw (+/- 10 %),

- sposOb montazu kosza parkowego: poprzez zakotwienie stupka w fundamencie
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betonowym,

19. Tablica regulaminowa 1 szt.

Rzuty przyktadowego urzadzenia

Wymagane cechy:

Wysokos¢ catkowita 1,63 m (+/- 10 %),
Materiat : stal ocynkowana i malowana proszkowo

2.6.10 Projektowane rosliny

Trawnik

Wykonanie trawnikow obejmuje:

- uporzagdkowanie terenu pod wykonanie trawnikdw z gruzu i innych resztek po

pracach budowlanych wraz z wyprofilowaniem terenu,

- spulchnienie i zdarniowanie istniejgcej gleby,
- rozscielenie substratu wegetacyjnego warstwg 1 cm,
- zakup i transport nawozéw mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,
- zakup i transport mieszanek traw na tereny rekreacyjne - reprezentacyjne,

- wysiew nasion,
- watowanie powierzchni,
- podlewanie.

Na terenie skweru przewiduje sie posadzenie:

Wielkos¢

Waterer’

Nr | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢
doniczki (szt.)
materiatu )
roslinnego

1 | Spirea x vanhouttei Tawuta van Houtte’a P11 20-25 24

2 Cornus sericea ,Flaviramea’ Deren roztogowy C1,520-30 18

,Flaviramea’
3 | Cornus sericea ,Kelseyi’ Deren roztogowy ,Kelseyi’ C330-40 9
4 | Spirea japonica ‘Anthony Tawuta japonska C2 30-40 9
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5 | Acer platanoides ‘Globosum’ Klon kulisty C3 100-160 3
6 | Malus ‘Eleyi’ Jabton purpurowa C5 120-160 2
7 | Acer rubrum Klon czerwony C29 180-350 |2
8 | Parthenocissus quinquefolia Winobluszcz pieciolistkowy | C2/3 60-80 27

Pod rosliny sadzone w grupach przewiduje sie scidtkowanie korg sosnowg (grubos¢ 5
cm) oraz zastosowanie geowtdkniny. Powierzchnia przeznaczona do $ciétkowania korg

sosnowg i pokrycie geowtdkning — 90 m?2.

Parametry i jako$¢ materiatu roslinnego:

Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny — drzewa lisciaste:

- muszg byé przynajmniej 4-krotnie szkdétkowane;

- wyprodukowane w pojemnikach lub w balotach;

- muszg byé zgodne z odmiang;

- materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem
wysokosci, ksztattéw koron i obwoddw pni;

- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory, z
zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i
szkodnikéw;

w przypadku podanych ponizej parametréw dotyczgcych: wysokosci, na ktérej
uksztattowana ma byc¢ korona drzewa oraz szerokos$¢ korony dopuszcza sie

zachowanie tolerancji +/- 10cm.

Zabezpieczenie drzew

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa za pomoca pali z drewna.

Do jednego drzewa potrzeba trzy pale toczone o srednicy 7 cm, o dtugosci 250 cm
(powinny by¢ nowe). 1/3 pala powinno by¢é w ziemi, a 2/3 wystawaé ponad
powierzchnie gruntu. Paliki nalezy potaczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczky z
potpalika umieszczong u goéry i pojedynczg poprzeczkg umieszczong u dotu
opalikowania. Pien drzewa mocujemy do palikow tasma.

Pielegnacja drzew

Przed wtozeniem bryty korzeniowej drzewa do dotu nalezy ocenié, czy jego korona

wymaga przyciecia. Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np.
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potamane w czasie transportu lub przetadunku pedy. Ciecie wykonujemy zawsze tuz
nad skierowanym do zewnatrz pgkiem. Wycina sie réwniez ped, ktéry moze by¢
konkurencyjny w stosunku do przewodnika. Korone drzewa nalezy ksztattowac¢ w
miare regularny stozek.

Ogélnie jednak najlepszym terminem przycinania korony dla wiekszosci gatunkéw
jest przetom sierpnia i wrzesnia.

Posadzenie drzew

1. wytyczenie miejsca w terenie

2. wykopanie dotu o $rednicy 2x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej sadzonego
drzewa.

3. Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowac do 3 cm
nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzieé, ze misa bedzie
obnizona o 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego.

4. Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno
uwalniajgcymi sie nawozami. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod
drzewo o zasypywania dotéw. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

5. Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy min. 100 cm i
gtebokosci 5 cm wokoét drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak,
ze bedzie ona tworzyta ,,gérke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

6. Scidtkowanie $rednio zmielong korg drzew iglastych catej powierzchni misy,
warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5
— 5 cm odstepu miedzy sciétkg a nasadg pnia.

7. Zalanie wodg po posadzeniu —min. 50 | 60 I. Na jedno drzewo.
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UWAGA
W dokumentacji powyiszej wskazano szereg produktéow przeznaczonych do

zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowiq przyktady elementow i
urzqdzen, jakie mogq byc¢ uzyte przez wykonawcow w ramach robdt. Oznacza to, Ze
wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktow i moze stosowac inne, jednakze
wytqcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w
dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych,
wymiary +/- 10 %),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametréow technicznych (wytrzymatos¢, trwafos¢, dane techniczne,

konstrukcja),

- wyglqdu (struktura, barwa, ksztaft),

- parametrow bezpieczeristwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac certyfikaty
urzqdzen wydane przez uprawnionq jednostke.
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Plan BIOZ

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Plan ,bioz” opracowuje kierownik budowy, odpowiedzialny m. in. za organizacje placu
budowy. Kopia uprawnien kierownika budowy i szczegétowy zakres jego obowigzkdéw
powinny znajdowaé sie w biurze budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje
budowy w oparciu o projekt wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na czas
budowy, zatgczony do dokumentacji technicznej. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na
zasadach wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw , dla poszczegdlnych robdt.
Plan ,bioz” powinien zawierac :
a) imie i nazwisko kierownika budowy,
b) nazwe inwestora i jego adres,
c) informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystgpi¢ na budowie,
d) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do wykonywania robét budowlanych,
e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikdow S$rodkdéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
g ) informacje o miejscu potozenia punktu pierwszej pomocy przedmedycznej na
zapleczu budowy,
h) informacje o najblizszej lokalizacji i numerze telefonu : - punktu lekarskiego - strazy
pozarnej - posterunku Policji,
i) wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,
j) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
k) opis sposobu zachowania sie pracownikéw w przypadku uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu ( np. gazociagu, kabli elektrycznych, wodociagu.),
I/ wskazanie sposobdéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii, lub innych
zagrozen.
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIAtANIA INTERWENCYJNE
Na budowie powinny byé urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- najblizszej jednostki strazy pozarnej
- posterunku policji
- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:
- podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
- zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

opracowat
mgr inz. arch. Marcin Wojciech Bujnowski

Strona | 27



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PLACU ZABAW PRZY UL. FALENCKIEJ, NR EW. DZIAtKI 14/6 - W RAMACH FUNDUSZY SOLECKICH —
SOLECTWO JANKI — PROJEKT, PRZYGOTOWANIE TERENU | CZESCIOWE WYPOSAZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. FALENCKIE)

4. Spis rysunkow

Rys. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Rys. 2

PROJEKT PLACU ZABAW

Rys. 3

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI
Rys. 3

OGRODZENIE — WIZUALIZACJE PRZYKtADOWYCH ELEMENTOW

opracowat

mgr inz. arch. Marcin Wojciech Bujnowski
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